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STAROSTWO POWIATOWE

Lochow, pazdziéik 2016 1.°

1. Barttomiej Matetka, upr. Nr MAZ/0099/POOD/09 07-300 Ostréw Mazowiecka
Hipolitow, ul. Cedrowa 22, 05-074 Halinow

2. Krzysztof Ggsiorek, upr. bud. Nr St-787/87
ul. Jodtowa 22, 07-130 Lochéw

3. Jarostaw Baginski, upr. Nr MAZ/0258/ZO0E/06
ul. Kleberga 3, 07-100 Wegréw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.), oSwiadczam, ze
projekt budowlany:
,Budowa parkingu miejskiego wraz z infrastrukturg towarzyszgcg
przy ul. Rubinkowskiego w m. Ostrow Mazowiecka”
sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

1. PROJEKTOWAL : mgr inz. Barttomiej Matetka

(BR. DROGOWA) | M
' upr. bud. Nr MAZ/0405/POOD/10

Krzysztof Gasiorek

2. PROJEKTOWAL.:
(BR. SANITARNA)

upr. bud. g St-787/87

3. PROJEKTOWAL.:
(BR. ELEKTRYCZNA)

Jarostaw Baginski

upr. bud. Nr MAZ/0258/Z00E/06
\
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INZYNIEROW ) ul.  Maj i

BUDOWNICTWA 07-300 Ostrow Mazowieck

d

sygn. akt. MAZ/7131/ 523 /10 /D Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 .
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.),

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okr¢gowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Bartlomiejowi Maletka
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 27 stycznia 1979 roku w Warszawie, synowi Grzegorza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0405/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegbdlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sorawie samodzielnvch funkcii technicznvech w budownictwie. ninieisze uprawnienia budowlane
uprawniajj do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania

administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych JSunkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora

Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby

Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia Jej doreczenia.

Skilad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz Irena Churska
3/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

Otrzymuja:
1. Pan Bartfomiej Maletka
ul. Cedrowa 22
05-074 Hipolitéw
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4PY-RMS-NAG *

Pan BARTLOMIEJ MALETKA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0135/11
adres zamieszkania ul. CEDROWA 22, 05-074 HIPOLITOW
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-25 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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St-787/87

Nr ewidencyjny 2 L

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWIIIHIWEGD

do pelnienia samodzieinej funkcji technicznej w budownictwie

‘Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.

— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz §..2 Yet.Z pkt 2, § 5

ust.1 pkt 2, § 5 ust.2, § 6 ust.4, § 7, § 13 ust.l pkt 4 lit.b

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
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en sanitarnych

technik urzad

urodzony(a) dnia_._ 33 lipca 1961 r. Myszadia

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji

kierowniks budowy i robot

v .. instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji
w specjalnosci.....ooo S

ganitarnych:

1/ do kierowania, nadzorowaniz i kontrolouanic budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwerzaniz konstrukcyjnych ela-
mentéw instzlacji oraz ccenianis i badania etanu technicz-
nege w zakresie instalacji senitarnych - o powszechnie zno-
nych rozwigzaniach konstrukcyjnych,

/ do sporzgdzanis w budownictwie osdéb fizycznych nrojektdw
instelacji emnitarnych = o powszechnie znanych rozwiigzaniach

~

konstrukeyjnych i schematach technicznych.-
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CVD-3F8-QYW *

Pan KRZYSZTOF GASIOREK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0433/11
adres zamieszkania ul. JODLOWA 22, 07-130 tOCHOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygeneroware elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-23 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledern skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszyrn za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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. MAZOWIECKA STAROSTWO POWIATOWE

OKREGOWA w Ostrowi Mazowieckie]

b B R ul. 3 Maja 68 :

INZYNIEROW 07-300 Ostréw Mazowiecka
© BUDOWNICTWA

sygn. akt, MAZ/7131/ 220 /06/F : Warszawa, dnia 30 czerwea 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (D2.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.), art.
12 ust. 1 pkt 1§35, ust. 3, art. 13 ust, | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | Pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jedn.: D2.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze. zm.) oraz § 12 pkt 1, § 24 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w. budownictwie
(Dz.U. Nr 96 poz. 817), w zwiazku z § 28 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza
Ze:

*

Pan Jaroslaw Jacek Baginski
technik elektryk
urodzony dnia 5 stycznia 1969 roku w Wegrowie , syn Ludwika

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0258 /Z00E/06
do projektowania
w ograniczonym zakresie

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznyeh i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Szezegilowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
L. Zgodnie z art. 12 ust, 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic za poérednictwem Okregowej Komisiji Kwalifikacyjnej Mazowicckie]
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

S

Sktad-Orzekajycy

ks

I/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inz. lrena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania w ograniczonym zakresie

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniony specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i

sprawowania nadzoru autorskiego, :

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, 7

zastrzezeniem art, 62 ust. 5.
w odniesieniu do robét budowlanych wymienionych w pkt. Il ponizej.

H. Na mocy § 24 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, w zwiazku 7z §
28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania instalacji wraz z przylaczami o napigciu do 1 kV w obiektach budowlanych o
kubaturze do 1.000 m’

Otrzymuja:
[, Pan Jaroslaw Jacek Baginski
ul. Gen. Franciszka Kleeberga 3
07-100 Wegrow
2, Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SZK-BAB-521 *

Pan JAROStAW JACEK BAGINSKI o humerze ewidencyjnym MAZ/IE/3654/01

adres zamieszkania ul. KLEBERGA 3, 07-100 WEGROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno<ci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWA PARKINGU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY UKL. RUBINKOWSKIEGO W M. OSTROW MAZOWIECKA




VIATUIVV L

\ 3 . w Ostrowi Mazow
pl ul. 3 Maja 68

i ; T
07-300 Ostrow Mazowiecka

Ostrow Mazowieck§‘ T,‘/ g ”sm{p;ua 2816 Arowt

IeCKIE

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j-Dz. U.
22016 r. poz. 23 z péZn. zm.) oraz art. 50 ust. 114, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52 ust. 1, art.53 i art. 54 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 1. poz. 778 z pozn. zm.)
oraz art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 1. o gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774
zp6n. zm), po rozpatrzeniu wniosku zltozonego przez Miasto Ostréw Mazowiecka ul. 3Maja 66, 07-300
Ostréw Mazowiecka w sprawie budowy parkingu miejskiego wraz z infrastrukturg techniczna (odwodnieniem i
o$wietleniem) przy ul. Rubinkowskiego w Ostrowi Mazowieckiej na dz. nr ew. 4032/47, 4032/48, 4032/49,
4032/37

ustalam warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego
na rzecz
Miasta Ostréw Mazowiecka
ul. 3Maja 66, 07-300 Ostrow Mazowiecka

dla inwestycji obejmujqcej budowe parkingu miejskiego wraz z infrastrukiurg techniczng (odwodnieniem i
o$wietleniem) przy ul. Rubinkowskiego w Ostrowi Mazowieckiej na dz. nr ew. 4032/47. 4032/48, 4032/49,
4032/37

Rodzaj inwestycji: budowa parkingu miejskiego
Zakres inwestycji ustala si¢ zgodnie z wnioskiem. Inwestycja obejmuje:

- budowe parkingu miejskiego do 44 miejsc postojowych w tym 2 miejsca dla 0sob niepetnosprawych
- wykonanie drogi manewrowej )
- wykonanie wjazdu i wyjazdu na ul. Rubinkowskiego
- wykonanie odwodnienia parkingu wraz z urzadzeniami oczyszczajacymi wody opadowe z substancji
ropopochodnych
- odprowadzenie oczyszczonych wod opadowych do kanalizacji deszczowej
- wykonanie o$wietlenia terenu

1. Ustalenia dotyczace zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

Realizacja zamierzenia budowlanego wymaga spehienia nastgpujacych szczegblowych warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

1.1. Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie ustala si¢ parametréw dotyczacych nowej zabudowy w zakresie
kontynuacji cech i wskaznikow ksztaltowania zabudowy w zakresie gabarytow i formy architektonicznej obiektow
budowlanych.

Dla przedmiotowej inwestycji ustala sig:
a) maksymalna powierzchnia utwardzona — 90%
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 10%

¢) nieprzekraczalna linia zabudowy (usytuowania miejsc parkingowych) od ul. Rubinkowskiego - w linii
rozgraniczenia ulicy;

d) minimalna odlegtosé miejsc parkingowych od okien pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi w bu-
dynku mieszkalnym oraz budynkow o$wiaty i wychowania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 . w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowa-
nie — 10,0m

¢) od strony pdocnej, potudniowej i zachodniej wzdiuz granic dziatki parkingu przewidziec zielen izolacyjna.

Projektowany parking nalezy do inwestycji celu publicznego wg art. 6 pkt 9¢ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 1. o
gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 1., poz. 1774 z p6zn. zm),
Projektowana inwestycja zlokalizowana bgdzie na terenie dzialek ew. nr 4032/47. 4032/48, 4032/49, 4032/37.
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- dz. nr ew. 4032/47. 4032/48, 4032/49, 4032/37 w m. Ostréw Mazowiecka stanowia wlasno$é Powiatu
Ostrowskiego;wiadajacy: Bursa Szkolna w Ostrowi Mazowieckiej ul. Rubinkowskiego.

Ewentualna przebudowa istnigjacych sieci kolidujacych z planowang inwestycja na warunkach okre$lonych przez
gestoréw sieci na koszt inwestora.

Roboty budowlane prowadzone w bezposrednim sasiedztwie istniejacych drzew, w granicach koron wykonywaé
recznie bez uzywania sprzetu mechanicznego.

Roboty budowlane wykonywa¢ w sposéb umozliwiajacy korzystanie z dojsé i dojazdow do posesji znajdujacych
sie w rejonie inwestycji.

Szczegblowe usytuowanie planowane] inwestycji rozstrzygniete zostanie na etapie pozwolenia na budowe w
oparciu o obowiazujace przepisy, a w szczegolnosei:

—rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2015 r. poz. 1422 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 1. poz. 290 z pdZn. zm.),

~ustawe z dnia 2] marca 1985 1. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z p6zn. zm.),
-rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z2016r. poz. 124 z
pbézn. zm.),

—normy i przepisy branzowe.

1.2. Ustalenia dotyczgce ochrony S$rodowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspdlczesnej:

Planowana inwestycja znajduje sie w miejscowodci Ostrow Mazowiecka na terenie osiedla mieszkaniowego i
nie wymaga zgody na zmiane¢ przeznaczenia gruntow rolnych i leSnych na cele nierolnicze i nielesne.

Stosownie do ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 1. 0 udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016
r., poz.353 z pdin. zm.) oraz rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 r, poz. 71 z poézn zm.),
projektowane przedsi¢wzigcie nie jest zaliczane do przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko.

Inwestor realizujacy inwestycje jest obowiazany uwzglednié m. in. ochrong $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu stosunkéw
wodnych wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z péZn.
zm.).

Sposob odprowadzenia wod opadowych i roztopowych powinien odpowiada¢ wymogom Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemié przy
wprowadzeniu $cickéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego (t. j. Dz.U. 22014 . poz. 1800)

Ponadto nalezy wyznaczy¢ miejsce na gromadzenie i segregacje odpaddéw na terenie inwestycji oraz
zabezpieczy¢ odbidr odpadéw przez firmg posiadajaca stosowne zezwolenia zgodnie z przepisami
odrebnymi.

W przypadku koniecznoéci wycigcia drzew i krzewow na terenie w miejscach niezbednych dla lokalizacii
przedmiotowe] inwestycji, na ich wycigcie lub przesadzenie wymagane jest oddzielne zezwolenie — zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z pézn. zm.).

- W projekcie budowlanym nalezy przedstawi¢ sposéb postepowania z masami ziemnymi i odpadami
wytworzonymi podezas prac budowlanych — zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2013r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 1. poz. 21 z pdZn. zm.).

Na terenie inwestycji nic wystepuja obiekty 1 tereny objete ochrona prawna w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspoéiczesnej.
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1.3. Ustalenia dotyczgce obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) Obstuga komunikacyjna dla przedmiotowej inwestycji — wjazd 1 wyjazd z terenu parkingu na ul.
Rubinkowskiego.
b) Odprowadzenie wid opadowych — do istniejacej kanalizacji deszczowej po uprzednim oczyszczeniu wod z
substancji ropopochodnych
¢) Zaopatrzenie w energi¢ elekiryczng (o$wietlenie parkingu) - z istniejacego przytacza elektroenergetycmego
kablowego podziemnego Nn 0,4kV.

1.4. Ustalenia dotyczace ochrony intereséw os6b trzecich:

Realizacja oraz docelowe funkcjonowanie projektowanej inwestycji winno byé zaprojektowane
z zachowaniem interesow os6b trzecich, w sposéb, ktéry w stosunku do nieruchomogci Sasiednich nie bedzie:
a) pozbawiat ich:
- dostepu do drogi publicznej,
- mozliwodci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw Igcznoscei,
- dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt tudzi,
b) powodowat uciazliwosci zwiazanych z hatasem, wibracjami, zakléceniami elektrycznymi,
promieniowanierm,
¢) powodowat zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

Projektowane obiekty budowlane powinny speia¢ wymogi okre§lone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 1. poz. 290 z pdin. zm.).

2. Ustalenia wynikajgce z przepiséw szczegdinych:

Projektowanie inwestycji winno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami w sposéb zapewniajgcy ochrone
uzasadnionych interesdw oséb trzecich.

Inwestor winien wystapi¢ z wnioskiem o pozwolenie na budowe wnioskowanej inwestycji wraz
z niezbedna dokumentacjg budowlana opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tj. Dz. U. z 2012r. poz.462);oraz o$wiadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Projekt zagospodarowania terenu nalezy opracowaé na aktualnej mapie geodezyjnej do celow projektowych.

Wykonaweca przed rozpoczeciem robét winien uzyskaé pozwolenie na zajecie pasa drogowego na okres budowy
inwestycji. {

Ewentualne kolizje projektowanej inwestycji z istniejaca infrastrukturg techniczng nalezy uzgodni¢ z zarzadcami
odpowiednich mediéw oraz ze Starostwem Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej, z Wydzialem Uzgadniania
Dokumentacji.

Planowana inwestycja winna spetnia¢ warunki wynikajace z aktow prawnych, a w szczegdlnoscei:

—rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 22015 r. poz. 1422 z péin. zm.),

—ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 1. poz. 290 z poézn. zm.),

— ustawy z dnia 3 paZdziemika 2008 1. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa  w  ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na  srodowisko
(Dz. U. 22016 1. poz. 353 z pdzn. zm.),

~ rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 22016 1., poz. 71 ze zmianami),

~ ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz, U. 22014 1., poz.460 z pozn. zm.),

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z2016r. poz. 124 z
pézn. zm.),

- ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz.469),

- ustawy zdnia 14 grudnia 2013 r. 0 odpadach ((Dz. U. 22013 r.poz. 21).
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3.Linie rozgraniczajgce teren inwestycji zostaly okreslone na mapie geodezyjnej w skali 1:1000 w obrysie A
~-B-C-D-A stanowigcej zatgeznik Nr 1 do niniejszej deeyzji.

UZASADNIENIE

Miasto Ostrow Mazowiecka ul. 3Maja 66, 07-300 Ostrow Mazowiecka wystapito z wnioskiem o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu- publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie parkingu
miejskiego wraz z infrastruktura techniczng (odwodnieniem i o§wietleniem) przy ul. Rubinkowskiego w Ostrowi
Mazowieckiej na dz. nr ew. 4032/47. 4032/48, 4032/49, 4032/37.

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy i wymaga wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz na podstawie przepisow szczegdlnych.

Stosownie do art. 104 KPA przeprowadzono postepowanie administracyjne w w/w sprawie. Zgodnie z art. 53 ust.1
zawiadomiono o wszezgciu postgpowania strony postgpowania w drodze obwieszczenia w SposOb zwyczajowo
przyjety, a inwestora oraz wiascicieli i uzytkownikéw wieczystych zawiadomiono pismem.

Do proponowanej lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zgloszono zastrzezen.

Przeprowadzona w oparciu o art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym analiza
warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu
faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje si¢ realizacje inwestycji, wykazala mozliwo$é realizacji
planowanego zamierzenia zgodnie z warunkami okre§lonymi w niniejszej decyzji.

Wydanie niniejszej decyzji poprzedzajg uzgodnienia z organami okre$lonymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

W zwiazku z powyzszym przedmiotowa decyzja zostala podjgta po wezesniejszym uzgodnieniu wnioskowanego
przedsigwzigcia inwestycyjnego z wlasciwymi organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 a mianowicie:

- Starostwem Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej postanowienie nr GN.6123.41.2016 z dnia 17.08.2016 .
Wobec powyzszego nalezalo orzec jak wyzej.

Zgodnie z przepisami art. 60 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji zostat
sporzadzony przez osob¢ wpisana na liste izby samorzadu zawodowego architektow.

POUCZENIE
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa whasnosci i uprawniefi 0sob trzecich:
Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszezenie o zwrot nakladéw poniesionych w
zwiazku z otrzymang decyzja (art. 63 ust. 2 i 4) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W mys$l art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, ktéry wydal decyzje
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego stwierdza jej wygasniecie, jezeli:
—inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe,
—dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.
Od niniejszej decyzji przysluguje stronom postgpowania administracyjnego prawo wniesienia odwolania do
Samorzgdowego Kolegium Odwolawcezego w Ostrolece za posrednictwem Burmistrza Miasta Ostrow
Mazowiecka w terminie 14 dni od daty doreczenia niniejszej decyzji. Odwolanie powinno zawiera¢ zarzuly
odnoszace si¢ do decyzji, okreslac istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odyolaniszapaz wskazywac

dowody uzasadniajgce to zadanie. /

Zataczniki: Mg

Otrzymuja:
1. Wiasciciele dzialek

2. ala
Projekt decyzji sporzgdzifa:

mgr inz. arch. Marianna Malinowska

czlonek Mazowieckiej Okregowej Izby Architekidw z siedzibg w Warszeawie — MA-1219




I e
iy

/ [V e 12697 ] . MEM (T SO0
Il
/

F‘. o[ e y".\, QA o o= e~
/. 1 " S i 1019/TR "fr “Wol) /'X"/\/(‘,/u (0] ; - IZ»: S
WIH N ,’é' rll.l'g' : L'// O el #06/1 / "‘i‘e- 1/l =0 o
1?_4,.“).]_ ! " q = h.9 @ SO AOXS L S8 :/ N 7 -
_ w2k | i 9 .. 2 i ST/ oy -
U; :.::i., L ! . B .
D= S Ad

) ATONA
O POWIATOW!
Mazowieckic)
Iy ,M“.j‘l 68

611 ¢

N y
4020/1

o~

15

S Sl A 4

B 128795
12320 12343

LEGENDA /

B-#p™ ABCDEFA — LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI - BUDOWA PARKINGU MIEISKIEGO
ol | WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

0 A A A A NIEPRZEKRACZALNA LINIAZABUDOWY .
“ Zatgcznik Nr 1 do decyzji o warunkach zabudowy nri.G733.3. A6 )fs\s\gdnfgﬁi‘ ;S 8, L
/ ~A O N

~

ﬁ

@]

D=

Tty

——

40

T —of
TR

41’-*9‘&%‘}969 o (o) 5131

51&74908 el |




PGE Dystrybucja S.A.
//“"" ;n;hﬁ:\‘ Oddziat Warszawa STAROSTWO POWIATOW
PGE N Rejon Energetyczny Wyszkéw w( Yetrowi Mazowieckici
07-200 Wyszkdw, ul. Puttuska 116 ) | 3 Maja 68
tel.: (29) 743 54 27, fax: (29) 743 55 92 e R . st
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re07.ow@ pgedystrybucja.pl 07-300 Ostrow MazowieCxe

Wyszkéw, dn. 21-07-2016r.

RE7/RP/DP/8587/4050/2016

Miasto Ostrow Mazowiecka
ul. 3 Maja 66
07-300 Ostrow Mazowiecka

Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej
oraz warunkow przytgczenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21-07-2016r. w sprawie zapewnienia dostawy energii
elektrycznej dla:
1. Nazwa obiektu: o$wietlenie parkingu miejskiego.

2. Lokalizacja obiektu: Ostréw Mazowiecka ul. Rubinkowskiego, dz. nr 4032/47,
4032/48 Gm. Ostréw Mazowiecka. i
3. Moc przytaczeniowa: 0,28 kW.

Informujemy, ze istnieje mozliwogé dostawy energii elektrycznej dla tego obiektu.
Przytaczenie mozliwe bedzie po wybudowaniu:

3

5: Wykorzystanie istniejgcego przytacza.

Szczegdtowy zakres prac niezbednych do przytaczenia obiektu do sieci zostanie
okreslony w warunkach przytaczenia, ktére zostang wydane na podstawie ztozonego
w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa kompletnego wniosku o okreslenie
warunkéw przytgczenia.

Przylaczenie realizowane bedzie po spetnieniu  warunkdw formalno-prawnych
na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie. :

Niniejsze o$wiadczenie jest wazne przez okres 1 roku od daty wydania.

PGE Dystrybusja 5.4

PGE Dystrybucja Spétka Akeyjna z siedzib
przez 8ad Rejonowy Lublin-Wsehdd w Lubl

REG
00-400 Wars

hiOreow prow
i $ 4, NIP: 246

) : € 160 2 Kanto bankowe nk PEKAG S.A, o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2,
N 40 1240 6018 11 J010) 2859 5194 ucja.pl




ST, ,’m‘RQSPA’ O POWIATOWI
w Ostrowi Mazowieckioi

Ostrow Mazowiecka, dnia 19 wirzashie 2046 roku
07-300 Ostrow Mazowiecka

MIASTO OSTROW MAZOWIECKA
UL. 3-GO MAJA 66
07-300 OSTROW MAZOWIECKA

WARUNKI TECHNICZNE

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z 0.0. ul. B. Prusa 66 -wyraza zgode na wigczenie do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz podaje warunki techniczne odprowadzania wdd deszczowych i
opadowych z powierzchni miejskiego parkingu publicznego przy ulicy Rubinkowskiego dz. nr 4032/47,
4032/48 w Ostrowi Mazowieckiej.
1. Wigczenie projektowanego przytacza dokonaé do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej @ 300 mm przy

ulicy Rubinkowskiego w Ostrowi Mazowieckiej.

2. Wiaczenie do studni dokonaé poprzez wykonanie otworu wiertnica. W wywierconym otworze zamontowac
tuleje ochronna segmentowa z uszczelka.

Przytacze kanalizacii deszczowej wykonac z rur kielichowych PVC-U taczonych na uszczelki gumowe.

4. Do odprowadzania wod opadowych z jezdni, parkingdw i placdéw do kanalizacji deszczowej zastosowac stud-
nie rewizyjne osadnikowe z wpustem ulicznym zeliwnym przejazdowym, typ ciezki wg PN/H —~ 74081.

5. Nowobudowane przylacze kanalizacji deszczowej przysypaé warstwa piasku gr. 25-30 c¢m, nastepnie
oznakowad tasma ostrzegawcza.

UWAGI KONCOWE!

1. Wykonany projekt techniczny nalezy uzgodni¢ z Z.G.K. w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z 0.0..

2. Wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej wykonuje wytacznie uprawniony wykonawca na zlecenie
Inwestora po okazaniu dokumentu stwierdzajacego zgioszenie budowy /zgodnie z art.30 pkt.l Prawa
Budowlanego z pdz. zmianami/ lub bez zgtoszenia /zgodnie z art.29a. pkt.1 i 2 Prawa Budowlanego/ i po
odbiorze technicznym dokonanym przez naszego przedstawiciela,

3. Wiaczenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej nie zgodnie z PT pociggnie za sobg nie odebranie
wykonanych robét jak réwniez odciecie na koszt inwestora od sieci zewnetrznej.

4. Kategorycznie zabrania sie zasypywania wykopu przed dokonaniem odbioru technicznego.

5. Odbioru technicznego przed zasypaniem dokonuje Z.G.K. w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z 0.0. na zlecenie
Inwestora.

6. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” cz. II ,Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz przepisami bhp i p. poz.

. Nadzor nad prowadzonymi pracami prowadzi osoba posiadajace uprawnienia stosowne dla Kierownika robét.
Warunki techniczne wazne s przez okres 2 lat od daty wystawienia.

0 N

9. Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢:

1 Projekt budowlany przytacza z uzgodnieniem Z.G.K. w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z 0.0.
2 Mape powykonawczg geodezying wykonanego przytacza.




USLUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE ,,PRZEKROJ” Maciej Stys
ul. 1 Maja 44 A,

07-130 tochéw, tel. 0-602-210-176, e-mail; przekroj.stys@wp.p!

BUDOWA PARKINGU MIEJSKIEGO

WRAZ 2 INFRASTRUKTURA TOWASZYSZACA
PRZY UL. RUBINKOWSKIEGO W M. OSTROW MAZOWIECKA

ODWODNIENIE | OSWIETLENIE PARKONGU

skala 1:500

Inwestor: | MIASTO OSTROW MAZOWIECKA
ul. 3 Maja 66
07-300 Ostrow Mazowiecka
Faza: UZGODNIENIA - ZUD
Branza: Sanitarna i Elektrycznab
Projektowat: | Tomasz Gatazin Podpis:. ¥
(br. sanitarna) | Upr. Nr MAZ/0199/PO0S/08 fur
Projektowat: | Jarostaw Bagiriski Podpis:
(br. elektryczna)| Upr. Nr MAZ/0258/Z00E/08
Opracowat: | Maciej Stys Podpis:_L.
Data opracowania: wrzesieti 2016 r. Rys. nr

2godnie zart. 1 i

z dn. 04,

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczny jest chroniony prawem autorskim

nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
02.1894 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dn. 23.02.1994 r.)
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STAROSTWO POWIATOWI

w Ostrowi Mazowieckicj
ul. 3 Maja 68

ZAKEAD GOSPODARKCROMUNALNE] a

W OSTROWI MAZOWIECKIE]J SP. Z 0.0.
ODDZIAL WRDOCIAGOW | KANALIZACJI

07-300 Ostrow[Mazowiecka, ul. Sikorskiego 39A
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projekt uzgodniono

z warunkami, aby :

- W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszy¢é istniejgcej osnowy geodezyjnej,
uzbrojenia terenu, zieleni wysokiej, obiektéw budowlanych,

- prace ziemne na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykonywane byly r¢cznie
pod nadzorem administratoréw poszczeg6lnych sieci.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrowi Mazowieckiej

Ostrow Mazowiecka,(? pazdietnika)2008 r.
07-300 Ostréow Mazowiecka

BURMISTRZ MIASTA
OSTROW MAZOWIECKA

RGS.6131.28.2016

Decyzja

Na podstawie: art. 83 ust.1, pkt 1, art. 83 b ustl i 2, art. 83 c ust.1, 3 i 4, art. 83 d ust.1,2 i4,art.
84. art. 85 ust 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 22015
roku, poz. 1651), Obwieszczenia Ministra Srodowiska z dnia 28 pazdziernika 2015 r w sprawie
stawek oplat za usuniecie drzew i krzewéw na rok 2016 (M.P. z 2015 r., poz. 1064),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 sierpnia 2016 w sprawie stawek oplat za usunigcie
drzew i krzewow (Dz.U. z 2016 1., poz. 1354) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
— Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.09.2016 r. Bursy Szkolnej ul. Rubinkowskiego 15, 07-300 Ostrow
Mazowiecka w sprawie usuniecia drzew z dzialek o nr ew. 4032/37 i 4032/38 potozonej przy ul.
Rubinkowskiego 15 w Ostrowi Mazowieckiej.

orzekam

1. Zezwalam na usuniecie dwunastu drzew w gatunkach: modrzew europejski (Larix decidua)
o obwodzie pnia 84 cm, szesciu lip drobnolistnych (Tilia cordata) o obwodach pni: 121 cm, 104 cm,
113 cm. 82 em. 51 em. 51 cm. pieciu zywotnikéw posrednich o obwodach pni: 50 cm, 58 cm, 25
cm, 30 cm, 30 cm (obwody mierzone na wysokosei 130 cm).

2. Okreélam termin usuniecia drzewa do 31 grudnia 2016 r.

3. Uzaleznia si¢ udzielenie zezwolenia na usunig¢cie drzew ujetych w pkt 1 decyzji od
wykonania nasadzenia kompensacyjnego w liczbie 12 drzew lifciastych w gatunkach: 12
bukéw pospolitych odm. Dawyck Purple, pokréj kolumnowy o parametrach: wysoko§¢
sadzonki min 170 ¢cm, obwéd pnia min 12 cm (mierzony na wysoko$ci 100 cm), ktore nalezy
posadzié¢ w pasie drogowym ul. Sportowej w Ostrowi Mazowieckiej ( dziatka o nr ew. 4105);

- termin wykonania nasadzenia zastgpczego ustala si¢ do dnia 31 pazdziernika 2017 1.

4. Zobowiazuje sic wnioskodawce w terminie 30 dni od daty posadzenia drzew do zlozenia
pisemnego o$wiadezenia o ich posadzeniu, podajgc gatunek i parametry posadzonych roélin,
faktyczng date posadzenia oraz zatgczajac plan sytuacyjny z zaznaczona lokalizacja.

-~

5. Ustala sie oplate za usunigcie 12 drzew w wysokoSci 62 930,74 zl wg podanego nizej

wykazu;

tel.: +48 29 679 54 50 Urzad Miasta Ostréw Mazowiecka

fax: +48 28 679 54 70 ul. 3 Maja 66 www.ostrowmaz.pl
e-mail: poczta@ostrowmaz.pl 07-300 Ostrow Mazowiecka www.bip.ostrowmaz.pl

strona1z4
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)‘)(';r A modrzew europejski o obwodzic pnia 84 cm: 8901,79 stawka zalezna od obwodu i gatunku
07-300 >

drzewa x 1,0 wspélezynnik lokalizacji = 8901,79 z1.
b) lipy drobnolistne:

dwie lipy drobnolistne o obwodach pni 51 em: 2 x 5563,62 stawka zalezna od obwodu
i gatunku drzewa x 1,0 wspélczynnik lokalizacji = 11127,24 z1

lipa drobnolistna o obwodzie pnia 121 ¢cm: 10509,06 stawka zalezna od obwodu i gatunku
drzewa x 1,0 wspélezynnik lokalizacji = 10509,06 zi

lipa drobnolistna o obwodzie pnia 104 cm: 10014,52 stawka zalezna od obwodu i gatunku
drzewa x 1,0 wspélezynnik lokalizacji = 10014,52 zl

lipa drobnolistna o obwodzie pnia 82 cm: 8901,79 stawka zalezna od obwodu i gatunku
drzewa x 1,0 wspélezynnik lokalizacji = 8901,79 zt

¢) zywotniki posrednie:

zywotnik po$redni o obwodzie pnia 25 cm: 989,09 stawka zalezna od obwodu i gatunku
drzewa x 1,0 wspélezynnik lokalizacji = 989,09 zi

dwa zywotniki posrednie o obwodach pnia 30 cm: 2 x 1360,00 stawka zalezna od obwodu
i gatunku drzewa x 1,0 wspélezynnik lokalizacji = 2720,00 zl

zywotnik poSredni o obwodzie pnia 50 cm: 4203,63 stawka zalezna od obwodu i gatunku
drzewa x 1,0 wspoélezynnik lokalizacji = 4203,63 zi

zywotnik posredni o obwodzie pnia 58 em: 5563,62 stawka zalezna od obwodu i gatunku
drzewa x 1,0 wspolczynnik lokalizacji = 5563,62 zl

6. Odracza si¢ termin uiszczenia oplaty ustalonej w pkt. 5 decyzji na okres 3 lat od dnia
uplywu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzen zastepezych,

~

- jezeli posadzone drzewa zachowaja zywotno$¢ po uplywie 3 lat od dnia uptywu terminu
wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzen, naleznos¢ z tytutu ustalonej optaty podlega
umorzeniu,

- jezeli posadzone drzewa, albo czes¢ z nich, nie zachowa zywotnosci po uplywie 3 lat od daty
uptywu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzen zastepczych, z przyczyn
zaleznych od posiadacza nieruchomosei, naliczona oplata bedzie przeliczona w  sposéb
proporcjonalny do liczby drzew, ktére zachowaja zywotno$é.

7. W przypadku niewykonania nasadzen zastepczych lub czesci z nich, zgodnie z zezwoleniem na
usunigcie drzew, naliczona oplata bedzie przeliczona w sposéb proporcjonalny do liczby dizew,
ktére nie zostaly nasadzone zgodnie z zezwoleniem: art.84 ust 1 pkt 7 ustawy o ochronie przyrody.

tel.: +48 29 679 54 50 Urzad Miasta Ostrow Mazowiecka
fax: +48 29 679 54 70 ul. 3 Maja 66 www.ostrowmaz.pl
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STAROSTWO POWIAT()
w Ostrowi Mazowieckio]
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrow Mazowicecka

Uzasadnienie
Whnioskowane do usuniecia drzewa rosna na terenie nieruchomosci przeznaczone] w planie
zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy zwigzanej ze stalym lub czasowym
pobytem dzieci i mtodziezy.
Dziatka zabudowana jest budynkiem w ktérym miesci sie bursa szkolna, teren nieruchomosci jest
ogrodzony, czegsciowo utwardzony, a w czesci od ul. Rubinkowskiego terenem zieleni.

Wnioskowane do usuniecia drzewa to drzew zdrowe, a Jedynym powodem ich usunigcia jest
planowana inwestycja: budowa parkingu miejskiego wraz z infrastrukturg techniczna
(odwodnieniem i oswietleniem) przy ul. Rubinkowskiego w Ostrowi Mazdwieckiej na dziatkach
onr ew. 4032/47, 4032/48, 4032/49, 4032/37.

Do wniosku zatgczono dokumenty okreslone w art. 83 b ust.] ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody.

Na podstawie dostarczonych dokumentéw oraz ogledzin przeprowadzonych w dniu 30.09.2016 r na
terenie nieruchomosdei potwierdzono gatunki drzew, zweryfikowano ich obwody oraz
potwierdzono zasadnos$¢ ich usuniecia..

W sgsiedztwie drzew ujetych we wniosku nie stwierdzono gatunkéw chronionych zwierzat, roslin
1 grzybdw.

Waobec powyzszego nalezalo orzec jak w séntencji.
POUCZENIE

1.Przed uphywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu art.130 Kpa.
Whiesienie odwolania w terminie wstrzymuje, zgodnie z art. 130 § 2, wykonanie decyzji.

2.Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania gdy jest zgodna z zgdaniem
wszystkich stron (art.130 § 4 Kpa ).

3.0d niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego
Kolegium Odwolawczego w Ostrotece, ul. Gorbatowa 15 - za moim posrednictwem w terminie 14
dni od daty otrzymania decyzji.

4.Niespelnienie warunku usunigcia drzewa w terminie ustalonym w niniejszej decyzji bedzie
skutkowato jej uchyleniem w trybie art. 162 § 2 Kpa. Usuniecie drzew po terminie okreslonym
W orzeczeniu niniejszej decyzji traktowane bedzie jak usuniecie drzewa bez wymaganego
zezwolenia.

5.Zabiegi zwigzane z przesadzeniem krzewdw, usunigciem drzew nalezy przeprowadzié respektujge
przepisy art. 51 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w stosunku do dziko
wystepujqeych roslin i grzybéw objetych ochrong gatunkowq na mocy Rozporzgdzeri Ministra

tel.: +48 20 679 54 50 Urzad Miasta Ostréw Mazowiecka
fax: +48 29679 54 70 ul. 3 Maja 66 www.ostrowmaz.pl
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w Ostrowi Mazowiec kiej
_ul.3Maja 68
07-300 Ostréw Mazo Vioeka . ] L : .
Srodowiska: z dnia’5 Stycinia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. 7 20 stycznia

2014, poz. 1409) oraz z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkow dziko wystepujgcych griybow
objetych ochrong (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408) oraz art. 52 tej ustawy w stosunku do dziko
wystepujgcych  zwierzgt objetych ochrong gatunkowq na mocy Rozporzgdzenia — Ministra
Srodowiska z dnia 12 paidziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzgt (Dz. U. z
2014 r. poz. 1348).

6.Jednakie w przypadku stwierdzenia obecnosci gatunkéw chronionych, ich siedlisk, ostoi bgd?
gniazd w trakcie wykonywania prredmiotowej decyzji, naleiy wstrzymaé wycinke drzew oraz
awrdcié sig ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdf
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (vide art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdy?
niniejsze postanowienie nie jest tozsame z uzyskaniem zezwolenia na odstepstwa od zakazow
zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Otrzyvmuja:

1. Bursa Szkolna ul. Rubinkowskiego 15, 07-300 Ostréw Mazowiecka.
2. Wydzial Realizacji Budzetu w/m.

3. a/a

Do wiadomosci;
1. Miasto Ostréw Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostréw Mazowiecka

Sprawe prowadzi: Aleksandra Renik
Kontakt: nr tel. 29 679-54-38, poniedzialek-pigtek w godz. 8”-16"

tel.: +48 29 679 54 50 Urzad Miasta Ostréow Mazowiecka
fax: +48 29 679 54 70 ul. 3 Maja 66 www.ostrowmaz.pl
e-mail: poczta@ostrowmaz.pl 07-300 Ostrow Mazowiecka www.bip.ostrowmaz.pl
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Ostrow Mazowiecka, dn. 7 | aldzierika 2016,
oL /

BURMISTRZ MIASTA
OSTROW MAZOWIECKA STAROSTW: o

W Ostrow /’»“
)3 Maja 68
07-300 Ostrow Mazoy

viecka

DECYZJA NR RGK.7230.119.2016

Na podstawie art. 29 ust. I ustawy z dnia 21 marca 1 985 r. 0 drogach publicznych (.t. DUz 2016 1.
por 1440 — ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania
Administracyjnego (j.t. D7.U. 7 2016 r. poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18,1 0.2016 r.

Miasta Ostrow Mazowiecka. ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostréw Mazowiecka

O WYRAZENIE ZGODY NA LOKAI 1ZACH: 2 ZJAZDOW Z DROGI
ulicy R Rubinkowskiego w Ostrowi Mazowieckiej
{oznaczenie drogi i miejsca drogi)
wyrazam zgode
na lokalizacje 2 zjazdow z drogi: ulicy R.R ubinkowskiego

(oznaczenie drogi 1 miejsca drogi) ;
na dziatke, nr 403247 i 4032/48 w miejscowosci Ostréw Mazowiecka, na nizej podanych warunkach
technicznych:

Zjazdu publicznego:

*  szerokos¢ nie mniejszq niz 5,0 m, w tym jezdnig o szerokosci nie mniejszej niz 3,5 i nie wigkszej niz
szeroko$¢ jezdni na drodze,

° nawierzchnig twardgq w granicach pasa drogowego,

° przecigeie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrgglone tukiem kolowym o promieniu nie mniejszym niz
Sm

®  pochylenie podluzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do Jej uksztaltowania,

® na dlugosci nie mniejszej niz 7,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podiuine zjazdu nie wigksze niz
3%, a na dalszym odcinku - nie wieksze niz 12%,

*  Koszty budowy lub przebudowy nawierzchni i urzgdzen drogowych znajdujgeych si¢ w pasie drogowym
POROSI inwestor.

W przypadku kolizji zjazdu z istniejacymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury technicznej nie zZwigzanej z
gospodarka drogows inwestor na swéj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia ww. urzadzen lub
obiektéw, w przypadku kolizji z istniejacymi drzewami w pasie drogowym nalezy uzyskaé zezwolenie na ich
wycinke.

Uzasadnienie

Miasto Ostréw Mazowiecka, ul. 3 Maja 66. 07-300 Ostréw Mazowiecka
(oznaczenie strony)

Zlozylo wniosek o wydanie zgody na lokalizacje 2 zjazdéw z ulicy R Rubinkowskiego na dzialke nr
#3248 w Ostrowi Mazowieckiej zgodnie z dofgczona mapka w skali 1:500. Planowane zjazdy nie
kolidujg aktualnie z zamierzeniami drogowymi i po rozpatrzeniu wniosku nalesato orzec Jak wyzej.

Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe
lub dokonaniu zgloszenia zamiaru budowy zjazdu, ktére nalezy dokona¢ w trybie i na

tel.: +48 29 679 54 50 Urzad Miasta Ostréw Mazowiecka
fax: +48 29 679 54 70 ul. 3 Maja 66 www.ostrowmaz.pl
e-mail: poczta@ostrowmaz.pl 07-300 Ostréw Mazowiecka www.bip.ostrowmaz.pl
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STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrowi Mazowieckiej
il
ul. 3 Maja 638

07-300 Osizasadach, okreSlonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. Nr 290 ze zm.).

POUCZENIE
Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z budowa, przebudowa, zjazdu nalezy:

1) Uzyskaé pozwolenie na budowe lub w przypadku przebudowy dokonaé zgloszenie zamiaru
budowy zjazdu do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej,
zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane,

2) Uzgodni¢ z zarzadea drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projekt budowlany
zjazdu

3) Wystgpi¢ do Burmistrza Miasta Ostréw Mazowiecka z wnioskiem o udzielenie zezwolenia
na prowadzenie rob6t w pasie drogowyn.

Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciagu trzech lat od daty jego wydania zjazd nie zostat
wybudowany.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawcrego w
Ostrolgce, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

(podpis z podaniem imienia i nazwiska)

Otrzymuje:

1. Miasto Ostrow Mazowiecka, ul. 3
Maja 66, 07-300 Ostrow
Mazowiecka,

2. wu

Sprawe prowadzi: Marek Loba
Kontakt: nr tel. 29 679-54-43, poniedziatek-pigtek w gods. 8”-16"

tel.: +48 29 679 54 50 Urzad Miasta Ostrow Mazowiecka
fax: +48 29 679 54 70 ul. 3 Maja 66 www.ostrowmaz.pl
e-mail: poczta@ostrowmaz.pl 07-300 Ostrow Mazowiecka www.bip.ostrowmaz.pl
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USLUGI FROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE ,,PRZEKROJ” Maciej Stys, ul. 1 Maja 44A, 07-130 Lochéw

w Ostrowi Mazowiecki
ul. 3 »\\; 68

07-300 Ostréw Mazowiecka

CZESC OPISOWA | RYSUNKOWA
BRANZA DROGOWA

BUDOWA PARKINGU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY UKL. RUBINKOWSKIEGO W M. OSTROW MAZOWIECKA




UstuGl PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE ,,PRZEKROJ” Maciej Sty$ ul. 1 Maja 44A, 07-130 Lochéw

C.E" DOCT\A/
S/ YL VV

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Ostr ow kic]
DZIALKI NR EWID. 4032/37, 4032/47, 4032/48, 4032/49, 4039 . ... .

potozone przy ul. Rubinkowskiego w m. Ostrow Mazowiecka

CZESC OPISOWA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239, z p6zn. zm.)

: MIASTO OSTROW MAZOWIECKA
INWESTOR: ul. 3 Maja 66
' 07-300 Ostrow Mazowiecka

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy parkingu przy
ulicy Rubinkowskiego w miescie Ostrow Mazowiecka wraz z cafa infrastrukturg
towarzyszgca.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod budowe parkingu zlokalizowany jest w miescie Ostrow
Mazowiecka przy ul. Rubinkowskiego. Dziatka terenu pod przyszty parking ma ksztatt
nieregularny  zblizony do trapezu zgodnie oznaczeniem na mapie linii
rozgraniczajacych inwestycje A-B-C-D-E-F-A. Komunikacja na teren projektowanego
parkingu odbywa sie¢ z drogi gminnej — ul. Rubinkowskiego projektowanym wjazdem
i wyjazdem.

Teren przeznaczony pod parking pokryty jest zielenig wraz z licznym drzewostanem.
Ulica Rubinkowskiego w obrebie projektowanego wjazdu i wyjazdu posiada
nawierzchnie z betonu asfaltowego szerokosci 7,0 m w stanie dobrym wraz z
obustronnymi chodnikami z kostki betonowe;j szerokosci od 2,0 m do 3,0 m. Ponadto
miedzy jezdnia a chodnikiem znajduje sie pas zieleni z licznymi drzewami.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu:

droga manewrowa szerokosci 6,0 m—7,0 m,

miejsca parkingowe o wymiarach 2,55 x 5,0 m w ilosci 9 sztuk,

miejsca parkingowe o wymiarach 2,5 x 5,0 m w ilosci 32 sztuk,

miejsca parkingowe dla niepetnosprawnych o wym. 3,6 x 5,0 m w ilosci 2 sztuk,
wjazd i wyjazd z parkingu szerokosci 5,0 m,

odwodnienie parkingu do istniejgcej kanalizacji deszczowej,

o$wietlenie parkingu,

elementy matej architektury (ogrodzenie, tawki, kosze na $mieci).

4. Zestawienie powierzchni poszczeg6inych czes$ci zagospodarowanej terenu:

BILANS TERENU:

e Powierzchnia terenu objeta opracowaniem - 2.033,00 m?
e Powierzchnia miejsc parkingowych z kostki bet. (projektowana) - 550,75 m®
e Powierzchnia drog manewrowych z kostki bet. (projektowana) - 418,225 m®
e Powierzchnia zieleni -1.064,00 m?
e Powierzchnia biologicznie czynna - 5234 %

BUDOWA PARKINGU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY UKL. RUBINKOWSKIEGO W M. OSTROW MAZOWIECKA



UstuGl PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE ,, PRZEKROJ” Maciej Sty$ ul. 1 Maja 44A, 07-130 Lochow

w Ostrowi Mazowieckie)
ul. 3 Maja 63

7-300 Ostrow, M ’< wieeKka
e Powierzchnia wjazdu i wyjazdu z kostki bet. (projektowana) gl 158,50 m?

(na terenie pasa drogowego drogi gminnej — ul. Rubinkowskiego)

5. Dziatki nr ewid. 4032/37, 4032/47, 4032/48, 4032/49, 4039 potozone w m. Ostrow
Mazowiecka przy ul. Rubinkowskiego, na ktorych jest projektowana budowa
parkingu wraz z infrastrukturg towarzyszgca nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz
nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6. Wpltyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — nie
wystepuje.

7. Cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia — nie wystepuja.

8. Ziemia z urobku po wykonywanych robotach ziemnych zostanie wywieziona z terenu
inwestycji na odktad.

9. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu lub robét budowlanych — nie dotyczy.

10. Cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia — nie wystepuja.

11. W zwigzku z planowang inwestycjg przewiduje sie wykonanie wycinki drzew zgodnie
z posiadang decyzjg zezwalajgcg na wycinke.

12. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu lub robét budowlanych — nie dotyczy.

Opracowat: Projektowat:
Maciej Sty$ mgr inz. Barttomiej Matetka

Upr. bud. Nr MAZ/0405/POOD/10

BUDOWA PARKINGU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY UKL. RUBINKOWSKIEGO W M. OSTROW MAZOWIECKA




Ustucl PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE ,, PRZEKROJ” Maciej Sty$ ul. 1 Maja 44A, 07-130 Loch6w

CTAROYETW
w Ostrowi Mazowieckit

OPIS TECHNICZNY ke

)
ijd OO

1. Dane ogo'lne_ 07-300 Ostréow Mazowieck:
1.1. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy parkingu wraz
z infrastrukturg towarzyszaca przy ulicy Rubinkowskiego w miescie Ostrow
Mazowiecka.

Roboty budowlane beda wykonywane na dziatkach o nastepujacych nr ewid. 4032/37,
4032/47,4032/48, 4032/49, 4039.

Podstawa realizacji inwestycji jest niniejszy projekt budowlany.

Podstawa opracowania niniejszego projektu jest umowa Nr IN.272.29.2016 zawarta w
dniu 21 lipca 2016 r. z Miastem Ostrow Mazowiecka.

1.2. Podstawowe materialy i informacje.

Za podstawe opracowania stuzg:

e mapa do celéw projektowych w skali 1:500 zaktualizowana przez Biuro Ustug
Geodezyjnych Tomasz Biernat z tochowa,

e wizja lokalna w terenie,

e wiasne pomiary wykonane w terenie,

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133

z2003r.),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154,
poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957,
Nr 238, poz. 2022 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 193,
poz. 1271, Nr 233, poz. 1957 z p6zn. zm.),

e obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane.

1.4. Zakres rzeczowy.

W zakres rzeczowy wchodzi budowa:

e parkingu miejskiego z kostki betonowej przy ul. Rubinkowskiego,
wjazdu i wyjazdu na ul. Rubinkowskiego,

odwodnienia parkingu do istniejacej kanalizacji deszczowe;j,
os$wietlenia parkingu,

elementow matej architektury.
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2. Opis stanu istniejgcego. ul. 3 Maja 68

07-300 Ostrow Mazowicck:

2.1. Opis istniejgcego ukfadu komunikacyjnego.

Teren przeznaczony pod budowe parkingu Zlokalizowany jest w miescie Ostrow
Mazowiecka przy ul. Rubinkowskiego. Dziatka terenu pod przyszty parking ma ksztatt
nieregularny zblizony do trapezu. Dziatka znajduje sie na terenie bursy szkolnej.
Komunikacja na teren projektowanego parkingu odbywa si¢ z drogi gminnej — ul.
Rubinkowskiego projektowanym wjazdem i wyjazdem. Teren przeznaczony pod
parking pokryty jest zielenig wraz z licznym drzewostanem.

Ulica Rubinkowskiego w obrebie projektowanego wjazdu i wyjazdu posiada
nawierzchnie z betonu asfaltowego szerokosci 7,0 m w stanie dobrym wraz z
obustronnymi chodnikami z kostki betonowej szerokosci od 2,0 m do 3,0 m. Ponadto
miedzy jezdnia a chodnikiem znajduje sie pas zieleni z licznymi drzewami.

2.2. Istniejace uzbrojenie terenu.

W istniejgcym terenie przeznaczonym pod budowe parkingu wystepuje liczne
podziemne i nadziemne uzbrojenie terenu, ktére nie kolidujg z planowang inwestycja.

2.3. Zagospodarowanie Zielenia.

W  obrebie terenu projektowanego parkingu oraz wjazdu i wyjazdu na ul.
Rubinkowskiego wystepuja liczne drzewa, ktére kolidujg z planowang inwestycjg —
kolidujgce drzewa nalezy wycigé. Wycinka drzew zgodnie z zatgczona decyzjg
zezwalajgcy na wycinke drzew.

Na omawianym terenie nie wystepujg egzemplarze drzew zaliczane do pomnikow
przyrody oraz zielen szczegélnie chroniona.

3. Rozwigzania projektowe w zakresie parkingu.

3.1. Podstawowe parametry techniczne:

e szerokos$c¢ drogi manewrowej -6,0m-7,0m,
* wymiary miejsc parkingowych -25mx50m,
* wymiary miejsc parkingowych dla niepetnosprawnych -3,6mx50m,
e szeroko$¢ wjazdu i wyjazdu -50m,

* odwodnienie — do istniejgcej kanalizacji deszczowej,

e oswietlenie — linia kablowa wraz z lampami typu LED.

3.2. Roboty przygotowawcze i ziemne.

W ramach prac przygotowawczych nalezy usunaé wszelkie Zbedne przedmioty i
oczyscic teren oraz usungé zbedna roslinnosé.

Nalezy dokona¢ doktadnego sprawdzenia catego omawianego terenu i jego otoczenia
w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych
przedmiotéw mogacych znajdowac sie na terenie robot budowlanych.

Roboty ziemne nalezy wykonaé koparko-tadowarkg lub recznie. Nalezy usungé
warstwe humusu, ktérg mozna czesciowo wykorzysta¢ do wyréwnania terenu, po
przeprowadzeniu gtéwnych prac budowlanych.

Tereny wokét systemu korzeniowego drzew i krzewoéw, oraz w sasiedztwie elementow
budowlanych i podziemne;j infrastruktury nalezy wykorytowaé recznie.
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W zwiazku z zakresem przewidzianych robét nie przewiduje sie | wystapienia . |
znaczgcych ilosci robo6t ziemnych. Ziemia z urobku po wykonywanych robotach
ziemnych zostanie wywieziona z terenu inwestycji na zwatke.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z wymogami normy PN - S - 02205:1998 z

zageszczeniem podtoza do wskaznika Is = 1,0.
3.3. Warunki gruntowo-wodne.

Warstwy geotechniczne gruntéw pod zagospodarowanie terenu szkolnego nalezy
zaliczy¢ do gruntow przepuszczalnych w postaci piaskéw $rednich i grubych
z poziomem wystepowania wody gruntowej okoto 1,80 m ponizej poziomu terenu.

3.4. Trasa w planie.

Zaprojektowano tgcznie 43 miejsca parkingowych, w tym 32 miejsca parkingowe
o wymiarach 2,5 m x 5,0 m, 9 miejsc parkingowych o wymiarach 2,5 m x 5,0 m oraz
2 miejsca dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0 m zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu na Rys. Nr 1 oraz szczegétowymi pozostatymi rysunkami.
Projektowany parking bedzie miat dostep do drogi publicznej — ul. Rubinkowskiego
(dz. nr ewid. 4039) poprzez projektowany wjazd i wyjazd o nawierzchni z kostki
betonowe.

Zaprojektowano wjazd i wyjazd o nawierzchni z kostki betonowej szerokosci 5,0 m
(przeciecia krawedzi zjazdéw i drogi gminnej zostaty wyokrgglone tukami kotowymi
o promieniu R=5,0 m) w zgodnie z projektem zagospodarowania terenu na Rys. Nr 1.
Ze wzgledu na brak podstaw do prognozowania ruchu (brak pomiaréw ruchu
istniejgcego) oraz niewielki ruch przyjeto ruch kategorii KR1.

3.5. Niweleta

Parking zlokalizowano w terenie ptaskim. Lokalizacja projektowanych miejsc
parkingowych nawigzuje do istniejgcego zagospodarowania terenu
i zabudowy, ktorg nalezy dostosowac do istniejgcej niwelety ulicy Rubinkowskiego
oraz do warunkoéw lokalnych. Rozwigzania wysoko$ciowe zaprojektowano w oparciu o
konfiguracje istniejagcego terenu oraz powierzchniowe odwodnienie miejsc
parkingowych do projektowanych kratek deszczowych.

3.6. Przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni.

Ze wzgledu na ruch kategorii KR1 przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:
miejsc parkingowych, drogi manewrowej oraz wjazdu i wyjazdu z parkingu:

e 10 cm — warstwa mrozoochronna z podsypki piaskowej,

e 25 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie,

e 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:3,

e 8 cm — kostka betonowa.

Zaprojektowane miejsca parkingowe i droge manewrowg z kostki brukowej nalezy
ujg¢ w kraweznik betonowy wystajacy o wymiarach 15 cm x 30 cm na fawie
betonowej z oporem od strony zieleni i w kraweznik betonowy wtopiony o wymiarach
15 cm x 30 cm na fawie betonowej od strony drég manewrowych oraz wjazd i wyjazd
na ul. Rubinkowskiego.

Zamiast kraweznika wtopionego dopuszcza sie kraweznik najazdowy wtopiony o
wymiarach 15 cm x 22 cm.

W niniejszej dokumentacji przyjeto kostke betonowg grubosci 8 cm w kolorze szarym
oraz wydzielenie miejsc parkingowych kolorem grafitowym.
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3.7. Odwodnienie.

Odprowadzenie waod opadowych z projektowanego parkingu odbywaé sie bedzie
czeSciowo powierzchniowo za pomocg odpowiednio nadanych spadkow
poprzecznych do projektowanych kratek deszczowych, dalej przykanalikami poprzez
separator do istniejacego kanatu kanalizacji deszczowej — szczegotowe rozwigzania
przedstawiono w dalszej czesci opracowania.

3.8. Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu.,

Projekt statej organizacii ruchu przedstawiony zostat w oddzielnym opracowaniu.
Przed przystgpieniem do realizacji projektu, Wykonawca powinien uzyskac
zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy — dotyczy wykonania wjazdu i
wyjazdu z projektowanego parkingu na ulice Rubinkowskiego.

3.9. Projektowana zielen.

Zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego projektowany
parking miejski od strony potnocnej, potudniowej oraz zachodniej zostanie oddzielony
Zielenig izolacyjna.

Po wykonaniu powyzszych robot nalezy wykonaé roboty ziemne zwigzane
z uksztattowaniem terenu majgce na celu plantowanie reczne powierzchni gruntu
rodzimego oraz roztozenie warstw humusu wraz z obsianiem trawg terenu miedzy
projektowanymi miejscami parkingowymi a granicg opracowania.

Dodatkowo nalezy wykonac cigcie pielegnacyjne istniejacego drzewostanu

3.10. Infrastruktura techniczna niezwigzana z droga.

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje sie¢, energetyczna telekomunikacyjna,
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ktore nie kolidujg z planowanymi
robotami.

W trakcie prowadzenie robét w rejonie urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych
nalezy naziemne elementy istniejgcego uzbrojenia  infrastruktury sanitarnej
dostosowa¢ do rzednych wysoko$ciowych nawierzchni projektowanych miejsc
parkingowych. W przypadku uszkodzenia ww. elementéw uzbrojenia Zlokalizowanego
w obrebie inwestycji przewidzie¢ do wymiany po odkryciu i przeprowadzeniu
przegladu technicznego przez stuzby eksploatacyjne.

W trakcie prowadzenie robot w rejonie urzadzen telekomunikacyjnych, nalezy roboty
te wykonywac recznie. Nalezy bezwzglednie zachowaé¢ minimum 0,6 m przykrycia
urzadzen. Zageszczenie gruntu wykonac w taki sposab, aby nie uszkodzi¢ urzadzen
telekomunikacyjnych. Studnie wlazow nalezy dowigza¢ do rzednych projektowanych
miejsc parkingowych.

Uwaga: W przypadku natrafienia podczas robét na jakikolwiek obiekt geodezyjny
nalezy go zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, niezwlocznie zawiadomic
Inwestora a nastepnie Jjesli bedzie to konieczne w porozumieniu z
odpowiednim organem administracji geodezyjnej przenie$é.
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Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze Szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi wykonania i odbioru robét drogowych (stanowigcymi oddzielne

opracowanie).

3.11. Wykonanie robot drogowych.

3

Uwaga: wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac¢ stosowne atesty i aprobaty,
nie nalezy stosowaé materiatow nie posiadajgcy w/w dokumentéw.

4. Elementy matej architektury.

W zwiazku z projektem parkingu miejskiego zaprojektowano dodatkowo nastepujace
elementy matej architektury:

* ogrodzenie parkingu typu spanelowego”,

e tawki parkowe,

e Kkosze na $mieci,

 stupki blokujace typu ,U-12¢”.

4.1. Ogrodzenie typu »Ppanelowego”.

Projektuje sie ogrodzenie wzdtuz dwoch bokéw parkingu: od strony pétnocnej oraz od
strony wschodniej (od strony budynku bursy szkolnej) — z przeset panelowych na
stupkach stalowych o tacznej dtugosci 63 mb i wysokosci ogrodzenia h=1,6 m
wygradzajgce teren parkingu.

Stupki nalezy potaczyé z gruntem fundamentami betonowymi z betonu C 16/20. Bloki
betonowe 40x40x110cm. Fundamenty nalezy posadowié na gtebokosci min. 0,8 m od
terenu.

Ogrodzenie panelowe ze spawanych pretéw, ocynkowane z oczkami prostokgtnymi,
zamontowane na systemie stupow kwadratowych. Cato$¢ skrecana $rubami
niedemontowalnymi bez spawania.

Wszystkie elementy ogrodzenia tj. przesta kratowe, stupki, bramy i furtki oraz uchwyty
mocujgce sg trwale zabezpieczone przed korozjg warstwg cynku o grubosci 100
mikrometréw. Ogrodzenia z przeset kratowych panelowych sg lekkie i posiadajg
wysokie walory estetyczne dzieki zagigciom, ktére nadajg temu ogrodzeniu walory
zdobnicze.

Catos¢ nalezy pomalowaé proszkowo na kolor zielony (wg RAL 6011) lub inny
uzgodniony z Inwestorem na etapie wykonawstwa robot.

4.2. tawki parkowe.

Projektuje sie tawki parkowe o stelazu zeliwnym z podtokietnikami - odlewane
maszynowo, z mozliwoscig montazu do podioza, malowane proszkowo na kolor
czarny z deskami drewnianymi impregnowanymi i malowanymi w kolorze zielonym w
ilosci 4 sztuk zlokalizowanych na ulicy Rubinkowskiego zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu na Rys. Nr 1.
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4.3. Kosze na $mieci. 1 68
Projektuje sie kosze na $mieci z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na
podstawie betonowej w iloéci 5 sztuk zlokalizowanych na ulicy Rubinkowskiego
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu na Rys. Nr 2.

Kosz na $Smieci zgodnie z ponizszym rysunkiem:

4.4. Stupki blokujace typu ,,U-12c”.

Projekt przewiduje ustawienie stupkéw U-12c w pasie zieleni miedzy ulica a
chodnikiem zlokalizowanych na ulicy Rubinkowskiego zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu na Rys. Nr 2.

Stupki blokujgce stosowane sg w celu niedopuszczenia do wjezdzania pojazdow na
chodnik i pas zieleni, informujg i ostrzegaja kierowcoéw o zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci.

Stupek wykonany jest z rury stalowej ocynkowanej @ 127 mm, o grubosci $cianki do
3,6 mm i wysokosci od 600 mm do 800 mm po zamontowaniu. Standardowo stupek
malowany jest farbg proszkowa na kolor biaty i oklejany pasami czerwonej folii
odblaskowej.

Wykonanie zgodnie z ponizszym rysunkiem:

0,15 0,15

0608

0,15

0,15

i
~aul-

min. &5120
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5.1. Oddziafywanie projektowanej inwestycji na érodowis(}(/o‘. :

W zwigzku z niewielkim istniejgcym i prognozowanym natezeniem ruchu oraz ze
wzgledu na charakter inwestycji, nie daje podstaw do opracowania projektu
zabezpieczen przed szkodliwym oddziatywaniem na jej otoczenie.

Oddziatywanie budowy miejsc parkingowych na $rodowiska nalezy ocenié jako
nieznaczne zarébwno w zakresie oddziatywania hatasu. Jednoczes$nie nalezy
stwierdzi¢, iz budowa miejsc parkingowych zmniejszy ujemne skutki oddziatywania ich
na otoczenie i wptynie na lepszg obstuge terenu.

5.2. Likwidacja barier architektonicznych.

Zaprojektowano takie rozwigzania, ktore umozliwig wejscie i wjazd na teren parkingu
osobom starszym oraz niepetnosprawnym  poruszajgcym si¢ na wodzkach
inwalidzkich. Zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do zarzgdzenia o likwidacji barier
architektonicznych niniejszy projekt budowlany sporzadzono przy zatozeniu, ze nowe
rozwigzania urbanistyczne nie wprowadza zadnych barier architektonicznych.
Zaprojektowano takie rozwigzania, ktore pozwolg na swobodne poruszanie sie osob
na wozkach jak i oséb z dysfunkcjg ruchu.

Ponadto  zaprojektowane zostaty dwa miejsca  parkingowe dla  osob
niepetnosprawnych o wymiarach 5,0 m x 3,6 m oraz tagodne podjazdy.

5.3. Pozostate uwagi.

e Teren na ktérym zrealizowana zostanie inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

* Miejsce realizacji inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu eksploataciji
gorniczej.

* Projektowany obiekt nie bedzie miat niekorzystnego wptywu na $rodowisko
naturalne oraz higiene i zdrowie jego uzytkownikow.

e Projektowana inwestycja w zaden sposob nie ograniczy mozliwo$ci zabudowy
dziatek sgsiednich.

» Wszystkie wymiary projektowanych elementéw nalezy zweryfikowaé na budowie.

e W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy zwroci¢ sie z zapytaniem
odpowiednio do projektanta i/lub dostawcy okreslonego systemu / materiatow.

e Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom
oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.

e Wszystkie zastosowane materiaty nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikow.

e Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii i wymagan producentéw.

e Prace budowlane nalezy wykonaé z nalezyta starannoscia, wiedzg i sztuka
budowlang oraz wg specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych zatgczonej do projektu.

e Z uwagi na ztozony charakter obiektu zaleca si¢ prowadzenie robot przez firme
posiadajgcg doswiadczenie w wykonawstwie tego typu robot.

e Obiekt realizowac¢ po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe.

Opracowat: Projektowat:
Maciej Sty$ mgr inz. Barttomiej Matetka

Upr. bud. Nr MAZ/0405/POOD/10
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zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.)

. MIASTO OSTROW MAZOWIECKA
INWESTOR: ul. 3 Maja 66
' 07-300 Ostrow Mazowiecka

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
obiektow

Opracowanie swoim zakresem obejmuije:

prace przygotowawcze i prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,
zabezpieczenie placu budowy,

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej i wykonanie wykopdw,

wykonanie kanalizacji deszczowej,

wykonanie o$wietlenia,

wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej,

roboty wykonczeniowe.

Wyzej wymienione zakresy muszg by¢ wykonywane zgodnie z zatozong technologig w
projekcie budowlanym.

Kolejnos¢ technologiczna robét okreslona jest w szczegétowych specyfikacjach wykonania i
odbioru robot.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na odcinku objetym opracowaniem wystepujg nastepujace obiekty budowlane:
* jezdnia o nawierzchni bitumiczne;j.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza:
e BRAK.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych.

Podczas realizacji robot ziemnych i montazowych moga wystgpi¢ zagrozenia Zwigzane

z biezgcym ruchem samochodowym. Wykonawca robét musi zapewnié dojazd mieszkaricom

do posesji. W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajgce

sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan

bioz):

 roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetyczne;j.

Ponadto przy realizacji niniejszego projektu nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:

® zapoznanie wszystkich pracownikow z zasadami BHP,

* przed koncem wykonywania poszczegélnych robét nalezy poinstruowac¢ o sposobie ich
wykonania i zabezpieczenia przed ewentualnymi zagrozeniami,

* przedstawienie instrukcji obstugi urzadzen wykorzystywanych do poszczegolnych robot,

® poinstruowanie co nalezy robi¢ w razie wypadku lub zagrozen mogacych wystgpic
podczas wykonywania robét

BUDOWA PARKINGU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY UKL. RUBINKOWSKIEGO W M. OSTROW MAZOWIECKA
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Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia c}kreslg rg);pprqqdzeme%
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie formacp dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr
120, poz.1126 z 2003 r.).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Wystepujgce zagrozenia przy realizacji robot ziemnych i drogowych wigzg sie z utrudnieniami
w ruchu samochodowym i ruchu pieszych w pasie drogowym. Aby unikngé¢ zagrozen nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
rob6t oraz podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Zgodnie z prawem
budowlanym, wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez uprawnionego instruktora
BHP i p.poz. przynajmniej raz w roku. Przed kazdorazowym przystapieniem do robot
Kierownik budowy powinien przeszkoli¢ podlegty mu personel i poinformowaé o ewentualnych
zagrozeniach z podkresleniem zasad postepowania podczas realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych. Podczas szkolenia Kierownik winien zwrécié uwage na zabezpieczenie
terenu przed wejsciem na plac budowy osob trzecich, a w szczegdlnosci na sposob.
Instruktaz powinien obejmowac¢ w szczegolnosci:
e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
e konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystgpieniem do rob6t przygotowawczych, nalezy teren zabezpieczyé przed
wejsciem osob trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenie tablic ostrzegawczych. Przed
rozpoczeciem robot, wykonawca robot winien sporzadzi¢ i zatwierdzi¢ projekt organizacii
ruchu na czas budowy. Podczas wykonywania robét nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na
wiasciwe oznakowanie robét drogowych w godzinach dziennych, takze nocnych poprzez
wygrodzenie i wtasciwe zabezpieczenie terenu podczas i po zakonczeniu prac — szczegélnie
przez o$wietlenie barierek w godzinach nocnych.

Ponadto:

 roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

e W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw trzecich oraz przepisy zwigzane z
wykonywanymi robotami (wymagania szczegdtowe regulujg obowigzujgce Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot drogowych).

7. Nie przewiduje sie prowadzenia robét:
e trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie zatrudnienia co najmniej

30 pracownikow,
e na ktorych planowany zakres robét przekracza 500 osobodni.

Opracowat: Projektowat:
Maciej Stys mgr inz. Barttomiej Matetka

Upr. bud. Nr MAZ/0405/POOD/10
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAL YWANIA OBIEKT( " Mazowic
DZIALKI NR EWID. 4032/37, 4032/47, 4032/48, 4032/49, 4039

potozone przy ul. Rubinkowskiego w m. Ostréw Mazowiecka
zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego

. MIASTO OSTROW MAZOWIECKA
INWESTOR: ul. 3 Maja 66
’ 07-300 Ostréw Mazowiecka

Projektowana budowa parkingu miejskiego wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy ul.
Rubinkowskiego w m. Ostréw Mazowiecka i jego pozniejsze uzytkowanie nie wptynie
na pogorszenie istniejgcego stanu dziatek sasiednich. Projektowana budowa nie
oddziatywuje na dziatki sasiednie oraz zabudowe sgsiednig a takze na tereny przylegte.
Zasieg oddziatywania inwestycji w zakresie wykonania w/w inwestycji ogranicza sie
jedynie do istniejacego pasa drogowego drogi gminnej — ul. Rubinkowskiego oraz
dziatek, na ktérych zlokalizowano przedmiotowa inwestycje.

Lokalizacje parkingu wraz z wjazdem i wyjazdem zaprojektowano zgodnie
z warunkami bezpieczernistwa pozarowego. Zaréwno parametry miejsc parkingowych,
drogi manewrowej oraz wjazdu i wyjazdu a takze odlegtosci od granic dziatki jak
i odlegtos¢ od sgsiedniej zabudowy z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe sg zgodne
z warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Na terenie inwestycji ani w jej najblizszym otoczeniu nie wystepuja pomniki przyrody oraz
inne elementy przyrodnicze podlegajace ochronie. Przedmiotowy obszar nie jest wpisany
do rejestru zabytkéw i nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej na podstawie
przepisow szczegolnych oraz obowigzujgcych aktéw prawa miejscowego.

Projektowany obiekt nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie
znaczgco oddziatywac na $rodowisko zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo
ochrony srodowiska (dz. U. Nr 42, poz. 627 z p6zn. zm.).

Opracowat: Projektowat:
Maciej Sty$ mgr inz. Barttomiej Matetka

Upr. bud. Nr MAZ/0405/POOD/10

BUDOWA PARKINGU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY UKL. RUBINKOWSKIEGO W M. OSTROW MAZOWIECKA
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OPINIA GEOTECHNICZNA RN SR L e
WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTY " 10w Mazowiccha

DZIALKI NR EWID. 4032/37, 4032/47, 4032/48, 4032/49, 4039
potozone przy ul. Rubinkowskiego w m. Ostréw Mazowiecka

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r.
W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

. MIASTO OSTROW MAZOWIECKA
INWESTOR: ! ul. 3 Maja 66
’ 07-300 Ostréw Mazowiecka

1. Rodzaj warunkoéow geotechnicznych

Na podstawie badan przeprowadzonych ,metodg odkrywkowa” na dziatce nr ewid.
4032/48 potozonej w przy ul. Rubinkowskiego w m. Ostréw Maz., ustalono, ze:

e Pod projektowanym parkingiem do gtebokosci 3,00 m zalegajg grunty:
o 0,00 -0,35 m — humus warstwa urodzajna,
o 0,35-1,60 m - piasek ($rednio zageszczony).
Warstwy sg rownolegte do powierzchni terenu, nie wystepujg grunty stabonosne.

e Poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia warstw
konstrukcyjnych nosnych, tj.:
o Posadowienie budynku mieszkalnego jednorodzinnego 1,20 m ponizej
poziomu terenu,
o Zwierciadto wody gruntowej 1,30 m ponizej poziomu terenu.

2. Kategoria geotechniczna

W' miejscu posadowienia projektowanego parkingu miejskiego wystepujg proste

warunki gruntowe, niekorzystne zjawiska geotechniczne nie wystepuja. Projektowany

obiekt zalicza sie do kategorii geotechnicznej pierwszej zgodnie z § 5 pkt. 3 ust. 1

oraz § 7 pkt. 1 w wymienionym wyzej rozporzagdzeniu.

¢ Proste warunki gruntowe, z uwagi uktad warstw gruntow jednorodnych genetycznie i
litologicznie,  zalegajacych poziomo. Wyklucza sie réwniez wystepowanie
mineralnych  gruntéw stabonosnych,  gruntow organicznych i nasypéw
niekontrolowanych. Stwierdza si¢ zwierciadto wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz brak wystepowania niekorzystnych Zjawisk
geologicznych.

* Wystepuje 1 kategoria geotechniczna obiektu budowlanego z uwagi
wystepowanie prostych warunkéw gruntowych oraz wykonywania wykopdéw do
1,2 m jak réwniez przyjetej na podstawie doswiadczenia i ogdlnie znanej
nieskomplikowanej technologii realizagji.

¢ Stwierdza sie dobre warunki wodne.

e Stwierdza sie grupe nognosci podioza G1 z uwagi na wystepowanie piaskow
grubo i drobnoziarnistych w podtozu jak réwniez dobre warunki wodne.

Opracowat: Projektowat:
Maciej Stys mgr inz. Barttomiej Matetka

Upr. bud. Nr MAZ/0405/POOD/10

BUDOWA PARKINGU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY UKL. RUBINKOWSKIEGO W M. OSTROW MAZOWIECKA




BILANS POWIERZCHNI TERENU:

o  Powierzchnia terenu objeta opracowaniem - 2.033,00 m?
e Powierzchnia miejsc parkingowych z kostki bet. (projektowana) - 550,75 m?
e Powierzchnia drég manewrowych z kostki bet. (projektowana) - 418,25 m?
o Powierzchnia zieleni -1.064,00 m?
e Powierzchnia biologicznie czynna - 52,34 %

e Powierzchnia wjazdu i wyjazdu z kostki bet. (projektowana) - 158,50 m?

(na terenie pasa drogowego drogi gminnej — ul. Rubinkowskiego)

4032/47 '
Mlp g
5\\*@5.940 D Q ; o

b

4032/49

USLUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE ,,PRZEKROJ”
ul. 1 Maja 44 A, 07-130 L.ochéw, tel. 0-602-210-176, e-mail: przekroj.stys@wp.pl

BUDOWA PARKINGU MIEJSKIEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWASZYSZACA
PRZY UL. RUBINKOWSKIEGO W M. OSTROW MAZOWIECKA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | skala 1:500
Inwestor: | MIASTO OSTROW MAZOWIECKA
ul. 3 Maja 66
07-300 Ostrow Mazowiecka
Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Projektowat: | mgr inz. Barttomiej Matetka Podpis;
(br. drogowa) | Upr. Nr MAZ/0405/POOD/10 (2
Projektowat: | Krzysztof Gagsiorek

(br. sanitarna)

Upr. Nr ST-787/87

Podpis:') ®

Projektowat: | Jarostaw Bagiriski POdITz

(br. elektryezna)l Upr. Nr MAZ/0258/Z00E/06 N
Opracowat: | Maciej Sty$ Podpis \\lw
Data opracowania: Pazdziernik 2016 r. Rys. nr 1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art. 1 i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dn. 23.02.1994 r.)

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

DZIALKI NR EWID. 4032/37, 4032/47, 4032/48, 4032/49, 4039
obreb nr 0001 Ostréow Mazowiecka

Potozonej przy ul. Rubinkowskiego m. Ostréw Mazowiecka

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239, z p6zn. zm.)
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" Opracowanie nie dofyczy preypadicu oplsanegow § 79 ust. § rogporzqdzeniu
MSWIA g dnia 9.11.2011 1. (DU, Nr 263, poz. 1572)"




STAROSTWO POWIATOWE
‘ w Ostrowi Mazowieckie]

f ul. 3 Maja 68
07-300 Ostréw Mazowiecka

BUDYNEK BURSY

/@Go

UstUGl PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE ,,PRZEKROJ"
ul. 1 Maja 44 A, 07-130 Lochéw, tel. 0-602-210-176, e-mail: przekroj.stys@wp.pl

BUDOWA PARKINGU MIEJSKIEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWASZYSZACA
PRZY UL. RUBINKOWSKIEGO W M. OSTROW MAZOWIECKA

WYMIAROWANIE PARKINGU skala 1:250

Inwestor:  |MIASTO OSTROW MAZOWIECKA

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrow Mazowiecka
Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Projektowat: | mgr inz. Barttomiej Matetka Podpis:
(br. drogowa) | Upr. Nr MAZ/0405/POOD/10
Opracowat: | Maciej Sty$ Podpis:
Data opracowania: Pazdziernik 2016 r. Rys. nr 2

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczny jest chroniony prawem autorskim

zgodnie z art. 1 i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dn. 23.02.1994 r.)




STAROSTWO POWIATD
w Ostrowi Mazowicckie
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostréw Mazowiecka

8 cm - warstwa $cieralna z kostki brukowej typu "HOLLAND" lub innej
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa

25 cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

10 cm - warstwa odsgczajaca 2 podsypki piaskowej

isntniejaca jezdnia
ul. Rubinkowskiego
0 nawierzchni asfaltowej

USLUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE »PRZEKROJ”
ul. 1 Maja 44 A, 07-130 Lochéw, tel. 0-602-210-1 76, e-mail: przekroj stys@wp.pl

BUDOWA PARKINGU MIEJSKIEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWASZYSZACA
PRZY UL. RUBINKOWSKIEGO W M. OSTROW MAZOWIECKA

PRZEKROJ PODLUZNY WJAZDU | WYJAZDU , skala 1:50

Inwestor: | MIASTO OSTROW MAZOWIECKA

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostréw Mazowiecka
Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Projektowat: | mgr inz. Barttomiej Matetka Podpisw
(br. drogowa) | Upr. Nr MAZ/0405/POOD/10
Opracowat: | Maciej Sty$ Podpisw(w

\

Data opracowania: Pazdziernik 2016 r. Rys. nr 4

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art. 1 nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dn. 23.02.1994 F)
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STAROSTWO |
W Ostrowi Mazow je(
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07-300 Ostréw A
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CZESC OPISOWA | RYSUNKOWA
BRANZA SANITARNA

BUDOWA PARKINGU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY UKL. RUBINKOWSKIEGO W M. OSTROW MAZOWIECKA
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w Ostrow! Mazowieckie|

OPIS TECHNICZNY ol IMafa 63

)7-300 Ostréow Mazowieck:

budowy odwodnienia parkingu miejskiego w Ostrow(i Mazowieckiej

1. Dane ogélne.
1.1. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy odwodnienia
parkingu miejskiego przy ul. Rubinkowskiego w miescie Ostrow Mazowiecka.

Roboty budowlane w branzy sanitarnej bedg wykonywane na dziatkach o
nastepujacych nr ewid. 4032/47, 4032/48, 4039.

Podstawg realizacji inwestycji jest niniejszy projekt budowlany.

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa Nr IN.272.29.2016 zawarta w
dniu 21 lipca 2016 r. z Miastem Ostréw Mazowiecka.

1.2. Stan istniejacy.

Teren przeznaczony pod budowe parkingu Zlokalizowany jest w miescie Ostrow
Mazowiecka przy ul. Rubinkowskiego. Dziatka terenu pod przyszty parking ma ksztatt
nieregularny zblizony do trapezu. Dziatka znajduje sie na terenie bursy szkolne;j.
Komunikacja na teren projektowanego parkingu odbywa si¢ z drogi gminnej — ul.
Rubinkowskiego projektowanym wjazdem i wyjazdem. Teren przeznaczony pod
parking pokryty jest zielenig wraz z licznym drzewostanem.

Ulica Rubinkowskiego w obrgbie projektowanego wjazdu i wyjazdu posiada
nawierzchnie z betonu asfaltowego szerokosci 7,0 m w stanie dobrym wraz z
obustronnymi chodnikami z kostki betonowej szerokosci od 2,0 m do 3,0 m. Ponadto
miedzy jezdnia a chodnikiem znajduje sie pas zieleni z licznymi drzewami.

1.3. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje swym zakresem:

e budowe odwodnienie parkingu miejskiego przy ulicy Rubinkowskiego w miescie
Ostréow Mazowiecka w postaci kanalizaciji deszczowej wraz
z wigczeniem sie do istniejgcego kanatu deszczowego kd300,

2. Opis przyjetych rozwigzan.
2.1. Dane ogélne.

Odwodnienie  parkingu zaprojektowano w postaci kanalizacji  grawitacyjnej
Z odprowadzeniem wod opadowych do istniejgcego kanalizacji deszczowej kd300.
Przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z litego PVC
SN8, kielichowych z uszczelkami gumowymi, w zakresie $rednic DN200.

Uzbrojenie stanowi¢ beda studzienki potaczeniowe:

e studzienki pofgczeniowe z prefabrykowanych elementow zelbetowych ¢1200,
z wlazami zeliwnymi kl. ,D”. Stosowane elementy powinny posiada¢ aprobaty
techniczne (na podstawie wymagan zawartych w normie PN-EN 1917:2004) np.
produkgji ,Sienkiewicz” Sp. z 0.0. lub JAlsybet” Sp. z 0.0. lub inne poréwnywalne.

* wpusty uliczne Zzeliwne kotierzowe ki ,D”, posadowione na studzienkach
kanalizacyjnych niewtazowych, osadnikowych, z prefabrykowanych  kregéw
betonowych DN 450 mm,

e separator osadnikowy.
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Elementy prefabrykowane wykonane z betonu klasy min. C 35/45 O_Wpdﬁgaééeln©§C‘i' e
W8 i mrozoodpornosci F150. Nalezy stosowa¢ studzienki z komorami foboczymi do
wysokosci 2,0 m.

W przypadku zblizenia projektowanej kanalizacji do podziemnych sieci technicznych
zostang on zabezpieczone rurami ostonowymi zgodnie z opisem na profilach
podtuznych.

Ze wzgledu na ptytkie posadowienie dla kanatu projektuje si¢ zabezpieczenie w
postaci warstwy keramzytu gr. 20 c¢m oraz warstwy betonu C 8/10 zgodnie z

rysunkami szczegdtowymi.
2.2 Kanalizacja deszczowa.

2.2.1. Bilans wod deszczowych

Projekt kanalizacji wykonano w oparciu o nastepujace zatozenia:

e zagftebienie dla poczatkowego (gdérnego) odcinka kanatu wynosi min.1,40m ,

e obliczeniowy doptyw wéd deszczowych do systemu kanalizacji wyznaczono
metodg statego natezenia deszczu przy zatozeniu natezenia deszczu
miarodajnego q = 130 I/s x ha,

* wspodtczynnik sptywu dla nawierzchni utwardzonych parkingu przyjeto 0,9.

Zlewnia

Tereny utwardzone (miejsca parkingowe, drogi manewrowe, wjazd i wyjaz):
Fz=1.125m?=0,11 ha w1=0,90

Sumaryczna ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw deszczowych wynosi:
Qd =0,11*0,9*130 = 12,87 I /s

2.2.2. Uktadanie przewodow kanalizacyjnych

spadku kanatu. Zapewnia to mozliwosé grawitacyjnego odptywu wod z wykopu
W czasie opadow. Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi

wykopu w odlegtosci 1,0 m od Jego krawedzi, aby utworzyé przejscie wzdtuz wykopu.
Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Rurociggi z PVC

Rury uktadaé na Zageszczonym, piaszczystym podiozu z zastosowaniem podsypki
z piasku grubosci 20 cm. Rury przed montazem nalezy oczysci¢ od wewnatrz
i zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu (W szczegdlnosci uszczelki
gumowe w kielichach). Rury nalezy uktadac¢ kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu na Zageszczonym podiozu z pospotki. Kazda rura po utozeniu
zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci,
na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Uwaga:
W przypadku wystepowania wod gruntowych prace montazowe nalezy wykonywaé
odcinkami a wykopy odwadniaé przy zastosowaniu igtofiltrow.
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2.2.3. Wykonanie studzienek w Ostrowi Ma:

ul. 3Majabo
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4w, MazowliecC

Studzienki nalezy wykonywaé¢ w wykopach jamistych o wyriarach’ W planie min.
,0x2,0m. Pod dno nalezy utozy¢ podsypke z piasku o grubosci 20 cm, a nastepnie
podtoze z betonu chudego o grubosci 15 cm. Dno studzienek powinno mie¢
wyrobione koryta zgodnie z przekrojami i kierunkiem Zbiegajgcych kanatéw. Przejscia
rurociggéw przez $ciany przy pomocy typowych przejsé szczelnych, osadzanych przy
ich wykonaniu. Lokalizacje przej$¢ oraz ich rzedne podano w czesci rysunkoweyj
opracowania. Wysoko$¢ komory roboczej studni 2,0 m.
Pod studnie Zelbetowe zastosowaé beton podktadowy betonu C 8/10 o grubosci 15
cm. Uszczelnianie stykow pomiedzy kregami oraz kregow i ptyty pokrywowej
Z uzyciem uszczelek gumowych i masy uszczelniajgcej CERESIT CX-5 lub materiaty
rbwnowaznego. Kinety studzienek wykonywane na miejscu z betonu C35/45 o WS8.
Izolacja przeciwwilgociowa z Abizolu 2xR+P lub materiatu rbwnowaznego.
W studzienkach nalezy wykonaé stopnie ztazowe utozone mijankowo w dwoch
rzedach odlegtych od siebie o 0,3 m. miedzy osiami, Odlegto$¢ miedzy stopniami w
rzedzie powinna wynosi¢ 0,3 m. Wiazy kanatowe nalezy usytuowaé nad stopniami
ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m. od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek.
Regulacje wysokosci osadzonych wtazéw w dostosowaniu do warunkoéw terenowych,
W granicach do 30 cm przeprowadzaé przez zastosowanie betonowych pierscieni
wyréwnujacych (dopuszcza sie wykonanie podmuréwki z cegly kanalizacyjnej klasy
,ISO” na zaprawie cementowej M7). Poziom gornej powierzchni wtazu w nawierzchni
utwardzonej powinien byé rowny z nia, natomiast w terenach zielonych powinien
znajdowac sie co najmniej 8 cm ponad terenem.
Dopuszcza sie zastosowanie prefabrykowanych elementow pod warunkiem
zachowania parametréw technicznych i podanych rzednych.

2.2.4. Separator osadnikowy

Zgodnie z zatgczong kartg techniczng separatora.

2.2.5. Préba szczelnosci

Po utozeniu przewodéw nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-EN
1610:2002 z uzyciem wody — metoda W. Wyniki przeprowadzonych badan przy
odbiorach powinny by¢ ujgte w formie protokotu, wpisane do Dziennika Budowy lub
do niego dotgczone w Sposob trwaty, podpisane Przez nadzor techniczny oraz
cztonkéw komisji prowadzacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioréw nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla
danego zakresu robét zostaty spetnione.

2.2.6. Zasypywanie wykopu

Po przeprowadzeniu prob nalezy dokonagé zasypki:

e do85% zmodyfikowanej wartoéci skali PROCTORA — pod terenami zielonymi,

e do 95% zmodyfikowanej wartosci skali PROCTORA - pod nawierzchniami
jezdnymi.

Wysokos¢ zasypki wstepnej (tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury) nie powinna byé

mniejsza niz 15 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno odbywaé sie recznie.

Zageszczanie zasypki gtéwnej przewodu powinno odbywa¢ sie mechanicznie.

Zageszczenie zasypki wykona¢ warstwami 0,1-0,3m z materiaty ziarnistego (piasek).
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2.2 Roboty ziemne. S 3\!{\;'(’ }f“ Wi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68

Wykopy liniowe o $cianach pionowych wykonywaé z petnym (zabezpiéczénicm:

realizowanym zgodnie z PN-B-10736:1999. Zabezpieczenie wykopdw poprzez

obudowanie $cian elementami z drewna Kl. 1lI (8ciany z bali poziomych o gr. min

63mmm, naktadki pionowe 200x200mm, rozpory z kantowki 150 X 150 mm) lub blachy

stalowej ttoczonej rownowazneij pod wzgledem wytrzymatosci przekrojom drewna.

Rozstaw elementow rozpierajgcych 1,1m naktadek i 1,5m rozpér. Dopuszcza sie

zastosowanie innych systeméw zabezpieczajgcych wykopy o réwnorzednym poziomie

zabezpieczenia. Przyjeto szerokogé wykopu dla przewodow kanalizacyjnych DN200 —

1,5 m oraz dla studzienek kanalizacyjnych 2,5 x 2,5 m.

Po przeprowadzeniu préb nalezy dokonaé zasypki:

e do osiggniecia Is = 0,95 — pod terenami zielonymi,

e do osiggniecia Is=1,00 — pod nawierzchniami jezdnymi.

Zasypke wstepng (t]. warstwy gruntu nad wierzchem rury) wykonywaé z materiatu

ziarnistego (piasek); grubos¢ zasypki nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm.

Zageszczenie zasypki wstepnej powinno odbywaé sie recznie. Zageszczanie zasypki

gtownej przewodu powinno odbywac sie mechanicznie. Zageszczenie zasypki gtéwnej

wykona¢ warstwami 0,1-0,3 m. Do wykonywania zasypki nalezy stosowaé tylko grunty

niespoiste o nastepujacych wtasciwosciach:

» dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4
(zwiry) lub 5 (pospotki i piaski),

e dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci K" nie
mniejszym niz 8 (m/dobe).

Grunt pochodzacy z wykopow a nie nadajgcy sie do wykorzystania jako zasypka

nalezy wywiesé poza teren budowy uzupetniajac niedobor materiatem z dowozu.

W trakcie prac wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym

wtargnieciem oséb trzecich Poprzez wygrodzenie i odpowiednie oznaczenie.

3. Uwagi koncowe.

1. Prowadzenie przewodow, $rednice, spadki, lokalizacje studzienek, wpustow,
pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

2. Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP przez pracownikow

posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.

Wykopy w rejonie skrzyzowarn z istniejacg infrastrukturg nalezy prowadzi¢ recznie.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ podane rzedne istniejacego

uzbrojenia kolidujgcego =z projektowanym kanatem oraz mozliwo$¢ jego

przebudowy.

5. Nalezy przestrzegaé wszystkich instrukcji producentow materiatow i urzadzen
uzywanych w czasie montazu instalaciji.

6. Po zakonczeniu robét montazowych, przed zasypaniem nalezy dokonaé
inwentaryzacji zabudowanych instalacji przez uprawnionego geodete i przekazaé
Inwestorowi.

7. Przy osadzaniu whlazéw studzienek nalezy kazdorazowo sprawdza¢ podane

rzedne wysokosciowe z projektem drogowym (wysokosciowym), a ewentualne

rozbieznosci skorygowac do wartosci w nim podanych.

Odbior robot musi byé Przeprowadzony przy udziale przedstawiciela Inwestora.

Przed rozpoczeciem robot drogowych, nalezy wykonaé inspekcje TV wykonanej

sieci kanalizacyjnej. Warunki inspekcji TV uzgodnic¢ z inspektorem nadzoru.

ol

© o
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4. Przepisy i normy. \(M)- o Mazowiecka
07-300 Ostrow Mas
1. PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sieé zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.
2. PN-B-06050:1999 Roboty  ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
4. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 752:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 1437:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych -

Systemy przewodow rurowych do kanalizacji deszczowej i sanitarnej uktadane pod

ziemig — Metoda badan odporno$ci na réwnoczesne dziatanie cyklicznych zmian

temperatury i zewnetrznego obcigzenia.

7. PN-EN 12666:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Polietylen (PE) -
Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaftek i systemu.

8. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

9. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

10. PN-EN 124:2000  Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig.

11. PN-EN 1917:2004 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe.

12. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydane przez
COBRI INSTAL — zeszyt 9 sierpien 2003.

o »n
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Plyta pokrywowa Zelbetowa
PP-100/60 wg KB1 - 38.4.3 (1)

Stopnie ztazowe Zeliwne typ 2¢
wg pn-64/h-74086

Abizol 2R + 2P

Potgczenie elementéw betonowych -

R2 / uszczelka gumowa + masa uszczelniajgca
[

. / / ‘ E%%g?w;%-amamm
/ i / /4/ Kineta z betonu C 35/45
/ 120.0000— %/ ~ -~ wyprofilowana na budowie
'/// P 150.0000 /// ‘I/ . Szczelne potgczenie systemowe
// ) ) /// /1’:// Rura PVC, SN 8, DN 400

//’
Studzienka potgczeniowa z o & —»1 Element denny
dolotem wpustu ulic_:znego DN 200 \
4
/ /////////////// . Podsypka dolna z piasku
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Ptyta pokrywowa Zelbetowa
PP-100/60 wg KB1 - 38.4.3 (1)

Stopnie zlazowe Zeliwne typ 2¢

wg pn-64/h-74086

Polgczenie elementéw betonowych -
uszczelka gumowa + masa uszczelniajgca

Abizol 2R + 2P

Kineta z betonu C 35/45
wyprofilowana na budow1e—\
Szczelne pofaczenie systemowe

—
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PVC DN 200

Dolot przykanalika Q

e

Rura PVC, SN 8, DN 400

Kierunek przeplywu
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N

N
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Podsypka dolna z piasku
gr. 20cm pod kanatem

| //////////////

//

Beton podkiadowy C8/10 gr. 15cm

Podsypka z piasku gr. 20cm

\_Przejscie szczelne

UWAGA: whazy studni montowaé , zgodnie z wymaganiami Eksploatatora ,
na stale do obudowy np. na zawiasach , zamykane na zatrzask

2
2

gr. 20cm pod kanafem

Beton podktadowy C8/10 gr. 15¢m

Podsypka z piasku gr. 20cm
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USLUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE ,,PRZEKROJ ” Maciej Sty$
ul. 1 Maja 44 A, 07-130 Lochow, tel. 0-602-210-1 76, e-mail; przekroj.stys@wp.pl
BUDOWA PARKINGU MIEJSKIEGO

WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWASZYSZACA
PRZY UL. RUBINKOWSKIEGO W M. OSTROW MAZOWIECKA

ODWODNIENIE PARKINGU

SCHEMAT STUDZIENKI SCIEKOWEJ DN 450
Z OSADNIKIEM Z KREGOW BETONOWYCH

Inwestor:  |MIASTO OSTROW MAZOWIECKA

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrow Mazowiecka
Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Projektowat: | Krzysztof Gasiorek Podpis,
(br. sanitarna) | Upr. Nr st-787/87 d
Opracowat: | Maciej Sty$ Podpis.\g
Data opracowania: Pazdziernik 2016 r. Rys. nr

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art. 1i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dn. 23.02.1994 1)
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CEL INWESTYCJI ,BUDOWA OSWIETLENIA PARKINGU”

W zwigzku z budowa o$wietlenia parkingu na dziatce nr 4032/48 przy ul. Romana
Rubinkowskiego w Ostrowi Mazowieckiej, projektowana jest budowa 1 szt. stupa stalowego
ocynkowanego wraz z 4 oprawami o$wietleniowymi LED montowanymi na wysiegniku
stalowym ocynkowanym. Projektowana latarnia zostanie usytuowana na dz. nr ew. 4032/48
miejsce posadowienia stupa pokazane zostato na rysunku nr 1 - Projekcie zagospodarowania

terenu.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniem zostata objeta dz. nr ew. 4032/48 przy ul. Romana Rubinkowskiego
w Ostrowi Mazowieckiej.
Opracowanie obejmuje budowg instalacji o$wietlenia przy ul. Romana Rubinkowskiego

w Ostrowi Mazowieckiej na terenie projektowanego parkingu.

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO PRZY UL. ROMANA RUBINKOWSKIEGO

W ramach opracowania projektu budowy instalacji o$wietlenia przy ul. Romana
Rubinkowskiego w Ostrowi Mazowieckiej wykonana zostata inwentaryzacja instalacji i
urzadzen o$wietleniowych na analizowanym obszarze.

Inwentaryzacja ta obejmuje:

e inwentaryzacja opraw o$wietleniowych.

OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego budowy instalacji o$wietleniowej przy ulicy Romana
Rubinkowskiego w Ostrowi Mazowieckiej.
ZAKRES PROJEKTU

W chwili obecnej w analizowanej lokalizacji istniejace oéwietlenie znajduje sie z tylko
wzdtuz ulicy Romana Rubinkowskiego, dlatego nalezy wybudowac stanowisko oswietleniowe

na stupie stalowym ocynkowanym o wysokosci stupa 7m np. STAR P7 z oprawami LED
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o mocy 40W montowanych na wysiegniku stalowym ocynkowanym dwuramiennym o

wysoko$¢ 1m wysiegu 1m i pochylenia 5°.

OPRAWY OSWIETLENIOWE

Projektuje si¢ oprawy oéwietleniowe ze zrédiem $wiatta LED o mocy 40W,
strumieniem $wiatta powyzej 2600 lumenow w obudowie z aluminium i hartowanego szkta o

stopniu ochrony IP 65.

PRZEWODY OSWIETLENIOWE

Oprawy nalezy przytaczyc¢ do tabliczek bezpiecznikowych przewodem o izolacji

polwinitowej typu YDYp 3x2,5; mm?2 750V.

OBWODY OSWIETLENIOWE:

Projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ z istniejacego stup o$wietlenia ulicznego na dz. nr
ew. 4039 ul. Romana Rubinkowskiego, zasilanie o$wietlenia nalezy wykona¢ kablem YAKY
5x16mm?, uktada¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

- gleboko$¢ uktadania kabli nN - 0,7m (w przypadku braku mozliwosci spetnienia warunku
—obejécie urzadzen podziemnych - kable chroni¢ rurg ochronng typu DVK 75, przy czym
minimalna gteboko$¢ utozenia w tym przypadku nie moze by¢ mniejsza niz 50cm),

_ kable uktada¢ w wykopie na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm i zasypac
warstwa piasku grubosci co najmniej 10 cm a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o
grubosci od 15 do 25 cm. Nastepnie ufozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego o szerokosci tak dobranej, by folia wystawata przynajmniej 5 cm z kazdej
strony poza krawedzie uktadanego kabla (np. 20cm),

- kable na skrzyzowaniach z uzbrojeniem terenu /woda, gaz, kanalizacja/ uktada¢ w rurze
ochronnej typu DVK 75,

- zachowad¢ min. odlegto$¢ linii kablowej od fundamentéw 50 cm,

- przejécia poprzeczne pod uli Romana Rubinkowskiego nalezy wykona¢ metoda przecisku
w rurze ochronnej SRS 375,

- rury ochronne na obu koncach uszczelnié przy uzyciu redukcji termokurczliwych lub
dtawic czopowych, kable uktada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.

Kable utozone w ziemi wyposazy¢ w trwate oznaczniki w odlegtosci nie wigkszej niz 10m, w

miejscach charakterystycznych, np.: skrzyzowania, wejsciach rur ochronnych. Na
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oznacznikach nalezy umie$ci¢ trwate napisy zawierajace /symbol linii, napigcie linii, relacje
linii, znak uzytkownika i wtasciciela kabla, rok utozenia kabla/. Na catej dtugo$ci kabla w
ziemi trase oznaczy¢ folig o grubosci 0,5mm i trwatym niebieskim kolorze. Krawedzie folii
powinny wystawac poza krawedzie skrajnych kabli rownomiernie z obu stron trasy.

na stupie w rurze ostonowe;j.

STEROWANIE

Projektowane o$wietlenie sterowane i zasilane bedzie z istniejgcego obwodu
oéwietlenia ulicy Romana Rubinkowskiego, istniejgce sterowanie o$wietleniem znajduje si¢ w

skrzynce SOK na skrzyzowaniu ul. Romana Rubinkowskiego i ul. Szkolne;j.

UWAGI KONCOWE.

Catoé¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a W
szczegodlnosci z Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Prace na
sieciach istniejagcych wykonywa¢ pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw. Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc
prowadzonych robét. Po zakonczeniu robét instalacyjno-montazowych, przed wigczeniem do
eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany:

- wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodéw i kabli,

- sprawdzic¢ ciagto$¢ zyt kabli zasilajacych,

- wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiarow.

Teren budowy po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowa¢ oraz przekazaé protokolarnie

zarzgdzajacemu.

ZAKRES RZECZOWY BUDOWA INSTALA(]I OSWIETLENIA PARKINGU PRZY ULICY
ROMANA RUBINKOWSKIEGO W OATROWI MAZOWIECKIE].

1. Zakup i dostawa nowych opraw i srédel $wiatta okreélona bedzie SST.

2. Budowa stupow stalowych ocynkowanych

3. Wykonanie pomiaréw obcigzen dla szafki oéwietleniowej oraz pomiarow skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowej.
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa instalacji o$wietlenia parkingu przy ul. Romana Rubinkowskiego w Ostrowi
Mazowieckiej.

Informacje Opracowat:

Tech. elektryk Jarostaw Baginski
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Opis Techniczny Do Projektu Zagospodarowania Terenu i
Projektu Budowlanego Rozbudowy Instalacji Oswietlenia Parkingu
Przy Ulicy Romana Rubinkowskiego w Ostrowi MazowieckKiej.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1  Zlecenie inwestora
1.2 Wizjalokalna dokonana przez autora
1.3 Ustawa Prawo budowlane

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy oéwietlenia parkingu
w miejscowosci Ostrow Mazowiecka, ul. Romana Rubinkowskiego.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

- oéwietlenie terenu na stupie stalowym ocynkowanym

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zakres robot obejmuje:
- budowe lamp os$wietlenia terenu montowanych na stupie stalowym ocynkowanym

1. DANE CHRAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

2. ZAPOTRZEBOWANIE 1JAKOSC WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI I
SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW

Zapotrzebowanie w wodeg - nie dotyczy

Wody opadowe odprowadzane beda tak jak dotychczas

e EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW,
PYLOWYCH I PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU 1 ZASIEGU
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Bez zmian

e RODZA] WYTWARZANYCH ODPADOW

Nie dotyczy

« EMISJA HALASU ORAZ WIBRACJI, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROENERGETYCZNEGO |
INNYCH ZAKLOCEN Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW
TYCH CZYNNIKOW I ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE,
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Bez zmian

e WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE 1
PODZIEMNE

Nie dotyczy
2. UWAGI KONCOWE
Przy budowie nalezy zachowa¢ warunki wynikajgce z ewentualnych uzgodnien

branzowych. Roboty wykona¢ nalezy oraz odbiorcéw robét dokonywac zgodnie
z warunkami wynikajgcymi ze specyfikacji technicznych.
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Projektowat: | Jarostaw Bagirski Podpi
(br. elektryczna)| Upr. Nr MAZ/0258/Z00E/06 > i
M2 ROWNIK PRAICT
Opracowat: | Maciej Sty Podpis\h@ YNIKE ;{2? -
Zbigmi
Data opracowania: Pazdziernik 2016 r. Rys. nr Nrypf. 17722 .
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE B " .
Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczny jest chroniony prawem autorskim i i 1 1] I
zgodnie z art. 1 i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych " Korownik robety
zdn. 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dn. 23.02.1994 ) i I I Fvon g P oo T
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