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WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, dniz 04 12.2002r.

Nr ewid.uprawnien: Wa-344/02
DECYZJIA NR 0% w2

Na podstawie art 13 i 14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU.Nr 89
z 1994 r poz414)z péin.mm. oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Bu-
domnctwa 7 dia 30 grudwia 1994 row sprawie samodzielnveh thcu technicznveh w budo-
waictwie (DzZU.Nr 8 z 1955 r. poz38), w zwiazku z art 104 § 112 Kpa, pe rozpairzenin
wnioskn Pana in2. Krzyeztofa Gatazki, na podstawis dokumentéw stwisrdzajacych wymagane
wykezialcente ( Politechnika Biatostocka w Bialvmstoku, Wydzigl Elekuvemy na kierunkn
Elektrotechnila w zakresie elektroener getyki) i prakn ke zawodowsq oraz na pud-mm & pozy-
*.ywne.; eceny 2 sezaminy na uprawnienia budowlane zozonegs przad Komisja sozammacyi-
iy

NADAJE

Panu inZz Krzysztofowi Galazce
ur.dnin 01 wrzednia 1960 r. w Ostrowi Mazows teckie]

UPRAWNIENA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJ I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH 1 ELEKTROENERGETYCZNYCH

Feadme 7 & 4 st 7 rozporzadzema Ministra Goaspadacks Przestezenne | Budownictwa 7 duin
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczed stanowig row-
niez pcc‘tm we do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnofei objete] tymi uprav-
lllk:hldﬂil

UZASADNIENIER

VW orwanzky 7 pobwisrdzeniam nrzez Fomisie agraminacying. powaltang przez Waolewades Ma-
zowieckiego. Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 r.. i zmieniaiacym j2 Zarzadze-
niem Nr 185 A z dnia 09.09.2002 1., posiadania przez Pana inz. Krzysztofa (nhd::. Wymaga-
na(_?o pr.’lwam \vl'\ l\'ﬂ?}'}ﬂ"oniq OUAZ DF'%RT‘!\’I ?R“nﬂn“é; n’nmacmn; un n"‘lhhf'ﬂﬂlﬂ unr‘au;ma.n
' powyZszzj specjalnoéel I po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu na

lowlane - orzeezono jak w sentencii

Yass Al ames atica
uuuvv\xd.u) Ci W

x}nvﬂ!xm\aﬂ‘n [eThte

Od ninigjsz ; decvzii shuzv odwolanie do Glownesgo Ixm)akmra Nadzoru Budowlanega
w terminiz 14 dni od daty otrzymania decyzji za poesrednictwam Weojewody Mazowiackiego.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

zakresie sieci instalacii
etycznych.
Nr ewid. uprawnien Wa 344/02
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8M6-4CM-PMA *

Pan KRZYSZTOF GALAZKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6321/03

adres zamieszkania ZEOTYCH KtOSOW 7, 07-300 OSTROW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

ZA ZGODONOSC
Z ORYGINALEM
mgr iz elekiryk Krzysztof Gatazka
Uprawnienia budow profektowania
I kierowania bgtami bez agraniczen w
specjainodel ingzdfacyjne w zakresie siec instalaci
i urzadzen g Criryemmyshstektrosnergetycznych,
Nrwwit. uprawnien Wa 344/02

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest praiiowy




SEAROEEWO sowiarowVYPIS ZWYKAZU DZIALEK | WYKAZU PODMIOTOW

w Ostrowi Mazowieckiej z dnia: 2017-05-10
- Strona 1
ST 1,1 1 U
Oy@g@@z@ﬁrmw\rwemiecka ChW, UDZIAL, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)
NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIALKA POW.DZIALKI POLOZENIE DZIALKI, PODSTAWA NABYCIA, NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA

Gmina : 141601_1-Ostréw Mazowiecka - gmina miejska

MIASTO OSTROW MAZOWIECKA wl 1/1 4  OSTROW MAZOWIECKA
Ostréw Mazowiecka 254.14 3103/11 0.4213 [KW 54219] G872
Ostréw Mazowiecka 254.14 3138/1 1.2601 [KW OS1M/00054219/0]

Ilos¢ jednostek rejestrowych uzytych do wydruku: 1, dziatek: 2, podmiotéw: 1




RONY ZABYTKOW
VTR

Ostroleka, dn. 25.05.2017 1.

DECYZJA Nr 108/17

Na podstawie art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéow
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, ze zm.), § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Kultury
1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badaf architektonicznych i innych
dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U z 2016 r. poz.23, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Miasta Ostréow
Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostréw Mazowiecka, w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie
prac polegajacych na budowie o$wietlenia istniejacych miejskich kortéw tenisowych usytuowanych na
dziatkach nr 3103/111 3138/1 w obrebie parku w Ostrowi Mazowieckiej,

dzialajac z upowaznienia
Mazowieckiego Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkow
pozwalam

Miastu Ostréow Mazowiecka na prowadzenie prac polegajacych na budowie o$wietlenia istniejacych
miejskich kortéw tenisowych usytuowanych na dzialkach nr 3103/1113138/1 w obrebie parku w Ostrowi
Mazowieckiej, wpisanego do rejestru zabytkéw wojewddztwa mazowieckiego pod nr rej. A- 510, zgodnie
z programem prac zawartym w projekcie budowlanym, zalgczonym do wniosku.

Termin wazno$ci pozwolenia ustala sie do 30 listopada 2017 1.

Uzasadnienie
Miasto Ostréow Mazowiecka wystapilo z wnioskiem z dnia 23.05.2016 r. do Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac polegajacych na
budowie oéwietlenia istniejacych miejskich kortéw tenisowych usytuowanych na dzialkach nr 3103/11
13138/1 w obrebie parku w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie zalaczonego projektu budowlanego.
Zabytkowy park w Ostrowi Mazowieckiej o powierzchni 2,92 ha wpisany jest do rejestru
zabytkéw pod nr A- 510. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, ze zm.) podejmowanie innych dzialan, ktére moglyby
prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany wygladu zabytku wpisanego do rejestru przy zabytku
wpisanym do rejestru wymaga pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow. Strona przedlozyta
stosowne dokumenty w sprawie. Uznano, ze realizacja przedsiewziecia zgodnie z programem prac
zawartym w projekcie budowlanym nie bedzie miala wplywu na stan zachowania drzewostanu
parkowego i jest dopuszczalna z konserwatorski tu widzenia.
Dzialajac na mocy cyt. ustawy o )
w sentencji.

1. Postepowanie w sprawie wydanego
moze zosta¢ cofniete lub zmienione
zabytk6w i opiece nad zabytkami.

2. Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolk
w Warszawie za poSrednictwem organu wy
doreczenia.

ajacego decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej

Niniejsze zezwolenie zwolnione jest od oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada
2006 1. 0 oplacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

VOJEWODZKIEGO

Otrzymuja:
(i§ Burmistrz Miasta Ostréw Mazowiecka
2.

a/a

Do wiadomoéci:
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Warszawie - a/a



Projekt zagospodarowania terenu
Budowa oswietlenia kortéw tenisowych
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV, montaz stupéw
oswietleniowych

obreb ewidencyjny nr 0001 Ostréw Mazowiecka, dziatka nr 3138/1, 3103/11 ,
Jjednostka ewidencyjna nr 141601_01 Ostréw Mazowiecka

[©)
@

3103 /1

LEGENDA

kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV typu YKY 5x10mm?, YKY 5x6mm?*

m——— przepust, (przecisk), rura ostonowa typu SRS 50

—_— przepust, rura ostonowa typu DVR 50

rozdzielnica elektryczna sterowania o$wietleniem kortow tenisowych
(typ podany w projekcie)

stup o$wietleniowy z trzema naswietlaczami, h s = 9m

stup 0$ liowy z dwoma r ami, h s =9m

naswietlacz w technologii LED 259W, 31997Im

3103/11 6 zakres aktualizacji mapy
12067 — - -
11914 1207 A- Q:..Qm,@ slup z cxﬁ.ama pomiarowym - _‘omaN_mE,om do przebudowy
120.94 1186 B - projektowana rozdzielnica o$wietlenia kortéw tenisowych RO
o A-B -instalacja zasilajaca korty tenisowe- kabel typu YKY 5x10mm? - 9m/(15m)
5% b A B-1-2-3- oéwietlenie kortu nr 1 - kabel typu YKY 5x6mm? - 59,5m/(77m)
'A\Q B-4-5-6- oéwietlenie kortu nr 2 - kabel typu YKY 5x6mm? - 86m/(105m)

Lokalizacja inwestycji liniowej:
obreb 0001 Ostréw Mazowiecka, jednostka ewidencyjna 141601_1 Ostréw Mazowiecka
3138/1, 3103/11

[©)
W

7

str. 21
Miasto Ostrow Mazowiecka

07-300 Ostréw Mazowiecka, ul. 3 Maja 66

or Zabytkéw

INWESTOR:

UStUGI ELEKTRYCZNE

- ie, nadzory, ki je robotami elekiryczny =
o pomiary instalacji elektrycznych, elekiroenergetycznych

magr inz. Krzysztof Gatazka

07-300 Ostréw Maz. tel/fax (0-29) 74-548-02, 0-501-644-781
Tres¢ mapy na niniejszym wydruku jest zgodna z mapa do celéw Ul Zlotych Kiosow T E-mall: kyalazka0@poczta.onet pl
projektowych przyjetg do zasobu no_\_\‘.m@\_\mb@ w QAE 2017.05.19 0 5 p " - v 7 " -
. 4 5 PN ey i Budowa oswietlenia kortow tenisowych w miejscowosci Ostrow Mazowiecka Stadium
izaewidencjowang podue Q.F.Aymwmﬁw.mmx Nazwa ol 3 Maja i
Nazwa, tytut Budowa o$wietlenia kortéw tenisowych w miejscowosci Ostrow Mazowiecka Skala
ul. 3 Maja - projekt zagospodarowania terenu ey 1:500
&Y’ j - Nr rys.
3 Pojokoa mgr inz. Krzysztof Galazka \ mﬂm
. 5 Data
Nrupr. instalacyjne - elektryczne : Wa-344/02 2017.05.21




Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wydzial Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomos$ciami
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
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projekt uzgodniono

z warunkami, aby:

terenu, zieleni wysokiej, obiektéw budowlanych,

pod nadzorem administratoréw poszczegdlnych sieci

|

Dakupentacji

w trakcie wykonywania prac nie naruszy¢ istniejgcej osnowy geodezyjnej, uzbrojenia

prace ziemne na skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem wykonywane byly recznie



12067

7]
120.94 ‘NMQWNN

...'A“

Beata Sput:
dka Dokum
Kartograficzn

*2szt

O]

)

g

ph Wa 344/02

alektroenergetycznych.

Tres¢ mapy na niniejszym wydruku jest zgodna z mapa do celow
projektowych przyjetg do zasobu powiatowego w dniu 2017.05.19

i Nmmsﬁm:n jow @%&Eﬁé‘g\@mg 7.654

LEGENDA

kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV typu YKY 5x10mm?, YKY 5x6mm?

|

przepust, (przecisk), rura ostonowa typu SRS 50

— przepust, rura ostonowa typu DVK 50

rozdzielnica elektryczna sterowania o$wietleniem kortéw tenisowych
(typ podany w projekcie)

E3
&% stup o$wietleniowy z trzema naswietlaczami, h s = 9m

stup oswietleniowy z dwoma naswietlaczami, h s = 9m

|

naswietlacz w technologii LED 259W, 31997Im

zakres aktualizacji mapy

A- istniejacy stup z uktadem pomiarowym - rozdzielnica do przebudowy

B - projektowana rozdzielnica o$wietlenia kortéw tenisowych RO
A-B - instalacja zasilajaca korty tenisowe- kabel typu YKY 5x10mm? - 9m/(15m)
B-1-2-3- oéwietlenie kortu nr 1 - kabel typu YKY 5x6mm? - 59,5m/(77m)
B-4-5-6- oéwietlenie kortu nr 2 - kabel typu YKY 5x6mm? - 86m/(105m)

Lokalizacja inwestycji liniowej:
obreb 0001 Ostréow Mazowiecka, jednostka ewidencyjna 141601_1 Ostréw Mazowiecka
3138/1, 3103/11

INWESTOR:
Miasto Ostréw Mazowiecka
07-300 Ostréw Mazowiecka, ul. 3 Maja 66

p ie, nadzory, ki ie robotami elekirycznymi uﬂH
- pomiary instalacji elektrycznych, elekiroenergetycznych

UStUGI ELEKTRYCZNE

07300 sl M mgr inz. Krzysztof Gatgzka

telffax (0-29) 74-548-02, 0-501-644-781
ul. Ziotych Klosow 7

E-mail: kgalazkeO@poczta.onet pl

Nazwa

Budowa o$wietlenia kortéw tenisowych w miejscowosci Ostréw Mazowiecka Stadium
ul. 3 Maja P.B-W.

Nazwa, tytut Budowa oéwietlenia kortow tenisowych w miejscowosci Ostrow Mazowiecka Skala

ul. 3 Maja - projekt zagospodarowania terenu 1:250

Projektowat

Kreslit

mgr inz. Krzysztof Gatgzka

Nrrys.
AR EN

Nr upr.

2017.05.21

instalacyjne - elektryczne : Wa-344/02 CL



Mapa do celéw projektowych

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej 0G.6640. 2017
. Ostréw Maz.
Miejscowoé dz 3138/1, 3103/11

Identyfikator 141601 1
Jednostka ewidencyj N

2298, Ostrow Maz.

Obreb ewidencyjuy Identyfikator 0001

Nazwa Ostréw Maz.
Skala mapy 1:500
Nazwa uktadu Prostokatnych plaskich 2000
wsp6lrzgdnych

Wysokosci Kronsztadt 60

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem
aktualizacji

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych
majgeych wplyw na zagospodarowanie gruntéw, zloka-

lizowanych w granicach projektowanej inwestycji Nie dotyczy
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktéry »

nie jest ujawniony w bazie danych dotyczgcych ewi- Niedotyczy
dencji gruntéw i budynkow

Opracowanie nie dotyczy przypadku opi § 79 ust. 5 rozporzadzeniu MSWiA z dnia

9.11.2011 1. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).

SEUGI GEODEZYJNE
U ot Borowy ~ GEODETA UPRAWNIONY
e wa,\.mw&mw! ,

-121-01-63 REGON 550066065 .
el mgr inz.Artur Borowy

Ostréw Maz. 11.05.2017r.

skala 1:5000
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5. Projekt zagospodarowania- czes¢ opisowa

Przedmiot inwestyciji liniowej

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej, montaZz stupéw oswietleniowych do oswietlenia

istniejgcych kortéw tenisowych w miejscowosci Ostréw Mazowiecka ul. 3 Maja.

Lokalizacja inwestycji liniowej

Inwestycja liniowa prowadzona bedzie w miejscowosci Ostrow Mazowiecka ul. 3 Maja dziatki nr 3138/1,

3103/11 powiat ostrowski, wojewddztwo mazowieckie.
Stan istniejgcy
W miejscowosci Ostréw Mazowiecka przy zbiegu ulic 3 Maja i Alei Swietego Jana Pawta Il zlokalizowane sg

korty tenisowe.

Projektowane zagospodarowanie dziatek

W celu podniesienia atrakcyjnosci istniejgcych kortéw do gry w tenisa ziemnego nalezy wybudowacd
oswietlenie zewnetrzne. Powyisze umozliwi korzystanie z kortow tenisowych w godzinach po zachodzie storica i
wieczornych. Do budowy linii kablowej oswietlenia kortéw zastosowaé 5x10mm™ YKY 5x6mm’. Do oswietlenia
kortow do gry w tenisa ziemnego zastosowac sfupy stalowe ocynkowane posadowione na fundamentach
zelbetonowych. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z planem zagospodarowania E/1. Na stupach oswietleniowych
zainstalowa¢ naswietlacze ledowe o mocy 259W kazdy i strumieniu $wietinym 32000Im. Jako uziemienie,
wzdfuz kabla utozona zostanie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm. Podfgczy¢ do niej nalezy zaciski PE

wszystkich stupéw oswietleniowych.

Zestawienie powierzchni poszczeqolnych czesci zagospodarowania

- linia kablowa 0,4kV, typu YK Y 5x10mm?, YKY 5x6mm?>,
- YKY 5x6mm’ - dtugos¢ 154,5m bez rur ostonowych 0,018-127,5= 2,30m’
- rury ostonowe DVR50 - o dfugosci 27m, 0,05-27= 1,35m’
- sfup oswietleniowy stalowy na fundamencié F120V/43 - 6szt.

fundament ( 0,43mx0,43m),  0,18-6=1,08m’

Informacja o charakterze zagrozen dla srodowiska

Projektowane oswietlenie kortéw do gry w tenisa ziemnego nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ moggcych
wplywac niekorzystnie na srodowisko. Budowla nie wprowadza zaktéceri ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchniq zabudowy. Projektowana

infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu nateZenia hatasu oraz ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich.
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Informacja o lokalizacjg dziatki poza terenem eksploatacji gérniczej

Dziatki o nr ewidencyjnym 3138/1, 3103/11 lezq poza terenem eksploatacji gérniczej i nie podlega jej

wpfywom.

Dane informacyjne o wypisie terenu do rejestru zabytkéw

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostréw Maz. dziatki o numerze 3138/1, 3103/11
stuzg celom rekreacyjnym, w czesci ze zlokalizowanymi kortami tenisowymi. W/w dziatki pofozone sq na terenie
parku zabytkowego  wpisanego do rejestru zabytkéw A-510 oraz znajdujq sie w strefie ochrony

konserwatorskiej SOK-1.

6. Strefa oddziatywania infrastruktury elektroenergetycznej

Szerokos¢ oddziatywania projektowanej instalacji kablowej nN-0,4kV wynosi 1,0m . Powyzsze opracowano na
podstawie normy N SEP-E-004 punkt 3.1.5.2. tablica 2

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linii kablowe. Projektowanie i budowa.

Elektroenergetyczna instalacja -kablowa nN-0,4kV nie oddziatywuje negatywnie na dziatki sgsiednie. Strefa

oddziatywania _projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej miesci sie na dziatkach ujetych w

opracowaniu

Opracowat

mgr inZ. elektryk Krzys. of za{azka
S5 0jekidwania

A5 Dez ograficzen w
specjalnodel instagfine) w2k sis sinci instalacii
i urzadzen elekt T elekiroengrgetycznych.
Nr ewid. uprawnied Wa 344/02

=
@
@
S
2
=
=
3
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7. Dane ogolne

7.1. Zakres rzeczowy projektu
Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej, montaz stupdw oswietleniowych do oswietlenia istniejgcych

kortow tenisowych w miejscowosci Ostréw Mazowiecka ul. 3 Maja.

7.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500
- rozpoznania w terenie

- obowigzujgcych norm i przepiséw

8. Opis techniczny
8.1. Stan istniejqcy
W miejscowosci Ostréw Mazowiecka przy zbiegu ulic 3 Maja i Alei Swietego Jana Pawfa Il zlokalizowane

sq korty tenisowe.

8.2. Zakres rozbudowy — linia kablowa oswietlenia kortéw tenisowych
8.2.1. Linia kablowa
Projektowane oswietlenie kortéw tenisowych, lampy oswietleniowe ledowe, bedq posiadaty niewielkg
moc, nie przewiduje sie zwiekszenia przydziatu mocy. Do budowy linii kablowej oswietlenia ulic zastosowaé
kabel typu YKY 5x6mm’. Kable elektroenergetyczne w stupach oswietleniowych zabezpieczy¢ przed wplywami
atmosferycznymi. W przypadku skrzyzowarn projektowanego kabla z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem
terenu oraz w poblizu drzew i ich korzeni, w/w kable uktadaé w rurach ostonowych typu DVR 50. Dtugos¢ linii

kablowej nN wynosi 154,5m.

8.2.2. Stupy oswietleniowe, fundamenty
Przy projektowanej inwestycji liniowej przewiduje sie zastosowanie stupéw oswietleniowych stalowych
ocynkowanych o wysokosci 9m. Alternatywnie stupy oswietleniowe, konstrukcje mocujgce mogq by¢ malowane
na kolory z palety RAL w zaleznosci od potrzeb instytucji opiniujgcych projekt budowlany lub sugestii
Zamawiajqcego.  Nalezy zainstalowaé 6 stupow oswietleniowych z wnekq na zfgcza stupowe. Na

prefabrykowanych fundamentach betonowych o wymiarach 0,43m x 0,43m x 1,2m, rozstawie kotw 0,3m x
0,3m, ustawi¢ stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o wysokosci h=9,0m, o srednicy przy podstawie £J186 mm,

a przy zwienczeniu £76mm, posiadajgce na wysokosci 0,5m od poziomu stopy wneki stupowe o wymiarach

95mmx400mm. Podstawa sfupa wykonana z przetfoczonej blachy stalowej. We wnekach stupowych
zainstalowaé tabliczki bezpiecznikowe wyposaZzone w podstawy bezpiecznikowg topikowg E-14 DO1 z
wkiadkami bezpiecznikowymi 6A. Tabliczka bezpiecznikowa umozliwia podigczenie 3 kabli 5-Zytowych o

srednicy max 16mm?2. Zasilanie od tabliczki do oprawy oswietleniowej wykona¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm?
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Na stupach nr 1, 3, 4, 6 montowac¢ po 3 naswietlacze, natomiast na stupach 2 i 5 po dwa naswietlacze. Stupy
oswietleniowe zakoriczy¢ konstrukcjami do montazu naswietlaczy mocowanych jako nasadzane o dtugosci 1,1
m — poprzeczka typu L- dla stupow nrv 1, 3, 4, 6. Natomiast dla stupéw nr 2 i 5 zastosowac poprzeczke typu V o
dtugosci 0,6m i kqcie rozwarcia 30°. Lokalizacja zgodnie z dyspozycjq rysunkowq nr E/1.

Przyktadowy stup to: ANTARES P 76 (4mm) spawany plazmowo, producent Valmont Polska —Siedlce

8.2.3. Oprawy oswietleniowe
Na stupach oswietleniowych zainstalowaé naswietlacze ledowe. Naswietlacz posiada lustrzany ukfad

optyczny z wysokowydajnego aluminium zapewniajgcy maksymalng skutecznos¢ i niskie olsnienie,
asymetryczny, szeroki rozsyt swiatta. Maksymalne natezenie swiatta przy kqcie promieniowania 55 °. Strumien
Swietlny oprawy wynosi 32000 Im, pobér mocy 259 W, wydajnos¢ swietlna oprawy 124 Im/W. Barwa $wiatta
biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K, wspdfczynnik oddawania barw Ra > 70. Trwafos¢ 50.000 h.
Korpus oprawy i wspornik szyby wykonany z aluminium formowanego cisnieniowo. Szyba z pfaskiego,
pojedynczego szkfa hartowanego zamocowana w ramie nosnej. Uszczelki z bezsiarkowego, syntetycznego
kauczuku EPDM. Kolor biafe aluminium, podobny do RAL 9006. Korpus oprawy lakierowany proszkowo, odporny
na warunki atmosferyczne. Oddzielenie przestrzenne komory przytqczeniowej od ukfadu optycznego zapewnia
zoptymalizowane odprowadzanie ciepfa z naswietlacza.
Naswietlacz wykonany w Il klasie ochronnosci, szczelno$¢ IP66, z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig
przefgczania. Komora przyfgczeniowa otwierana bez uZycia narzedzi za pomocq zamknie¢ dZwigniowych.
Montaz i wymiana modufu podstawowego bez uZycia narzedzi. Odpornosc na dziatanie napiec¢ udarowych 4 kV.
Komora przyfqczeniowa przygotowana jest do pdzniejszej instalacji systemow zarzqdzania oswietleniem.

Po wybudowaniu oswietlenia dokona¢ ewentualnych korekt w ustawieniu naswietlaczy, uwzgledniajgc
réwnomiernosé nateZenia oswietlenia.

Przyktadowy naswietlacz to LnStar 70-AM1R/32000-740 6G2C ET produkcji Trilux

Uwaga: Dopuszcza sie zastosowanie innych typdw naswietlaczy ledowych pod warunkiem dotrzymania

nateZenia oswietlenia na poziomie przedstawionym w w/w projekcie budowlanym.

8.3. Pomiar energii elektrycznej, sterowanie

Do pomiaru energii elektrycznej uiyc¢ istniejgcego ukfadu pomiarowego, bezposredniego 1-fazowego. Z
uwagi na niewielka moc projektowanych naswietlaczy do oswietlenia kortdw nie przewiduje sie zadnych zmian
w ukfadzie pomiarowo-rozliczeniowym, wielkos¢ zabezpieczen pozostaje bez zmian. Jednakie ze wzgledu na

niedostateczny stan w/w rozdzielnicy pomiarowej nalezy ja bezwzglednie wymienic.

8.4. Rozdzielnica elektryczna oswietlenia kortéw tenisowych -RO

Rozdzielnica 0,4 kV — stanowig gfowny punkt rozdzielczy prqdu przemiennego dla celéw oswietlenia
kortéw tenisowych. Zastosowa¢ rozdzielnice 2x12 (lub inna drzwiczkach adekwatnych parametrach
technicznych). Rozdzielnica zostafa przystosowana do pracy w ukfadzie sieci TN-S. Rozdzielnice posadowic¢ przy
kontenerze socjalnym. Rozdzielnica wyposazona w szyny TS35 do montazu aparatury oraz listwy zaciskowe N i

PE. Projektowana rozdzielnica ,RO” w polu zasilajgcym posiada rozigcznik gféwny typu FR 301 40A 1P. W
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stany pracy stycznikéw oswietlenia, przefqcznik 1-0-2, zabezpieczenia nadmiaroprgdowe, ogranicznik przepieé
klasy B+C oraz radiowy odbiornik modufowy. Zastosowac¢ aparaty elektryczne zgodnie z dyspozycjg rysunkowg
lub inne o adekwatnych parametrach technicznych. W rozdzielnicy RO zainstalowane bede dwa oddzielne
uktady dedykowane dla kortu nr 1 i kortu nr 2.
Uktad zasilajgco-sterujgcy umozliwia zafqczenie oswietlenia kortéw tenisowych nr 1 lub 2 kazdego niezaleznie.
Ponadto zastosowane dwa przetqczniki (oddzielnie dla kazdego kortu) FR 321 (tryb 1-0-2) stuzq do wyboru
trybu pracy ukfadu sterujgcego: 1-reczne zaigczenie oswietlenia kortu, 0-oswietlenie wytgczone, 2-radiowe
zafgczanie oswietlenia. Radiowy odbiornik modufowy ZAMEL typ ROM-10 dedykowany jest do sterowania
oswietleniem kortéw do gry w tenisa ziemnego bez koniecznosci otwierania rozdzielnicy. Do wyjsé
przekaznikowych odbiornika poprzez przefgczniki FR 321 1-0-2 podfgczyé styczniki o§wietlenia.
Zdalne sterowanie realizowane bedzie z uzyciem nadajnika radiowego systemu EXTA FREE — zastosowa¢ pilot 2-
kanatowy P-257/2. Niniejsze zadanie obejmuje dostawe czterech pilotéw Zamel model R-257/2.

Na zewnetrznej czesci drzwiczek rozdzielnicy wykonaé napis ,ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA -
OSWIETLENIE KORTOW” oraz ,,GLOWNY WYLACZNIK PRADU”. Od strony wewnetrznej umiescic ideowy schemat
zasilania. Schemat ideowy, wyposazenie rozdzielnicy, rozmieszczenie aparatowe przedstawiono na rys. E-3.

Instalacje elektryczng kontenera z pomieszczeniami socjalnymi przytgczyé do rozdzielnicy RO.

8.5. Instalacja uziemiajgca

Jako uziemienie, wzdtuz kabla ufozona zostanie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm. Podfgczyé do
niej nalezy zaciski PE wszystkich stupéw oswietleniowych. Montaz urzqdzen wykonywac zgodnie z zaleceniami
producentéw, zachowujgc sposob ochrony antykorozyjnej, potqczenia uzioméw wykonywaé przez spawanie,
nastepnie nalezy zabezpieczy¢ potqczenie przez napylanie Srodkiem antykorozyjnym i malowanie. Z uwagi na
wystqpienie zblizenia pomiedzy sfupami oswietleniowymi i metalowymi elementami ogrodzenia boiska nalezy
wykonad pomiedzy nimi pofgczenia wyréwnawcze. Zastosowac ptaskownik FeZn 25x4mm, potgczyé za pomocg
zaciskéw obejm. Po zakoriczeniu prac montaZowych naleiy wykonaé pomiary kontrolne i wyniki w formie

protokotu przekazac Inwestorowi. Rezystancja uziemienie <1082.

8.6. Ochrona od porazen
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Wybar trasy kablowej

Trase sieci kablowej nalezy ustali¢ z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:
- kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwymi wptywami czynnikéw
zewnetrznych
- liczba skrzyZowari i zbliZen kabli z innymi urzgdzeniami na trasie powinna by¢ mozliwie jak najmniejsza.
Linie rezerwowe prowadzic¢ innymi trasami niz linie podstawowe.

Zasady uktadania kabli

Temperatura kabli przy uktadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez producenta. Przy
uktadaniu kabli dopuszcza sie zginanie , przy czym promien giecia powinien by¢ nie mniejszy niz podany przez
wytworce.

JeZeli wystepuje brak danych , to promier giecia kabla powinien byé¢ nie mniejszy niz:
-15-krotna zewnetrzna Srednica kabla w przypadku kabli wieloZzytowch na napiecie do 1 kv
tqczenie kabli

Kable nalezy tgczy¢ za pomocg muf kablowych. Mufy i glowice kablowe powinny by¢ dostosowane do typu
kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju, liczby Zyf, warunkéw otoczenia w miejscu zainstalowania.
Wiasnosci elektryczne pofgczeni zyf zgodnie z normg PN-90/E-06401. Metalowe powfoki, Zyfy powrotne oraz
pancerze fgczonych odcinkéw kabli powinny by¢ potfqczone metalicznie ze sobg oraz z metalowymi kadfubami
muf, gtowic oraz uziemieniem.

Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na cafej dfugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych; skrzyzowaniach, wejsciach
do kanatéw, do oston otaczajgcych.

Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce nastepujgce dane:

- numer ewidencyjny kabla

- typ kabla

- znak uzytkownika kabla

- rok utoZenia kabla
Trasa sieci kablowych ufoZonych w ziemi powinna by¢ na cafej diugosci i szerokosci oznaczong folig
perforowanq o trwafym kolorze:

- niebieskim- kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV
KrawedZzie folii powinny wystawac co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz kabla.

Uktadanie kabli w ziemi

Kable nalezy ukfadac bezposrednio w ziemi na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. UtoZone kable nalezy
zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg piasku lub gruntu rodzimego. Folia
powinna sie znajdowac nad utoZzonym kablem na wysokosci 25+35cm.

Gfebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gdrnej powierzchni kabla,

powinna wynosic¢ co najmniej:
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Kable nalezy uktadac poza czesciami drég i ulic przeznaczonymi dla ruchu kofowego, w odlegfosci co najmniej
50 cm od jezdni i fundamentéw budynkdéw. Dopuszcza sie ukfadanie w czesciach ulic, drog kabli w ostonach
otaczajqcych w odlegfosci co najmniej 80 cm. Dtugosc¢ i ksztaft oston otaczajqcych kabli utozonych pod drogami i
ulicami musi umozliwi¢ wymiane osfonietego kabla. Ostony otaczajgce powinny wystawaé poza krawed? jezdni,
kraweznik na dtugos¢ co najmniej 50 cm z kazdej strony. SkrzyZzowania kabli z drogami, ulicami, urzgdzeniami
podziemnymi i innymi kablami nalezy wykonywac pod katem 902 lub zblizonym.
Odlegfosci pomiedzy ufozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezgcymi do tej samej linii kablowej muszg
by¢ nie mniejsze niz:

-15 cm odlegfos¢ pionowa przy skrzyzowaniu

- 5 cm odlegtos¢ pozioma dla kabli o napigciu do 1kV

- 25 cm odlegtos¢ pozioma dla kabli o napieciu do 1 kV i kable o napieciu do 30 kV.
Odlegfosci kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi z innymi urzgdzeniami podziemnymi:

- 25 cm + Srednica rurociqgu- odlegfosc pionowa przy skrzyzowaniu '

- 25 cm + Srednica rurociqgu- odlegfosc pozioma przy zblizeniu
Wymagania i badania powykonawcze
Korice poszczegdinych zyt kabli elektroenergetycznych powinny by¢ jednakowo oznaczone. W linii kablowej
nalezy zachowaé zgodnos¢ faz oraz ciggtosé zyt roboczych i powrotnych. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé kabli i
osprzetu z wymaganiami norm przedmiotowych, wg ktérych zostaty wykonane na podstawie atestéw,
protokoféw odbioru. Zgodnosc faz, ciggtosé zyt roboczych i powrotnych wykonad napieciem statym o wartosci
24V. Pomiar rezystancji izolacji zyt kabla wykonad napieciem 2, 5 kV. Prébe napieciowq nalezy wykonaé
napieciem statym, wyprostowanym lub przemiennym o czestotliwosci 50Hz.

Linie kablowq naleZy uznaé za sprawng jezeli spefnia wymogi normy N SEP-E-004, odda¢ do eksploatacji

Uwaga: Roboty montazowe wykonaé w stanie beznapieciowym,

Roboty ziemne wykonywad recznie, zwracajgc szczeqdlng ostroZznosé w poblizu drzew, systemu korzeniowego.

Dopuszcza sie _aby roboty zwigzane z montaze stupéw i fundamentéw wykonywad sprzetem

zmechanizowanym.

8.8. Warunki wodno - gruntowe



- wyroby budowlane, dla ktdrych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy, Ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych w odniesieniu do wyrobéw podlegajqcych tej certyfikacji,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci
znormq europejskq wprowadzonq do Polskich Norm, zeuropejskq aprobatq techniczng lub krajowg
specyfikacjq technicznq paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskq za zgodng
z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce si¢ w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia ibezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat deklaracie zgodnosci
zuznanymi regufami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sq réwniez wyroby
wykonane wedfug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzqdzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tq dokumentacjq oraz przepisami

i obowiqzujgcymi normami.

10. Uwagi koricowe

- niniejszy opis stanowi integralng czes¢ projektu,

- instalacje przekaza¢ do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spefniajg wymogi PBUE,
Rozporzqdzenia Minister Infrastruktury Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac urzqdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej ( DZ.U. Nr81 z
dnia 26.11.1990r ), spetnia wymogi normy PN-IEC 60364 w sprawie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

- normy SEP, N SEP-E-001 —sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia, ochrona przeciwporazeniowa

- Norma SEP N SEP-E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa

- PN-76/E-5125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

- cafos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszqg dokumentacjg
techniczng. Przed zatgczeniem urzqdzeri pod napiecie dokona¢ niezbednych préb i pomiaréw pozwalajgcych na
stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacji.

- cafos¢ prac wykonac zgodnie z obowiqzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszg dok&mentach
techniczng. Przed zatqczeniem urzqdzen pod napiecie dokona¢ niezbednych prob i pomiaréw pozwalajgcych na

stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacji.

Uwagi dla wykonawcy robdét

Zafgczone uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci i sieci, oraz zgody na czasowe wejscie w teren
dziatek prywatnych nie zawierajg informacji o terminach wejscia w teren. Z zwigzku z tym. wykonawca
zobowiqzany jest do wczesniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu wykonywania prac z wiascicielami
nieruchomosci i sieci.
Jezeli uzgodnienia obwarowane sq warunkiem wczesniejszego zawarcia stosownej umowy na czasowe zajecie
terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy zawrzeé stosowng umowe w siedzibie

wiasciciela lub odpowiedniego zarzqdcy. Wszelkie prace w poblizu istniejgcych sieci i urzqdzeri nalezy prowadzié
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pod nadzorem, jeZeli wiasciciel tego wymaga. Wykonawca winien stosowac sie do uwag zamieszczonych w

pismach uzgadniajgcych poszczegdlnych wiascicieli/zarzqdcéw nieruchomosci.
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11. Warunki ochrony srodowiska

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU INWESTYCYINYM

PODSTAWA OPRACOWANIA: Prawo Ochrony Srodowiska, rozdziat 2 Postepowanie w sprawie oceny
oddziatywania na Srodowisko planowanego przedsiewziecia art. 46 ust.1 pktl oraz art. 51 ust.1
ustawy z dnia 27.04.2001 Dziennik Ustaw nr 62 pozycja 627 z péZniejszymi zmianami

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Budowa oswietlenia kortow tenisowych

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV, montaz stupow
oswietleniowych

INWESTOR: Miasto Ostrow Mazowiecka
ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrow Mazowiecka

I wkirvk Krzysztof Gatazka
PROJEKTOWAL: mgr inz. KRZYSZTOF GALAZKA nrupr. Wa - 344/02  mgr inz.€i¢ ;\1/l>,k‘f_[z /57 O{"ktofvama
awnienia budoy g skiowal
Uipkl'mrr“r i sfoiartDezagraniczen W 5
e indaGeyinei W 2akresie siect inst aci
S'Dewdi?ij' 1 ¥ \?‘ +olakt genergetycznych.
i urzgdzel - , A
’ Nr ewid. uprawnien Wa 344/02
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Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia inwestycyjnego

Powierzchnia zajmowana przez obiekt budowlany
Powierzchnia zajmowana przez w/w inwestycje liniowg wynosi 4,73m".
Na terenie zajetym pod budowe sieci elektroenergetycznej nie stwierdzono lokalnych siedlisk przyrodniczych,

gatunkow roslin i zwierzqt.

Rodzaj technologii
Linia elektroenergetyczna wykonana bedzie jako kablowa, kablem typu YKY 5x6mm’. Przy projektowanej
inwestycji liniowej przewiduje sie montaz 6 stupow oswietleniowych stalowych ocynkowanych posadowionych

na typowych fundamentach zelbetonowych.

Przedsiewziecia chronigce sSrodowisko

Kablowa linia elektroenergetyczna niskiego napiecia nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogqcych wptywaé
niekorzystnie na sSrodowisko. Budowla nie wprowadza zaktéceri ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleb, wdd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy. Inwestycja liniowa oSwietlenia kortéw

tenisowych nie spowoduje wzrostu natezenia hatasu oraz ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich.

12. Opinia geotechniczna

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r Nr 243,
poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) obiekty budowlane obejmujgce elektroenergetyczng linie
kablowg oswietlenia kortéw tenisowych , zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na terenie objetym przedmiotowq inwestycjq liniowq tj. budowqg oswietlenia kortéw do gry w tenisa
ziemnego na dziatce nr 3138/1, 3103/11 wystepujq proste warunki gruntowe, co odpowiada | kategorii
geotechnicznego posadowienia obiektu budowlanego. Dlatego tez nie zachodzi koniecznos¢ wykonania
opracowania ustalajgcego geotechniczne warunki posadowienia obiektow jak wyzZej. Rozwiqzania katalogowe
posadowienia stupdw, przyjete dla gruntu sredniego, zapewniajg stabilnos¢ projektowanych stupéw przy sitach
wystepujqgcych od parcia wiatru na stupy i oprawy oswietleniowe. Wymienione obiekty budowlane nie

oddziatujg negatywnie na panujgce warunki hydrogeologiczne.

Opracowat
mar inz, elektryk K,
Uprawnienia budov
i kierowania rgtami b 2z0graniczen w
spe(:j;ilrl()éci InstafAcyingpwrakreSTE Siec instalacii
i urzadzel’ elekd] ych i elektroenergetycznych.
Nrewid. uprawnien Wa 344/02
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13. Obliczenia techniczne
13. 1. Obliczenia mocy zainstalowanej — bilans mocy
- moc pojedynczego naswietlacza P;= 0,259kW
- liczba naswietlaczy zainstalowanych na stupach oswietlenia kortu nr 1 n,;=8
- liczba naswietlaczy zainstalowanych na stupach oswietlenia kortu nr 2 n,,=8
- moc zainstalowanych naswietlaczy oswietlenie kortow P,ginp
- moc zainstalowanych naswietlaczy P,qin
- wspdfczynnik jednoczesnosci k;= 1
dla pojedynczego kortu Piginps= P1°np; = 0,259-8= 2,07kW
dla zespotu kortéw Pginp= (Pl-hpl) +(P1np) =(0,259-8)+( (0,259-8) = 4,14kW

13.2. Dobdr przekroju kabla i zabezpieczen ze wzgledu na obcigzenie diugotrwate

Pobi

fobi = Urcosgp

oo 4,14
°bl™.0,23-0,93

= 19,35 [A]
Rozdzielnice elektryczng oswietlenia boisk sportowych zasilono kablem typu YKY 5x10 mm’, ktérego
obcigzalnos¢ dfugotrwata wynosi Idd = 79 [A] zgodnie z normg nr PN-IEC 60364-5-523 sposdb ufozenia D
Idd >lobl
86> 19,35 [A], warunek spefniony
Jako zabezpieczenie zastosowano zabezpieczenie nadmiaro-prgdowe S$301 D20A zainstalowane w
rozdzielnicy RG - pomiarowej
Zgodnie z normq PN-IEC 60364-4-43 dobdr zabezpieczeri kabli i przewodéw nalezy wykona¢ zgodnie z
nastepujgcymi warunkami:
Ie<Ins iz 1,51,451;
lopy=19,35A, Iy=20A
I;=14=86A,1,=40A
19,35<20< 86
32[A]< 124,7[A]

warunek spetniony- przekrdj kabla zasilajgcego dobrano prawidtowo

13.3. Dobér przekroju kabla instalacji odbiorczej ze wzgledu na dopuszczalny
spadek napiecia
Dopuszczalny spadek napiecia nie moze przekroczy¢ 5%, musi byé spetniony warunek
- dtugosé instalacji wewnetrznej YKY 5x10 mm’*~ 15 m- od RE do RO
- dfugos¢ instalacji wewnetrznej YKY 5x6 mm’~ 105 m- od RO do najdalej oddalonego stupa
oswietleniowego nr 3
- dtugos¢ przewodu YDYzo 3x2,5 mm’— 10m- od zigcza w stupie do naswietlacza

AUob/% <AUdop%=5 %
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2 il
AUobl% = y s UfZ Zpabl'

200-10°
AUopt %4r6-R0= 58.10-230° (4,14-15) = 0,4 % - spadek napiecia pomiedzy rozdzielnicami RG i RO

oswietlenie kortéw tenisowych boisk realizowaé 1-fazowo, tzn. do oswietlenia kortu nr 1 zastosowac
naswietlacze zainstalowane na stupach nr 1, 2, 3, natomiast do oswietlenie kortu nr 2 zastosowac naswietlacze
zainstalowane na stupach nr 4, 5, 6 - faza L1, obwod nr 2

200

AUobis1 %50 = y s Unz 2P ozl

Obliczenia dla kortu nr 2

200-10°
AUobiz 0= 5.5 7307 '(0,777-53+0,518:78+0,777:105) = 1,77 %

- spadek napiecia na instalacji pojedynczego naswietlacza

200
AUobiz %0 = y -s-Unz RIIY

200-10°
AUopiz 50= 58252307 -(0,259-10 ) = 0,07 % - spadek napiecia na zasilaniu pojedynczego naswietlacza

Sumaryczny spadek napiecia od RG do naswietlacze na stupie nr 3 wynosi
AU041 5= AU0p yr6-r0 + BUobi 3512 A Uobi 550
AUopi5 = 0,4+1,77+ 0,07 = 2,24< AU op 5 =5 %

Warunek spetniony przekréj przewoddéw i kabli dobrano prawidfowo

13.4. Sprawdzenie warunkow samoczynnego wyfqczenia zasilania w obwodzie

Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania.
Sprawdzenie warunkow przeprowadzono zgodnie z obowiqzujgcq normq : PN-IEC 60364-4-4-41 pt. ,,Ochrona
zapewniagjgca bezpieczeristwo”. Samoczynne wyfqczenie zasilania realizowane jest przez zabezpieczenia
topikowe zabezpieczenia nadmiaroprgdowe. Wymagania dotyczqce samoczynnego wyfqgczenia zasilania uwaza
sie za spetnione gdy:

0,8 -Up
Z

Ie< Ig 21y,

Z;— impedancja petli zwarcia w [Q]

I, — wartos¢ prgdu zapewniajgca samoczynne zadziafanie urzqdzenia odfgczajgcego zasilanie w czasie nie
przekraczajgcym 5 s wyrazona w [A]- dla urzqdzen rozdzielczych

Iy — prgd urzqdzenia wyfgczalnego

U, — napiecie miedzy przewodem fazowym a ziemiq [ 230 V]

Obliczenia wykonuje sie dla obwodu zabezpieczonego wyfgcznikiem nadmiaroprgdowym S303 C20A dla
obwodu rozdzielnicy RE-RO — dla czasu t, =5s, z charakterystyki czasowo-prgdowej odczytano wartosé I,

=200[A]

7

200

0,8 -230 0
Iy = 1, =88 [A] Z.< <0,92[Q]
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Skutecznosc ochrony przeciwporazeniowej bedzie spetniona, przy impedancji petli zwarcia do rozdzielnicy RO Zs

<092 [Q]
Po wykonaniu zasilania obiektu, nalezy sprawdZzic rzeczywistq wartos¢ impedancji petli zwarcia.

13.5. Natezenie oswietlenia kortéw tenisowych

Sprawdzenia parametréw projektowanego oswietlenia dokonano za pomocq programu Dialux 4.13

Korty tenisowe - 6 slupéw - sekcja 1+2 / Dane planowania

T55.07m
- L]} t'—'-
r®
o, 1T o't
B T8
-186 50.19m
Wspdtczynnik konserwacy: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:447
Wykaz opraw
Mr. | losé Etykieta (Czynnik korekeyjny) & (Oprawa) [im] @ (Lampy)[im] P [W]
1 18 '(FiRll)Lélél;( LnStar 70-AM1R/32000-740 6G2C ET 31087 22000 250.0
W sumie: 511850 W;‘;&? 41440

24



Korty tenisowe - 6 slupow - sekcja 1+2 / 3D Rendering

100

150 200 250 300 350 400
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Korty tenisowe - 6 stupow - sekcja 1+2 / Tenis 1 Siatka cbliczeniowa (PA) /

Podsumowanie
Ts507m
- (1} L
Y
Ta17
Tzzn
.’- L ¥ ] ~“ T 1371
. ‘ : : , 604
-186 574 2374 4174 5018m
Skala 1:458
Pozycja: (23.738 m, 22.711 m, 0.000 m)
Rozmiar: (36.000 m, 18.000 m}
Rotacja: (0.0°, 0.0°. 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 15 x 7 Punkty
NaleZzy do nastepujacych obiektdw sporiowych: Tenis 1
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ Emxl  Epynllx] Epax[¥]  Emn!En Emin/Emax  EnmEm l W [m] | Kamera
1 | pionowa 214 142 208 0.68 0.48 /| 0000 |/
E}, p/Em = Biosunck misdzy 1 W = Wyzokoté pomiary
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Korty tenisowe - 6 stupow - sekcja 1+2 / Tenis 2 Siatka obliczeniowa (PA) /

Podsumowanie
T5507m
x T *am, Taa73

N
T4073
Tat7a

l" ir .ll

I i } i 1 -'Gw
186 5.75 2375 4175 5018 m
Skala 1: 450

Pozycja: (23.748 m, 40.727 m, 0.000 m)
Rozmiar: (36.000 m, 18.000 m)
Rotacja: {(0.0°. 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 15 x 7 Punkty

Nalezy do nastepujacych obiektow sporiowych: Tenis 2

Zestawienie wynikow

Nr. | Typ | Bl EmnlXl Emm X Emn/Em  Emn/Ema EnnfEm | WImM] | Kamera
1 | pionowa | 242 147 320 0.61 0.46 t| oooo |/

E".J'En- misdry i W= W pomiary

mgt 1. plekiryk
Uprawinienia budgy Ktow
ami hez ograniczen W

i urzadzed GIEEPTCLNYCR

Nr ewid. uorawnien Wa 344/02

inet zakresie siec instalacii
i elektroenergetycznych.
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14. Zestawienie podstawowych materiafow inwestycji budowlanej

Ip. Nazwa materiafu Jednostka llos¢
miary
1 stalowy sfup oswietleniowy ANTARES P 76 (4) h=9m- spawany plazmowo, | szt. 6
pojedyncza wneka
2 poprzeczka nasadzana typu L o diugosci 1,1m szt. 4
3 poprzeczka nasadzana typu V, kqt rozwarcia 30°0 dtugosci 0,6m szt.
4 fundament prefabrykowany typu F120V/43 szt. 6
5 naswietlacz oswietleniowy ledowy LnStar 70-AMI1R/32000-740 6G2C ET|szt. 16
L Trilux”
6 zfgcze stupowe NTB-3 IP 54 6-16 szt. 3
7 zfgcze stupowe NTB-2 IP 54 6-16 szt. 2
8 wktadka bezpiecznikowa z gwintem E14 typu DO1 gl 6A szt. 16
9 kabel YKY 5x10mm’ m 15
10 kabel YKY 5x6mm’ m 182
11 rura ostonowa AROT DVR 50 m 37
12 uziom- bednarka Fe Zn 25x4m m 182
13 folia kalandrowa koloru niebieskiego m 182
14 oznacznik kablowy szt. 30
15 uchwyt krzyzowy 5/8” szt. 6
16 $ruba M10/30 szt. 6
17 rozdzielnica elektryczna RO typu RN 2x12 szt. 1
18 palczatka pieciopalczasta AK 10-16 szt. 4
19 rury termokurczliwe gruboscienne RBG 69,8/ 11,7 szt. 9
20 rozdzielnica SKRF 400/600/250 szt, 1
21 rozdzielnica RN 2x12, ( wyposaZenie RO) szt, 1
22 roztgcznik FR 301 40A, ( wyposazZenie RO) szt. 1
23 ogranicznik przepiec klasy B+C ( 1P+N}, ( wyposazZenie RO) kpl. 1
24 bloki rozdzielcze, ztqczka Viking1, { wyposaZenie RO) szt 2
25 wytqcznik nadprgdowy $303 C1A, ( wyposazenie RO) szt. 1
26 kontrolka obecnosci napiecia L301, { wyposazenie RO) szt. 3
27 wytqcznik nadprgdowy §301 C20A, ( wyposazenie RO) szt. 3
28 wytqcznik nadprgdowy S301 B6A, ( wyposaZenie RO) szt. 1
29 radiowy odbiornik modufowy ZAMEL typ ROM-10, ( wyposazenie RO) szt. 1
30 przetgcznik FR 321, ( wyposazZenie RO) szt. 2
31 stycznik SM 425, ( wyposaZenie RO) szt, 2
31 rura ostonowa SV 50 m 3
31 |przewdd YDY:io 3x2,5mm’ m 160
32 rozdzielnica SKRF 400/800/250- dwukomorowa, { wyposazenie RG) szt. 1
33 rozfqcznik bezpiecznikowy RBK00/160, ( wyposazenie RG) szt. 1

28




34 zwora nozowa ZN0O/160, ( wyposazenie RG) szt. 1
35 zacisk PEN w czesci przyfqczeniowej, ( wyposazenie RG) szt. 1
36 korpus tablicy licznikowej, ( wyposazenie RG) szt. 1
37 wyfgcznik nadprgdowy S301 D20A, ( wyposazenie RG) szt. 1
38 listwa zaciskowa LZ 35mm, ( wyposazenie RG) szt. 1
39 pilot Zamel model R-257/2, ( zatqczanie zdalne oswietlenia) szt. 4
40 | materiaty dodatkowe wg potrzeb
Uwaga:

Podane nazwy i typy materiatow sq przykfadowe oraz ich producenci.

Do realizacji nalezy uzy¢ materiatéw dowolnych producentéw pod warunkiem dotrzymania parametréw

zafoZzonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajgcych stosowne certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN lub

aprobaty techniczne.

i bezogfaniczen w
i wiakresie sieci instalacyl
Z-reTekiroenergetycznych.
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15. Informacja - opracowanie dotyczqce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

INFORMACIA

Opracowano na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
dotyczqgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa oswietlenia kortow tenisowych

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV, montaz stupow
oswietleniowych

INWESTOR : Miasto Ostrow Mazowiecka
ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostréw Mazowiecka

PROJEKTOWAEL: mgr inz. Krzysztof Gatgzka
upr. bud. nr Wa-344/02

+

mgr inz. elekiryk /\/zv of Gafazka

Uprawnienia r)ud 8 pm}e towania

i kierowania ‘am bev ograniczen w
specjalnodci ing w zakresie sieci instalacii
i urzadzen W - coenergetycznych.
Nr &Wid. uprawnien Wd 344/02
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1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

- prace montazowe — wykopy pod ustawienie prefabrykowanych fundamentéw
- prace montazowe — wykopy pod ufozenie kabla energetycznego nN

- prace montazowe — montaz stupéw oswietlenia ulicznego

- prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji

- prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikow w zakresie obstugi

2. Elementy zagospodarowania dziatki, terenu ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
- prace wykonywane na wysokosci z podnosnika

- prace montazowe w poblizu czynnych urzqdzen infrastruktury technicznej

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych

Miejsca pracy nalezy oznaczyé. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢
balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac sie¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robét mozna oznaczyé za pomocq balustrad z lin lub tasm z

tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdfuz wykopu.

5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystqpieniem do realizacji robét, srodki
ochrony osobistej
Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage pracownikom odnosnie zagrozer jakie mogq wystgpi¢ w trakcie
wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robot montazowych nalezy udzieli¢ niezbednego instruktazu
odnosnie przestrzegania przepisow bhp na budowie. W zwigzku z wykonywaniem prac na wysokosci i
wystepujqce przy tym ryzyko upadku nalezy sporzqdzi¢ plan, BIOZ”.

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formaine do jego przeprowadzenia. Pracownicy zatrudnieni przy
wykonywanej inwestycji powinni wyZej wymienione szkolenie wystuchaé i potwierdzi¢ to witasnorecznym
podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub ich sqsiedztwie w tym zapewniajqcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajqcqg szybkq ewakuacje na wypadek poZaru, awarii i innych zagrozer :

- zapewnienie fqcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego,
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- - zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenia winno odbywaé sie zgodnie z
obowiqzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,
- uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjq i wykonaniem robét, jakie wynikajq z uzgodnieri z:

- uzgodnieniem ZUD,

- wiascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze prowadzenia
robét,
- rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatéw i ziemi z wykopow w taki sposéb aby nie blokowaé dojazdéw do
stanowisk pracy,
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa,

- daszkéw ochronnych,
- stosowanie sprzetu ochronnego i Srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju przewidywanego
zagrozenia podczas wykonywania robot,
- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

Stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robdt, w ktérych pracownicy sq przeszkoleni.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywanych robdét budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robét ziemnych

Przed rozpoczeciem wykonywania robét ziemnych w terenie nalezy zwrécié uwage czy w bezposrednim
sqsiedztwie nie znajdujq sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe nalezy okresli¢ bezpieczng odleglosé¢ w jakiej
mogq by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzdr techniczny. Wykopy o scianach pionowych bez
rozparcia(nie umocnione) mogq by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest

obcigZony w pasie o szerokosci rownej gfebokosci wykopu
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Prace montaZowe instalacji elektrycznej wykonywaé tylko w stanie beznapieciowym. W przypadku
podfgczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej zatgczeniem, nalezy
bezwzglednie wyfqczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczyé przed przypadkowym zatgczeniem
(wyjgcé wktadki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy styki otwartego tgcznika, zdemontowad
naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowaé, nie rzadziej niz co 10 dni. Nalezy
sprawdzad stan zabezpieczeri przed porazeniem prgdem elektrycznym — stan izolacji przewodéw elektrycznych i
osfon zabezpieczajqcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia narzedzia nalezy bezwzglednie przerwad prace
a urzqgdzenie oddac do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (mfotki, przecinaki, przebijaki) nie mogq miec: uszkodzonych zakoriczeri roboczych,
rozkleparn i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich rekg.

Wykonywanie prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wiasciciela tych
urzqdzen. Prace te mogq sie odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy

Urzgdzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnié aby te byly:
- ustawione na ptaskich powierzchniach
- stabilne i zabezpieczone przed zmiang pofozenia
- posiadaty odpowiedniq wytrzymatosc
- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowac zbednych materiatéw i narzedzi
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1 m, winni wykonywac tylko osoby z odpowiednimi
uprawnieniami.

Stabilnos¢ rusztowarn nalezy okresowo sprawdzad.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzqdzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sq eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci mechanizméw
zagraZajgce bezpieczeristwu powinny posiadac ostony zapobiegajgce wypadkom. Sprzet zmechanizowany
powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej bezpieczeristwa
uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementow linii nalezy przeprowadzi¢ zgodnie :

- zasadami stosowanymi w budownictwie ogéinym
- szczegbétowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke

- szczegofowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementdéw linii oraz sprzetu budowlanego i
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- wytycznymi  budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii  napowietrznych przewodami

izolowanymi na napiecie do 1kV

BHP przy robotach spawalniczych

W czasie spawania gazowego nalezy uzywaé wyfgcznie butli posiadajgcych wazng ceche organu
dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny byc¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod
kqtem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1
m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowq. Spawacz, przed
rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest obowigzany sprawdzi¢ prawidfowosé potqczeri przewoddw i

przyfgczenia koricdwki przewodu roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespét pracownikéw sktadajgcy sie co
najmniej z dwdch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w warunkach

szczegdlnego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikow w odziez roboczq i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie prgdem elektrycznym, upadki z wysokosci
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje réwniez pracownikéw w
indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkosci charakteryzujgcych hatfas i do cech indywidualnych

robotnikow.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Na cafej dtugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z natozona tasmgq koloru czerwono-biatego w celu
ostrzegania przed niebezpieczeristwem
Opracowat

mgr inz elekiryk Krzyszgof Getazka
Uprawnienia budowlga€adp giekfowania
i kierowania robefan .e/z,ograniczen W
specjalnosci i . i wiakresie siecl instalacli
i urzagdzen Ii Ly ] rgenergetycznych.
Nhewid. uprawnien Wa 344/02
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Projekt zagospodarowania terenu
Budowa oswietlenia kortéw tenisowych
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV, montaz stupéw
oswietleniowych

obreb ewidencyjny nr 0001 Ostréw Mazowiecka, dziatka nr 3138/1, 3103/11 ,
jednostka ewidencyjna nr 141601_01 Ostréw Mazowiecka

LEGENDA

kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV typu YKY 5x10mm?, YKY 5x6mm?

|

przepust, (przecisk), rura ostonowa typu SRS 50

—_— przepust, rura ostonowa typu DVR 50

rozdzielnica elektryczna sterowania oswietleniem kortow tenisowych
(typ podany w projekcie)

)

stup o$wietleniowy z trzema naswietlaczami, h s = 9m

stup o$wietleniowy z dwoma naswietlaczami, h s = 9m

e |99

naswietlacz w technologii LED 259W, 31997Im

zakres aktualizacji mapy

A- istniejacy stup z uktadem pomiarowym - rozdzielnica do przebudowy

B - projektowana rozdzielnica o$wietlenia kortéw tenisowych RO
A-B - instalacja zasilajaca korty tenisowe- kabel typu YKY 5x10mm? - 9m/(15m)
B-1-2-3- oéwietlenie kortu nr 1 - kabel typu YKY 5x6mm? - 59,5m/(77m)
B-4-5-6- oéwietlenie kortu nr 2 - kabel typu YKY 5x6mm? - 86m/(105m)

ne
8 Lokalizacja inwestycji liniowej:

obreb 0001 Ostréw Mazowiecka, jednostka ewidencyjna 141601_1 Ostréw Mazowiecka
3138/1, 3103/11

SR 50-2m

INWESTOR:

str. 35
Miasto Ostréw Mazowiecka

07-300 Ostréw Mazowiecka, ul. 3 Maja 66

USLUGI ELEKTRYCZNE

E nadzory, ki ie robotami ymi - =]
ot pomiary instalacji elektrycznych, elekiroenergetycznyc!

07-300 Ostréw Maz. mgrinz. \A\NV\MNNO\ mm‘mN\Am tel/fax (0-29) 74-548-02, 0-501-644-781

Tres¢ mapy na niniejszym wydruku jest zgodna z mapa do celéw 4l Ziotych Kiosow.7 E-mail: kgalazkaO@poczta.onet pl
je j i 0 wdniu 2017.056.19
ba.\mEo‘.M\MM»___\@MW\M%\_\NMM”ﬂb“:ﬂweh‘wﬂmwim Meotﬂ mm&w O5t Budowa oéwietlenia kortow tenisowych w miejscowosci Ostréw Mazowiecka Stadium
e - g & Nazwa ul. 3 Maja P.B-W.
X casenien!azka Croha i - —
: rolaktowania Nazwa, tytut Budowa o$wietlenia kortow tenisowych w miejscowosci Ostrow Mazowiecka Skala
Bwafie do projeklow! ul. 3 Maja - projekt zagospodarowania terenu 1:500
- £ raniczen w — )
el i | I rys.
' e mgr inz. Krzysztof Gatazka N i
TUrza: . A : ; Data
’ wrien Wa 344/02 Nr upr. instalacyjne - elektryczne : Wa-344/02 2017.05.30
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N
stup o$wietleniowy nr 4/ u°
DVR 5¥%&m

YKY 5x6mm? 24m/

stup oswietleniow) :\m,m
3 DVR 5 uQW\rE n_,a/

KY 5x6mm? 21m/(26m

stup oswietleniowy nr 4

QVR 50-2m
&

_62 or A/V/
Qoss pole mQ 2

15 \

DVR 50-2nS¢
stup oswietleniowy nr 1

x6mm? 22m/(27m)|

stup oswietleniowy nr 5
VR 50-2m*2szt

YKY 5x6mm? 20m m

-,\h 50-2m*2szt

/‘Ab ows\\m:msos\k nré
DVR 50-4m

plaskownlk stalowy ocynkowany
FeZn 25x4mm*

VR 50-2m

K x10mm?

n/(15m)
rozdzielnica pomiarowa

.om/(22,5m)

boisko wielofunkcyjne

Numer stanowiska

Wykaz aparatow i urzadzen instalacji o$wietleniowej

stup o$wietleniowy nr 1
typ ANTARES P 76 h=9m
spawany plazmowo
fundament F120V/43

- naswietlacz ledowy LnStar 70-AM1R/32000-740 6G2C ET
, 32000Im, tem. barwowa 4000K
,im
- zasilanie naswietlaczy przewod 3x YDYzo 3x2,5mm2, 10m
- zigcze bezpiecznikowe typu NTB-3 produkcji "ROSA"
whkiadka topikowa DO1 gL 6A - 3szt.

siup o$wietleniowy nr 2
typ ANTARES P 76 h=9m
spawany plazmowo
fundament F120V/43

- naswietlacz ledowy LnStar 70-AM1R/32000-740 6G2C ET
produkgji " Trilux" Pn=0,259 kW x2szt., 32000Im, tem. barwowa 4000K
- poprzeczka nasadzana V /=30° o diugosci 0,6m
- zasilanie naswietlaczy przewdd 2x YDYzo 3x2,5mm?, 10m
- zfacze bezpiecznikowe typu NTB-2 produkcji "ROSA"
wkiadka topikowa DO1 gL 6A - 2szt.

slup oswietleniowy nr 3
typ ANTARES P 76 h=9m
spawany plazmowo
fundament F120V/43

- naswietlacz ledowy LnStar 70-AM1R/32000-740 6G2C ET
produkgji " Trilux" Pn=0,259 kW x3szt., 32000im, tem. barwowa 4000K
- poprzeczka nasadzana L o diugosci 1,1m
- zasilanie naswietlaczy przewdd 3x YDYzo 3x2,5mm? 10m
- ziacze bezpiecznikowe typu NTB-3 produkcji "ROSA"
wkiadka topikowa DO1 gL 6A - 3szt.

stup o$wietleniowy nr 4
typ ANTARES P 76 h=9m
spawany plazmowo
fundament F120v/43

- naswietlacz ledowy LnStar 70-AM1R/32000-740 6G2C ET

produkcji " Trilux" Pn=0,259 kW x3szt., 32000Im, tem. barwowa 4000K
- poprzeczka nasadzana L o diugosci 1,1m

- zasilanie naswietlaczy przewod 3x YDYzo 3x2,5mm?, 10m

wkiadka topikowa DO1 gL BA - 3szt.

slup oswietleniowy nr 5
typ ANTARES P 76 h=9m
spawany plazmowo
fundament F120v/43

- naswietlacz ledowy LnStar 70-AM1R/32000-740 6G2C ET

produkgj =

- poprzeczka nasadzana V /=30° o diugosci 0,6m

- zasilanie naswietlaczy przewod 2x YDYzo 3x2, m33» 10m

- ztgcze bezpiecznikowe typu NTB-2 produkcj
wkiadka topikowa DO1 gL 6A - 2szt.

siup o$wietleniowy nr 6
typ ANTARES P 76 h=9m
spawany plazmowo
fundament F120V/43

- naswietlacz ledowy LnStar 70-AM1R/32000-740 6G2C ET
produkgji " Pn=0,259 kW x3szt., 32000im, tem. barwowa 4000K
- poprzeczka nasadzana L o diugosci 1,1m
- zasilanie naswietlaczy przewdd 3x YDYzo 3x2,5mm?, 10m
- zfacze bezpiecznikowe typu NTB-3 produkcji "ROSA"
wkiadka topikowa DO1 gL 6A - 3szt.

Uwaga:
na kortach tenisowych speinione wymogi odnosnie natezenia o$wietlenia dla klasy

A-istniejacy stup z uktadem pomiarowym - rozdzielnica do przebudowy

B - projektowana rozdzielnica o$wietlenia kortéw tenisowych RO
A-B - instalacja zasilajgca korty tenisowe- kabel typu YKY 5x10mm? - 9m/(15m)
B-1-2-3- o$wietlenie kortu nr 1 - kabel typu YKY 5x6mm? - 62,5m/(77,5m)
B-4-5-6- o$wietlenie kortu nr 2 - kabel typu YKY 5x6mm? - 89m/(105m)

korty

rekreacyjne i szkolne tj. E$r= 200Ix dla gléwnego pola gry PA i Eér= 150Ix dla catkowitego pola gry
TA przy réwnomiernosci Emin/ E$r=0,6

INWESTOR:

str. 36
Miasto Ostrow Mazowiecka

07-300 Ostréw Mazowiecka, ul. 3 Maja 66

thQQN mhmx.:m,\ONZm

< nadzory, ki ie robotami elektryczny! = y
o pomiary instalacji elekirycznych,

mgr inz. Krzysztof Gatgzka

07-300 Ostrow Maz.
ul. Ziotych Kioséw 7

tel/fax (0-29) 74-548-02, 0-501-644-781
E-mail: kgalazkaO@poczta.onet i

Budowa oéwietlenia kortéw tenisowych w miejscowosci Ostréw Mazowiecka Stadium

hezwa ul. 3 Maja P.B-W.

Nazwa, tytut [Schemat rozmieszczenia stupow o$wietlenia kortow tenisowych, oraz schemat ideowy Skala
tras kablowych -

Projektowat P Nrrys.
Kredli mgr inz. Krzysztof Gatazka E/2
Data

Nr upr. instalacyjne - elektryczne : Wa-344/02 2017.05.30




RO

budynek socjalny instalacja istniejaca

YKY 5x6mm2 obwéd nr 1, stup nr 1
YKY 5x6mm2 obwdd nr 2, stup nr6

kort tenisowy nr 2 — praca naswietlaczy na stupach nr 4, 5, 6
na stupach nr 1, 3, 4, 6 zainstalowane sq po trzy naswietlacze,
na stupach nr 2 i 5 zainstalowane sq po dwa naswietlacze,

Typ szafy Rozdzielnica elekiryczna typu RN 2x12 Iub inna o adekwatnych parametrach technicznych  wymiary 318x380x113mm
- T g Sterowanie oswietleniem
WM g m g m o = kortow do gry w tenisa ziemnego, kortnr1 i2
Nazwa zg g 288 238 5
obwodu= £ I m:u £ 8% 28 % k) Przetacznik FR321 trybu sterowania o$wietieniem:
v 58 go §88 °® & sE R ] 1-RECZNE,
opis wewn Nz 5| §58 25 8 278 2 " J
szafy o2 g | 285 §s ¢ Sg* $ O-WYLACZONE
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str. 37
INWESTOR:
Miasto Ostréw Mazowiecka
07-300 Ostréw Mazowiecka, ul. 3 Maja 66
USEUGI ELEKTRYCZNE
je nadzory, ie robotami elekiryczny, =
- pomiary instalacji elekirycznych,
07300 Ostrow Maz. mgrinz. Krzysztof Gatazka 1., 29 7454800, 0-s01-644781
ul. Ziotych Kiosow 7 E-mail: kgalazkaO@poczta.onet pl
Budowa o$wietlenia kortéw tenisowych w miejscowosci Ostréw Mazowiecka Stadium
Nazwa ul. 3 Maja P.B-W.
Nazwa, t Schemat ideowy rozdzielnicy elektrycznej RO sterujacej praca o$wietlenia kortow Skala
, tytut : i e
tenisowych oraz elewacja przednia i boczna -
Projektowat - 2 Nrrys.
mgr inz. Krzysztof Gatgzka Jh E/3
: . Data
Nr upr. instalacyjne - elektryczne : Wa-344/02 2017.05.30




Rozdzielnica kontrolno-pomiarowa oswietlenia kortéw tenisowych

lokalizacja stup przytgcza napowietrznego
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str. 38
INWESTOR:
Miasto Ostréw Mazowiecka
07-300 Ostréow Mazowiecka, ul. 3 Maja 66
UStLtUGI ELEKTRYCZNE
Projektowanie, nadzory, kierowanie robotami elekirycznymi =(=—___::
pomiary instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych
07-300 Ostréw Maz. mgr inz. Krzysztof Gafqzka tel/fax (0-29) 74-548-02, 0-501-644-781
ul. Ziotych Kiosow 7 E-mail: kgalazkaO@poczta.onet.pl
Budowa oéwietlenia kortow tenisowych w miejscowosci Ostrow Mazowiecka Stadium
Nazwa ul. 3 Maja P.B-W.
Nazwa, tytul Schemat ideowy rozdzielnicy elektryiclz)gijzggmiarowej RG oraz elewacja przednia ?ﬁl_a
£ -
Projektowat i b Nrrys.
e mgr inz. Krzysztof Gatgzka g o
. " Data
Nr upr. instalacyjne - elektryczne : Wa-344/02 2017.05.30




i iesz:

P 50cm

ist.

> 100cm

WMMM\SKRZYZOWAME ZDROGA

e =T

> 100cm

UKLADANIE KABLI

mechanicznie wytrzymate rury, bloki lub kanaty

runt rodzim
SKRZYZOWANIE KABLI

77

folia (f)
min. 0.5mm
10cm
10cm
nik stal
FeZn 25x4mm

f - niebieska Uk < 1kV h>25cm - (Uk1,Uk2) < 1kV  (k-sygnalizacyjne lub o$wietleniowe)
f-czerwona Uk > 1kV fe h >50cm - Uk1 < 1kV, Uk2 > 1kV
h=50cm-Uk < 1kV kabel pod chodnikiem do ~1kV < (Uk1 g Uk2) < 10kV (k-tego samego rodzaju)

h=70cm - pozostate kable do 1 kV poza terenami
h=

h=

o$wietlenia ulicznego, znakéw drogowych i - (UK1, UK2) > 10KV (k-tego samego rodzaju)

sygnalizacji

uzytkéw rolnych
80cm - 1 kV< Uk < 15kV

Z wyjatkiem terenow uzytkow roinych - dla kabli o napieciu wyzszym niz 1kV i dla kabli nalezacych

90cm - Uk < 15 kV
na terenach uzytkéw rolnych

h=100cm - Uk > 15 kV

- k1-telekomunikacyjne; k2- elektroenergetyczne
- kable nalezgce do réznych uzytkownikéw
- kable o napieciu wyzszym uktada¢ nizej

do réznych zaktadéw stosowaé ostony otaczajgce

str. 39

INWESTOR:
Miasto Ostrow Mazowiecka
07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. 3 Maja 66

USLtUGI ELEKTRYCZNE

Projektowanie, nadzory, kierowanie robotami elektrycznymi ==:

pomiary instalacji elektrycznych, elekiroenergetycznych

07-300 Ostrow Maz. mgr inz. Krzysztof Gafgzka tel/fax (0-29) 74-548-02, 0-501-644-781
ul. Ziotych Kloséw 7 E-mail: kgalazkaO@poczta.onet.pl
Budowa oswietlenia kortéw tenisowych w miejscowosci Ostrow Mazowiecka Stadium
Ry ul. 3 Maja P.B-W.
Nazwa, tytul Szczegoty uktadania kabli elektroenergetycznych Sk
D —
Projektowat o Nrrys.
rodll mgr inz. Krzysztof Gatgazka // \ E/5
e
3 5 Data
Nr upr. instalacyjne - elektryczne : Wa-344/02 2017.05.30




17. Oswiadczenie projektanta
Ostréw Maz. 2017.05.30

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 09.02.2016 poz. 290) oswiadczam, Ze

wykonany projekt budowlany instalacji elektrycznej:

Budowa oswietlenia kortow tenisowych
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV, montaz stupow

oswietleniowych
zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

mgt inz. eiekiryk KizpsziohGatazka
Uprawnienia budgugeeto projektowania

i kierowania jgatami bez ograniczen w _
Byjae} w-zakiasie siecl Instalacii
yollpEprojektamtanergetycznych.
Nr ewid. uprawnien Wa 344/02

40



Informacje o produkcie LnStar 70-AM1R/32000-740 6G2C ET AL
{ TTRILux

TOC: 6920340

Typ oprawy
LED-Projektor iluminacyjny do o$wietlania powierzchni i
iluminaciji.

Zakres zastosowania

Place kontenerowe, Duze budowy, Miejsca magazynowe,
Terminale, Parkingi, Elektrownie, Obiekty sportowe, O$wietlenie
akcentujace, lluminacja.

Sposoby montazu

Do montazu na powierzchniach poziomych i sufitach, a przy
uzyciu odpowiednich akcesoriéw takze na masztach. Patak
mocujacy z ocynkowanej stali. Do montazu oprawy na masztach
w konfiguracji pojedynczej i wielokrotnej nalezy jg uzupeni¢
odpowiednio do zastosowania o akcesoria (poprzeczki)
zamawiane oddzielnie.

Uklad optyczny

Z lustrzanym uktadem optycznym z wysokowydajnego
aluminium zapewniajacym maksymalng skuteczno$¢ i niskie
olénienie. Z asymetrycznym, szerokim rozsytem $wiatta.
Maksymalne natezenie $wiatta przy kacie promieniowania 55 °.

Ukiad diodowy

Strumien $wietlny oprawy 32000 Im, pobér mocy 259 W,
wydajno$¢ $wietina oprawy 124 Im/W. Barwa $wiatta biata
neutralna, temperatura barwowa 4000 K, wspotczynnik
oddawania barw Ra > 70. Trwato$¢ Lgo (t;25 °C) = 50.000 h.

Korpus oprawy o$wietleniowej

Korpus oprawy i wspornik szyby z aluminium formowanego
ci$nieniowo. Szyba z ptaskiego, pojedynczego szkia
hartowanego zamocowana w ramie nosénej. Uszczelki z
bezsiarkowego, syntetycznego kauczuku EPDM. Kolor biate
aluminium, podobny do RAL 9006, lakierowana proszkowo,
odporna na warunki atmosferyczne. Mozliwe sa réwniez inne
warianty kolorystyczne wg RAL lub DB. Oddzielenie
przestrzenne komory przytaczeniowej od uktadu optycznego
zapewnia zoptymalizowane zarzadzanie cieptem oprawy.

Przytacze elektryczne
Wspomik urzadzenia wyjmowany i zawieszany bez uzycia
narzedzi.

Wykonanie elektryczne

Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoécia przetaczania.
Komora przytaczeniowa otwierana bez uzycia narzedzi za
pomoca zamknie¢ dzwigniowych. Montaz i wymiana modutu
podstawowego bez uzycia narzedzi. Odporno$¢ na dziatanie
napie¢ udarowych 4 kV. Komora przyfaczeniowa przygotowana
jest do pdzniejszej instalacji systemoéw zarzadzania
oswietleniem.

Tekst przetargowy

LED-Projektor iluminacyjny do o$wietlania powierzchni i
iluminacji. Do montazu na powierzchniach poziomych i sufitach,
a przy uzyciu odpowiednich akcesoriéw takze na masztach.
Pafak mocujacy z ocynkowanej stali. Do montazu oprawy na
masztach w konfiguracji pojedynczej i wielokrotnej nalezy ja
uzupetni¢ odpowiednio do zastosowania o akcesoria
(poprzeczki) zamawiane oddzielnie. Z lustrzanym uktadem
optycznym z wysokowydajnego aluminium zapewniajacym
maksymalng skuteczno$¢ i niskie ol$nienie. Z asymetrycznym,
szerokim rozsytem $wiatta. Maksymalne natezenie $wiatfa przy
kacie promieniowania 55 °. Strumieni $wietiny oprawy 32000 Im,
pobor mocy 259 W, wydajnosé $wietina oprawy 124 Im/W.
Barwa $wiatta biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K,
wspotczynnik oddawania barw Ra > 70. Trwato$¢ Lg, (t,25 °C) =
50.000 h. Korpus oprawy i wspornik szyby z aluminium
formowanego ci$nieniowo. Szyba z ptaskiego, pojedynczego
szkta hartowanego zamocowana w ramie noénej. Uszczelki z
bezsiarkowego, syntetycznego kauczuku EPDM. Kolor biale
aluminium, podobny do RAL 9006, lakierowana proszkowo,
odporna na warunki atmosferyczne. Mozliwe sa réwniez inne
warianty kolorystyczne wg RAL lub DB. Oddzielenie
przestrzenne komory przytaczeniowej od uktadu optycznego
zapewnia zoptymalizowane zarzadzanie cieptem oprawy. Klasa
ochronnoéci I, szczelno$¢ IP66. Wspomik urzadzenia
wyjmowany i zawieszany bez uzycia narzedzi. Z elektronicznym
zasilaczem, z mozliwoscia przetaczania. Komora przytaczeniowa
otwierana bez uzycia narzedzi za pomoca zamknieé¢
dzwigniowych. Montaz i wymiana modutu podstawowego bez
uzycia narzedzi. Odporno$¢ na dziatanie napie¢ udarowych 4
kV. Komora przytaczeniowa przygotowana jest do pézniejszej
instalacji systemow zarzadzania o$wietleniem.

SIMPLIFY YOUR LIGHT.

' Plik TX053601

== c0-c180
== ¢90-c270

ol Ce

Kolor srebrnoszary ( -03)
Masa 19,75 kg
Szczelnosé IP66
s 1,00

608
670

|4-167:

|e———380——»|
je— 180—>

20x12,5 @125

j«135-

20x12,5

Dostepne wyposazenie dodatkowe

TOC:

6692300
6692400
6738000
6737800
6737900
6692900
6738100
6692800
6693400
6693200
6693300
6626700
6626800
6627000
6626900
6692100
6692200
6692700
6692500
6692600
6693100
6738200
6693000
6693700
6693500
6693600

Artykut
Traverse A LnStar 1/76
Traverse A LnStar 1/89
Traverse A LnStar 2/108/180°
Traverse A LnStar 2/76/180°
Traverse A LnStar 2/89/180°
Traverse A LnStar 3/108
Traverse A LnStar 3/76
Traverse A LnStar 3/89
Traverse A LnStar 4/108
Traverse A LnStar 4/76
Traverse A LnStar 4/89
Traverse LnStar 1-2/76/90°/180°
Traverse LnStar 1-2/89/90°/180°
Traverse LnStar 3-4/108
Traverse LnStar 3-4/89
Traverse S LnStar 1/76
Traverse S LnStar 1/89
Traverse S LnStar 2/108/180°
Traverse S LnStar 2/76/180°
Traverse S LnStar 2/89/180°
Traverse S LnStar 3/108
Traverse S LnStar 3/76
Traverse S LnStar 3/89
Traverse S LnStar 4/108
Traverse S LnStar 4/76
Traverse S LnStar 4/89

Wszystkie dane techniczne oraz informacje o masie i wymiarach zostaly sporzadzone z najwyzsza starannoscia. Bledy zastrzezone. llustracje produktéw sa jedynie przykladowe i moga
odbiegac od oryginalu. Zastrzega sie mozliwosc dokonywania zmian sluzacych rozwojowi technicznemu. © TRILUX GmbH & Co. KG 2017/03/04 APPR
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OKRAGLY STALOWY SLUP OSWIETLENIOWY
ROUND CONICAL STEEL LIGHTING POLE

Materiat / Description

Stal ocynkowana (zgodnie z norma EN ISO 1461)
Galvanized steel (according to norm EN ISO 1461)
Wykoficzenie / Finishing

Malowanie proszkowe lub hydrodynamiczne na dowolny kolor z palety RAL lub AKZO
Powder coat as well as hydrodynamic painting on every color from RAL or AKZO palette

Tabela z geometrig stupa / Pole dimensions

)@ (0]
H d D w s -- PR E
T T e O O T A
162 100 | 1000
I
8 174 100 43
1200
186 120
76 J
198 43
1500
210 110 412 150
400 500 | /| M4 |
222 300 43 | 1700
186 100 120 | 1200
I
0 198 £
76 1500
210 110 150
/
222 43| 1700

Tabela z wynikami obciazen / Maximum load

e

()
I Wstrefa | I N sirefa | lstrefa | |l strefa M T

<300 300-450 | 450-600 | 600-300
mnpm. | mnpm. | mnp.m. | mnopm

[m o [l m2) [m2]. m2) [m2] [oaNm| | [daN]

)

085 | 068 | 055 | 038 | 936 | 176

068 | 053 | 042 | 028 | 995 | 175

062 | 048 | 039 | 025 | 1166 | 189

80 052 | 040 | 031 | 019 | 1272 | 197

048 | 037 | 029 | 017 | 1472 | 215

045 | 035 | 026 | 014 | 1664 | 233

1,06 | 084 | 070 | 048 | 1583 | 233

0 097 | 077 | 063 | 042 | 1770 | 242
80

075 | 058 | 046 | 030 | 1765 | 238

056 | 043 | 034 | 019 | 1769 | 238

ey valmont compl
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WIENIEC KOTWIACY
L= ANCHOR RIM — WIENIEC KOTWIACY
ANCHOR RIM
FUNDAMENT
PREFABRYKOWANY
CONCRETE BLOCK
‘f Q
\ POSADOWIENIE StUPA
Sf NA FUNDAMENCIE
POLE INSTALLATION ON THE CONCRETE BLOCK
POZIOM GRUNTU
GROUND LEVEL
ZAPRAWA BETONOWA
CONCRETE
GRUNT RODZIMY
- SolL
o3
¥
2
= OTWOR KABLOWY
g CABLE HOLE
: OSLONA NA KABLE (PESZEL)
z PROTECTION SHIELD
£
3
g
3
£
UTWARDZONE PODLOZE
INDURATE SOIL
valmont*¢
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POSADOWIENIE St UPOW
POLES INSTALLATION

(A /" DEEG /

Zainstalowanie stupa moze by¢ zrealizowane przez posadowienie bezposrednio w fundamencie zalanym w gruncie (tzw. stupy wkopywane) lub przez
przykrecenie do stalowych kotew osadzonych w prefabrykowanym lub zalanym w gruncie fundamencie. W tym celu stupy powinny by¢ wyposazone
w odpowiednig podstawe. Dobdr rodzaju i wymiaréw fundamentu jest kazdorazowo uzalezniony od warunkow posadowienia i jego przewidywanego
obcigzenia. Obowigzek prawidtowego doboru fundamentu, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, spoczywa na projektancie obiektu, na ktérym
bedzie posadowiony stup. Dla utatwienia wstepnego doboru wymiaréw fundamentu lub wkopu w tabelach ponizej podano odpowiednie ich
propozycje.

Pole foundation can be performed by means of embedding directly in the foundation poured in the ground (the so called rooted poles in the foundation) or by means of screwing in to the
steel anchor bolts embedded in the prefabricated foundation or poured in the ground. For that purpose the poles should be equipped in the appropriate flange plate. Selection of the type
and dimensions of the foundation on every occasion depends on foundation conditions and its predicted load. The design engineer of the facility on which the pole should be embedded,
is responsible for the obligation of the correct selection of foundation, pursuant to the provisions of the Construction Law. In"order to facilitate the preliminary selection of dimensions of
the foundation or embedding heights the proposals of the sizes have been given in below tables.

Fundamenty / Concrete

0 | o | |
TYP/TYPE Sar -
(mm) {mm) {mm)
00 0 1000 x 300 x 300 200 x 200 M18
00V /4 1000 x 430 x 430 300 x 300
0V/4 1200 x 430 x 430 300 x 300 M24
0 1500 x 430 x 430 300 x 300
1500 x 700 x 700 300 x 300 M27
1700 x 800 x 800 300 x 300
2000 x 1000 x 1000 300 x 300 M33
2000 x 1000 x 1000 400 x 400
2500 x 1050 x 1050 400 x 400 M39
Wkop / Embedding

]

H

<H min. h §r./avg.h max. h
(m) (mm) {mm) {mm)

600 800 1000

6 800 1000 1200

8 1000 1200 1500

0 1200 1500 1700

1500 1700 2000

1500 2000 2500

8 1500 2000 2500

0 1800 2000 2500

INSTRUKCJA MONTAZU SLUPOW WKOPYWANYCH

1.

Wykonaé odpowiedni wykop w gruncie (wysokos¢ i szerokos¢
muszg odpowiada¢ wymaganiom normy EN40).

INSTRUKCJA MONTAZU SEUPOW NA FUNDAMENCIE

1.

Wykona¢ odpowiedni wykop w gruncie (wysokos¢ i szerokos¢
muszg by¢ odpowiednio dobrane do fundamentu).

2. Podtoze wykopu nalezy utwardzi¢ (wylewka betonowa, pfyta 2. Umiedci¢ i wypoziomowa¢ fundament w wykopie.
betonowa). 3. Zasypac fundament i zagesci¢ grunt.
3. Ustawi¢ stup w wykopie, wprowadzi¢ przewdd do wewnatrz Py k Kk i SvE ;
stifa Calerasle: aby kel 2naldowat §6 Wrosionie) 4. Nakreci¢ ple’rwszy omplet nakretek i natozyé podktadki.
) , 5. Zamontowac stup na kotwach.
4. Wypionowac stup. A | dkkadek S
5. Zala¢ wykop betonem do wysokosci gruntu. « ateayCiedl ompiel pocinek eisattaml,

MOUNTING INSTRUCTION FOR ROOTED POLES

L

Prepare the appropriate embedding hole in the ground. Recommendations of
the norm EN40 concerning such a foundation included in the above table
should be taken into account.

INSTRUCTION FOR INSTALATION THE POLE ON CONCRETE BLOCK

oV oA wN

Prepare the appropriate hole for concrete block.
Install and plumb concrete block in the hole.
Fill up the hole and condensate the ground.

2. Indurate the subsoil of the embedding hole by using concrete.

3. Install the pole in the embedding hole and put the cable inside the pole (it Is Screw the first set of nuts and put washers.
recommended to put cable into protection shield). Install pole on anchor bolts.

4. Plumb the pole. Put the second set of washers and screw nuts.

5.  Fill the embedding hole with concrete up to ground level.
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Yy | ) Karta produktu
ROSA Ztacze stupowe NTB-3

P54

500/250V

80/16
TB-1,-2
Cu 4x107/35°
Al 4x167/35°
NTB-1.-2,-3
Cu 5x6°/16'

B (0)

200D
]
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ROSA

Karta produktu

Zt3cze stupowe NTB-3

Dane techniczne

C€

Typ zlacza NTB-3
Kod 324130
llo$¢ gniazd bezpiecznikowych 3
Klasa ochronnosci Il
Stopien ochrony IP54
Napiecie znamionowe izolacji [V] 500
Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane [kV] 6
Prad znamionowy [A] 80

Zakres przekroju kabli i przewodow przytaczeniowych

zfqcze pieciotorowe,
max. 3 kable o przekroju od 5x6 mm? do 5x16 mm?,
przekréj przewodu oprawy max. 4 mm?

zintegrowana listwa zaciskowa—PBT (politereftalan butylenu—tworzywo o wysokich parametrach
izolacyjnych i duzej wytrzymatosci mechanicznej);

Materiat pokrywa ztacza oraz ostona zaciskéw i przewodéw —przezroczysty poliweglan;
podstawa ztacza—poliweglan wzmocniony witéknem szklanym;
otwory wyjs¢ kablowych zabezpieczone uszczelkami

\Waga [kg] 0,76

Objetos¢ jednostkowa [kg] 1,8

o Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2006/95/WE

. Norma PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-2:2011

Wkladka topikowa D01

Typ wkiadki topikowej Kod Waga [kg]

D01/E14 6A 322006 0,01

D01/E14 10A 322010 0,01

D01/E14 16A 322016 0,01
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Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 4 28.07.2015 22

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl

75



