EARNNVNEN O . (2 01 Coestochona
bium@d‘w ]-:..pn | u[-.,l.p| 607 726 849

PROJEKT

BUDOWLANY

INWESTYCJA:

Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej w ramach projektu , Topolowy zakatek”

INWESTOR:

Miasto Ostréw Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostréw Mazowiecka

ADRES INWESTYCJI: ‘

ul. Szkolna, 07-300 Ostréw Mazowiecka, dz. nr ewid. 4317 obreb 0001 Ostréow Mazowiecka

Zawartos¢ opracowania Kody CPV:

Dane ogélne grupy:

Podstawa opracowania 45100000-8, 45200000-9
Projekt zagospodarowania terenu klasy:

Projekt architektoniczno - budowlany 45110000-1, 45220000-5,
Oswiadczenia, wpisy do izb, uprawnienia kategorie:

45111291-4

Projektant:
mgr inz. Miroslawa Catka

Nr ew. upr. UAN-VIII/83861/67/87

Asystent projektanta:

mgr inz. Wojciech Kulawik

Data opracowania: maj 2017r.







Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej w ramach projektu 'Topolowy zakatek' Spis tredci

Spis tresci

DT a1l o] -Jo ] oY=V TSP PPSRRRY 5
O o] Y L= Tol = I g VLT A7/ o PR 5
R oo S - (VT W oY o] £ 1ol )1V o1 - VR PUEU S 5
II. Projekt zagosSpodarOWania tEIENU.........ccueieieciieeieciiieeeeiieeeeeeteeeeestareeesstteeeesareeeessseeeassssseeeesseeessnnnnn 5
O oo 2o [ Y Te X d o o] = Tolo VY=Y o - 1SR PSRURPNt 5
2. Istniejgcy stan zagospPodaroWania tErENU..........uuiiiiiiieeiiiiieeee ettt e e e e e eeerrr e e e e e s eeearate e e e e e e e esennreeeas 5
3. Projektowane zagospodarOWanie tErENU.......cc.ueieccureeeiiiiieeeecireeeecitee e e srre e e e saree s eeraeeeesnreeeessraeaaaaens 5
4, ZeStaWIieNIE POWIBIZCNNI...cccii it e e e e e e e e te b e e e e e e e e e s nnraaaeeeeeeeennssreaennns 5
5. Dane dotyczgce ochrony KONSErwatorski].........cccuueiiiiiiieieiiieeeecies et e e e e e e e e e e 6
6. Dane dotyczace wptywu eksploatacji BOIrNICZE].....cceucureiiiiiiieieciee e e 6
7. Dane dotyczgce zagrozen dla SrodOWISKa..........cccuiiiieiiiii et e 6
8. Dane dotyczace zagrozen dla higieny i zdrowia UZytkowWnikOW........ccceeoecviiiiiiiiiiiceee e, 6
9. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania robét budowlanych.......... 6
l1I. Projekt architektoniczno- bUdOWIANY...........ueviii i e e 7
B A Te] Yol AV o ¥4 o1 o (o 1V T PPN 7
B 2 (e] o Yo 4V 1= 0 0] o 1T USSPt 8
B PIAC ZADAW ..ttt et et sttt e e st et et e e s be e s bee s eabeesabeeenateeabeessens 8
3.3, ZEStAW ZADAWOWY....ciiciieeecieee ettt e e et ee e et e e e et te e e e e eatae e e eataee e eabeeeeettaeeeeateeeeentaeaeaaens 11
3.4, ZEStAW SPIaWNOSCIOWY.....ueiiiiiiiieeeeeiieeeeireeeeeetteeeeeteeeeeetbeeeeesssaeeeesbaeeseasteeeseassasesaanseeesaastaeasaaaaaaens 12
3.5, PIASKOWINICA. 1o teeite ettt sttt et e e s be e st b e e sate e sba e e s ate e s be e e ate e sabaesabbeesbeesbaeeaeen 13
3.6. HUSTAWKE WAZOWA.....eeiiiiiiei ettt ettt e et e e et e e e e et e e e e e abe e e e e abeeeeentaeaaaaaaaaens 13
IV I o [Tor W41 ¢ =T ={U1 =1 0 411 0 1T o o VSRR 14
4. Nawierzchnia POliUrETANOWA........eiiiiiiieeicitee et e et e e e et e e e eeba e e e e sbeeeesetbeeessabaeeesensaeeesansessnes 14
SR (o) T E- I =1 Y] a 1] d 4 - TR U 15
5.1. Wyciskanie SiedzgC + WYCIZE SOINY......uuiiiiiiieeciiee ettt ettt ree e et e e e s bbe e e e s baee s e aateeeseanes 15
5.2. Orbitrek eliptyczny + pieChUr-DIEGACZ.........ciiiiiiie e 16
5.3. ROWEIEK + JEZAZIEC....cuuveieeeieieeeeeeeee ettt ettt e ettt e e e ettt e e e e ttbe e e e e baeeeeeabbeeeeennreeaeanssaeeeenseeesennreeenanns 16
5.4. Prasa N0zZNa + Narty DiEGOWKI.......ccoccuuiiiiiiiie et et eara e e e e e e 17
ST 1= o] [Tor W41 ¢ =T ={U1 =1 0 411 0 1T o o VS SRR 17
6. NaWIErZChNIA TraWiasta. . .uieiieiiie i e e s ee e e s s te e e s bee e e esaneeeesensbeesenes 17
7. NaWIerzChNia KIUSZYWOWA......ceiiiiiiieeciiieeciitee ettt e sttt e e et e e e e atae e e e btae e ssaaaeeessasteeessnseaessnnnaneeesnsens 18
8. Elementy mate] arChiteKtUIY.......ouo i e e e e e e e nrraae e e ees 18
8. 1. LAWKI WYPOCZYNKOWE. ... .etieeeiciiiie ettt ettt ettt e e et e e e e ettte e e s e ata e e e seabaeeeesstaeeesantaeeeeansaeeesanseenns 18
8.2, KOSZE N SIMIBCH.ceuutiiiiiiiiiee ittt ettt ettt e st e st e e st be e sabee s sabeesbeeebbeesabeesabeesataesbaeesasaesnssnaeens 19
9. UWAEH KONCOWE. .....eeeiitiee ettt ettt e et e e e e et ae e e st e e e e etbeeeeeeabaeeeestaeeeeabaeasessaeasasseeesanntenns 19
IV. Oswiadczenie, wpisy dO izb, UPraWwniEnia........ueiieciieeeeciieee et e e e e are e e e saae e e e 21
VA a1 oY g 0o = ol - 1 =] [ 72U 29

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
o] 011214 1V VOO SR P P RRPPRTRTPPN 29
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych...........ccccuiiiriii e 29

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
1o 10XV VI = T [0 4 OO TP PRRPPPRTPTN 29

DWK projekt Wojciech Kulawik, AI.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa ail h\’\lf\ !!1 3



Spis tre$ci Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej w ramach projektu 'Topolowy zakatek'

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych.............ccoceeeie. 29

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpOieniem do realizacji robodt
SZCZEEOINIE NIEDEZPIECZNYCN. ... et e e e re e e e s be e e e s bbae e e e anreeeeeanes 30

6. Zakres przepisow BHP majgcych zastosowanie przy robotach budowlano- instalacyjnych
Na PrzedmMiotOWE] DUAOWIE.......cii e e et e e e et e e e e eaae e e e essaeeeenraeeean 31
7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie...................... 31

DWK projekt Wojciech Kulawik, AI.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa al h‘\.-’\-"h Th 4



Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej w ramach projektu 'Topolowy zakatek' Projekt zagospodarowania terenu

I. Dane ogolne
1. Lokalizacja inwestycji
Obiekt: Plac zabaw przy ul. Szkolnej
Adres inwestycji: ul. Szkolna, 07-300 Ostrow Mazowiecka, dz. nr ewid. 4317 obreb 0001 Ostréw
Mazowiecka.
Inwestor:Miasto Ostréw Mazowiecka, ul. 3 Maja, 14-500 Braniewo
2. Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem,
mapa do celéw projektowych,
« wizja lokalna,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) oraz
rozporzadzenia wydane z delegacja tej Ustawy,
obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,
« uzgodnienia z Inwestorem.
Il. Projekt zagospodarowania terenu
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatki nr ewid. 4317 obreb 0001
Ostréw Mazowiecka dla zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na:
demontazu istniejgcych urzadzen zabawowych, tawek i koszy na Smieci,
rozbidrka istniejgcej nawierzchni bezpiecznej zwirowej wraz z obrzezami,
montazu nowych urzadzen rekreacyjnych i zabawowych,
wykonaniu nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej,
montazu nowych elementéw matej architektury-tawki i kosze na Smieci
remoncie bramy wjazdowej i furtki,
przycince pielegnacyjnej zieleni.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Projektuje sie lokalizacje przedmiotowej inwestycji na dziatce nrewid. 4317 obreb 0001 Ostréw
Mazowiecka w miejscowosci Ostréow Mazowiecka przy ul. Szkolnej, woj. mazowieckie. Na terenie
objetym opracowaniem zlokalizowany jest plac zabaw wraz z obiektami matej architektury- tawki,
kosze na $mieci. Dziatka jest obszarem ogrodzonym, stosunkowo ptaskim (deniwelacje osiggajg
wartos¢ do 0.5m), porosnietym zielenig niskg i wysoka. Obstuga komunikacyjna realizowana jest
od strony potudniowej- ul. Szkolna poprzez furtke i brame wjazdowa
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Na przedmiotowym obszarze projektuje sie demontaz istniejgcych tawek, koszy nasmieci i urzadzen
zabawowych wraz z nawierzchnig bezpieczng zwirowg, montaz urzadzen rekreacyjno-zabawowych,
wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej, wykonanie kruszywowej $ciezki dla pieszych,
montaz elementéw matej architektury (tawki, kosze na Smieci). W zakres prac bedzie wchodzita
réwniez przycinka pielegnacyjna istniejgcych zadrzewien oraz remont bramy wjazdowej i furtki
(oczyszczenie, malowanie, wymiana zamkdw, prostowanie drobnych elementow).
4. Zestawienie powierzchni

nawierzchnia utwardzona 65m?

DWK projekt Wojciech Kulawik, AI.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa al h\.-’\-"h Th 5
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< nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa 192m?
powierzchnia biologicznie czynna: 2933m?
obszar opracowania: 3190m?

5. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej

Przedmiotowy obszar nie jest objety ochrong konserwatorska.

6. Dane dotyczace wpltywu eksploatacji gorniczej

Przedmiotowy obszar nie znajduje sie na terenie eksploatacji gérniczej.

7. Dane dotyczace zagrozen dla Srodowiska

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla srodowiska.

8. Dane dotyczace zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.
9. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru istopnia skomplikowania robét
budowlanych

Inwestycja nie powoduje ograniczen w dostepie do drogi publicznej ani w korzystaniu z wody, energii
elektrycznej i cieplnej, srodkéw tacznosci. Nie powoduje ucigzliwosci powodowanych przez hatas,
wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczenia zasobow naturalnych. Nie
ogranicza dostepu do Swiatta dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

projektant
mgr inz. Mirostawa Catka

UAN-VII1/83861/67/87
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lll. Projekt architektoniczno- budowlany
1. Roboty rozbiorkowe
Projektuje sie demontaz istniejgcych urzadzen zabawowych zlokalizowanych na terenie
projektowanego placu zabaw, tawek ikoszy nasSmieci oraz rozbidrke nawierzchni bezpiecznej
zwirowej. Do demontazu przewidziano nastepujgce urzadzenia przedstawione na ponizszych
zdjeciach:

«  zestaw zabawowy duzy- drewniany- 2 szt

«  zestaw zabawowy maty- drewniany

« hustawka wahadtowa- drewniana- 2 szt

«  karuzela tarczowa

«  bujak sprezynowy- 4 szt

- tawki betonowe -5 szt

DWK projekt Wojciech Kulawik, Al.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa ul DW’K !!!

“=®prole
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2. Roboty ziemne
Zaktada sie plantowanie nawierzchni w obrebie urzadzen niewymagajgcych nawierzchni bezpiecznej,
tak, aby zapewniata ochrone przed swobodnym upadkiem z wysokosci 1m.
Miejsca pozostate po rozbidrce nawierzchni bezpiecznej piaskowej oraz wszelkie nieréwnosci nalezy
zahumusowaé materiatem pozyskanym z zewnatrz. Materiat uzyskany w wyniku humusowania oraz
korytowania nalezy rozplantowacd na terenie inwestycji, po czym obsia¢ mieszankg trawiasta.
3. Plac zabaw
W skfad projektowanego placu zabaw wchodza:

- hustawka wahadtowa podwadjna + hustawka bocianie gniazdo

«  bujak sprezynowy pies,

«  bujak sprezynowy konik,

. zestaw zabawowy czterowiezowy,

«  hustawka wagowa,

«  zestaw sprawnosciowy,

«  piaskownica,

«  nowy regulamin placu zabaw,

. tawki,

«  kosze na $mieci.
Wszystkie urzadzenia ielementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac iinstalowac
zgodnie zPN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz specyfikacja techniczng. Wszystkie
montowane urzgdzenia ielementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadac atesty i certyfikaty
zgodnosci z w/w normg, wydane przez jednostke certyfikacyjng posiadajgcg stosowng akredytacje
wydang przez Polskie Centrum Akredytacji a takze posiadaé dopuszczenie do stosowania w kontakcie
z dzie¢mi.
Kazde urzadzenie winno by¢ oznakowane tabliczkg znamionowsa, pozwalajacg zidentyfikowad

8 ul D\,’J\,-’K Tia DWK projekt Wojciech Kulawik, AI.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa
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producenta, date produkcji, numer katalogowy lub nazwe urzadzenia oraz numer normy, zgodnie z
ktéra urzadzenie wyprodukowano.

Wszystkie montowane urzadzenia winny by¢ przeznaczone na publiczne place zabaw.

Urzadzenia nalezy trwale potaczy¢ z gruntem zgodnie z wytycznymi producenta oraz normg PN-EN
1176. Sposdéb zamontowania urzadzen, bedgcy warunkiem prawidtowego izgodnego z normami
posadowienia ipdzniejszego uzytkowania urzadzen, powinien przebiega¢ zgodnie z instrukcjg
montazu producenta. Dobdr wielkosci i gtebokosci fundamentéw musi by¢ zgodny z instrukcjami
instalacji urzadzen placu zabaw. Jakiekolwiek zmiany sposobu posadowienia urzadzen, ze wzgledu na
koniecznos¢ okreslenia sposobu instalacji w procesie uzyskiwania certyfikatu na urzgdzenie, mogg by¢
wprowadzane jedynie przez producenta urzgdzen lub w porozumieniu z nim. Wykopy pod ustawienie
fundamentéw oraz caty proces montazu urzadzen pozostaje w gestii wykonawcy, Scisle wedtug
instrukcji montazu, opracowanej zgodnie z obowigzujgcymi normami i dostarczonej przez producenta.
Wykonanie montazu urzadzed mogg dokonywaé osoby, firmy przeszkolone wtym celu przez
producentow zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek i pod nadzorem
dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.

W obrebie podanych stref bezpieczeristwa nie mogg znajdowac sie krzewy lub drzewa, ani zadne inne
elementy mogace powodowac zagrozenie uzytkownikéw podczas zabawy (np. betonowe krawezniki,
studzienki, itp.). Rozmiary mary przerostowej trawiastej uwzgledniajg zasieg stref bezpieczenstwa
wokét zaprojektowanych urzadzen. Strefy wokdt urzadzen zabawowych nie mogg naruszaé granic
maty przerostowe;j.

3.1. Hustawka wahadtowa podwadjna + bocianie gniazdo

Wymiary urzadzenia: 195 x 588 x 240cm

Wymiary strefy bezpieczeristwa: 570x750cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 130cm

Przedziat wiekowy: 3-12 lat
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Parametry techniczne:

konstrukcja stalowa stali czarnej S235JR, oczyszczonej w procesie piaskowania,
zabezpieczonej przed korozja przez cynkowanie imalowanie proszkowe farbami
poliestrowymi odpornymi na promieniowanie UV,

brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktdre mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, gtowy
i innych czesci ciata,

$ruby zabezpieczone wandaloodpornymi zaslepkami, wykonanymi z poliamidu formowanego
metodg wtryskowa,

zakonczenia stupow zabezpieczone czopami z miekkiej gumy EPDM,

zawiesia, sruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,

tancuchy kalibrowane uniemozliwiajgce zakleszczenie placow,

certyfikowane siedziska.

3.2. Bujak sprezynowy (pies, konik)
Wymiary urzadzenia: 21 x 80 x 80cm

Wymiary strefy bezpieczeristwa: 380x321cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 51cm

Przedziat wiekowy: 1-12 lat

Parametry techniczne:

konstrukcja stalowa stali czarnej S235JR, oczyszczonej w procesie piaskowania,
zabezpieczonej przed korozjg przez cynkowanie imalowanie proszkowe farbami
poliestrowymi odpornymi na promieniowanie UV,

brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktédre mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, gtowy
i innych czesci ciata,

$ruby zabezpieczone wandaloodpornymi zaslepkami, wykonanymi z poliamidu formowanego
metodg wtryskowa,

$ruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,

korpusy bujakéw z kolorowego, tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15mm
sprezyny bujakéw z stali sprezynowej, $rednica sprezyny 200mm, Srednica preta 20mm;
sprezyna fosforowana zelazowo i malowana proszkowo

kolorowe i ergonomiczne podndzki i uchwyty

10
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3.3. Zestaw zabawowy

Wymiary urzgdzenia: 499x514x350cm,
Strefa bezpieczefstwa:54.60m?,
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 150cm
Przedziat wiekowy: 3-14 lat
Elementy zestawu:
cztery wieze z dachami dwuspadowymi
zjezdzalnia z wiezy 90cm
« zjezdzalnia z wiezy 180cm
wejscie- drabinka koci grzbiet
wejscie- $cianka wspinaczkowa skosna
« wejscie-drabinka
zjazd strazacki
pomost linowy skosny
«  pomost skosny rownowaznia
panel sklepik
przejscie tuneowe
Parametry techniczne:
konstrukcja o profilu 80x80 mm, stal cynkowana i/lub malowana proszkowo;
daszki,ostonki, sklepik z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkéw
atmosferycznych;
« platformy kwadratowe oraz scianki wspinaczkowe z antyposlizgowej, trwatej wodoodpornej
ptyty;
«  wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

« brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy

DWHK projekt Wojciech Kulawik, AI.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa 11
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Projekt architektoniczno-budowlany Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej w ramach projektu 'Topolowy zakatek'

i innych czesci ciata;
. stalowe liny w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z tworzywa
sztucznego;
- zjezdzalnia ze stali nierdzewnej, burty z polietylenowych ptyt HDPE;
- inne elementy metalowe cynkowane i/lub malowane proszkowo;
. kolorowe trwate kamienie wspinaczkowe;
- tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu PP;
« gumowe bezpieczne zaslepki na gérze konstrukc;ji.
3.4. Zestaw sprawnosciowy
Wymiary urzgdzenia w planie: 286x329,
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 717x760cm,
Wysokos¢ swobodnego upadku: 150cm
Przedziat wiekowy: 5-12 lat

—
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Parametry techniczne:
« szczeble drabinek linowych z poliamidu formowanego metodg wtryskowsa,
«  zakonczenia stupéw w postaci czopdw z miekkiej gumy EPDM,
- wezly liny z poliamidu formowanego metodg wtryskows,
- liny propylenowe typu pp-multisplit o $Srednicy 16mm z rdzeniem stalowym,
«  pofaczenia kulowe z poliamidu formowanego metodg wtryskowa,
- elementy ztgczne (Sruby, nakretki, podktadki) ze stali nierdzewnej,
- zakonczenia lin zacisniete w tulejach z wytrzymatych stopéw aluminium,
«  konstrukcja z stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania, zabezpieczona przed
korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi odpornymi na UV,
- atestowane tancuchy nierdzewne 6mm.
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3.5. Piaskownica

Wymiary urzadzenia: 260x300x45cm,
Wysokos$é swobodnego upadku: 45cm
Przedziat wiekowy: 1-7 lat

Parametry techniczne:
«  konstrukcja o przekroju 90x90mm z drewna sosnowego z ciecia krzyzowego-bezrdzeniowego,
impregnowanego impregnatem do drewna i dwukrotnie malowanego lakierobejca,
« brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia palcéw, gtowy
i innych czesci ciata,
- siedziska z kolorowych ptyt HDPE o grubosci 15mm, odporne na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,
« elementy zigczne: $ruby utwardzone ocynkowane, nakretki samokontrolujgce zakryte
kolorowymi nasadkami z tworzywa sztucznego.
3.6. Hustawka wagowa
Wymiary urzadzenia: 270x36x80cm,
Wymiary strefy bezpieczeristwa: 570x236cm,
Wysokos$é swobodnego upadku: 99cm
Przedziat wiekowy: 3-12 lat

Parametry techniczne:
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« konstrukcja stalowa zestali czarnej S235JR, oczyszczonej w procesie piaskowania,
zabezpieczonej przed korozjg przez cynkowanie imalowanie proszkowe farbami
poliestrowymi odpornymi na promieniowanie UV,

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, gtowy
i innych czesci ciafa,

«  Sruby zabezpieczone wandaloodpornymi zaslepkami, wykonanymi z poliamidu formowanego
metodg wtryskowa,

« Sruby, nakretki ipodktadki wykonane ze stali
nierdzewnej,

. siedziska z polietylenowych ptyt HDPE odpornych
na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

« gumowe bezpieczne zaslepki na gérze konstrukgji.

3.7. Tablica z regulaminem
Na terenie placu zabaw nalezy umiesci¢c tablice

z regulaminem. Tablica umieszczona na konstrukcji wsporczej

stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo.
4. Nawierzchnia poliuretanowa
Na terenie placu zabaw nalezy wykona¢ nawierzchnie

|0

poliuretanowg, bezpieczng, o wspdtczynniku HIC=1.5m (pod
hustawka wahadtowg i bocianim gniazdem).

Projektuje sie wykonanie dwuwarstwowej, elastycznej,
poliuretanowej, bezspoinowej nawierzchni  sportowej
przepuszczalnej dla wody, o zwartej strukturze, przeznaczonej

do pokrywania nawierzchni placow zabaw. Nawierzchnie v
ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30x100 posadowionym
na lawie betonowej. Obrzeze pokry¢ warstwg nawierzchni
bezpiecznej.
Konstrukcja nawierzchni HIC=1.5m:

. warstwa zewnetrzna uzytkowa gr.10mm

- warstwa zasadnicza nos$na gr. 40mm
Warstwa zasadnicza nosna zgranulatu SBR 1-4mm potgczonego lepiszczem poliuretanowym
jednosktadnikowym za pomocg mieszarki mechanicznej przy zwrdceniu uwagi na jednorodnos¢
mieszanki, rozprowadzana za pomoca rakli lub ukfadarki. Po rozprowadzeniu watowana.
Warstwa zewnetrzna uzytkowa wykonana z granulatu EPDM 1-3.5mm potgczonego z lepiszczem
poliuretanowym poddanym procesowi wstepnego katalizowania w celu skrécenia czasu wigzania.
(Katalizator dostarczony przez producenta systemu, dodawany do kleju bezposrednio przed jego
uzyciem!). Mieszanie kleju z katalizatorem przeprowadzi¢ w hoboku przed zadozowaniem kleju
do malaxera uzywajagc mieszadta mechanicznego przy zwrdceniu uwagi na réwnomierne
rozprowadzenie. Bezposrednio przed potozeniem granulatu EPDM warstwe nosng nalezy uaktywnié
poprzez naniesienie cienkiej warstwy srodka zwiekszajgcego przyczepnosé za pomocy watka badz
natrysku.
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Podbudowa kruszywowa:

miat kamienny 0-5mm gr. 5cm

kruszywo tamane 5-32mm gr. 15cm
. piasek kopany 4-31.5mm gr 10cm
Podbudowe kruszywowg nalezy odpowiednio wyprofilowac¢ spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Kolorystyka nawierzchni: RAL1017, RAL5015.
5. Sitownia zewnetrzna
Projektuje sie strefe fitness dla dorostych zlokalizowana w wschodniej cze$ci opracowania.
W sktad strefy fitness wchodzg cztery urzadzenia podwdjne.
Urzadzenia przeznaczone sg dla osdb w wieku powyzej 14 lat lub wzroscie wiekszym niz 140cm.
Maksymalna waga uzytkownika wynosi 130kg. Do kazdego urzadzenia winna dotgczona by¢ tabliczka
z instrukcjg obstugi urzadzenia. Strefy bezpieczenstwa urzadzen nie powinny nachodzi¢ na siebie.
W strefach bezpieczeristwa nie mogg by¢ zlokalizowane zadne inne elementy takie jak np. kosze
na $mieci, tawki, roslinnos¢, stupy oswietleniowe itp.
Urzadzenia sitowni montowac poprzez zastosowanie fundamentow prefabrykowanych betonowych
badz w lanym fundamencie betonowym z zastosowaniem czesciowego szalunku (C25/30 z dodatkiem
W8). Goére fundamentu nalezy zatrze¢ na gtadko. Nie nalezy nafundamencie uktadaé kostki
betonowej- géra fundamentu ma sie licowac z gérng powierzchnig otaczajacej kostki brukowej. Do
fundamentu nalezy dokreci¢ pylon nosny, po czym zabezpieczy¢ sruby pokrywa aluminiowa. Pod
urzadzenia wymagajgce dodatkowego zakotwienia wkopac bloczki fundamentowe (38x28x14cm),
wypoziomowaé na réwni z wylanym fundamentem, bloczek nawierci¢ i zakotwi¢ urzadzenie
do bloczka za pomoca kotew. Bloczek obsypac ziemia.
Kazdorazowo powyisze wytyczne winny by¢ zweryfikowane z instrukcjg montazu poszczegdlnych
urzadzen dostarczong przez ich producenta.
5.1. Wyciskanie siedzac + wyciag gérny
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wymiary urzadzenia: 2332 x 742 x 2000 mm
strefa bezpieczenstwa: 5332 x 3742 mm

DWHK projekt Wojciech Kulawik, AI.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa 15

A DWK e



Projekt architektoniczno-budowlany Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej w ramach projektu 'Topolowy zakatek'

Funkcje wyciskania siedzac: Wzmacnia miesnie ramion, klatki piersiowej, plecow i obreczy barkowej.
Poprawia ogdlng kondycje fizyczng. Stopien trudnosci — sredni.

Funkcje wyciggu gérnego: Wzmacnia miesnie obreczy barkowej, grzbietu i ramion. Poprawia ogdlng
kondycje fizyczng. Stopien trudnosci — sredni.

5.2. Orbitrek eliptyczny + piechur-biegacz

wymiary urzadzenia: 3125 x 830 x 2000mm

strefa bezpieczenstwa: 6125 x 3832mm

6123

"o

I . |
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funkcja biegacza-piechura: wzmacnia miesnie ndg i pasa biodrowego. Uelastycznia i rozcigga $ciegna
konczyn dolnych. Zwieksza ruchomos¢ stawdw kolanowych i biodrowych, Korzystnie wptywa na uktad
krazenia, serce i ptuca. Stopien trudnosci- Sredni.

Funkcja orbitreka eliptycznego: poprawia muskulature nég irak, poprawia kondycje fizyczna
i wydolnos¢ organizmu. Korzystnie wptywa na uktad krazenia i uktad oddechowy, Redukuje tkanke
ttuszczowa. Stopien trudnosci- $redni

5.3. Rowerek + jezdziec
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Projekt architektoniczno-budowlany

wymiary urzadzenia: 1766 x 1513 x 2000 mm
strefa bezpieczerstwa: 4766 x 4513 mm

Funkcje roweru: poprawa ruchomosci stawdw koriczyn dolnych, wzmocnienie miesni nég. Ogdlna

poprawa kondycji fizycznej, utrata wagi i zwiekszenie wydolnosci organizmu. Szczegdlnie wskazane dla

0s6b starszych, ktére nie mogg czynnie uprawiad jazdy na rowerze.

Funkcje jezdica: uaktywnia gérne i dolne konczyny oraz pas biodrowy, wzmacnia i buduje ich

muskulature, poprawia ruchomos¢ stawdw, poprawia funkcjonowanie uktadu sercowo-naczyniowego

i oddechowego.
5.4. Prasa nozna + narty biegéwki

405!
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-

Wymiary urzadzenia: 2699 x 554 x 2000 mmstrefa bezpieczenstwa: 5699 x 3554 mmFunkcje prasy

noznej: poprawa muskulatury ndg, miesnia czworogtowego uda, dwugtowego tydki oraz miesni

brzucha. Stopien trudnosci — tatwe.

Funkcje nart biegdwek: Poprawa muskulatury nog i rak, uelastycznienie i
rozciggniecie $ciegien ndg. Ogdlna poprawa kondycji, utrata tkanki
ttuszczowej. Korzystnie wptywa na uktad krazenia, ukfad oddechowy i
trawienny. Wzmacnia serce i ptuca. Stopien trudnosci — sredni.

5.5. Tablica z regulaminem

Na terenie sitowni nalezy umiesci¢ tablice zregulaminem. Tablica
umieszczona na konstrukcji wsporczej stalowej ocynkowane] i malowanej
proszkowo.

6. Nawierzchnia trawiasta

Uzyskany w wyniku humusowania materiat nalezy rozplantowaé po
istniejgcym terenie. Powierzchnie biologicznie czynng nalezy poddaé
rekultywacji i obsia¢ mieszankg trawiasta.

Sktad mieszanki trawiastej:
35% Zycica trwata

170
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Projekt architektoniczno-budowlany Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej w ramach projektu 'Topolowy zakatek'

30% Kostrzewa czerwona kepowa

15% Kostrzewa czerwona roztogowa

20% Wiechlina tgkowa

7. Nawierzchnia kruszywowa

Projektuje sie wykonanie nawierzchni kruszywowej przeznaczonej dla ruchu pieszego zgodnie
z czescig graficzna.

Konstrukcja Sciezki:

warstwa mrozochronna z pospofki 10cm
podbudowa z kruszywa famanego 0-31.5mm 15cm
warstwa uzytkowa z miatu kamiennego 0-4mm 2cm

8. Elementy matej architektury

Projektuje sie montaz elementéw matej architektury-tawek wypoczynkowych oraz koszy na smieci.
8.1. tawki wypoczynkowe

Na terenie placu zabaw i sitowni zamontowac¢ tawki parkowe wypoczynkowe.

Wymiary urzgdzenia: 180x44cm,

Wysokos¢ catkowita: 70cm

Wysokos¢ siedziska: 40cm

Parametry techniczne:
. stelaz z odlewu zeliwnego grubosci 35mm i wadze min.13kg wzmocniony ptaskownikiem,
« siedzisko ioparcie z drewna olchowego- deska grubosci 35mm, pokryta impregnatem
barwigcym w kolorze bursztyn,
. deski polerowane i frezowane,
- fawka odporna na dziatanie warunkdw atmosferycznych, przeznaczona do montowania
w miejscach publicznych.

8.2. Kosze na Smieci
W otoczeniu placu zabaw isitowni zamontowaé kosze na$mieci charakteryzujgce sie wysoka
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wytrzymatoscig, stabilnoscig i odpornoscig na akty wandalizmu.
Parametry kosza na $mieci:

Srednica: 39cm

dtugosc¢ deski: 50cm

Srednica pojemnika wewnetrznego: 30cm

wktad z tworzywa sztucznego.

Parametry techniczne:
- stelaz stalowy z ptaskownika gr. min. 5mm w kolorze czarnym,
deski zdrewna olchowego- deska grubosci 35mm, pokryta impregnatem barwigcym
w kolorze orzech,
deski polerowane i frezowane, montowane na obreczach stalowych 50x30mm,
« kosz odporny nadziatanie warunkéw atmosferycznych, przeznaczony do montowania
w miejscach publicznych.
9. Uwagi koncowe
Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie.
W  przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrécié
sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatéw.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz posiadaé
wymagane atesty icertyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny izdrowia
uzytkownikéw wg wymogdéw Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi
zmianami.
Materiaty majgce wptyw nakoricowg estetyke obiektu winny by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Dopuszcza sie zmiany materiatdw w zaleznosci od mozliwosci Inwestora
po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta.
W zaleznos$ci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii
i wymagan producentow.
Prace budowlane nalezy wykonaé z nalezytg starannoscig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz
wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zatgczonej do projektu.
Roboty budowlane iwykoriczeniowe nalezy wykonywac stosujac sie do zasad okreslonych
w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
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robot budowlano-montazowych” pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
w danej specjalnosci oraz z zachowaniem stosownych przepiséw BHP w zakresie wynikajgcym
z prowadzonego rodzaju robot.

Roboty ziemne prowadzone w poblizu infrastruktury podziemnej nalezy bezwarunkowo
prowadzi¢ recznie pod nadzorem oséb uprawnionych. Za wszelkie uszkodzenia infrastruktury
odpowiada wykonawca robét.

Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczgce wykonania niniejszego projektu rozwigzac¢ nalezy przed
rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

Dokumentacje nalezy rozpatrywac catosciowo, bez podziatu na poszczegdlne branze.

projektant
mgr inz. Mirostawa Catka

UAN-VII1/83861/67/87
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, Ze niniejsza dokumentacja zostata wykonany
zgodnie z umowg przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia wymagane Prawem budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami, normami izasadami wiedzy technicznej oraz ze zostaje przekazana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan typowych przyjetych w dokumentacji projektowej
dokonanej bez wiedzy i zgody projektanta zwalniajg go od odpowiedzialnosci prawnej z tytutu skutku
wyniktego z dokonanej zmiany.

projektant
mgr inz. Mirostawa Catka
UAN-VI11/83861/67/87
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V. Informacja BIOZ

1. Zakres robot dlacatego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych obiektéow
Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane realizowane w ramach zadania: Budowa placu
zabaw przy ul. Szkolnej w ramach projektu ,Topolowy Zakatek”. Zakres robét dla catego obiektu
budowlanego obejmuje prace z zakresu robét rozbiérkowych, konstrukcyjnych, nawierzchniowych
i montazowych- zgodnie z opracowaniem projektowym.
Wszystkie prace beda wykonane przez specjalistéw z danych branz.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Przewidziane w projekcie wyzej wymienione prace beda dotyczy¢ terenu zabudowanego.
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie bezpieczenstwa izdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego
zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujgce:
uzbrojenie terenu — niebezpieczedstwo uszkodzenia istniejgcych przewoddw kanalizacyjnych
(zagrozenie zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem,
porazeniem pradem), telekomunikacyjnych oraz cieptowniczych.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja, lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegllne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi, a w szczegdlnosci przysypania | x
ziemig lub upadku z wysokosci

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m

oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m

Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m -

Rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0m -

Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych -

Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych -

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw lub smigtowcéw X

Prowadzenie robdt na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory

Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych -

Betonowanie wysokich elementéow konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczotki, filary
i pylony

Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw na budowlanych na palach -

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych -

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow -

Roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej
1m

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuje dziatanie substancji chemicznych |x
lub czynnikdéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwo i zdrowiu ludzi
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Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym -

Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii|x
komunikacyjnych

Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw -

Roboty budowlane prowadzone w studniach pod ziemig i w tunelach -

Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi  z linii
napowietrznych

Roboty budowlane wykonywane w ksenonach, zatmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza

Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych -

Roboty budowlane prowadzone przy montazu idemontazu ciezkich elementéw

prefabrykowanych- roboty, ktérych masa przekracza 1,0t

W trakcie realizacji robdt zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch drogowy,
ciezki sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu.
w trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczeAstwa ludzi mogg stwarzac
nastepujgce elementy:

zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopdw,

zagrozenie porazenia prgdem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,

zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

zagrozenie urazéw chemicznych oczy i naskérka podczas stosowania srodkéw chemicznych,

zagrozenie urazéw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,

zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatdw lub prefabrykatéw z wysokosci,

zagrozenie wejscia na teren budowy oséb postronnych.
Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robét.
5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpOieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401). Wykonawca przed
przystgpieniem do wykonywania robdt jest obowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich
wykonania izaznajomi¢ znig pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Przed
przystgpieniem do poszczegdlnych etapdw robdt pracownicy winni mie¢ oprocz instruktazu
ogblnego" szkolenia stanowiskowe w zakresie wystepowania zagrozen i przepiséw BHP na stanowisku
pracy oraz powinni by¢ poinstruowani o koniecznosci stosowania srodkdw ochrony osobistej a takze
wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng. Instruktaz nastanowisku pracy winien by¢
przeprowadzony przez kierownika danej grupy robdt pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego
za sprawy bhp i ppoz. w przedsiebiorstwie. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.
WSszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowac sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia
wtasciwych szkolen bhp, przechowywanych w aktach osobowych pracownika. Wszystkie przewidziane
w projekcie prace powinny by¢é wykonywane przez pracownikdw posiadajacych odpowiednie
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kwalifikacje.
6. Zakres przepisbw BHP majacych zastosowanie przy robotach budowlano-
instalacyjnych na przedmiotowej budowie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn iinnych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r.
Nr120 poz. 1126)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu iformy planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych,
aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem.
7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie.
Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy zapewni¢ $rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub wich sgsiedztwie, wtym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii iinnych
zagrozen, zgodnie z:
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. (w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz.U.03.169.1650 —
tekst jednolity),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 (w sprawie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych Dz.U.03.47.401)
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki zdn. 20.09.2001r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
zagrozenia.
Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy zapewni¢ wtasciwe drogi ewakuacyjne.
Przed przystgpieniem dorobdét budowlanych nalezy przygotowac¢ zaplecze socjalne
dla pracownikéw: kontener, toaleta.
Wszystkie roboty muszg by¢ przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
kwalifikacje.
Nie nalezy prowadzi¢ robdt budowlanych w temperaturze ponizej —100C oraz w warunkach
pogodowych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia
Roboty przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych winny by¢ prowadzone w temperaturze od 5°
do 30°C.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych powinny by¢
zachowane co najmniej nastepujgce warunki:
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goérne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,

powierzchnie terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B99/10736. Wykopy nalezy wykonywaé jako
waskoprzestrzenne i umocnione. Prace w poblizu stupdw energetycznych wykonywac z duzg
ostroznoscig, pod nadzorem Wydziatu Utrzymania Sieci Zaktadu Energetycznego. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé monitowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie zinstrukcjg producenta oraz winny spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny iinne urzadzenia techniczne,
podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéweczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce doich eksploatacji. Operatorzy maszyn budowlanych,
kierowcy wodzkéw iinnych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane
kwalifikacje. w razie koniecznosci mogg by¢ stosowane na budowie przenosne Zrédfa Swiatta
sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposéb zasilania w energie elektryczng nie moze
powodowaé zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym. Sztuczne oswietlenie stosowane
na budowie nie moze powodowac: wydtuzonych cieni, ol$nienia wzroku, zmiany barw znakéw
lub zaktdcen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakdéw stosowanych w transporcie, zjawisk
stroboskopowych.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
robot” oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W celu zabezpieczenia wykopu w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych na budowie
nalezy ustawi¢ porecze ochronne izaopatrzy¢ je w napis: ,Osobom postronnym wstep
wzbroniony”, a wnocy dodatkowo zastosowac¢ czerwone S$wiatto ostrzegawcze. Porecze
umieszcza sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Porecze powinny by¢ pomalowane w biato czerwone pasy.

projektant
mgr inz. Mirostawa Catka
UAN-VIII/83861/67/87
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