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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa obiektu:

PRZEBUDOWA | REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU USLUGOWEGO ,, JATKI ”
/ rejestr zabytkow A598 /| ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O CHARAKTERZE WYSTAWIENNICZO WERNISAZOWYM
- projekt zamienny -

Adres obiektu:
REMONT | ADAPTACJA W CELU OCHRONY ZABYTKOWEGO BUDYNKU ,JATKI"
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ W OBSZARZE OSRODKA DOKUMENTOWANIA DZIEJOW
ZIEMI OSTROWSKIEJ | POENOCNO-WSCHODNIEGO MAZOWSZA

07-300 Ostrow Mazowiecka ul. Pocztowa 12;
dz. nr ewid. 1692; 1688/49; 1702/4 jednostka ewid. Ostrow Maz. (141601_1)

obreb ewid. Ostrow Mazowiecka (0001)
Wspotczynnik wielkosci obiektu

Wspdtczynnik kategorii
(w) < 2500 m®

'ntmik

dowe

04290

Kategorie obiektow budowlanych
obiektu (k)
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, 6,0 1,0
opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy
kultury
Inwestor: Miasto Ostrow Mazowiecka
07-300 Ostréow Mazowiecka ul. 3 Maja 66
Branza: Architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne,
instalacje elektryczne.
Jednostka proj.: PROJEKT STUDIO
Pracownia Autorska Architektury :
07-300 Ostréw Mazowiecka ||
ul. 3 Maja 9/6 2

egzemplarz nr 4
styczen 2016




PRZEBUDOWA | REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU USLUGOWEGO ,, JATKI ”
! rejestr zabytkow A598 /
ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
O CHARAKTERZE WYSTAWIENNICZO WERNISAZOWYM
- projekt zamienny - STAROSTWO POWIAT WWE
SPIS OPRACOWANIA ' ‘; .I-' v -J- I‘\'- i 3 ‘l:\h CKI j
- Stroma tytutowa 1 07300 Crerrn 14 98
- Spis opracowania 2 i LA A
- Zespot projektowy 3-4
- Uprawnienia projektantow i zaswiadczenia z izb branzowych 5-13
- Dokumenty : Opinie, postanowienia, uzgodnienia, pisma,
warunki przytagczenia, ZUD 14-31
Projekt architektoniczno-budowlany.
- Stroma tytutowa 32
- Opis techniczny 33-56
- Opis prac rozbiérkowych 57-58
- Informacja BiOZ 59-62
- Charakterystyka energetyczna budynku 63-72
- Opis zagospodarowania terenu 73-75
- Informacja o obszarze oddziatywania obiektu 76-77
- OSwiadczenie projektantow 78
- Mapa do celow projektowych 79
Dokumentacja rysunkowa : 80-104
1. — Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
1A — Zagospodarowanie terenu - elementy matej architektury skala 1:250
2. — Rzut piwnicy skala 1:100
3. — Rzut parteru skala 1:100
4, — Rzut parteru - remont skala 1:100
5. — Rzut antresoli skala 1:100
5a - Rzut antresoli — konstrukcja stalowa skala 1:100
6. — Nadproze nad antresolg
6a — Schody zelbetowe — zbrojenie
7. - Przekr6j B-B skala 1:100
Ta - Przekrdj A-A skala 1:100
8. — Rzut dachu skala 1:100
9. — Elewacje projektowane skala 1:100
10. — Elewacje projektowane c.d. skala 1:100
11. — Zestawienie stolarki budowlanej

Inwentaryzacja: 1 ST — Rzut piwnicy skala 1:100

2 ST - Rzut parteru skala 1:100
3 ST - Rzut wiezby dachowej skala 1:100
4 ST — Rzut dachu skala 1:100
5 ST — Przekr6j A-A skala 1:100
6 ST — Detale skala 1:100
7 ST — Detale skala c.d. 1:100
8 ST — Detale skala c.d. 1:100
9 ST - Elewacje skala 1:100

10 ST — Elewacije skala c.d. 1:100

- Ekspertyza techniczna 105 -125

1 - Projekt architektoniczno - budowlany

Zawartos¢ tgcznie stron 125
2 - Projekt budowlany instalacji sanitarnych.
Zawarto$é tgcznie stron 32 /s.126—s.157/
3 - Projekt budowlany wezta cieplnego.
Zawartosé {gcznie stron 33 /s.158-s.190/
4 - Projekt budowlany instalacji elektrycznej
Zawartosc tgcznie stron 40 /s.191-5.230/
Ogdlem dokumentacja projektowa stron 230 [ ] . g
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Projektant opracowania: mgr inz. arch. Pawet Wilczyniski Wl 5 Maja b

7 H ( tr A NA y >
/=300 Qstrow Mazowiecka

ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Pawet Wilczynski

MAZ/047/09 d
Asystenci:
mgr inz. arch. Dominika Wilczyniska >

mgr inz. arch. Grzegorz Puscian (j'fﬂ-vw
mgr inz. arch. Krzysztof Pu$cian /(ﬂ/f
' o (g, avel, Bezyigio/
SPRAWDZAJACY: it ek e
in3 architekloniczpe Moz ngraninae:
mgr inz. arch. Krzysztof Gosk nre‘?\:_:m Wi s
Bt-PdOKK/55/2005
[
KONSTRUKCJA: mgr in2, Jarostaw Wywigacz
KA i e
PROJEKTANT: Uy, mlssfwo;mmsawa HAZIBOI0R24102
mgr Inz. Jarostaw Wywigacz £
nr 168/94/0s
SPRAWDZAJACY:
mgr inZ. Ireneusz Mr6z speudononye b it
MAZ/0103/PWOK/08 G e
INSTALACJE SANITARNE i TECHNOL.OGICZNE: |
PROJEKTANT:
mgr inz. Jan Nabiatek ' Z
nr 171/94/0s
”@m Gﬁ@th owani:
SPRAWDZAJACY: et oW g b g wpecginoic
mgr inz. Grzegorz Nabiatek im‘ﬁ,& “’j““q"”'i
i kanalizacyjmeh
MAZ/0320/PWOS/11 Yoo frwos/11

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

PROJEKTANT: mgr ing. MAREE HIELNICKI

mgr inz. Marek Mielnicki projektowanfl nadzdr | kisrowanie
braofiza ele rYCZNE

VAN VI-7210/502/85 Upr. nr ewid. UAN-VI.7210/502/E0

KRZYSZTOF PATYRA

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Krzysztof Patyra

nr 62/90/0s
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07-300 Ostrdw Mazowiecka
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IZBA ARCHITEKTOW
RABETNBDSEDIITEIROLB K H

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

KK/105/07 .
Nr upr. MA/047/09 Warszawa, dnia 23 czerweca 2009 1.

DECYZJA KK/671/09
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust, 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z p6zn. zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pke
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; z p6ézn. zmianamij, oraz art.104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. - Kodeks postepowania adminisrrac.yjnego

stwierdza sie, ze
Pan magister inzynier architekt Pawel Krzysztof Wilczynski

ur. dnia 07.04.1963 r.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
i nadaje sie UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje 1. Oqugowej Kormisji
I\wahﬁkacy_]nej Mazowieckiej Okre;gowej Izby Architektow, w terminis 14 dni od dnia doreczenia
decyzii.

Przewodniczacy OKK MOIA arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczacego OKK MOIA arch. Andrzéj Sowa

Sekretarz OKK MOIA arch, Elzbieta Dziubak

Cztonek OKK MOIA arch. Andrzej Nasfeter

Cztonek OKK MOIA arch. Stanistaw Stefanowicz

1. Wnioskodawca: Pawet Wilezynski

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna: 1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
o0séb posiadajacych uprawnienia budowlane, 2) Okrggowa Rada Izby Architektow.

3.8a
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawet Krzysztof WILCZYNSKI

.......

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnieri nr MA/047/09,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2084.

Czionek czynny od: 08-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-01-2016 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06~-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2084-7AEY-FBC6-26B6-1BA4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP,
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IZBA ARCHITEKTOW

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
Biatystok, 2005.12.06

PdOKK/55/2005
- DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1 | 2 w zwiazku z art. 11 - ustawy z dnia 15 grudnia 200Cr. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z péén. zm./:
art. 12a ust. 2 w zwigzku z art. 13 ust 1 pkt 1 | art. 14 ust 1 pkt 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2000r. Nr 108, poz. 1126 z péin. zm./; § 9 - rozporzadzenia Ministra

. Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2005r. Nr 96, poz. 817/ oraz art. 104 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego / t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z p62n. zm /,

- skfad orzekajacy -
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
PODLASKIEJ OKREGOWE.J IZBY ARCHITEKTOW
orzeka, ze
Pan mgr inz. arch. Krzysztof Gosk
urodzony dnia 05 lutego 1975r. w Lublinie
uzyskuje
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen
nr ewidencyjny: BL-PdOKK/55/2005

Uzasadnienie

Zesp&t Egzaminacyjny powolany przez Przewodniczacego Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej - Podlaskiej
Okregowej Izby Architektow stwierdzit, ze Pan mgr inz. arch. Krzysztof Gosk posiada wymagane prawem

. Wyksztalcenie i  praktyke zawodowa konieczne do uzyskania ‘uprawnien  budowlanych
do projektowania w specjalno$ci architektonicznej bez ograniczen i uzyskat pozytywny wynik egzaminu

. na uprawnienia budowlane - wobec czego orzeczono jak w sentencii. '

o Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni
od daty otrzymania niniejszej decyz;ji.

Skiad orzekajgcy

1. Jan Hahn - czionek Komisi=~ .}. ...

2. Janusz Kaczyriski - cztonek Komisji .......

3. Andrzej Kot - czlonek Komisji ... .« /.5,

4. Jozef Matwiejuk - czfonek Komisji /
5. Maciej Pokorski - czionek Komisji ... /.

6.

Stanistaw t.apieriski-Piechota - szewodnicze{cy(oyn‘ ji

Otrzymuja;
1. Pan mgr inz, arch. Krzysztof Gosk
zam. przy ul. Podedwornego 4/21, 18-300 Zambréw
2. Okrggowa Rada Podlaskiej Okregowej Izby Architektow
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4 ala




1ZBA ARC HITE KTOW
' RZECZYPOSPOLITE). POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Gosk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr BL-PdOKK/55/2005,

jest wpisany na liste cztonkdw Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0267.

Cztonek czynny od: 18-01-2006 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-07-2015 r. Biatystok.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Barbara Sarna, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0267-A47F-B925-11EC-228F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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Stwierdzenie przygotowania zawodowego
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziemika 1974 roku — PRAWO
BUDOWLANE (DzuU. Nr 38, Poz 229) oraz § 2 ust.l pkt 112, § 2 ust.2
PEt 1, §5ust.1pkt 1, §7, § 13 ustu 1 pkt 1 i 2 = =~ = = = = = = = = -

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1976

roku w Sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46
z pbéniejszymi zmianami).

STWIERDZAM

0 .. Pan JAROSLAW ZBIGNIEW WYWIGACZ syn Tadeusza
mgr in2, budownictwa
urodzony(a) dnia

_ 13 sierpien 1964r, - Szczytne

M4 Pprzygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji . techniczne]
.. PROJEKTANTA oraz KIFROWNIKA BUDOWY I ROBOT

W specjalnogci konstrukcyjne-budewlanej i architektenicznej

1. do sperzgdzania projektéw w zakresie rozwigzasi konstrukcyjme-budowlanych
budynkéw eraz innych budowli, z wylaczeniem linii, wezl6w i stacji
kolejewych, drég i nawierzchni lotniskewych, mestéw, budewli hydretech-
nicznych i wodnemelieracyjnych, .

2. do sperzgdzania w budownictwiesjednoredzinnym, zagrodewym eraz innych
budynkéw o kubaturze de 1000m’, projektéw w zakresie rozwigzan
architektonicznych obiektéw budowlanych z wylaczeniem konstrukcji fun-
damentéw giebekich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnycl

3. do kierowania, nadzorowania i kentrolewania budowy i robdét, kierowania
i kontrelewania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkéw
Oraz innych budowli, z wylaczeniem 1inii, wezldéw i stacji kolejowych,
drég i nawierzchni lotniskowych hastéw, budewli hydrotechnicznych
1 wodnemelieracyjnych. g e N B
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EKI-6IR-887 *

Pan JAROSEAW ZBIGNIEW WYWIGACZ o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0624/02

adres zamieszkania ul. KORALOWA 10, 07-409 OSTROLEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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MAZOWIECKA '
OKREGOWA " '* ol . ‘ | :
Bz AN L o RHOW] Mazawieckig)
B v2vniEROW . R ul, 3 Maia o -
BUDOWNIGTWA.

sygn. akt. MAZ/7TI31-7132/ 92 /08 /K. o e, 5'~  Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.
DECYZJA

b Na podslame art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
znwodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 1. or 5, poz. 42 z pésn, zm.), ..
art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, 3i 4, art. 14 ust kat:ustawyzdnm?hpca 1994 1. Prawo
budowlane (tzkst_]ednohty Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) w zwiazku Z dit, 5 ustawy z dnia 28

lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1, §15i§17 l)st 1 mzpol'zadmmaMmlm Transportu § Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych ﬁlﬂkc'jl technwznych w budmectwue (Dz.U. Nr 83 poz.
578), Okre¢gowa Komls_[a Kwaliﬂhcyjm Mﬂmwhehlej Qlirggbwej zby Iﬂtynieréw Budownictwa
utwinnlm, e . o

Pan Ireneusz Mrﬁz

inZynier -+ el g e
urodzony dnia 28 czerwca 1974 roku w Ostrolgce uyn Jézefa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0103 /PWOK/08 - -

do projektowania i kierowania ro'ij')otami bﬁdowlanymi' |
bez ograniczen
w specjalnosci konstrukecyjno-budowlanej

UZASADNIENIE '
W zwigzku z uwzglqdmemem w catofci zgdania strony, na podstame art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
- Szezegblowy zakres nadanych uprawnief zostal apisany na odwmciw nime]s:e} deeyzji

POUCZENIE
1.Zgodnie z art 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do Wykouywama samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjoej Polskiej Izby InZymerdw
Budownictwa w Warszawie za poﬁredmcmem Okregowej Komisji Kwahﬁkacyjnej Mazow:eckmj Okrggowej
Izby InZynier6w Budowmctwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorqczema

Sklad Orzekajqcy .
1/ mgr inz. Zygmunt Garwoliﬂskl s
2/ mgr inZ Leszek G‘auowicn;l .
3/ mgr in2. Hanna Baladj;‘__ .
: Za zgodrios
Z 0n jua a wm
/ Q,J LY (,u._.\l N \
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust, 1 pkt 1-5, art.'13 ust. 1, 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
~zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowis
- podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania proj jektow archltektomcznn-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
- 2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub teremu w zakresie specjalnosci
konstrukeyjno — budowlanej.

IIL Na mocy § 17 ust. 1 w zw. z § 16 ust. lpktZrazporzqdzeniaMmism
Transpnrtu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowis podstawe do: ‘
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym w zakresie: -

1/ sporzadzania projektu architektoniczno — ~ budowlanego w odniesieniu do konstrukcji

obiektu oraz
2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie, o ktérym mowa w pkt 1/ oraz w
odniesieniu do architektury obiektu.
7 AR P s Ao 7 o8
s i Za #a0dnosdé
R 2 g Z Oryging tem ©
R e g , @)_ at. zoAb
Otrzymnuja;
1. Pan Irenensz Mréz
Grabowo

ul. Ks. Jerzego Popietuszki 32

07-415 Olszewo — Borki
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XNK-A62-QAN *

Pan IRENEUSZ MROZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0584/08

adres zamieszkania ul. KS.J.POPIELUSZKI 32, 07-415 OLSZEWO-BORKI, GRABOWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-31 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Ostraowi “xLi.f{:\x-'ix-('k\'uj
ul. 3 Muia 68

07-300 Ostréw Mazow
Ostrow Mazowiecke, dnia 23 grudnia 2013 roku

recka s

L -PUREE. S, JUSSS N TR YRIE W TR N, S 7 o o T e = I G LI ..
16 ust, 1 plot 4 Ut o uchwaly Nr 200X VI 12012 Rady Miasta w
o

Na podstawie

Osrowi Mazowiaclis

i I 2e )

3 o of ) - o, ~y m 5 [ L. . T P 1 o5 1
dniz 28 grudnis 2012 rolzy v sprawis zmisny mieiscovress pl

zagospodarowania przestrzennego miasta Ostréw Mazowiecka ( Dziennik Urzedowy
Wojewddziwa Mazowieckiego z dris 18 czerwea 2013 1., poz. 6827 )

Burmistrz Miasta Ostrow Mazowiecks
pozytywiie opiniuje koncepeje archivektoniczny

przebudowy 1 remontu ze zmiang sposobu uzytkowaniz budynku ushugowego ,Jatki®,
polozonego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Pocztowej 12, na dzialce nr 1692,
przedstawiong na rysunkach z dokumentacji budowlane] przedmiotowe] inwestycji: rzucie
parteru, rzucie piwnicy, elewacji projektowane] 1 terenowego przejscia iukowego,
sporzadzonych we wrzesniu 2012 roku przez projektanta mgr. inZ. architekta Pawla
Wilezynskiego, przedtozonych do zaopiniowania przez wyze] wymienionego projektanta w
dniu 19.12.2013 roku ( date wptywu do Urzedu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej: 20,12.2013
roku ).

Pouczenie

Przedmiotowa opinia nie stanowi pozwolenia na budowe i wykonywanie robdt
budowlanych w myél przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tekst
jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz nie rozstrzyga
0 zgodnodci przyjetych rozwiazan z przepisami budowlanymi.
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POSTANOWIENIE Nr 10/19

Na podstawie art. 7 pkt 1, arl. 36 usl. 3 pki 1 i ¢ ustawy z dniz 23 lipca 2003 1.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (D, U. Nr 162, pos. 1568, ze zm.), § 11 usl. 1
rozporzadzenia Ministre Kultury i Dziedzietwa Narodowego z dnda 27 lipes 20111, w sprawic
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robd budowianyeh, badar
nserwatorskich, badart architeldtomicznych, i innyeh dziala?l przyv zabythy wpisanvin &

rejaatry zabytkow ordz budan archealogicznvel (D U1 Nr a6y, por ofi7), art 188 Kodekst

poustepowana adminstracyeso
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polegajgoyvel: na praeb

noloromeso e daates o nr ew. 1692 prey ulley Poeriowed 18 w Ostrow: Mozowie

dzialajac z upowainienis
Mazowieckiege Wolewodrziiego Konserwators Zahytkow

2 re

zatwierdzam:  poc  wzgledem  konserwatorskinm:  projekt architektoniczno-budowlan:
preebudows 1 remoniv ze zmiang sposobu uzytkowaniz budynku JATED, polozonege e
driatee o nr ew. 1692 przy uliey Pocziowe) 12 w Ostrowi Mazowieckie].
Uzasadnienic

Miaste Ostrow Mazowiecka wystapiio 2z wnioslders z dnia 2i12.2012r do
Mazowieckiege Wolewodzkiegn Konserwatora Zabytkéw o wydanie pozwolenic no
przebudowe 1 remont ze zmiang sposobu uizytkowanie budynla ,Jatki” poloZonege ne
dzialce o nr ew. 1692 przy ul. Pocztowej 12 w Ostrowl Mazowieckiej na podstawie zalyezonego
projektv  architektoniczno-budowlanego. Do wniosku zostal dolaczony  projekt
architektoniczno-budowlany oraz oswiadezenie, Ze osoba kierujgea robotami budowlanymi
oraz osoba wykonujgca nadzér inwestorski bedzie wyloniona w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego.

W zwigzku z powyzszym na podstawie § 11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 1. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badari konserwatorskich,
badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz
badan archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987) wojewodzki konserwator zabytkow
zatwierdza pod wzgledem konserwatorskim zalaczony do wniosku projekt budowlany.

Przedmiotowy budynek zostal wpisany do rejestru zabytkow decyzja Wojewédzldege
Konserwatora Zabytkéw NrKL.5340/10/88 2z dniz 2811 1988r. (numer rejestru
wojewodztwa mazowieckiego A-598) ze wzgledu na stvl architektoniczny i czas powstania
ti. 1002-190310k. .

rzedmiotowy budynek stanow! wilasnos’ Miaste Ostrive Mazowischa. VW latach

powolennyeh funkeionowal jake haly tergowo-magarmmows. Obecnic oblek! ien nie jes
uzytkowany. Przebudowa i remont oraz zmians sposobu wWytkowanis budvoku Jatld”

przewiduje zmiane przezmaczeniz budvnin 7 oblekiv magszynowe-targowege ne Ludvned

St terznone Du_l_i.a.'.t-w_‘j i O charalierse w MOLaWISTICAO- W ui&aﬁ,}h_\. it Rf‘;ﬂf} OTi }J"JHT{-.\-E--
bpdaoe na cdnowieniv i honserwacl colere budvnke 2 uzapehuieniem uhyikdw coglanvel:
i RO oNERAEDy phdnkin Go wave’ ol outumis nachowans inleiges jem
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forma zewnetrzna wraz z detalem architeltonicznym, 7 wyjatkiem zaprojektowanego
dodatkowegn wejdcia zewnetrznego w miejscu ryimicznie usytuowanego okna w elewaci
boczne]. We wnaetrze budynku, na  poziomie parteru zlikwidowano istniejace bolsy
straganowe , co umozliwi aranzacje dwoch przestrzennych sal.

Po przeanalizowaniu projektu architektoniczno-budowlanego uznano, ze zakres prac
objetyeh projektem wplynie na poprawe stanu technicznego obiektu, proywrédel jego walory
architektoniczne oraz zgodnie z nowym projektemn zagospodarowaniz dzialld uporzadkuie

crgst jednosthd strukturalned miaste Ostrowi Mazowieckic]

Pouczenic
1. Na niniejsze postanowienic nie study zaZalenie.

L. POSUGOwielnd Die SlaliOwl DOEWOLEILES Ty Prowalaeia, Plal Ty Ll

Zeodnie z & 11 usl ¢ rogporzadzenin Ministrs Fulorr 1 Dy Natuzlowes
z dniz 27 lipee 201y ro ow gprawie prowadzenic orac koneerwatorslich v
restauratorskicd, Tedi budowlanyel, badar] konserwatorskich tadia),
arciutektoniczayver., 1 innyven deziatal przy zabotie w plsanyim do Teiestru zabvikow orig
bada’® archeciogicznyct Tz, T Nr 365 po o087} pt  wiyldnieni

w postgpowaniu o vdzielenie zamodwienia publicznego, wykonawey robdt budowlinyeh
wnioskodawea przekazuje wojewédziiemu konserwatorowi zabytkow imie, nazwisko i
adres osoby kierujacej robotami budowlanymi oraz osobv wykonujacei nadzce
inwestorsk! oraz dokumenty potwierdzajzce spelnianie przez te osobe wymaganveh
kwalifikacii, ¢ kiérveh mowa w § 24. Po wylonieniv osoby kierujacel robotam.
budowlanymi | osoby wykonujace] nadzdr inwestorsk, posiadajacyel  kwalifiiacis
okreSlone w cvtowanym wvzei rozporzadzenin zostanie wyvdane pozwolenie w trvhie
decyzii administracyine]

Ctrzyvmazje:

1.Miasto Ostrow mazowiecka

2.afa

Do wiadomoéci:

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Warszawie

Za 237nosé

Z oryginatem
Przygotowata: Barbara Grodzka ff:r') . \ (L fM: % L_a‘
_ pS.o07. 7016
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03 zosg,
MAZOWIECKI | Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkdéw w Warszawie
WOIEWODZKI | oeEcators w osmouce ul. Kosciuszki 16, 07-400 Ostrolgka
KONSERWATOR | rel. / fax (+29) 764 22 38 o
ZABYTKOW | 1 ey mwkaz.pl ' TA
O Ostroleka, 14.03.2016 T.
DO. 5142.24.2016 s o LUin
; ;
Lz 498 0 oz ...
podois J( TG{_L‘L{C-« ..................... Miasto Ostréow Mazowiecka

Odpowiadajac na pismo z dnia 29.01.2016 r. (data wplywu: 23.02.2016 r.) w sprawie
zaopiniowania dokumentacji dot. remontu i adaptacji budynku ,Jatki® w Ostrowi
Mazowieckiej przy ul. Pocztowej 12, Kierownik Delegatury w Ostrolece Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw w Warszawie, akceptuje rozwigzania zawarte w przedlozonej
dokumentacji.

Jednoczesnie informuje, ze przedmiotowy budynek wpisany jest do do rejestru
zabytkéw nieruchomych wojewd6dztwa mazowieckiego pod numerem rejestru A — 598.

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2014 1. poz. 1446, z péZn. zm.) na prowadzenie prac przy zabytku
wpisanym do rejestru, wymagane jest pozwolenie wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

Na podstawie art. 36 ust. 5 cytowanej wyzej ustawy pozwolenie wydaje sie na
wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadajacej tytul prawny do
korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikajacy z prawa wlasnoéei, uzytkowania
wieczystego, trwalego zarzadu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku
zobowiazaniowego.

Wniosek powinien spelnia¢ wymogi okres§lone w rozporzadzeniu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 paZdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich,
badan architektonicznych i innych dziataii przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. 2015 r. poz. 1789).
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Na podstawie art. 7 pkt. 1, art. 36 ust. 1 pkt 11 9 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 1., poz. 1446, ze zm.), § 14 ust. 1i § 16 rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dzialah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badah
archeologicznych i poszukiwai zabytkéw (Dz. U. z 2015 1. poz. 1789), art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23,), po rozpatrzeniu wniosku
Miasta Ostréw Mazowiecka, 07-300 Ostréw Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, w sprawie wydania pozwolenia
na prowadzenie rob6t budowlanych polegajacych na remoncie budynku ustligowego ,Jatki” oraz na
zmiang sposobu korzystania z budynku uslugowego ,Jatki” na budynek uzytecznosci publicznej
o charakterze wystawienniczo — wernisazowym usytuowanego przy ul. Pocztowej 12 w Ostrowi
Mazowieckiej,
dzialajac z upowaznienia
Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
pozwalam
Miastu Ostréw Mazowiecka na prowadzenie rob6t budowlanych polegajacych na remoncie budynku
- »Jatki” usytuowanego przy ul. Pocztowej 12 w Ostrowi Mazowieckiej , wpisanego do rejestru zabytkow
pod nr A-598, zgodnie z projektem zamiennym do projektu budowlanego pn. ,Przebudowa i remont ze
zmiang sposobu uzytkowania budynku uslugowego Jatki” zalaczonym do wniosku oraz na zmiane
sposobu korzystania z budynku uslugowego ,Jatki” na budynek uzytecznoéci publicznej o charakterze
wystawienniczo — wernisazowym.
Termin waznosci pozwolenia ustala sie na dzief 30 grudnia 2018 r.
1. Pozwolenia udziela si¢ pod warunkiem polegajacym na obowigzku kierowania robotami
budowlanymi i wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajace kwalifikacje,
o ktérych mowa w art. 37¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
2. Zobowiazuje si¢ wnioskodawce do przekazania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw imion,
nazwisk i adreséw oséb, o ktérych mowa w art. 37¢ w/w ustawy, nie pézniej niz w terminie 7-dni
przed dniem rozpoczecia robét budowlanych, w przypadku gdy osoby te zostana wylonione
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego.
Uzasadnienie
Miasto Ostréw Mazowiecka, wystapitlo do Mazowieckiego Wojewédzkiego Konserwatora
Zabytkéw z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych polegajacych na
remoncie oraz na zmiang sposobu korzystania z budynku uslugowego ,Jatki” na budynek uzytecznosei
publicznej o charakterze wystawienniczo — wernisazowym usytuowanego przy ul. Pocztowej 12
w Ostrowi Mazowieckiej. Budynek ,Jatki” wpisany jest do rejestru zabytkéw nieruchomych pod
nr A-598.
~ Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 9 ustawy z dnia 23 lipca 2003 . 0 ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 . poz. 1446, ze zm.) na prowadzenie robét budowlanych oraz
zmiang przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku wymagane
jest pozwolenie wojewodzkiego konserwatora zahythdw. Strona przedstawila stosowne dokumenty
w sprawie. Uznano, ze zakres prac ujety, ‘- el
technicznego i estetycznego zabytkowego bidyh, &5

1. Postepowanie w sprawie wydanego \@Bwolehia natiae z0&4¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie
moze zostaé cofniete lub zmienione na AN Rugtawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami. RAPL A T 0

2. Decyzja niniejsza stanowi rozstrzygnigeieVamzawiilresu ~ochrony  zabytkéw i nie zwalnia
z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowg albo zgloszenia, w przypadkach okrelonych
przepisami Prawa budowlanego. .

3. Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
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Wyszkow, 18.04.2016r,

RE 7/RM/SP/2237/2016

Projekt Studio Pawet Wilczynski
Ul. Swiderskich 18

07-300 Ostrow Mazowiecka

Dotyczy: Uzgadnienia skrzyiowania planowanego przylqcza do sieci cieptowniczej budynku
+JATKI” z linig kablowg SN w Ostrowi Mazowieckiej.,

W zwigzku z uzupetnieniem projektu przytacza cieptowniczego o przekroje poprzeczne
skrzyzowania z istniejgcg linig kablowa SN uzgadniamy plan sytuacyjny budowy w/w przytacza
cieptowniczego w Ostrowi Mazowieckiej dziatka nr 1688/49.

Jednoczesnie informujemy, iz prace przy liniach kablowych wykonywa¢ pod nadzorem pracownikéw
RE Wyszkow. Elementy podziemne podlegajq odbiorowi protokolarnemu dot. prac przy liniach
kablowych i uziemieniach. Prace przy odkopywaniu i zakopywaniu linii kablowej SN wykonywaé

recznie, na kablach SN zamontowac rury ostonowe dwudzielne prace odebrac protokolarnie.
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OPIS SKRZYZOWANIA PLANOWANEGO PRZYtLACZA DO SIECI
CIEPLOWNICZEJ BUDYNKU ,JATKI" W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
PRZY UL. POCZTOWEJ 12 DZ. NR EWID. 1692 i 1688/49

DLA INWESTYCJI POD NAZWA

REMONT | ADAPTACJA W CELU OCHRONY ZABYTKOWEGO BUDYNKU ,JATKI"
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ W OBSZARZE OSRODKA DOKUMENTOWANIA
DZIEJOW ZIEMI OSTROWSKIEJ | POLNOCNO - WSCHODNIEGO MAZOWSZA

DZ. NR EWID. 1692 , 1688/49 , 1702/4

Opis wykonania :
Planowany przewéd cieptowniczy fi 32 proizolowany o catkowitej srednicy 110 mm
zostanie pofozony nad istniejacq linia energetyczng Sredniego napigcia
na gtebokosci ok. 65 cm od poziomu terenu.
Kable energetyczne Sredniego napigcia bgdq zabezpieczone dwudzielng rurg
ostonowg Arota PS 110.
- Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ 25 cm miedzy kablem energetycznym
i rurami przytgcza cieptowniczego.
- Do utozenia rur cieptowniczych zastosowac podsypke z piasku o gr. 10 cm
i uzupetni¢ gruntem rodzimym.
- Wykonac¢ podsypke z piasku nad i pod kablem energetycznym o gr. 10 cm.
- Grunt nalezy ustabilizowaé zageszczajgc warstwami.
- Nad kablem energetycznym zastosowac foli¢ ostrzegawcza w kolorze czerwonym.
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BILANS TERENU

- Pow. dziatki nr 1692 - 46709 MROSTWO POWIATOWE

- Pow. terenu uzyczenia dziatki i %g%og“g’ ﬁé?i‘éb’(%m- h I('ZJ
3 vREjahE

- Pow. zabudowy bud. "Jatki07 25080@strow Mazowiecka™

- Pow. utwardzonego placu na dz. nr 1692 - 216,40 m2

--Pow. utwardzonego placu na dz. nr 1688/4S8 - 387,80 m2

- Pow. dojazdow | miejsc parkingowych / 7 stanowisk / - 538,40 m2

- Pow. usiug w budynku "Jatki" - 328,20 m2

- Pow. terenow zieleni - 836,80 m2

Powierzchnia terenow biologicznie czynnych 37,5 %

A- 5852623.50 LEGENDA

7560216.27 1. Projekiowany istrijacy budynek " Jatki
B- 5852633.87 2 istwejacy budynet parierowy praexryt
7560219.30 ®iropopachem przeznaczony oo razpiotki

C- 5852639.98
7560199.71
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Sprawdzono w zakresie zgodnosci z wydanymi
warunkami przylgczenia / przebudowy
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Starostwo Powiatewe w Ostrowi Mazowieckiej
Wydzial Geodezji, Kartografii i Gespodarki Nieruchomosciami
Oférodek Dokumentacji Geodezyjuej i Kartograficznej

Protokol 00 (Q({wﬁp,- |
 fBouzode |
Narada koordynacyjna A8 704

Ostrow Mazowiecka, dnia <.5..0)2 2016
0G.6630. ..%.0.. .2016

w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej
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\J Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Ostrowi Maz. - Roman Swiedzifiski ............
PSG sp. z 0.0 - Dariusz Choroszewski ...........c

\ PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie - Krzysziof Wierzejski c.iviisivnisivnionss -
DUON Dystrybucja S.A - Dariusz Zawistowski .......... N N e TR

\] Burmistrz Miasta w Ostrowi Maz. - Grzegorz Czyronis ..,_.& A R TR AT NN
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Krystyna Zaugolnik ... ..............ccoovver.n..
Powiatowy Zarzad Drog w Ostrowi Maz. — Waldemar Piorkowski ... spniibols o - i coryid

ORANGE Polska - Wiestaw Szurnicki .......... ’

Naczelnik Wydziatu Architektury i Budownictwa - Stanistawa F igaj

\| Zakfad Energetyki Cieplnej w Ostrowi Maz. ......... o
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projekt uzgodniono

z warunkami, aby :

- W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszyé istniejacej osnowy geodezyjnej,
uzbrojenia terenu, zieleni wysokiej, obiektéw budowlanych,

- prace ziemne na skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem wykonywane byly recznie
pod nadzorem administratoréw poszczegdlnych sieci.
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[ BILANS TERENU
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- Pow. dzialki rr 1692 - 467,00 m® | AROSTWO POWIATOWE
w Ostrowi A Lizowiceckiej
- Pow. terenu uzyczenia dzialki nr 1688/49 -0T6400M24 (8 %
- Pow. zabudowy bud. "Jatki" - 25876'05“{1)20 Ostréw Mazowiecka
i - Pow. utwardzonego placu na dz. nr 1682 - 21640 m2
r - Pow. ulwardzonego placu na dz. nr 1688/49 - 387,80 m2
- Pow. dojazdéw | miejsc parkingowych / 7 stanowisk / - 539,40 m2
- Pow, uslug w budynku "Jatk" - 328.20 m2
- Pow, terentw zigleni - B38,80 m2
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7AKEAD ENERGETYKI CIEPLNEJ ' cowl Mazenw
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00 e 07300 Ostrow MazowieckdOstrow Mazowiecka 14.03.2016r
tel. 20 746 25 37; el fax 29 746 20 43 . : ‘
NIP 768-13-32-417

| |
TP LLUM&L'& - Urzad Miasta
= _ " ul. 3-go Maja 66
A4 O> 204 07300 Ostrow Mazowiecka

Dotyczy: przylyczenia do miejskiej sieci cieplowniczej budynku na dziatce nr 1692 przy ulicy
Pocztowej 12 w Ostrowi Mazowieckiej

Zaktad Energetyki Cieplnej Spotka z 0.0. w Ostrowi Maz. podaje warunki techniczne
do wykonania przez wiasciciela obiektu przytaczanego do miejskiej sieci cieptowniczej:

1. Zakiad przydzieli moc cieplng w wysokosci zapotrzebowania.
2. Wykonanie dokumentacji technicznej przylgcza sieci cieplne;:
a) miejsce wlgczenia stanowi przylgcze sieci cieplowniczej 2 x @40 do budynku przy
ul. Pocztowa 14 ( 0znaczono na mapie )
b) w miejscu wlaczenia zaprojektowaé zawory odcinajgce
c) przylgeze zaprojektowac z rur preizolowanych z instalacjg alarmowa
3. Wykonanie dokumentacji technicznej wezta cieplnego uwzgledniajac obecnie stosowane
elementy automatyki
4. Do projektowania przyjac parametry:
- cisnienie dyspozycyjne w miejscu wigczenia: 1 bar
- temperatura wody sieciowej
lato 65 /40°C , zima 115/60°C
- temperatura wody instalacyjnej : 75 / 50°C
5. Dokumentacj¢ techniczng , o ktérej mowa w punkcie 2 i w punkcie 3 uzgodnié
w ZEC Sp. z 0.0. w Ostrowi Mazowieckiej
6. Uzyska¢ zgodg uzyczenia od wlascicieli nieruchomosci ( na ktérych bgdzie umieszczone
przylacze sieci cieplnej ) na rzecz Zakladu Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. na czas budowy
przylgcza, a w przyszlosei na czas konserwacji lub naprawy potwierdzone przez notariusza.
7. Po spetnieniu powyzszych warunkow przez ubiegajacego si¢ o przylgczenie do miejskiej
sieci cieplnej, ubiegajacy podpisze umowe o przytgczenie z ZEC Sp. z 0.0. zgodnie z § 25
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 pazdziernika 2010r w sprawie
szczegolowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen z tytutu zaopatrzenia
w cieplo.
8. Okres wydania warunkéw technicznych wygasa po uptywie dwoch lat od daty wydania

SCEER AR Z powazaniem
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egz. Nr 2

ATELIER PROJEKTOWE

ARCHITEKTURA - WNETRZA - ARTYSCI PLASTYCY

PROJEKT STUDIO PRACOWNIA AUTORSKA ARCHITEKTURY
MGR IN7. ARCHITEKT Pawel Wilczyriski

07- 300 OSTROW MAZOWIECKA

ul. Swiderskich 18

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

PRZEBUDOWA | REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU USLUGOWEGO
,» JATKI ” | rejestr zabytkow A598 / ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O CHARAKTERZE
WYSTAWIENNICZO WERNISAZOWYM
- projekt zamienny -

Projekt zamienny do projektu budowlanego
» Przebudowa i remont ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku ustugowego Jatki ,,
z wrzesnia 2012 roku.

Inwestor: Miasto Ostrow Mazowiecka
07-300 Ostréw Mazowiecka
ul. 3 Maja 66
Adres inwestycji:
REMONT | ADAPTACJA W CELU OCHRONY ZABYTKOWEGQ BUDYNKU
~ATKI” W OSTROWI MAZOWIEC}(IEJ W OBSZARZE OSRODKA
DOKUMENTOWANIA DZIEJOW ZIEMI OSTROWSKIEJ
1 POLNOCNO-WSCHODNIEGO MAZOWSZA

Ostrow Mazowiecka ul. Pocztowa 12
dz. nr ewid. 1692, 1688/49, 1702/4

- STYCZEN 2016 -




OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZEBUDOWA | REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU USLUGOWEGO ,, JATKI ”

/ rejestr zabytkéw A598 / ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O CHARAKTERZE WYSTAWIENNICZO WERNISAZOWYM
- projekt zamienny -

Projekt zamienny do projektu budowlanego ,, Przebudowa i remont ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku ustugowego Jatki ,, z wrze$nia 2012 roku.

1. Inwestor: Miasto Ostrow Mazowiecka
07-300 Ostrow Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

2. Adres budowy:

REMONT | ADAPTACJA W CELU OCHRONY ZABYTKOWEGO BUDYNKU

SATKI” W OSTROWI MAZOWIECKIEJ W OBSZARZE OSRODKA DOKUMENTOWANIA
DZIEJOW ZIEMI OSTROWSKIEJ | POENOCNO-WSCHODNIEGO MAZOWSZA

Ostrow Mazowiecka ul. Pocztowa 12 dz. nr ewid. 1692, 1688/49, 1702/4

3. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku :

Przebudowa i remont oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku ,Jatki”

z obiektu targowego na budynek uzytecznosci publicznej o charakterze
wystawienniczo — wernisazowym , do prezentacji historii miasta i organizowanie
spotkan prelekcyjnych, wraz z zagospodarowaniem terenu.

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PIWNICA:

1. Sala piwnicy 174,90 m2
2. Pomieszczenie gospodarcze 3,80 m2
3. Pomieszczenie techniczne 8,60 m2
4. Klatka schodowa 9,30 m2
5. Szyb windy 5,60 m2

Razem pow. uzytkowa piwnicy 202,20 m2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU:

6. Sala wystawowa 129,60 m2
7. Hol wejsciowy 42 40 m2
8. Pomieszczenie administracyjne 7,30 m2
9. Pomieszczenie gospodarcze 1,10 m2
10. WC [/ Meskie / 3,80 m2
11. WC / Damskie / 1,70 m2
12. Toaleta/D/ 3,50 m2

Razem pow. uzytkowa parteru 189,40 m2
ANTRESOLA 47,30 m2

Pow. uzytkowa budynku projektowanego 415,30 m2
Pow. ustug / uzytecznosci publicznej / 328,20 m2
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Pow. zabudowy bud. projektowanego 250,60 m2 07-300 Ostre

Kubatura 1679,00 m3
Dtugos¢ budynku 22,80 m
Szerokos¢ budynku 10,99 m
Wysokos¢ budynku 7,40 m
Kat nachylenia potaci dachowych 20° - 36 %

Poziom potozenia parteru 125,60 m.n.p.m

BILANS TERENU
- POWIERZCHNIA DZIALKEK 467,00 m2 + 1764.00 m2 = 2 231,00 m2

- POW. ZABUDOWY BUD. PROJEKTOWANEGO 250,60 m2
- TERENY UTWARDZONE

387,80 m2 + 216,40 m2 + 539,40 m2 = 1143,60 m2
- TERENY ZIELONE 836,80 m2

Teren biologicznie czynny stanowi 37,5 %

4. Podstawy formalno-prawne opracowania:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 .
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie / Dz.U. Nr 0 z 2015 r. poz. 1422/.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane / Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z
p6zn. zm. /
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrow Maz.
- Wycinek z mapy zasadniczej terenu w skali 1 : 500.
- Wizja lokalna,
- badania geologiczne gruntu na bezposrednio przylegtej dziatce oznaczone;j

nr ewid. 1693.
- Uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.
- Uzgodnienia z Inwestorem.
5. Ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia budynku

na dziatkach zainwestowania nr 1692, 1688/49, 1702/4 potozonej

w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. Pocztowej nr 12,

Powiat Ostréw Mazowiecka , wojewédztwo : Mazowieckie.
Warunki gruntowo - wodne
Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéow budowlanych (Dz. U.Z 2012 r. Nr 0, poz.463) w miejscu
rozpatrywanej przebudowy i remontu istniejacego budynku ,Jatki” stwierdzono na
podstawie wykonanych badan geologicznych na sgsiedniej dziatce nr ewid. 1693 iz ,
w obrebie rozpoznanej przestrzeni wydzielono trzy zasadnicze warstwy
geotechniczne oraz warstwy podrzedne. Warstwe Pierwsza (l) gruntéw nasypowych
oraz warstwa Druga (ll) glin piaszczystych w stanie plastycznym nalezy traktowac
jako grunty stabono$ne, Pozostate grunty tzn. gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym (lla) oraz piaski (Ill) mogg stanowi¢ dobre podtoze taw
fundamentowych. Grunt lla i lll jest stabilny pod wzgledem geologicznym.
Stabilno$¢ fundamentow na tym terenie jest zapewniona i nie grozi niekorzystnymi
zjawiskami przy pracy fundamentéw. Podczas przeprowadzonych badarn nawiercono
zwierciadto pierwszego poziomu wod gruntowych o charakterze swobodnym na
gtebokosci 7.20 m — 7.70 m ppt. Na rzednej 117.90 m npm.
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Kategoria geotechniczna . :
Sa to proste warunki posadowienia budynku , gdyz zwierciadlo wody gruntowej wystepuje duzo
ponizej poziomu istniejgcego posadowienia fundamentéw budynku ,Jatki" oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Przebudowa i remont istniejgcego budynku zaliczony jest do Il kategorii Geotechnicznej , ktéra
obejmuje posadowienie  niewielkich podpiwniczonych obiektéw budowlanych , o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych
mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczern i jakosciowych badan
geotechnicznych , takich jak 1- lub 2-kondygnacyjne budynki.

Ustalenia koricowe

Na podstawie przeprowadzonej wizji po dokonaniu wyrywkowych odkrywek gruntu jak i
przeprowadzonych badan polowych na sasiedniej dziatce nr ewidencyjny 1693 stwierdzono , ze
podtoze terenu pod projektowane inwestycje charakteryzuje sie prostg budowg geologiczng . Ocena
istniejgcych na sgsiednich dziatkach obiektow stwarza mozliwos¢ posadowienia roznych budynkow
tj. ustugowych i mieszkalnych wielorodzinnych.

Il. OMOWIENIE PROJEKTU

Wprowadzono nastepujace zmiany w stosunku do projektu pierwotnego :

- Powigkszono Sale wystawowg parteru o 25,9 m2 , oraz powierzchnie antresoli
o 5,5 m2. Hol wejsciowy parteru bedzie petnit jedynie funkcje komunikacyjng.

- Zaprojektowano nowe zagospodarowanie terenu, zrezygnowano z wykonania
terenowego przejscia tukowego.

- Zmniejszono poprzednig ilo$¢ zaplanowanych miejsc parkingowych dla projektowanego
budynku z 10 na wystarczajgce 7 stanowisk. Stosujac sie do zapiséw obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / obiekty zabytkowe 2 miejsca
postojowe na 100 m2 pow. uzytkowej / - dla 328,20 m2 przyjeto 7 stanowisk parkingowych.

- Zmieniono trase przytacza do sieci cieptowniczej zgodnie z nowymi ustaleniami
z Zaktadem Energetyki Ciepinej.

- Opis stanu istniejgcego .

Budynek "Jatki" znajduje sie w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Pocztowej 12 na dziatce o nr

1692. Budynek jest zewidencjonowany w rejestrze zabytkow pod nr ewidencyjnym A598.

Zostat wybudowany w 1903 roku. Przez wiele lat petnit funkcje miejsca do uboju zwierzat

hodowlanych i sprzedazy migesa. Od 2003 roku budynek nie jest uzytkowany. Od tego czasu

systematycznie niszczeje. Remont i modernizacja budynku ma na celu jego ochrong oraz
dostosowanie do nowych potrzeb. Ze wzgledu na jego wewnetrzng przestrzen i walory

historyczne, pomieszczenia zostang zaadoptowane do celow kulturalnych: ekspozycyjnych i

archiwizacyjnych w ramach powstajgcego Osrodka Dokumentacji Dziejow Ziemi Ostrowskiej

i Péinocno-wschodniego Mazowsza. Beda tam gromadzone eksponaty, przeprowadzane

wystawy cennych zbioréw z regionu i kraju, a takze wystawy miejscowych artystéw. Planuje

sie takze przeprowadzanie spotkan z mtodziezg w ramach poszerzenia wiedzy historycznej i

kulturalnej o regionie. Obiekt ten, jako jeden z niewielu budynkdéw wykonanych z cegly

palonej (w Ostrowi dominowata architektura drewniana), ktéry przetrwat || wojne swiatowa,

bedzie mégt by¢ swiadectwem nietuzinkowej architektury czaséw poczatku wieku XX.

- Przebudowa , remont i zmiana przeznaczenia budynku targowego na
uzytecznosci publicznej.

Projekt przewiduje zmiane przeznaczenia budynku ,Jatki” z obiektu targowego na budynek
uzytecznosci publicznej o charakterze: wystawienniczo — wernisazowym, do prezentaciji
historii miasta i organizowania spotkan prelekcyjnych. Remont budynku ,Jatki” polega na
odnowieniu i konserwaciji catego budynku z uzupetnieniem ubytkéw ceglanych scian, oraz
dostosowaniu obiektu do nowej funkgiji, oraz potrzeb os6b niepetnosprawnych.
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Postanowiono zachowac istniejaca, atrakcyjna forme zewnetrzna budynku. iép’rbjéktOWano \azowieck

jedno dodatkowe wejscie zewnetrzne w miejscu rytmicznie usytuowanego okna bocznej
elewac;ji. Likwiduje sie wejscie od strony waskiego chodnika przy ul. Pocztowej, a w jego
miejsce zostanie wstawiony stylowy witraz podnoszacy walory estetyczne wyeksponowanej
elewaciji.

Wejscie na kondygnacje parteru jest dostepne z poziomu chodnika zewnetrznego, z
podjazdem dla niepetnosprawnych, natomiast we wnetrzu zaprojektowano dzwig osobowy
umozliwiajacy korzystanie z wszystkich kondygnacji.

Na poziomie parteru zlikwidowano istniejace boksy straganowe co umozliwito wyodrebnienie
przestrzennej sal z antresolg i pomieszczeniami pomochiczymi.

W piwnicy umieszczono pomieszczenie techniczne oraz zaprojektowano duzg sale
dopetniajgca funkcje uzytkowa budynku.

Doswietlenie wnetrza odbywac sie bedzie istniejacymi otworami okiennymi w niezmienionej
formie, oraz ptaszczyznami naswietlonymi, dachowymi tozsamymi z systemem ,Kalwall”,
wprowadzajgcymi dodatkowe rozproszone $wiatto dzienne, uzupetniajace oswietlenie
boczne, ograniczone otaczajacymi budynkami.

Zaprojektowano nowg instalacje elektryczng i oSwietleniowa,

oraz nowgq instalacje sanitarna, przytacze cieplne z wentylacja.

Centralne usytuowanie projektowanego budynku na dziatce w srédmiejskiej zabudowie
uzupetniajacej, pozwala na oddzielenie poszczegolnych przestrzeni uzytkowych i korzystng
aranzacje elewacji obiektu od strony ul. Pocztowej.

Rozbidérka waskiego parterowego budynku, znajdujacego sie przy wschodniej granicy dziatki,
spowoduje poszerzenie ciggow pieszych otoczenia budynku ,Jatek” wraz z atrakcyjnym dla
mieszkancow zagospodarowaniem terenu z tawkami i elementami matej architektury.
Uzyczenie dla potrzeb inwestycji wydzielonego tereny z dziatki nr 1688/49 pozwala na
kompleksowe zagospodarowanie otoczenia projektowanego budynku

z podkresleniem miejskiego charakteru zabytkowego obiektu, wraz z dojsciami , dojazdami,
parkingiem dla samochodéw osobowych i miejscem gromadzenia odpadow.

Na dziatce nr 1702/4 znajdujg sie przytacza medialne do budynku.

Projektowany budynek ,Jatki” posiada wszystkie niezbedne media, wody opadowe beda
odprowadzone do planowanej sieci kanalizacji deszczowej.

ll. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWYCH.

Przedmiotowy budynek podlega ochronie Konserwatora zabytkow.

Remont, modernizacje, adaptacje oraz prace konserwatorskie nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem osoby uprawnionej i projektanta.

Wszystkie detale ceglane elewacji budynku oraz detale drewnianej wigzby dachowej,
$cian piwnic i parteru facznie z istniejaca stolarka okienng

i drzwiowgq nalezy poddaé konserwacji lub odtworzeniu z dbaloscia

o zachowanie calej substancji zabytkowej. Okna i drzwi do odtworzenia

z natury.

Nalezy zachowac¢ istniejace sklepienia krzyzowe nad piwnica, oraz istniejace
drewniane dzwigary konstrukcji dachowej / w przypadku stwierdzenia wad

i korozji dzwigaréw drewnianych, nalezy odtworzy¢ je z drewna konstrukcyjnego /.
Wewnetrzne nowo wznoszone $ciany konstrukcyjne nalezy kotwi¢ co 3 warstwe,
kotwami stalowymi z istniejaca zewnetrzna sciang ceglana, oraz zwiericzy¢ opaska
zelbetowa 4 x fi 12 strzemiona fi 6 co 20 cm.

Posadzke piwnicy nalezy obnizy¢ w stosunku do poziomu istniejacego o 60 cm — 40
cm, w zaleznosci od warunkéw gruntowych i gigbokosci spongu fundamentu
budynku, wraz z wykonaniem warstw izolacji termicznej i przeciwwilgociowej.

26



Technologia renowaciji.

/ Nalezy stosowac¢ materialy i preparaty o parametrach analogicznych do wskazanej
w opisie technologii /.

Przed przystapieniem do zasadniczych prac renowacyjnych nalezy mechanicznie
oczysci¢ powierzchnie muru z zanieczyszczen , usungc luzne fragmenty cegiet

i spoin.

W przypadku prac w piwnicach nalezy dodatkowo zastosowac preperat grzybobodjczy
sprawdzony dla ceglanych powierzchni zabytkowych.

Dodatkowo wszedzie tam, gdzie wykonywana bedzie reprofilacja cegiet nalezy
wykonac gruntowanie przy uzyciu srodkow sprawdzonych dla ceglanych
powierzchni zabytkowych.

1. l1zolacja przeciwwilgociowa.

Przeprowadzona ekspertyza i wizja lokalna wykazaty, iz dostep wody do budynku z
zewnagtrz nastepuje przez przesigkanie poprzeczne z gruntu, oraz istniejgcymi
otworami w Scianach fundamentowych, oraz szyb zewnetrzny / podlegajacy
usunieciu /.

Nalezy zamurowac istniejgce otwory w Scianach fundamentowych.
Nalezy wykonac izolacje poziomg — od wewnatrz.

Nalezy wykonac izolacje pionowg — od zewnatrz.

Nalezy wykonac tynki renowacyjne cokotu z hydrofobizacja.

Nalezy wykonac zewnetrzny drenaz warstwowy ze zwiru i ttucznia.

O ON =

Prace zwigzane z odkopywaniem fundamentéw wewnetrznych, zewnetrznych oraz
$cian fundamentowych nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnione;.

Prace nalezy wykonywac etapowo dzielgc wykopy na 3 i 6 odkrywek

z zageszczaniem gruntu do gtebokosci spagu fundamentéw.

W przypadku napotkania wody gruntowej, lub odkryciu innego sposobu
przedostawania si¢ wody nalezy poinformowac projektanta w celu wykonania zmian
w technologii renowacji.

A /lzolacja pozioma — wykonana od wewnatrz.
/ Nalezy stosowac materiaty i preparaty o parametrach analogicznych do wskazane;j
w opisie technologii /.

StoMurisol Impulssystem — metoda wtérnej izolacji poziomej na drodze iniekgcji w
postaci impulséw — wprowadzonych przez lance StoMurisol Impuls-Infusionsrohr
w caty przekrdj muru.

Lance montowane w otworach fi 18-20 mm, rozstaw otworéw 10-12 cm, glebokosé
otworéw mniejsza o 5 cm od grubosci $ciany / grubosé Sciany

63 cm /, kat nachylenia otworéw 10-15 st. od ptaszczyzny poziome;.

Jako $rodek iniekcyjny wykorzystywany jest preparat StoMurisol Micro,- koncentrat
mikroemulsji silikonowej rozciericzonej z woda w zaleznosci od stopnia zawilgocenia
muru.

Mozliwos¢ aplikacji przy zawilgoceniu do 95%, bez koniecznosci wczesniejszego
osuszania muru.

Zuzycie 1,0-2,0 | /m2 przekroju poziomego muru.

Aplikacja przy uzyciu urzadzenia StoMurisol Impulsgerit .

Powyzsza metoda wg badan Politechniki Wroctawskiej jest najskuteczniejsza.
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B / lzolacja pionowa —wykonana od zewnatrz. 07-300 Ostrow M
/ Nalezy stosowac¢ materiaty i preparaty o parametrach analogicznych do wskazanej

w opisie technologii /.

/ Nalezy stosowa¢ materiaty i preparaty o parametrach odpowiadajacych do
wskazanych w opisanej technologii /.

1. Odstoniecie scian fundamentowych od zewnatrz i oczyszczenie
powierzchni.

2. StorRevall Reno — natozenie podktadowej, wyréwnawczej , ostro ziarnistej
mineralnej zaprawy zbrojacej do warstwy 2-20 mm, wytrzymato$¢ ok. 5
Mpa.

3. Natozenie powtoki systemu StoMurisol — komponent mineralny
elastyczny.

4. Po wyschnieciu warstwy j.w. nalezy ostoni¢ fundamenty i Sciane
fundamentowaq folig kubetkowa ; gére arkusza nad poziomem gruntu
nalezy zakonczy¢ listwg uszczelniajaca, dolng krawedz arkusza na
gtebokosci spagu fundamentdéw nalezy wykona¢ z zaktadem zewnetrznym
o szer. 30 mc.

C | Zakonczenie prac ziemnych.

Wykopy okalajgce budynek do szerokosci 60 cm od budynku nalezy ustabilizowac¢ i
zagesci¢ zwirem o dobrej nasigkliwo$ci, natomiast goérng warstwe wykopu o
gtebokosci 60 cm nalezy wykonac z ttucznia o frakcjach

1 cm - 2,5 cm stabilizowanego wibratorem.

2. Prace murarskie.

Kolorystyke cegiet i fug nalezy ustali¢ ostatecznie z projektantem przed
rozpoczeciem prac renowacyjnych.

Do uzupetnienia wewnetrznych i zewnetrznych ubytkéw ceglanych oraz do
murowania nowych $cian i stupéw wybrano cegte recznie formowanag w
analogicznych wersjach fakturowo kolorystycznych:

Famenne antik, magnolia, neo-barok, oud-gotisch, dali, oud-haspengouw

i kesseltse klampsteen.

A |/ Uzupetnienie brakujacych cegiet.

/ Nalezy stosowa¢ materiaty i preparaty o parametrach analogicznych do wskazanej
w opisie technologii /. Ubytki cegiet nalezy wypetni¢ cegtami czerwonymi o ksztatcie,
fakturze i kolorze analogicznym do istniejgcych w $cianie zabytkowego budynku.
TWM-PL Trass-Werksteinmortel — gotowa mieszanka wapienno-trasowa gtéwnie
do prac murarskich, o bardzo niskiej alkalicznosci / praktycznie brak ryzyka
wprowadzania soli w mur / o matym skurczu i duzej zdolnosci zatrzymywania wody
zarobowej — cecha potrzebna przy nasigkliwych cegtach, kolor ciepto jasno szary /z
domieszkq piaskowego / .

Whytrzymatos¢ 6 MPa.

B / Zaprawa do korony muru.
/ Nalezy stosowa¢ materiaty i preparaty o parametrach analogicznych do wskazane;j
w opisie technologii /.
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U7-300 Ostrow Mazowiecka

W miejscach narazonych na staty kontakt z woda, lub $niegiem — np. korony muréw
— ostatnia warstwa cegiet powinna by¢ przemurowana na hydrofobowej zaprawie:

- TWM-s Trass-Werksteinmoértel spezjal — hydrofobowa specjalna, trassowa
zaprawa do uktadania i murowania oktadzin i cegiet korony muru .

wytrzymatosé ok. 10 Mpa — w warunkach mrozoodpornej nowej cegty.

- FD-Flexo-Dispersion — elastyczna emulsja jako dodatek do zaprawy zwigkszajgcy
jej elastycznosgé, przyczepnosc i szczelnosc.

3. Prace fugowe.

/ Nalezy stosowac materialy i preparaty o parametrach analogicznych do wskazanej
w opisie technologii /.

A / Spoiny do lica muru.

TKF-PL Trass-Kalk-Fugensaniermoértel — gotowa mieszanka o frakcji 0,1 mm , 0,2
mm, 0,4 mm z mozliwoscig przygotowania okreslonego koloru.

Wymiana, uzupetnienie na catej powierzchni muréw.

B / spoiny do koron i poziomych ubytkéw muréw.

1. TKF-PL Trass-Kalk-Fugensaniermortel spezial — specjalna , elastyczna i
hydrofobowa spoina odporna na zmienne warunki atmosferyczne,
wytrzymatosé dopasowana do stabszych cegiet w kolorze szaro
piaskowym. / 5 Mpa /.

2. FD Flexo-Dispersion — specjalny dodatek do wody zarobowej zaprawy,
zwiekszajgcy elastycznosc i odpornos¢ na warunki zewnetrzne szczegolnie
przy poziomych wystepach w murze.

4. Wypelnienie szczelin i rys w murach.

I Nalezy stosowac materialy i preparaty o parametrach analogicznych do wskazane;
w opisie technologii /.

HSV-p Verpressmortel GM — trassowo-wapienna zaprawa do iniekcji wypetniajgce;
szczeliny i ubytki u murze, odporna na obecnos¢ zwigzkow soli, wytrzymatosc 4-5
MPa . Frakcja kruszywa dobierana w zaleznosci od rozmiaru szczelin.

5. Uzupetnianie ubytkéw w cegtach.

/ Nalezy stosowac materialy i preparaty o parametrach analogicznych do wskazane;
w opisie technologii /.

NSR Natur und Sandstein-Restauriermértel - gotowe kolorowe zaprawy

wapienno-trassowe, zawierajgce mikrowtukna jako kit o parametrach zblizonych do
uzupetnianego detalu, wytrzymatosé ok. 5 MPa.

6. Scalanie kolorystyczne.

I Nalezy stosowac materialy i preparaty o parametrach analogicznych do wskazane;
w opisie technologii /.

StoSilco Color Lasura (ohne Titan) — specjalna krzemoorganiczna farba bez biel
tytanowej do dekoracyjnych laserunkéw oraz do scalania kolorystycznego réznic
poszczegdlnych fragmentdw cegiet w murze.

>$



7. Hydrofobizacja strefy cokotowe;j. 07300 Osirdw h T
ispo Fassadenschutz BS 290 — gotowy preperat do hydrofobizacji na bazie
mieszaniny silandw i siloksanéw w rozpuszczalniku organicznym.

8. Tynki wewnetrzne.

-Tynki wewnetrzne parteru i piwnicy nalezy usuwaé stosujgc nieinwazyjna metode
usuwania warstw cementowych i cementowo-wapiennych z muréw ceglanych.
Metoda opracowana przez technika ceramiki mgr Bogustawa Kornackiego —
Konserwatora dziet sztuki.

Adres wynalazcy:

Bogustaw Kornacki 00-444 Warszawa ul. Gornoslgska 4A/7
Tel. /022/ 891 08 72 ; 501 343 001.

Zastosowana metoda opiera sie na wykorzystaniu wtasciwosci fizycznych zapraw
naniesionych wtérnie. Oddziatywaniu selektywnym tylko na warstwe zewnetrzna,
okreslonym rodzajem energii w okre$lonym czasie, specjalnymi narzedziami. Po
przeprowadzeniu zabiegdw opracowana metoda warstwa zewnetrzna traci zdolno$é
wigzania miedzyczgsteczkowego i adhez;ji.

Po oczyszczeniu tg metodg powierzchnia cegly pozostaje w pierwotnym stanie, takim
jak przed narzuceniem zaprawy.

Na takiej powierzchni mozna prowadzi¢ dalsze zabiegi konserwatorskie.

Zaletg metody jest tatwo$¢ wykonywania, duza wydajno$é, oraz stosunkowo niski
koszt pracy.

- Sklepienie krzyzowe piwnicy oraz wybrane fragmenty stupéw i cian nalezy
wykonac¢ w tynku cementowo-wapiennym wysokiej kategorii po wezeéniejszym
usunigciu istniejgcej warstwy tynkarskiej i doktadnym przygotowaniu podtoza
ceglanego.

Tynki ozdobne:
/ Nalezy stosowac materialy i preparaty o parametrach analogicznych do wskazane;
w opisie technologii /.

1. StoLevell Reno — podktadowa, wyréwnawcza, ostroziarnista mineralna
zaprawa zbrojgca do warstw 2-20 mm / 5MPa /.

2. Sto-Putzgrunt - powioka posrednia z wypetniaczem kwarcowym.

3. StoLook Veneziano — mineralna, dekoracyjna masa szpachlowa na bazie
wapna i grubrj maczki marmurowej, nanoszona technikg trawertynu przy
uzyciu piasku strukturainego StoLook Punto Z , barwionego przy uzyciu
magczek StoLook Punto F.

4. Sto-Look Wax forte — wosk ochronny do StoLook Veneziano.

9. Zabezpieczenie elementéw i konstrukcji drewnianych.
I Nalezy stosowac¢ materialy i preparaty o parametrach analogicznych do wskazanej
w opisie technologii /.

Drewniane elementy zewngtrzne malowane 3 krotnie farbg sadolin .

Z wewngtrznych konstrukcje i elementéw drewnianych nalezy usungé istniejace
powtoki farb metodg chemiczng lub przy pomocy opalania nagrzewnicg elektryczna.
Oraz zabezpieczy¢ drewnochronem bezbarwnym i pomalowag 2 krotnie



Sto-CristalAqualac Satin — jedwabiscie matowy , wodorozcienczalny transparentny
lakier do elementow drewnianych.

Prace remontowo- renowacyjne

Prace zwigzane z rewaloryzacja budynku ,Jatek” nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wykonang ekspertyza, zataczong do dokumentacji projektowe;j.

W przypadku napotkania zakrytych wad konstrukcyjnych budynku nalezy
zawiadomi¢ projektanta, celem wprowadzenia stosownych rozwigzan
technologicznych.

1. Fundamenty schodéw terenowych.

Betonowe wylewane na mokro z betonu klasy B-15.

tawy zbrojone podiuznie pretami 4 fi 12 stal A-ll (18G2) w ksztatcie wienca ze
strzemionami ze stali fi6 A-0 (StOS) co 25 cm.

tawy fundamentowe nalezy wykonac na 10 cm warstwie chudego betonu.

W przypadku napotkania gruntéw nienosnych nalezy je wybrac i uzupetni¢ chudym
betonem.

Prace wykonywane pod nadzorem osoby uprawnione;.

2. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne.
!/ Nalezy stosowac¢ materialy i preparaty o parametrach analogicznych do wskazanej
w opisie technologii /.

1. Sciany podziemia i nad ziemig nalezy wykonywaé z zachowaniem
parametréow technologicznych i stosujgc chemie budowlang zaprojektowang
specjalnie dla budynku ,Jatek”.

Sposoéb usuwania korozji budowlanej, oraz materiaty renowacyjne zostaty
dobrane po dokonaniu wizji lokalnej i badaniach laboratoryjnych , Sto-ispo”.

- Ubytki $cian ceglanych, projektowane $ciany bez tynkow, oraz
zewnetrzne] bramy tukowej, nalezy wykonac z cegiet recznie
formowanych np. NELISSEN-POLSKA, peinych czerwonych w kolorze
,barok” oraz innym dopasowanym do fragmentu $ciany.

- Projektowane $ciany wewnetrzne podlegajgce otynkowaniu nalezy
wykonac z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600
ogr.24cmi12 cm.

- System lekkich $cian dziatowych STG, nalezy zastosowac do
obudowy naswietli okiennych sanitariatu i pomieszczenia
administracyjnego w poziomie antresoli.

- Sciany szybu oraz podszybie zaprojektowanej windy osobowej nalezy
wykonac wg zalecen producenta dzwigu. Dwie $ciany wewnetrzne
szybu na poziomie parteru nalezy wykonac z catkowitym
przeszkleniem. Dobor windy osobowej nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

3. Strop pod antresolg

Wykonany z lekkiej konstrukcji stalowej malowanej farbg antykorozyjng,
zwiekszajgcg odpornos¢ pozarowa w kolorze popielatym. Warstwy stropu:

- Deski podtogowe gr. 3,2 cm, bejcowane w kolorze do ustalenia , malowane 3-
krotnie lakierem , Hartzlak”. — Guma RR. — Konstrukcja stalowa stropu, dwuteownik
HEB 150 w rozstepie osiowym 0,9 m, zakotwione w Scianie konstrukcyjnej i stupach
wspierajacych antresole. — Plyta STG na systemowym stelazu stalowym, pokryta
elastyczng gtadzig gipsowa.



)7-300 ‘l. : \\ wie
Stupy wspierajgce konstrukcje antresoli wykonane z cegly petnej cLzerwonej recznie
formowanej, o wymiarach 38 cm x 38 cm , z rdzeniem wewnetrznym zelbetowym
zbrojonym pretami 8 x fi 12 stalg A-ll (18G2) , strzemiona fi 6

co 15 cm.

4. Posadzki
/ Nalezy stosowac materiaty i preparaty o parametrach analogicznych do wskazane;
w opisie technologii /.

Nalezy wykonac catkowitg wymiang betonowej podtogi piwnicy z réwnoczesnym jej
obnizeniem maksymalnym 30 cm.

Gtebokos¢ poziomu posadzki uzalezniona od poziomu istniejgcego
fundamentowania, ktérg nalezy oceni¢ po dokonaniu pierwszych odkrywek.

Prace nalezy wykonywac dzielac prace na etapy nawowe.

Posadzkg lastrykowg parteru nalezy nacig¢ bruzdami i zaimpregnowac $rodkiem
gteboko penetrujgcym.

Wybrano ptytki kamiennych gatunek 1 w trzech kolorach :

PETRA Trawertino Chiaro 30,5 cm x 30,5 cm

PETRA Noisette 30,5 cm x ( 20 cm, 40 cm, 60 cm )

Zaprojektowane gresy gr. 0,9 cm — 1,0 cm w gatunku 1 lub 2.
Woprowadzonym elementem dekoracyjnym sg 3 ozdobne, zeliwne wlazy
uliczne od studzienek kanalizacyjnych.

. Posadzka antresoli z parkietu dtugowymiarowego gr. 2,5 cm.
Kolorystyke nalezy uzgodnic z projektantem.

Uktad kolorystyczny wykona¢ wg rysunkéw dokumentaciji projektowej.

ol =4 Sy
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Kolejno$¢ warstw podtogi pokazane na rys. przekroju.
Taras i schody zewnetrzne z gresu antypos$lizgowego.

5.Wience

- Sciany, nadproza oraz otwory klatki schodowej i szybu windowego, spiete wiericem
zelbetowym z betonu klasy B-20 zbrojonego fi 12 stalg A-ll (18G2) ze
strzemionami ze stali fié A-0 (StOS) co 15 cm.

Zbrojenie wykonane pod nadzorem osoby uprawnione.

6. Kominy
Wywietrzniki dachowe i nawiewy nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

7. Wiezba dachowa - Dach dwuspadowy, przekroje elementéw i ich uktad ukazano
na rys. detali i rzucie wigezby dachowe;.

Z drewnianych wigzarow konstrukcyjnych i widocznych elementéw drewnianych
nalezy usungc¢ powloki farby olejnej, metodg chemiczna, lub przy pomocy opalarki.
Catosc¢ zabezpieczona srodkami grzybobdjczymi i substancjami opdzniajgcymi
zapalenie materiatu .

Widoczne elementy pomalowacé przy uzyciu bejc, farb klasy sadolin, sikens, w
kolorystyce ustalonej z projektant.
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8. Pokrycie dachu
/ Nalezy stosowacC materialy i preparaty o parametrach analogicznych do wskazanej
w opisie technologii /.

Dach pokryty blachg o tradycyjnym uktadzie z rgbkiem stojacym wykonang
systemowo np. Plania Emka, zabezpieczong powlokg satynowg w kolorze jasno
grafitowym (do ustalenia z projektantem).

Ptaszczyzna przykalenicowa wykonana z paneli ,Kalwall’ o wspétczynniku U=0,28
Wim2xk, stanowigcych element doswietlenia wnetrza rozproszonym swiattem
dziennym. Prace montazowe nalezy wykonywac po uzyskaniu zgody i autoryzaciji
przedstawiciela firmy ,Kalwall”.

Warstwy : blacha Emka , taty, kontrtaty,

mata dachowa wierzchniego krycia guttafol N /papa dachowa/, deskowanie petne
jednostronnie heblowane, wetna mineralna gr. 20 cm (na stropie) , mata PVC —
paroizolacja, drewniana podbitka sufitowa (plyta STG).

9. Izolacje - przeciwwilgociowe : - pozioma podtég na gruncie i cokotu fundamentu -
2 x papa termozgrzewalna na zakfad, izolacja pionowa
klasy np. Gutta gms.

10. Schody terenowe i balustrady.

Schody terenowe i spoczniki wytozone gresem mrozoodpornym -

Anty poslizgowym ze stopnicami.

Plyte tarasu wejsciowego na szer. min. 1,5 m nalezy w jednym miejscu zréwnac
z terenem podjazdem betonowym o nachyleniu 15 %, umozliwiajacym dostep
osobom niepetnosprawnym do budynku.

Wymiary schodéw terenowych H=15cm . S=35cm..

Balustrady z pretow i rur kwasoodpornych, wykonane wg wzoru przedstawionego na
rysunkach. Przekroje nosnych elementdw balustrady

fi 50 mm .

Balustrada antresoli ze szktem bezpiecznym P4 wg rysunkdw dokumentacji
projektowej (nalezy uzgodnic) z projektantem/.

IV. MATERIALY WYKONCZENIOWE BUDYNKU.

/ Nalezy stosowac materiaty i preparaty o parametrach analogicznych do wskazane;
w opisie technologii /.

. Posadzki i podtogi:

PETRA Trawertino Chiaro 30,5 cm x 30,5 cm

PETRA Noisette 30,5 cm x (20 cm, 40 cm, 60 cm )

Zaprojektowane gresy gr. 0,9 cm — 1,0 cm w gatunku 1 lub 2.

Wprowadzonym elementem dekoracyjnym jest ozdobny, Zzeliwny wtaz uliczny od
studzienek kanalizacyjnych.

6. Posadzka antresoli z parkietu diugowymiarowego

N

Materiaty i kolorystyke nalezy uzgodni¢ z inwestorem i projektantem.

2. Sciany:

wewnetrzne - podstawowe tynki kat Ill (masa tynkarska),
malowane farbg sylikatowg oraz masa trawertynowa.
Glazura scienna w sanitariatach do wysokosci 2m.



Po usunieciu tynkéw wewnetrznych piwnicy i parteru, ilo§¢é wykonanych tynkéw '
nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Nowe tynki sklepienia piwnicy, fragmenty ceglanych stupéw i $cian — podstawowe
tynki cementowo-wapienne kat lll.

3. Obrébki blacharskie - z nie profilowanej bez krzyzowych zataman blachy
stalowej ocynkowanej 0,6 mm w kolorze dachu z powlokg satynows.

Rynny i rury spustowe systemowe z blachy z powtoka satynowa w kolorze dachu.
Materialy i kolorystyke nalezy uzgodnié¢ z inwestorem i projektantem.

4. Wyposazenie

Wszystkie zastosowane materiaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia w projektowanym budynku

z certyfikatem na znak bezpieczenstwa lub deklaracjg zgodnosci.

5. Stolarka

Stolarka okienna i drzwiowa wg. zestawienia .

Szyby o wspotczynniku przenikania cieplnego 1,0.

W drzwiach przeszklonych szyby bezpieczne P4.

Okna i drzwi zewnetrzne nalezy wykonaé wg. wzoru i wymiaréw z natury.
Okna z drewna mahoniowego (meranti).

Drzwi z drewna mahoniowego (bintagor lub dab).

Stolarka wewnetrzna drewniana obtogowana.

Materiaty i kolorystyke nalezy uzgodnié z inwestorem i projektantem.

6. Pozostate rozwigzania:

- Zewnetrzne zadaszenia nad 2 wejSciami zewnetrznych wykonane ze szkia
hartowanego i foliowanego — bezpiecznego, odpornego na uderzenia / grad /
na wsporczych konstrukcjach metalowych.

W zewnetrznym otworze drzwiowym i naswietlu od strony ul. Pocztowe;j
zaprojektowano witraz z kompozycjg indywidualna.
Materialy i kolorystyke nalezy uzgodni¢ z inwestorem i projektantem.

- Zaprojektowano antresole na konstrukcji stalowej z dwuteownikéw HEB.
Fragmenty podtogi antresoli ze szkta bezramowego hartowanego i
laminowanego 10SSG. 10ESG. 8ESG gr.30 mm, na markowych
wysokogatunkowych ztgczach.

Fragmenty antresoli nad stropem STG na podwdjnej ptycie OSB z posadzka
z paneli klasy Scieralnosci 5 o maksymalnej gestosci.

Balustrady ze szkta bezramowego hartowanego i laminowanego 88.4

gr. 17,6 mm.

- Wybrano dzwig osobowy z napedem pneumatycznym typ H 630 z kabing
szklang i drzwiami teleskopowymi o szeroko$ci 900 mm . Obudowa szybu —
szklana w systemie bezrgmowym, wymiar kabiny 1100 x 1400 mm.
wymiar szybu 1550 x 1750 mm.

- Zaleca sig¢ wymiane przytacza elektrycznego do budynku z napowietrznego
na przytacze podziemne kablowe.

- We wnetrzu przy potnocnym wejsciu do budynku zaprojektowano wycieraczkg
wnekowa, listwowa, systemowg o wymiarach 100 x 150 cm .




- Zagospodarowanie terenu zgodnie z rysunkiem str. 1A
Zaprojektowano 6 latarni, 4 tawki , 1 zegar terenowy , 3 donice na zielen
wysoka, 2 balustrady schodowe, 12 przeset ulicznych oraz ostone
Smietnikowa / treliaz /.
- Tynki wewnetrzne i zewnetrzne, ktadzione na powierzchni ceglanej nalezy
wykonywac na bazie biatego cementu.
Zaprojektowang technologie renowacji budynku w systemie Sto-ispo
opisang w dokumentacji projektowej.
/ Przy wyborze systemu renowaciji nalezy stosowaé materialy i preparaty
o parametrach analogicznych do wskazanych w opisie przedmiotowego
projektu /.

- Przed wykonaniem szklanej podtogi w antresoli, balustrad oraz szklanej
obudowy windy, nalezy stosowaé sie do instrukcji montazu oraz zalecen
wykonania konstrukcji nosnej przez wybranego producenta technologii podiug
i przeszklen z tafli szklanych.

- Zaleca sie odmurowanie istniejgcych 2-ch otworéw okiennych w piwnicy,
wstawienie okien dopasowanych do owalnych otworéw wraz z wykonaniem
studzienek przyokiennych z izolacjami i drenazem odprowadzajgcym wody
opadowe. Studzienki nalezy zabezpieczy¢ stylowymi kratami.

Wszystkie materialy i kolorystyke nalezy uzgodnic¢
z inwestorem i projektantem.

Prace renowacyjne nalezy prowadzi¢ z autoryzacjg i pod nadzorem
technologicznym.

V. INSTALACJE.

1. Elektryczna — przytacze istniejgce - wg. dok. projektowej.
2. Woda — przytgcze istniejgce - wg. dok. projektowe;.
3. Kanalizacja — przylgcze istniejace - wg. dok. projektowe;.
4. Ogrzewanie — z sieci miejskiej — projektowane.

5. Przytgcze do planowanej kanalizacji deszczowe;.
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VI.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA :

Projektowany budynek nie wptynie negatywnie na $rodowisko oraz

zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty.

Wyposazony bedzie w podstawowe media instalacyjne / tj. ogrzewanie, przylacze
wody z sieci miejskiej, przytacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej do sieci
miejskiej./

Nie wystepujg zanieczyszczenia emisji gazowych.

Nie przewiduje sie zwiekszenia odpaddw szkodzagcych Srodowisku.

Zasieg oddziatywania budynku miesci sie we wiasnych granicach.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach inwestora w sposéb |
ktory nie bedzie miat wptywu na stan Srodowiska wszystkich przylegtych dziatek.
Dane o sposobie zapewnienia warunkow niezbednych do

korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne , w

szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

— dostep poprzez pochylnie / niski podjazd / i winde.

Dane technologiczne oraz wspétzaleznos¢ urzgdzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi — w opisie powyzej oraz projektach branzowych.

Rozwigzania budowlane i techniczno- instalacyjne w stosunku do
obiektu budowlanego liniowego - nie dotyczy

VIl. ZAGADNIENIA SANITARNE | BHP :

Nie przewiduje sie statego zatrudnienia wiecej niz 4 0sob.

Usuwanie odpadéw bedzie sie odbywac do projektowanej ostony $mietnikowej
znajdujgcej sie w odlegtosci 20 m od budynku, na terenie, ktéry jest wiasnoscig
Miasta Ostréow Mazowiecka.

Nie przewiduje sie przebywania w budynku wiekszej ilosci niz 50 oséb.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU:

Zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu lub jego czesci stanowigcej samodzielng catosé
techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzordéw $wiadectw ich
charakterystyki energetycznej, dla budynkdw zabytkowychnie ma potrzeby
odrebnego przedstawiania bilansu mocy urzadzen elektrycznych i technologicznych
poza globalnym wskaznikiem EP.

Wymogi izolacyjnosci przegréd budowlanych- w-g PN-91/B-02020 oraz
Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie szczegbtowych zasad i trybu udzielania
kredytdw oraz pozyczek ze $rodkdéw KFM ( D U Nr 64 z 1997r, poz 413).
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Wartosci wspotczynnikow przenikania ciepta Uk poszczegolnych przegrod budawlanych
planowanego obiektu /Sciana budynek zabytkowy/ :

-sciany zewnetrzne: 1.17 W/m2xK, <Umax=0.25 W/m2xK przy Ti>16stC

-podtoga na gruncie: 0.30 W/m2xK,<Umax= 0.30 W/m2xK,

-dach : 0.16W/m2xK, < Umax = 0.20 przy Ti>16 st.C,

-stolarka okienna 1.3 W/m2xK, i drzwiowa ; 1.7 Wim2xK.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU wg. odrebnego opracowania

UWAGI KONCOWE :

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.

Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP przez osoby
przeszkolone, oraz zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
pudowlano montazowych” tom | oraz zgodnie z instrukcjami ITB przepisami i Polskimi
Normami.

Wszystkie zainstalowane materiaty i urzadzenia z certyfikatem na znak bezpieczenstwa lub
deklaracjg zgodnosci.

Vill. Warunki ochrony przeciwpoiarowsj :

1. KLASYFIKACJA POZAROWA
Budynek uzytecznosci publiczne) - projekt pn. Przebudowa i remont ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku ustugowego ,JATKI", zakwalifikowany jest do obiektéw zagrozenia ludzi ZL 111

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkow Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Warszawie -
projekt uzgodniony przez Konserwatora Zabytkow.
Nie przewiduje si¢ w budynku pomieszczen magazynowych (PM).
Powierzchnie budynku:
- powierzchnia wewngtrzna ustugowa - 318,00 m?,
- powierzchnia zabudowy - 250,60m2,
- kubatura - 1679,00 m?,
- budynek niski, ,N" wysokoc 6,63 m, nie przekracza 12m.
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 1 z antresol,
- ilos¢ kondygnacji podziemnych - 1.
2. USYTUAWANIE OBIEKTU

Prazedmiotowy budynek ,Jatki” jest budynkiem zabytkowym istnigjacym przed powstaniem

sqsiedniej zabudowy. Projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie zmienia jego poprzedniego
przeznaczenia - budynek uslugowy - uzytecanosé publiczna. Z uwagi na okna w sgsiednim budynku
wielorodzinnym w elewacjach frontowych / elewacja szczytowa bez okien , $ciana oddzielenia ppoz. REI120/,
wbud. ,Jatek” w elewadji wschodniej zaprojektowano okna 4 skrajne 0 odpornokci E-60, przedstawione na
rysunkach rzutéw dokumentacji projektowej rys. nr4i5.

b




Budynek usytuowany ; 560 Osieon
- od budynku wielorodzinnego - 2,5 m ( Sciana oddzielenia ppoz. bez otwor6w drzwiowych
i okiennych REI 120 w budynku wielorodzinnym)
- 0d dogi dojazdowej - 2,5m.
- Catery skrajne okna w elewacji péinocno-zachodniej nalezy wykonac o odpornosci E-30
wg. zalgczonej dokumentacji projektowej.
Ww odleglosci s zgodne z , warunkami-technicznymi”,
3. DROGI POZAROWE

Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi [4] do projektowanego budynku jest wymagana droga
pozarowe w znaczeniu przepisow ochronie p.poz, o utwardzonej nawierzchni o nacisku osi na
powierzchnie jezdni co najmniej 100 kN i szerokosci drogi co najmniej 4,0m umozliwiajgca dojazd
pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku.
Drogg pozarowa stanowi ul. Pocztowa i droga osiedlowa o szer. 5,0m.

4, ZAOPATRZENIE WWODE

zewnetrznego gaszenia pozaru wedlug przepisu [4] zalezy od powierzchni uzytkowej projektowanego

budynku - powierzchnia catkowita budynku nie przekracza 1000.m2
Wymagana wydajnos¢ sieci wodociaggowej powinna wynosic co najmniej 10cm?/s co najmniej 1z
hydrantéw o $rednicy 80mm. Wydajnos¢ hydrantu DN80 przy ciénieniu 0,2 MPa 10 dm?/s,
Hydrant zlokalizowany w odlegloéci 70 m. - warunek spelniony.

5. WYMAGANIA P.POZAROWE

1) Gestosc obeigzenia ogniowego,

Zgodnie z PN-B-02852:2001 , Obliczenie gestos¢ obciazenia ogniowego oraz wyznaczenie wzglednego
czasu trwania pozaru™” przyjmuije si¢ wielkos¢ Qd dla pomieszczeri magazynowych do 500 MJ/m2.

2) Zagrozenie wybuchowem.

W pomieszczeniach budynku nie wystepuja materialy stwarzajace zagrozenie wybuchowe - nie

wystepuja strefy wewngtrzne i zewngtrzne zagrozenia wybuchem.

Lé
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3) Projektowana klasa odpornoéci pozarowej oraz odpornosé ogniowa elementow

budowlanych.

Ze wzgledu na przeznaczenie budynku;

- kategoria zagrozenia ludzi ZL I,

- ilosci kondygnacji - 2,

- oraz wysokosci - budynek niski (N ) do 12m

zgodnie z warunkami , techniczno-budowlanymi” przy spetnieniu ww warunkow, ustala sie

klasie odpornosci pozarowej budynku - ,D” .
Projekt przewiduje wykonanie elementéw budynku w konstrukeji murowanej w wykonaniu
nierozprzestrzeniajacym ognia (NRO) z elementami konstrukeyjnymi o nastepujacej klasie
odpornosci ogniowej:

glowne konstrukcje nosne - R30

konstrukcja dach - (- ) - nierozprzestrzeniajaca ognia ( zabezpieczy¢ do NRO érodkami
ognioochronnymi)

stropy - REI30 (ZL)

§ciany wewnetrzne - EI30 ( na ciagach ewakuacyjnych)

Sciany zewngtrzne - EI15

4) Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa nie przekraczajacg 500 m2, z wydzieleniem pozarowym -

piwnicy ( drzwi na poziomie piwnicy EI30)

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8000m? - Strefy pozarowe nie zostaly
przekroczone i sq zgodne 2 przepisami [1].
Klasa odpornosci ogniowej oddzielert przeciwpozarowych dla budynku o klasie odpornosci pozarowej
»D" zgodnie z warunkami , techniczno-budowlanymi":

- §ciany - REI60,

- strop - REI600,

- drzwi - EI30,

O3



Elementami oddzielenia przeciwpozarowych dla pomieszczenia technicznego w piwnicy;
Sciany REI60, strop REI60.

5) Urzadzenia przeciwpozarowe .

a) Hydranty wewnetrzne 25 - nie dotyczy. Budynek zaliczony do0 ZL 11T,
powierzchnia mniejsza od 1000m2,

b) Przeciwpozarowy wylacznik prady - z uwagi na kubature budynku powyzej
1000m? - wymagany jest p.poz wylacznika pradu - lokalizacja przy glownym wejsciu do
budynku .

6) Warunki ewakuacyjne.

a)  Pomieszczenia - sali piwnicy ( ZL IIl - max liczba os6b 50) .
o ilos¢ i szerokos¢ wyjsc ewakuacyjnych - zaprojektowano 1, drzwi o szer. w §wietle
90 cm,
o dlugosc dojs¢ ewakuacyjnego - nie przekracza przy jednym kierunku 30,0m w
tym 20m w poziomie,
o dlugosc przejécia ewakuacyjnego - nie przekracza 40m,
o kierunek otwierania wyjs¢ ewakuacyjnych - zgodnie z kierunkiem ewakuagji,
b)  parter-sale:
» wyjscia ewakuacyjne zewnetrzne - 3; szer. 2x159 cm i Ycm,
» dlugos¢ przejicia ewakuacyjnego - nie przekracza przy jednym kierunkach 30,0m,
+ dlugos¢ dojé¢ ewakuacyjnego - nie przekracza przy dwdch kierunkach 40,0m,
* kierunek otwierania wyjs¢ ewakuacyjnych - zgodnie z kierunkiem ewakuacji,

50
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7) Oznakowanie ewakuacyjne.
Nalezy zastosowac znaki ewakuacyjne (fluorescencyjne) i znaki bezpieczeristwa zgodnie z PN i wedtug
JInstrukeji bezpieczeristwa pozarowego”.

8) Oswietlenie awaryjne.

Zgodnie z rozporzadzeniem [3 ] nalezy wyposazy¢ poszczeglne kondygnacje w pomieszczeniach
handlowych, handlowo-ustugowych, pomieszczenie wielofunkcyjne oraz poszczegblne ciagi
komunikacyjne ( korytarze, klatki schodowe i wyjécia ewakuacyjne) w awaryjne o§wietlenie
ewakuacyjne. . Wymagania zgodnie z PN-EN-1838;2005.

9) Zabezpieczenie przeciwpoiarowe instalacji uzytkowych.

o  Zaprojektowano przeciwpozarowy wylacznik pradu - lokalizacja przy wejciu do budynku.
Przewody wykona¢ w Klasie HP60.

o Instalacja odgromowa - podstawowa zgodnie z PN,

o Instalacje przechodzace przez elementy konstrukcyjne o klasie odpornosci ogniowej EI60 i
wyzszej powinny by¢ zabezpieczone w klasie tych elementow.

o Instalacja wentylacji i klimatyzacji - w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o Klasie
odpornosci ogniowej co najmniej klasy odpornosci elementu oddzielenia ppoz z uwagi na
szczelnosc izolacyjnosé i dymoszezelnoéé (EIS)

6. SPRZET GASNICZY
Wyposazenie obiektu w przenoény sprzgt gasniczy.
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne do gaszenia pozaréw grupy ABC.
Jedna jednostka gasnicza o masie §rodka gasniczego 2 kg (proszku) na kazde 100m2 powierzchni
strefy pozarowej, Powierzchnia wewngtrzna - ok. 435,00m?
Masa érodka gasniczego 12 kg , na kazda kondygnacje po 3gasnicy proszkowej4 kg oraz:
- piwnica - 1 gasnica proszkowa 4kg
- parter - 2 gasnica proszkowe 4 kg,
Rodzaj i rozmieszczenie gasnic godne z Instrukejq Bezpieczeristwa Pozarowego opracowana przed

przekazaniem obiektu do eksploatacji.
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8.

9.

WYKONCZENIE WNETRZ

Elementy wykoficzenia wngtrz i wyposazenia statego
Przy projekiowaniu wykoriczenia wnetrz i wyposazenia stalego nalezy uwzglednié nastepujace
warunki:

1) stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatow i wyrobéw fatwo zapalnych, ktérych
produkty rozkladu termicznego s3 bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace jest zabronione,
2)  nadrogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialéw i
wyrobéw budowlanych latwo zapalnych jest zabronione.

CERTYFIKATY i APROBATY.

Urzadzenia i materialy zastosowane w budynku , w tym przede wszystkim urzadzenia
przeciwpozarowe np. uszczelnienie przejs¢ przez oddzielenia przeciwpozarowe drzwi o Klasie
odpornosci ogniowej EI, muszq posiadac $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej.
Certyfikaty, aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia powinny by¢ wydane przez placwki
naukowo-badawcze, a w szczegélnosci przez Instytut Techniki Budowlanej dla materialow i
elementow budowlanych oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej dla
urzadzei i sprzetu przeciwpozarowego.

PRZEPISY I NORMY.

(1) Ustawa ,Prawo budowlane”
z 07.07.19%r. - tj. Dz.U. 06. 156. 1118 z pozn. zm.

(2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
»W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”
z 12.04.2002r. - tj. Dz U. 02.75.690 z p6zn. zm.

(3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznychi Administracji

»W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkw, innych obiektow budowlanych i terenéw”
z 07.06. 2010r. - tj. Dz. U. Nr 109, poz. 719

(4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

«W Sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych”
z 24.07.2009r. - tj. Dz. U. 09.124.1030
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Zastosowane Normy

(5) PN-86/E-05003/01 pn.,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania
ogolne”

(6) PN - IEC 61024-1-2-2002 pn. ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - Zasady
ogolne- Przewodnik B, Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzenie”

(7) PN-86/E-05003/02 pn.,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
podstawowa”

(8) PN-B-02865:1977 pt.,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne . Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa”.

10, UWAGI i WNIOSKI KONCOWE

Przed oddaniem budynku do uzytkowania nalezy

)

Opracowat ,Instrukcje bezpieczeristwa pozarowego dla budynku .
Oznakowac znakami ewakuacyjnymi i bezpieczeristwa,

Wyposazy( obiekt w przenosne gashice,

Dokonaé pomiar6w instalacji elektrycznej, wentylacyjnej i odgromowej,
Dokonaé pomiaréw instalacji hydrantw wewngtrznych,

IX. Uwagi koncowe :

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.
Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow
BHP przez osoby przeszkolone, oraz zgodnie z ,warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” tom | oraz zgodnie z
instrukcjami ITB przepisami i Polskimi Normami.
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PROGRAM TECHNOLOGICZNY RENOWACJI / ADAPTACH BUDYNKU ,,JATKI”
w OsTROWII MAZOWIECKIEJ.

Przed przystgpieniem do zasadniczych prac renowacyjnych nalezy mechanicznie oczyscié
powierzchnie muru z zanieczyszczen, usunag luzne fragmenty cegiel i spoin. W przypadku
prac w piwnicach nalezy dodatkowo zastosowac preparat grzybobdjczy StoPrim Fungal.
Dodatkowo wszedzie tam, gdzie wykonywana bedzie reprofilacja cegiet nalezy wykonaé
gruntowanie przy uzyciu srodka StoPrim Grundex rozcienczonym 1:1 érodkiem StoFuid
AF. :

1) 1zolacje przeciwwiigociowe:

Zabiegi uszczelniajgce wymagajg odrebnego opracowania okreslajacego szczegdlowo
problem, z jakim mamy do czynienia w konkretnym przypadku, — diatego ponizej
przedstawiamy tylko ogoinie problematyke i mozliwe rozwiazania

Zaréwno wybor rodzaju izolacji jak i jej typu jest bezwzglednie uzalezniony od koniecznej
ekspertyzy, ktora wskaze na przyczyny zawilgocenia muru. Bez doktadnego rozpoznania -
np. typu gruntdw, rodzaju obcigzenia woda (pod ci$nieniem lub nie, okresowa, itd.) i co
najwazniejsze wskazania ewentualnych dodatkowych dziatan (np. uksztattowanie terenu,
ewentualny drenaz itd.) samo wykonanie izolacji pionowej, poziomej lub obu jednoczesnie
moze by¢ po prostu nieskuteczne. Dla przykiadu, — jezeli dostep wody nastepuje przez
przesigkanie poprzeczne z gruntu — moze wystarczyé tylko izolacja pionowa wraz z
drenazem,; jezeli jednak mamy do czynienia z podcigganiem kapilarnym konieczna jest
dodatkowa izolacja pozioma.

Dopiero po ustaleniu przyczyn i wymogow nasze firma wskaze, ktére z rodzaju materiatow
bede spetniaty wymogi obiektu

a} izolacja pozioma - wykonanie od wewngtrz

« StoMurisol Impulssystem — metoda wtdrnej izolacji poziomej na drodze iniekcji w
postaci impulséw — wprowadzanych przez lance StoMurisol Impuls-infusionsrohr
w caly przekrdj muru. Lance montowane w otworach @ 18-20 mm, rozstaw otworéw
10-12 cm, glebokos¢ otwordw mniejsza o 5 cm od gruboséci Sciany (grubose $ciany
63 cm), kat nachylenia otwordw 10-15° od ptaszczyzny poziomej. Jako $rodek
iniekcyjny, wykorzystywany jest preparat StoMurisol Micro, — koncentrat
mikroemulsji silikonowej rozcieficzany z wodg w zaleznosci od stopnia zawilgocenia
muru. Mozliwos¢ aplikacii przy zawilgoceniu do 95%, bez konieczno$ci
wczeséniejszego osuszania muru. Zuzycie 1,0-2,0 | / m? przekroju poziomego muru,
Aplikacja przy uzyciu urzgdzenia StoMurisol Impulsgerit.

« Stolevell Reno — podktadowa, wyréwnawcza, ostroziarnista mineralna zaprawa
zbrojgca do warstw 2-20mm; wytrzymatos$e ok. 5MPa

« dostepne w ofercie firmy Sto-ispo wszelkie typy w systemie StoMurisol — mineralne
(sztywne i elastyczne) oraz bitumiczne (jedno-, i dwu-komponentowe) — ich dabdr
jest uzalezniony od wskazan ekspertyzy gruntu i typu obcigzenia wodg




¢ Po wyschnigciu warstwe izolacji zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi folig kubetkowa,

2) Prace murarskie
a) uzupetnienie brakujacych cegief
¢ TWM-PL Trass-Werksteinmortel — gotowa mieszanka wapienno-trasowa gidwnie
do prac murarskich, o bardzo niskiej alkalicznoéci (praktycznie brak ryzyka
wprowadzenia soli w mur), matym skurczu i duzej zdolnosci zatrzymywania wody
zarobowej — cecha potrzebna przy nasigkliwych cegtach; Standard jest w kolorze
ciepto jasnoszarym. Wytrzymatoéé ok. 6MPa

b) zaprawy do korony muru
W miejscach narazonych na staty kontakt z wods, lub $niegiem — np. korony murow —
ostatnia warstwa cegiet powinna by¢ przemurowana na hydrofobowej zaprawie:
¢« TWM-s Trass-Werksteinmortel spezial — hydrofobowa specjalna, trassowa
zaprawa do uktadania i wmurowywania okiadzin i cegiet korony muru Wytrzymatoéé
ok. 10MPa - tylko przy wmurowaniu mrozoodpornej nowej cegly
e FD - Flexo-Dispersion - elastyczna emulsja jako dodatek do zaprawy
zwigkszajgcy jej elastycznoss, przyczepnoée i szczelnosé

3) Prace fugowe
a) spoiny do lica muru
» TKF-PL Trass-Kalk-Fugensaniermértel - to gotowe mieszanki o frakcjach 0-1mm,

0-2mm, 0-4mm z mozliwoécig przygotowania ich w okreslonym kolorze oraz innej
frakeji kruszyw. Koszt fugi modyfikowane] bedzie zalezny od iloéci. Standardowa
spoina ma cieply jasno-szary kolor. Wytrzymato$¢ ok. 5MPa,
W celu uzyskania jednolitego koloru spoin nalezy przewidziet wymigne spoin na
catej powierzchni muru.

b} spoiny do koron | poziomych wystepéw muru
+ TKF-s Tras-Kalk-Fugensaniermdrtel spezial - specjaina, elastyczna i
- hydrofobowa spoina odporna na zmienne zewnetrzne warunki (nieg, woda

deszczowa); wytrzymato$¢ dopasowana do stabszych cegiet (ok. 5M Pa) dostepna
w kolorach spoin wapienno-piaskowych o grubszym uziamieniu;

» FD Flexo-Dispersion - specjalny dodatek do wody zarobowej zaprawy,
zwigkszajacy elastycznos¢ i odpornosé, fugi na zmienne warunki zewnetrzne,
szczegobinie przy poziomych wystepach murach

4) Wypetnianie szczelin i rys w murach
» HSV-p Verpressmortel GM ~ trassowo-wapienna zaprawa do iniekgji
wypeiniajgcej szczeliny i ubytki w murze, odporna na obecnosé zwiazkow soli:
Wytrzymatos¢ ok. 4-5MPa — zaleznie od typu i ilosci (mozliwo$¢ przygotowania
zaleznie od problemow przy obiekcie np. sole i rézna szeroko$é i giebokost
szczelin, stad rozna frakcja kruszyw, wigksza zdolno$¢ penetracii itp.)

5) Uzupetnianie ubytkéw w cegtach
» NSR Natur und Sandstein-Restauriermértel — gotowe kolorowe zaprawy
wapienno-trassowe. zawierajace mikrowtokna jako kit o parametrach zbl izonych do
uzupeinianego detalu; wytrzymatosé ok. 5-6MPa; na zyczenie przygotowywana jako
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Steinersatzmasse 0 zwigkszonym podcigganiu kapilarnym, ale spowoduje to spadek
przyczepnosci i plastycznosci zaprawy

6) Scalanie kolorystyczne
« StoSilco Color Lasura (ohne Titan) - specjaina krzemoorganiczna farba bez bigli
tytanowej do dekoracyjnych laserunkow oraz do scalenia kolorystycznego réznic
poszczegolnych fragmentow cegiel w murze.

7) Hydrofobizacja strefy cokotowe;
¢ ispo Fassadenschutz BS 290 - gotowy preparat do hydrofobizacji na bazie
mieszaniny silandw i siloksanéw w rozpuszczalniky organicznym
8) Tynki dekoracyjne wewnatrz
» Usuniecie istniejacych tynkéw wewnglrznych, oczyszczenie | odpowiednie, w
zalezno$ci od stanu przygotowanie podioza
« Stolevell Reno - podktadowa, wyréwnawcza, ostroziarnista mineraina zaprawa
zbrojgca do warstw 2-20mm; wytrzymatosé ok. 5MPa
» Sto-Putzgrund - powtoka posrednia z wypeiniaczem kwarcowym
e StoLook Veneziano — mineralna, dekoracyjna masa szpachlowa na bazie wapna i.
grubej maczki marmurowej, nanoszona technikg trawertynu (wymaga uzycia piasku
strukturalnego StoLook Punto Z). Barwienie przy uzyciu mgczek Stol.ook Punto
F

» StolLook Wax forte — wosk ochronny do StoLook Veneziano

9) Zabezpieczenie elementéw drewnianych wewnatrz
« Sto-CristalAqualac Satin — jedwabiscie matowy, wodorozciericzalny,
tfransparentny lakier do wszelkich elementéw drewnianych.

“srtof Gosk
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OPIS DO PRAC ROZBIORKOWYCH
BYDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI NA DZ. NR 1692

Roboty rozbiérkowe dotycza waskiego budynku znajdujgcego sie przy wschodniej
granicy dziatki zainwestowania nr 1692.

Budynek przeznaczony do rozbiorki nie jest budynkiem zabytkowym.

Zostat on zaznaczony na projekcie zagospodarowania terenu / rys.1/ linig
przerywang i symbolem ,BR".

Powyzszy budynek zostanie rozebrany w catosci metodg reczna.

Kolejnosé i zakres rozbidrki budynku :

1. Zawiadomienie witasciciela dziatki granicznej nr 1693 o zamiarze dokonania
rozbidrki budynku.

2. Wygrodzenie i oznakowanie terenu rozbiorki.

3. Rozbidrka poszycia i konstrukcji stropodachu monolitycznego.

4. Demontaz stolarki drzwiowej i okienne;j.

5. Rozbidrka przewodow kominowych i wentylacyjnych.

8. Rozbiorka scian wymurowanych metoda tradycyjng z bloczkéw $ciennych.

7. Rozbidrka fundamentéw.

8. Uporzadkowanie otoczenia i placu rozbidrki.

Wszystkie materiaty rozbidrkowe : poszycie stropodachu, gruz stropowy, $cienny i

betonowy, oraz elementy drewniane, stalowe, wraz z usunietq stolarka budowlana,
zostang wywiezione na komunalne sktadowisko odpadéw.
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Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych teren i otoczenie placu rozbiorki
zostanie oznakowany tasma sygnalizacyjng .

W widocznym miejscu strefy niebezpiecznej, oprécz tasmy sygnalizacyjne;j, nalezy
umiescic tablicg z napisem informujacym o pracach rozbiérkowych.

Wszystkie prace rozbiorkowy majg by¢ prowadzony, w sposéb uniemozliwiajacy
dostep, na plac rozbiorki, osobom nieupowaznionym.

Tablica ostrzegawcza z napisem , Uwaga prace rozbiérkowe |,

Pracownicy budowlani wykonujacy prace rozbiérkowe muszg stosowac sie do
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz informacji o zasadach
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét budowlanych, zawartych
w niniejszej dokumentacji projektowe;.

Prace rozbiérkowe prowadzone przez pracownikdéw przeszkolonych z zasad PHP,
poza miejscem rozbidrki.

Wszystkie prace rozbiérkowe prowadzone pod nadzorem osoby uprawnione;.
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OPIS PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA =~

Planowana przebudowa w technologii tradycyjnej murowanej z podpiwniczeniem.
Planowany obiekt realizowany w 2 etapach.

Planowane roboty budowlane nie przewidujg sytuacji, w ktérej czas trwania robét
wynosi¢ bedzie wiecej niz 30 dni i jednoczesnie bedzie zatrudnionych maksymalnie
12 pracownikow.

Przewidywana pracochtonno$é¢ planowanych robét wynosi 490 osobodni.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

1.

2.

Teren inwestycji z sgsiadujgcymi obiektami budowlanymi.
Nalezy catkowicie wydzieli¢ | zabezpieczy¢ plac budowy.
Wydzielony teren budowy nie posiada elementéw ktére moga stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa izdrowia ludzi.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
na terenie budowy w nastepujgcych etapach:

- wykonywanie robét ziemnych,

- wykonywanie robét betonowych

- wykonywanie rob6t murarskich , renowacyjnych ,

- praca na rusztowaniach

- roboty ciesielskie

- roboty tynkarskie i wykonczeniowe, zewnetrzne i wewnetrzne.

- Roboty izolacyjne i dachowe.
Szkolenie wszystkich pracownikéw budowlanych i administracyjnych majgcych
bezposredni kontakt z budowg ma sie odbywac na terenie siedziby firmy
wykonawcy przed przystgpieniem do prac przez osobe uprawniona.
Teren budowy w fatwym dostepie do drogi publiczne;.
Na budowie dostepny telefon i Srodek transportu.
Budowa prowadzona przez osoby przeszkolone pod wzgledem przepisow
BHP przez osoby uprawnione.

Zakres prac oraz sposoéb prowadzenia robét budowlanych.

Zakres rob6t obejmowac bedzie:

. G IS =8

o o

BHP przy wykonywaniu rob6t ziemnych.

BHP przy robotach ciesielskich.

BHP dotyczace rusztowan.

BHP przy wykonywaniu robét betoniarskich, zbrojarskich, montazowych,
murarskich, tynkarskich, pokrywczych i malarskich itp.

Instalacje elektryczne i urzgdzenia.

BHP przy pracach rozbiérkowych

|. BHP przy wykonywaniu robot ziemnych , zabezpieczajgcych.

Przed rozpoczeciem wykonywania robét ziemnych w terenie zwroci¢ uwage czy
nie znajdujg sie tam kable elektryczne lub inne przewody instalacyjne. Wykopy
wasko przestrzenne w gruncie zwartym nie gtebszym jak 100 cm mozna
prowadzi¢ bez zabezpieczenia deskowaniem, jesli jest krétkotrwaty (nie dituzszy
niz 5 dni). Grunt zwarty- glina, it z glina. Wzdtuz wykopu po obydwu stronach,
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nalezy pozostawi¢ wolny pas szerokosci 0,5m, na ktérym nie wolno sktadowaé
ziemi z urobku lub materiatow budowlanych.

2. BHP przy robotach ciesielskich, zbrojarskich, betoniarskich , montazowych:
-Pomosty, na ktorych pracuja ciesle na wysokosci powyzej 1.00 cm winny mieé
barierki wysokosci .100 cm i 60 cm oraz odbojnice.

-Podczas robot ciesielskich na wysokosciach, nalezy zaopatrzyc sie w
odpowiednie linki i pasy bezpieczenstwa.

-Roboty ciesielskie mozna wykonywaé na pomostach petnych

-Na pomostach nie wolno prowadzi¢ takich prac jak: ragbanie siekiera, ciecie pita.
-Prace na wysoko$ciach mogg wykonywac ciesle, posiadajgcy odpowiednie
Swiadectwa dopuszczenia do tych prac.

3. BHP dotyczace rusztowan.
-rusztowania winny by¢ utrzymane w odpowiedniej czystosci i by¢ konserwowane.
-Rusztowania wewnetrzne- kozty ustawia¢ na rownym i zwartym podtozu. Nogi
winny opierac sie catg powierzchnia.
-Na pomostach rusztowan nalezy przestrzegac instrukcji odno$nie nosnosci tj. nie
sktadowa¢ materiatow budowlanych ponad dozwolone obcigzenie pomostow. Dla
znormalizowanych rusztowan drewnianych do 150kg/m2.
-Powyzej 4m moga pracowaé robotnicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia.
-Stabilno$é rusztowan winna byé sprawdzana co najmniej jeden raz na dwa
tygodnie i po diuzszej przerwie oraz po obfitych opadach.
-Deski pomostéw mogg by¢ taczone tylko na podporach (rygach) i mie¢ zakfad co
najmniej 30cm. Kazda deska winna opieraé sie co najmniej na trzech podporach
(rygach).-Na rusztowaniach podeszwy butéw nie moga mie¢ $liskiej nawierzchni.

4. BHP przy wykonywaniu robét murarskich , tynkarskich , malarskich,
pokryciowych .

-sprawdzacé stan rusztowan (wytrzymatos¢ i stabilno$é)

-rusztowania winny by¢ wykonane starannie o odpowiedniej konstrukcji -
rusztowania wysokie winny mie¢ dwa pomosty zastane deskami (dolny i
docelowy), posiada¢ porecze na wysokosci : 1-1.10m oraz odbojnice z desek na
pomoscie od strony zewnetrznej rusztowania.

-Roboty na wysokoéciach prowadzi sie po zatozeniu paséw bezpieczeristwa, ktére
umocowane muszg by¢ do trwatych konstrukciji.

-Murarze i ich pomocnicy winni uzywa¢ odpowiedniego sprzetu, odziezy i rekawic
ochronnych.

-Otwory okienne i drzwiowe wznoszonego budynku zabezpieczy¢ barierkami.

5. BHP przy stosowaniu urzadzen prgdowych i instalacji elektrycznych na terenie
budowy.

- zwréci¢ uwage na biegnaca w poblizu budowy linie energetyczna, aby nie
dotkngé wysiegnikiem lub elementem budowlanym np. pret metalowy lub element
konstrukcyjny dachu.

- przewdd elektryczny zasilajgcy maszyny np. betoniarka, nie moze leze¢
bezposrednio na ziemi — prowadzi¢ przewod elektryczny gora.

- zZwréci¢ uwage podczas transportu materiatdw budowlanych,

- uzytkowanie maszyn i urzgdzen na terenie budowy,
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- ogrodzenie terenu budowy zabezpieczajgce przed wejsciem oséb
postronnych.

6. BHP przy pracach rozbiérkowych.

dla kazdego rodzaju robét opracowaé szacunek ryzyka idostosowaé do tego
metody bezpiecznego ich wykonania,

- poinformowac pracownikéw o wymaganym sposobie prowadzonych roboét tak by
zachowane byto ich bezpieczenstwo,

- zaplanowa¢ harmonogram wykonywania poszczegolnych robot tak, by
mozliwe byto ich wykonanie z zachowaniem zasad bezpieczerstwa,

- zaplanowac rozbiorke tak, by prace poszczegodlnych brygad roboczych nie
stwarzaly wzajemnych zagrozen,

- prowadzi¢ staty nadzér i kontrole sposobu prowadzenia prac na terenie
rozbiorki,

- nadzorowac, by na teren rozbiérki wstep miaty wytgcznie osoby upowaznione,
- nadzorowaé czy wszyscy pracownicy posiadajg odziez roboczg oraz
wyposazenie stosowne do wykonywanej pracy i zwigzanych z tym zagrozen,
- posiadac¢ wykazy oséb, ktére uczestniczyly w szkoleniu BHP wraz z jego data,
- prowadzi¢ zapisy wszystkich sytuaciji, w ktérych wystapity naruszenia
bezpieczenstwa i przedyskutowac je z ekipg rozbiérkowsa,

- dopilnowa¢ by montaz i demontaz rusztowan prowadzony byt przez

Podczas wykonywania prac budowlanych planowanej inwestycji nie zachodzi
ryzyko powstania zagrozen wyszczegolnionych w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z p6z. zm.

Informacja o zasadach i ochronie zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych dla przewidywanych zagrozen stanowi zatgcznik do
opisu planu bioz.
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2 Wsp.U wg. Wt 2008 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“K] W/m?K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 1,17 0,25 Tak

2 Wsp.U wg. Wt 2008 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m*K] W/m?K] spelniony
1 Dach D1 0,15 0,20 Tak

2 Wsp.U wg. Wt 2008 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“K] W/m?K] spelniony
1 Podioga na gruncie PG 1 0,30 0,30 Tak

2 Wsp.U wg. Wt 2008 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“K] [W/m?2K] spethiony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,70 1.7 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

. | Nemwapregroay | symbo | .G | Waposae | il pow | i W | Warune
1 Okno zewnetrzne 0z 1 1,30 0,75 0,80 1,3 Tak
2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien
Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznos$ci publicznej
Pole powierzchni przegrod szklanych i przezroczystych A, = 32.00m*
Suma péi.powierzchni rzutu poziomego \ufszystkich kondygnacji A, = 334.00m>
nadziemnych w pasie 5 m wzdiuz Scian zewnetrznych z

Suma pél powierzchni pozostalej czesci rzutu poziomego A, = 100.90m*

Graniczna warto$¢ powierzchni okien Aomax = 0,15°A, + 0,03-A,, = 58.1 1m?
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Aguax=Ao Warunek spetniony

ArCADia-TERMO 1.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 L.6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsmin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frg; min dla przegréd: D 1, SZ 1

Miesiac krytyczny: Luty

1 Styczen 0,676
2 Luty 0,691
3 Marzec 0,618
4 Kwiecien 0,477
5 Maj -0,231
6 Czerwiec -0,846
7 Lipiec -2,165
8 Sierpien -1,215
9 Wrzesien 0,190
10 Pazdziernik 0,532
11 Listopad 0,631
12 Grudzien 0,684

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frg ma=0,691

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajacych sie z

gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frg min dla przegrod: PG 1

1 Styczen 0,834
2 Luty 0,834
3 Marzec 0,834
4 Kwiecier 0,834
5 Maj 0,834
6 Czerwiec 0,834
7 Lipiec 0,834
8 Sierpien 0,834
9 Wrzesien 0,834
10 Pazdziernik 0,834
11 Listopad 0,834
12 Grudzien 0,834

ArCADia-TERMO 1.6
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Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,

Listopad, Grudzien

Wartos¢é czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frejmax=0,834

3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspélczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegoélnych przegréd.

0,980 > 0,691

Spelniony

1 Dach D1 0,153 0,980
2 | Sciana zewnetrzna SZ1 0,167 0,978 0,978 > 0,691 Spetniony
3 | Podtoga na gruncie PG 1 0,301 0,960 0,960 > 0,834 Spetniony

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q nq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1 ,
Temperatura wewnetrzna strefy 0; 18,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ay 4349 m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Gint 12,5 Wim?
Pojemnosé cieplna budynku Cn | 145447000 | J/IK
Stata czasowa budynku T 43,2 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHlim 1,3 -
- ay 3,9 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c¢
miesigc | ] i v v A vil | Vil IX X Xl Xl
Srednia temperatura
zewnetrzna Be, °C 06|-165|126| 73 |146 (164179170118 568 | 20 | 1,0
Liczba godzin w miesigcu tm, h | 372 | 336 | 372 | 360 | 372 | 360 | 372 | 372 | 360 | 372 | 360 | 372
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 729 | 696 | 600 | 391 | 100 | 24 | -37 0 210 | 466 | 605 | 750
Qun=10*H*(0-0,)*tm, KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
wentylacje 5356 | 5115 | 4408 | 2873 | 735 0 0 0 |[1540 | 3428 | 4443 | 5509
Que=10"*Hye*(6-0¢)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie | wentylacje 6085 | 5810 | 5007 | 3264 | 835 | 24 | -37 0 | 1750 | 3895 | 5048 | 6259
Qtht=QH't+Qve kWhlm'c
Miesieczne zyski ciepta od :
naslonecznienia Qqy, KWh/M-c 447 | 508 | 894 | 1580 ( 2133 | 2221 | 2147 | 1756 | 1163 | 798 | 433 | 327
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Q=10 A, 1823 [ 1647 | 1823 | 1764 | 1823 | 1764 | 1823 | 1823 | 1764 | 1823 | 1764 | 1823

ArCADia-TERMO 1.6
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kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta
Qhan=Qug*Quy KWh/M-C 2270 (2155 | 2718 | 3344 | 3956 | 3985 | 3970 | 3579 | 2927 | 2621 | 2197 | 2150
YH=Qu g/ Qi e 0,37 | 0,37 | 0,54 | 1,02 | 4,74 |19,74 '13’6 0,00 | 167|067 | 044 | 0,34
YHA 0,36 | 037 | 0,46 | 0,78 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,55 | 0,39 | 0,36
YHz2 0,37 (046 | 0,78 | 2,88 |12,24| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 1,17 | 0,55 | 0,39
fun 1,00 ( 1,00 | 1,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00
Wsptozynnik wykorzystania | o g9 | 99 | 0,06 | 0,79 | 0,21 | 0,05 | 0,08 | 1,00 | 0,56 | 0,92 | 0,98 | 0,99
zyskow ciepta, Mygn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energig¢ Qungn=Qupt - 3846 | 3685 | 2412 | 359 0 0 0 0 104 | 1489 | 2901 | 4132
nH.qn*QH.gn kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=Z(Qp nan), KWhirok 18927,1

Zestawienie stref

— Nazwa strefy A Vv 0, é:z::trzebowanie na ciepto
= - m? m® v KWh/rok

1 Strefa O1 434,90 1679,00 18,0 18927,07

Calkowite zapotrzebowanie strefy ZQuna kWhi/rok 18927,07

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Cieplo wiasciwe wody, cw 419 kJ/kg*K
Gestosé wody, pW 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, Bcw 55 °c
Temperatura zimnej wody, 0o 10 24
Wspotczynnik korekeyjny, k; 1,00 -
Liczba jednostek odniesienia, L; 197 j-o.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 0,80 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vow - dm®j.o.*d
Mnoznik na przerwy urlopowe 1,00 -
Czas uzytkowania instalacji, tyz 300,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qwng 73911,47 kWh/rok

ArCADia-TERMO 1.6  ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 L.odz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft, pl
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrédia

ogrzewanie sie¢ miejska

Rodzaj nosnika energii

Ciepto z cieptowni weglowe;j

Wspdtczynnik Wy 1,30 -
Wspétczynnik Wy, 3.00 -
Energia uzytkowa Qg ng 18927,07 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieplny kompaktowy z obudowg powyzej
300kW

Sprawnosc¢ wytwarzania Ny g

0,95 :

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie podtogowe lub $cienne w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej

Sprawnos¢ regulacji nye

0,98 =

Wybrany wariant przesylu

C.o. wodne z Zrédiem w budynku, z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzgdzeniami w pom.
ogrzewanych

Sprawno$c¢ przesytu My g

0,97 &

Wybrany wariant akumulac;ji

Bufor w systemie grzewczym o parametrach 55/45
°C wewnagtrz osfony termicznej budynku

Sprawnoé¢ akumulacji np s 0,97 -
Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika 1 ot 0,88 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pomHu 13,20 kWh/rok
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody

Nazwa Zrédia Zrodio cieptej wody sie¢ miejska

Rodzaj noénika energii Paliwo - wegiel kamienny

Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspdlczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa Qu ng 73911,47 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly niskotemperaturowe o mocy ponad 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

0,92 .

Wybrany wariant przesytu

Mieszkaniowe wezly ciepta

Rodzaj przesyiu cieptej wody

Kompaktowy wezel cieplny dla pojedynczego
lokalu mieszkalnego

Sprawnosé przesylu My 1,00 -
Wybrany wariant akumulacji Brak zasobnika

Sprawnosé akumulacji nws 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika Nyt 0,78 -
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Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pomws

0,00 kWh/rok

8)

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa zrodta energia z instalacji ogoinej

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wespétczynnik W, 3.00

Wspéitczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa E; 14,28 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A 434,90 m*
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oéwietlenia noc ty 200,00 h/rok
Rodzaj regulacji Automatyczna

Whplyw Swiatta dziennego Fp 0,80 -
Rodzaj regulac| g;gsl::éi Swiatta z uwzglednieniem swiatta
Wplyw nieobecnoséci pracownikéw Fg 0,90 -
Regulacja prowa@zopa do utrzymania o$wietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspdtczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia F¢ 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pom,2% 2,00 kWh/rok

9) Tabela zbiorcza wynikow energii pierwotnej i koricowej

Ogrzewanie

i wentylacja

. : Qg H
Nr zrédia Nazwa zrodta KWh/rok Qp 1 KWh/rok
1 ogrzewanie sie¢ miejska 21606,79 |28128,42
Suma 21606,79 |28128,42

Przygotowanie cieptej wody
. ; Qg+

Nr Zrodta Nazwa Zrédia KWhrok Qp 4 kWh/rok
1 Zrodio cieptej wody sie¢ miejska 94515,95 (103967,54
Suma 94515,95 |103967,54
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Oswietlenie wbudowane

s Bk QK|H

Nr Zrodta Nazwa zrédia KWh/rok Qp 1 KWh/rok
1 energia z instalacji ogéinej 5613,59 |16846,76
Suma 5613,69 |16846,76
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp y+Qp+Qp,. 1489427 kWh/rok
Zestawienie energii koficowej EK = (Quu+Qxw) / A 295,40 KWh/(m**rok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 24

do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia Ep = Qp/As SZRRE3  Himtrok)

Budynek referencyjny wg WT 2008

Suma pdl powierzchni wszystkich przegréd budynku,

oddzielajgcych czes¢ ogrzewana budynku od powierzchni A 401 60 m2
zewnetrznej, gruntu i przylegtych pomieszczen :

nieogrzewanych, liczone po obrysie zewnetrznym

Kubatura ogrzewanej czesci budynku, liczong po obrysie 3
zewnetrznym Ve 174878 m
Wspotczynnik ksztattu AN, 0,30 1/m
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A¢ 393,10 m*
Powierzchnia $ciany zewnetrznej budynku, liczona po obrysie 2
zewnetrznym Awe 238,60 m

Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng 2
energie pierwotng do przygotowania cieptej wody w ciagu roku EPw 5,98 Ki¥h(mrok)
Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng 24
energie pierwotng do o$wietlenia wbudowanego w ciggu roku EPy 482,00 KWhi(m™rok)
Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego

zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do T
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wody oraz EPrer 222550 KWh/(mrok)
chtodzenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2*rok) EP,er KWh/(m**rok) Uwagi

378,89 <= 222 80 Budynek zabytkowy

10) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Kubatura ogrzewanej catosci po obrysie zewnetrznym Ve 1679,00 m’

Kubatura grupy Niezgrupowane Ve 1679,00 m®
Powierzchnia ogrzewana catosci budynku Ay 434,90 m?
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Powierzchnia ogrzewana grupy Niezgrupowane

Ags

434,90

Wspotczynnik ksztattu

0,29

Grupa: Niezgrupowane

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia

EP

378,89

kWh/(m?*rok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chiodzenia

EPref

222,80

KWh/(m?*rok)

Sredniwazony wspétczynnik EP,,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacii i
przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia

EPnm

378,89

KWh/(m?*rok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

E Pmref

222,80

kWh/(m**rok) -

Sprawdzenie warunku na EP

EP KWh/(m2*rok)

EP/er KWh/(m**rok)

Uwagi

378,89 <= 222,80

Budynek zabytkowy

11) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT.2008

Nazwa

Spetniony

Niespeiniony

Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd
zewnetrznych

Tak

Budynek zabytkowy

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EP

Tak

Budynek zabytkowy

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej [ Tak

12) Bilans mocy

Lp. Branza

Zapotrzebowanie na moc

Eq [kWh/rok]

Uwagi

1 Ogrzewanie

13,20

2 Oswietlenie wbudowane

2,00
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13) Dostepne nosniki energii
Wspétczynnik nakiadu Koszt noénika (PLN/kWh) dostepne
Paliwo/zrodto energii: Wegiel kamienny 1.1 0,1538
Paliwo/zrédto energii: Biomasa 02 0,12
Energia elekiryczna: Produkcja mieszana 3 0,65 tak
Energia elekiryczna (ukfady pomocnicze) 3 0,65 tak
Paliwo/zrédio energii: Ekogroszek 1,05 0,095
Paliwo/Zrédto energii: gaz ziemny 1.1 0,1936 tak
Paliwo/zrédto energii: olej opalowy 1.1 0,5096
Paliwo/zrodlo energii: pompa ciepta COP 4 0,1337
Paliwo/zrédto energii: Wezel cieplowniczy 1,2 0,1702 tak
Jednostkowe naklady inwestycyjne Zdyskontowany koszt jednostkowy ciepla
anao 1200 .-—
rTo00 1000 .
6600 e
§000
H o w0 .. .
2000 20,0 free
1900 - - . --‘-.‘I o Drawnt Wegial Gz pemny Sied cioplownicra Pompaciepia  Ole]  Energia elekrycena
Tochnologle wylwarzania ciopla

Wezel cipplowniczy  Kellownin quzowa Kotiownla na blomase  Pompa ciepla

featiownia wqgio\"m

13)  Analiza poréwnawcza systemow zaopatrzenia w energie
System alternatywny gaz ziemny System projektowany wezet cieplny
Koszt inwestyciji (PLN) b.d b.d
Roczne koszty eksploatacyjne (PLN) 16881,47 15944,30
EK {KWh/m? rok} 222,80 295,40
Wybrany system nie tak

Uzasadnienie:

Nosniki energii jak pompa ciepla czy energia elektryczna w ogole nie sg brane pod uwage ze
wzgledu na koszty.
Cena z gazem ziemnym jest nieco wyzsza, dzieki dostepowi do sieci cieplowniczej ten wariant
dostarczenia ciepta wydaje sig byt dobrym rozwigzaniem.

Opracowal:
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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CF

Opis do projektu zagospodarowania dziatki nr 1692 potozonej w miejscowosci Ostrow
Mazowiecka przy ulicy Pocztowej nr 12, oraz dziatek nr 1688/49 i 1702/4 stanowigcych
uzyczenie na potrzeby przedmiotowej inwestycji , PRZEBUDOWA | REMONT
ZABYTKOWEGO BUDYNKU USELUGOWEGO ,, JATKI ” | rejestr zabytkéw A598 /
ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ O CHARAKTERZE WYSTAWIENNICZO WERNISAZOWYM ”

- projekt zamienny -

1. Inwestor : Miasto Ostrow Mazowiecka
07-300 Ostrow Mazowiecka
ul. 3 Maja 66
2. Adres inwestycji : Ostrow Mazowiecka ul. Pocztowa 12
dz. nr ewidencyjny 1692, 1688/49 i 1702/4

3. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku :

Przebudowa i remont oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku ,Jatki” z obiektu
targowego na budynek uzytecznosci publicznej o charakterze wystawienniczo —
wernisazowym , do prezentacji historii miasta i organizowanie spotkan prelekcyjnych
, wraz z zagospodarowaniem terenu.

4. Dane ogélne przedmiotowej inwestycji :
Pow. uzytkowa budynku projektowanego 415,30 m2

Pow. ustug / uzytecznosci publicznej / 328,20 m2
Pow. zabudowy bud. projektowanego 250,60 m2
Kubatura 1679,00 m3
Diugos¢ budynku 22,80 m
Szeroko$¢ budynku 10,99 m
Wysoko$¢ budynku 7,40 m

BILANS TERENU

- POWIERZCHNIA DZIALEK 467,00 m2 + 1764.00 m2 = 2 231,00 m2
- POW. ZABUDOWY BUD. PROJEKTOWANEGO 250,60 m2
- TERENY UTWARDZONE

387,80 m2 + 216,40 m2 + 539,40 m2 = 1143,60 m2
- TERENY ZIELONE 836,80 m2
Teren biologicznie czynny stanowi 37,5 %

5. Opis terenu [ stan istniejgcy/ :

Przedmiotowe dziatki oznaczone na mapie geodezyjnej nr 1692, 1688/4

i 1702/4 potozone sg w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Pocztowejnr 12. |
Na terenie zainwestowania znajduje sie projektowany budynek ,Jatki” /1/, oraz parterowy
budynek /2/ przeznaczony do rozbiorki.

Sredni poziom posadowienia dziatki - wynosi okoto 125,20 m n.p.m.

Zgodnie z warunkami urbanistycznymi miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Ostrow Mazowiecka uchwalonego przez Rade Miasta Ostrowi
Mazowieckiej chwatg nr XXXVII/159/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku - budynek



e

znajduje sie na terenach zabudowy mieszkalnictwa WIeIorodzmnegoz 'q§lugam|
jako przeznaczenie podstawowe oznaczone symbolem - MW/U-4. "

- nieucigzliwe ustugi publiczne jako przeznaczenie inwestycji

- maksymalnie 80% powierzchni dziatki zabudowane wigcznie z nawierzchniami doj$¢ i
dojazddw..

- Zielen wysokainiska minimalnie na 20 % powierzchni dziatki,

- maksymalny wspotczynnik intensywnosci zabudowy In-3,

- maksymalna wysoko$¢ dopuszczonej zabudowy w m. - 16,00 m , ustugi 9,00 m.

- liczba kondygnacji  3-5, / budynek parterowy istniejacy zabytkowy — dopuszczony /

Linia zabudowy na zasadach okreslonych w planie .

2 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni ustug.

6. Projektowane zagospodarowanie dziatki :
Lokalizacja:
Linia zabudowy - budynek zabytkowy istniejgcy.
Jako elementy zagospodarowania dziatki przewidziano :
- budynek projektowany /1 /
- budynek do rozbiérki /2/
- projektowane miejsca parkingowe / 3 /
projektowane miejsce na Smietnik / 4 /
- latarnie terenowe
- treliaz maskujacy kontener na Smieci
- zegar terenowy / lub inny charakterystyczny element matej architektury /
dk — donice na zielen wysoka.
dl -tawki terenowe
t - stupki, przesta oddzielajgce ulice.

N—

istniejgce przytgcza wod.-kan. i elektryczne, oraz projektowane cieptownicze i
kanalizacja deszczowa.

Przestrzen dziatku nr 1692 z budynkiem projektowanym oznaczono literami DEFK.
Przestrzen dziatku 1688/49 z terenem uzyczonym oznaczono literami ABCDEFGHIJ.
Dziatka nr 1702/4 obejmuje droge z przytaczami do budynku i przestrzen dojazdowa.
7. Zestawienie powierzchni terenu pod zabudows :

BILANS TERENU

- POW. TERENU 2 231,00 m2
- POW. ZABUDOWY BUD. PROJEKTOWANEGO 1" 250,60 m2
- TERENY UTWARDZONE 1143,60 m2
- TERENY ZIELONE 836,80 m2

Teren biologicznie czynny stanowi 37,5 % terenu zainwestowania.
Warunek zachowania 20 % zieleni zostat spetniony.
Wskaznik intensywnosci zabudowy = 1.34< 3
Teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany jest zabudowany
i podlega ochronie konserwatorskiej .

8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke znajdujaca sie w
granicach terenu gorniczego :

T



Teren przeznaczony pod przebudowe , remont i zmiane spesobu  uzytkowania "

istniejacego budynku pofozony jest poza granicami terenéw gdrniczych , co nie ma
negatywnego wpltywu na tg dziatke i jej zabudowe .

9. Dane informacyjne — czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz czy
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego :

Przedmiotowa dziatka i budynek ,Jatki” podlega ustaleniom archeologicznym , a
budynek jest wpisany do rejestru zabytkow pod nr A 598 oraz znajduje sie w strefie
ochrony zabytkéw i wartosci kulturowych. Podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

Wiw dziatka nie lezy w obszarze Natura 2000.

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw :
Dziatka potozona jest na terenie , ktory nie podlega ochronie w rozumieniu ustawy
z dnia 27.04.2001 roku — Prawo ochrony srodowiska.
Poprzez realizacje projektowanej na dziatce przebudowy, remontu i zmiany

sposobu uzytkowania budynku ustugowego wolno stojgcego nie przewiduje sie

zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw sgsiadujgcych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

11. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki charakteru i stopnia
skomplikowania obiektéw budowlanych :
Projektowany budynek ustugowy nalezy do | - wszej kategorii

geotechnicznej, jest posadowiona w prostych warunkach gruntowych.
Projekt zagospodarowania dziatki sporzadzono w oparciu o prawomocny
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrow Mazowiecka.

mgr g, arckh. Kpoypsot
Uprbud.de .
architektonics

nrew.: Bi
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Informacja
o obszarze oddzialywania obiektu

Inwestycja: Remont i adaptacja w celu ochrony zabytkowego budynku ,.Jatki” w Ostrowi
Mazowieckiej w obszarze Osrodka Dokumentowania Dziejow Ziemi
Ostrowskiej i Potnocno-wschodniego Mazowsza

Adres inwestycji: Jednostka ewid. Ostrow Mazowiecka,
obrgb ewid. Ostrow Mazowiecka, dziatka nr ewid. 1692, 1688/49, 1702/4
07-300 Ostrow Mazowiecka ul. Pocztowa 12

Inwestor: Miasto Ostrow Mazowiecka
ul. 3 Maja 66
07-300 Ostrow Mazowiecka

Strefa oddziatywania obiektu wyznaczona z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe na
podst. § 271 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych ...(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) obejmuje
fragmenty dzialek 1688/8, 1693, 1688/49, 1692 oraz 1702/4 (akcja pozarowa, przylacza
mediow). W strefie oddziatywania obiektu znajduje sie czg$¢ budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego na dz. nr 1688/8.

Z uwagi na usytuowanie miejsc postojowych samochodéw osobowych, na podstawie
§ 19 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie
warunkow technicznych ... /Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm./ strefa oddzialywania
inwestycji obejmuje fragment dziatki nr 1688/49.

Strefa oddziatywania wokol miejsca gromadzenia odpadow statych (§ 23 ust. 3
rozporzgdzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych ... /dz.u. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z p6zn. zm./ mieéci si¢ w granicach
dziatki nr 1688/49.

Projektowany obiekt powoduje zacienianie w dniach rownonocy (21 marca i 21
wrzesnia w godz. 7%-17") czesci dziatki nr ewid. 1688/8, 1693, 1688/49, 1694/1 oraz 1692,
na ktorej znajduje si¢ planowana inwestycja. Czas zacieniania i zasieg powstalego cienia
pozostawi warunki nastonecznienia budynkow zgodne z § 60 ust. 1 ww. rozporzadzenia.

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu obejmuje dziatki 1688/49, 1688/8,
1692, 1693 oraz 1702/4.

Opracowat: || o iy
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informacja o obszarze oddziatywania projektowanego obiektu
- Zatacznik graficzny skala 1:500

ofpoc wzalesem wy! N Mgiel 0 cﬁ&r.
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Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE (§ 271 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
L z dnia 12 kwietnia 2002 . w sprawie warunkaw technicznych ... /Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm./)
/ —-— - GRANICA STREFY ODDZIALYWANIA WOKOL MIEJSCAGROMADZENIA

5 ODPADOW STALYCH (§ 23 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
) w sprawie warunkdw technicznych ... /Dz.U. z 2002 . Nr 75, poz. 690 z pozn. zm./)
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w sprawie warunkow technicznych ... /Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm./)
ANALIZA ZACIENIANIA W DNIACH RGWNONOCY
(21.1117 21.1X) W GODZINACH 7%-17

<@
I %N\ G




4 2 Ivicl
07-300 Ostrow M

Ostrow Mazowiecka dn. 25.01.2016 r.

QSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -
Prawo budowlane /z p6Z. zm./ oéwiadczamy , ze projekt budowlany
,Remontu i adaptacji w celu ochrony zabytkowego budynku ,Jatki” w
Ostrowi Mazowieckiej w Obszarze O$rodka Dokumentowania Dziejow
Ziemi Ostrowskiej i Pétnocno-Wschodniego Mazowsza® zostat
sporzgdzony zgodnie obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i ustaleniami wynikajacymi ze zmian Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrow Mazowiecka
na dziaice o nr ewidencyjnym 1682, w miejscowosci Ostrow
Mazowiecka.

Adres inwestycji:
07-300 Ostrow Mazowiecka
ul. Pocztowa 12
dz. nr ewid. 1682 COUR 12BN

Inwestor:
Miasto Ostrow Mazowiecka 2| wieansk
07-300 Ostréw Mazowiecka NG o W

Ul. 3 Maja 66 NG

mgr ing. arch. Krgyszrof Gosk

Upr.bud.do projektowafia w specjalnosci
architektoniczned ffex ograniczen

nrew.: Bt.-F \K/55/2005

mgr In2, Jarostaw Wywigacz
Projektowante, Nadzor i Kierowanie
Branta: Konstrukeyino - Budowlap | Architektoniczna

Upr. Nr 168/94/0s. Nr ewld, MAZ/BO/0624/02
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BILANS TERENU

v - Pow. dzialki nr 1692 / D E F K/ - 467,00 m2
| - Pow. terenu uzyczenia dzialki nr 1688/49 /AB C D E F G H1J/~ 1764,00 m2
2

®

- Pow. zabudowy bud. "Jatki" - 250,60 m2

- Pow. utwardzonego placu na dz. nr 1692 - 216,40 m2

- Pow. utwardzonego placu na dz. nr 1688/49 - 387,80 m2

- Pow. dojazd6w i migjsc parkungowych / 7 stanowisk / - 539,40 m2
~ Pow. uslug w budynku "Jatki" - 328,20 m2

- Pow. terendw zieleni - 836,80 m2

e

v

4‘3)/

Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych 37,5 %

LEGENDA

- Projektowany istniejacy budynek " Jatki .
Istniejacy budynek parterowy przekryty
stropodachem przeznaczony do rozbidrki.

|
|

B

Projektowane mejsca parkingowe 7 stanowisk |
Projektowane miejsce na $mietnik / S/

ro

= W - istniejace przylacze wody

~ K -istniejace przylacze kanalizacyjne
 — kd - odprowadzenie deszczowki
istniejace przylacze elektryczne

—FEF-
i==C.0.
| L - latarnie terenowe

T - trefiaz maskijgcy komtener na Smieci
oo Z - zegat terenowy

°% ‘ dk - donice na zieter) wysoka

dl - lawki terenowe
- £ - stupki z oddzieleniem ulicy }
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REMONT 1 ADAPTACJA W CELU OCHRONY ZABYTKOWEGO

Nazwa obiektu BUDYNKU ,JATKI” W OSTROWI MAZOWIECKIE] W OBSZARZE OSRODKA 1
. DOKUMENTOWANIA DZIEJOW ZIEMI OSTROWSKIE]
TPOLNOCNO-WSCHODNIEGO MAZOWSZA - projekt zamienny - Nrrys.
. Ostréw Mazowiecka, ul. Pocztowa 12 |
5 Adresiobiskiu Obreb ewid. Osiréw Mazowiecka, dziatka nr ewid. 1692, 159%, i 4%2/4 | Pata 01,2018 !
—
Nazwa rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ’ Skala 1:500 !
| podpis; |
{ specjalinosc architektura Nr uprawnien | < ’
I |
jab [ Projektant: mgrinz. arch, Pawel Wilczynski | MA/047/08
W7-s0t0 Usisor Mazows, Sy — 1 ‘
o S }Asystenm: magr inz. arch. Domirika Wilczyriska | w\
S . il
S firiatern oo, "y LN
I - ateh i Py L mgr inz. arch. Grzegorz Puscian
ERR G o 1w Wa' ;afaff""-‘ g =4 ‘ i
(o B! By e ’
= W /‘/hel/M 3 Ul mgr inz. arch. Krzysztof Puscian | |
S N s 22 0[1) | /
U«j i Seed ., % LY -
= qh &) 1-[( Q 2, LA, 201 ‘; Sprawdzajacy: magr inz. arch. Krzysztof Gosk ‘ Bt-PdOKK/55/2005 | %g
—~ 2 ’ /
=0 .
a\ spegjaino$e  konstrukcia Nr uprawnien ‘ podpls: » ‘ ]
S . | / .
% Projektant i mgr inz. Jarostaw Wywigacz 168/94/0s | ‘
2 T ~ — g
8 Sprawdzajacy: ‘ mgrinz. Ireneusz Mroz ‘ MAZ/0103/PWOK/08 ‘ / fn
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REMONT | ADAPTACIA W CHLU OCHRONY ZABY TKOWEGO
HUDYNKU JATKT
. DORUMINTOWANIA DAIEIOW ZI1MI OSIROWSKIES

fecks, . Pozztown

Ostrow Mazon
Obrob ewid, Osirow Mazowioch . 1802

655045 ¢ A779?"ﬁm
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Z ELEMENTAMI MALE) AREHITEKTURY
¢
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e — ;
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7
o s [T

Skala  1:250 1 A
Nr rys.
y Data  01.2016

gein. lreneusz Mgz MAZIOIGIPWOII08
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989

STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostréw Mazowiecka

e

WINDA typ H 630
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REMONT I ADAPTACJA W CELU OCHRONY ZABYTKOWEGO
. BUDYNKU JATKI” W OSTROWI MAZOWIECKIE] W OBSZARZE 2
= OSRODKA DOKUMENTOWANIA DZIEJOW ZIEMI OSTROWSKIE]
1 POLNOCNO-WSCHODNIEGO MAZOWSZA - projekt zamieniny « Nrrys.
Adres oblektu Ostréw Mazowiecka, ul. Pocztowa 12
Obreb awid. Ostibw Mazowiscka, dzilka v ewid. 1692 1688/4s ; 4702/, Data | ot2016
Nazwa rysunku f RZUT PIWNICY Skala 1:100
specjainos¢ ) Nr uprawniefy ‘podpis:
Projektant; mar Inz. nmh)Pawd Wilczyriski MA/047/08
Asystenc: mar inz. arch. Dominka Wikczyfiska
mar inz. arch. Grzegorz Puscian
mgr In. arch, Krzysztof Puscian
Sprawdzajacy: mor Inz. arch. Krzysztof Gosk BL-PAOKK/S5/2005
specjalnose Konstrukejal Nr uprawnier podpis:
T
Projektant: mar inz. Jarostaw Wywigacz | 168/94/0s
|
|
Sprawdzalacy: marinz. Ireneusz Mroz ’ MAZI0103/PWOKI08

278
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2265
REMONT | ADAPTACIA W CELU OCHRONY ZABYTKOWEGO
: BUDYNKU ,JATKI" W OSTROWI MAZOWIECKIE] W OBSZARZE 3
7 Nezwaiotleldy OSRODKA DOKUMENTOWANIA DZIEIOW ZIEMI OSTROWSKIE]
d 1POLNOCNO-WSCHODNIEGO MAZOWSZA - projekt zamienny - Nerya.
Uzgodniono pod wzgizher: wyrnagan mg|enu_1ny.cf - — s, i PR
i ZdrowolnyCh bez Lesuze2sil: sasHEezeniami A O | e ot ez et i i i, 1692, 1638, o ienf, DU | o1
Y
Nazwa rysunku | RZUT PARTERU Skala 1:100
specjainosé architektura Nr uprawnien podpis” )
Projektant: mgr inz. arch. Pawet Wilczyrski MA/047/08
PN
)
Asystenci: mgr in2. arch. Dominika Wikczyriska (Lk@q
mar inz. arch. Grzegorz Puscian e
mar ing arch. Krzysziof Puscian M 2 vl
¢
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Krzysztof Gosk BL-PAOKK/55/2005 @,
specjainosé konstrukcja | Nr uprawniens
Projektant: mgr Inz. Jarostaw Wywigacz 168/94/0s
/
)
Sprawdzajacy: mgr inz. Ireneusz Mréz MAZ/0103/PWOK/08
i
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| 07-300 Ostrow Mazowiecka
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4 REMONT [ ADAPTACIA W CELU OCHRONY ZABYTKOWEGO
- $ciany proj i i ek | BUDYNKU JATKI® W OSTROWI MAZOWIECKIE) W OBSZARZE 4
| il Nezwa biakiu 0SRODKA DOKUMENTOWANIA DZIEJOW ZIEMI OSTROWSKIE!
,Eg, - slupy ceglane projektowane - = - 1 POLNOCNO-WSCHODNIEGO MAZOWSZA - projekt zamienny - Nrrys.
i ) 5 . !
Adres obiektu Ostréw Mazowieska, ul. Pocziowa 12
- &ciany istniej = | Obreb ewid. Ostrbw Mazowlecka, dzialka nr ewid. 1692, 1495/" : {72, /£ Data 01.2016
SLlEL 4 J Nazwa rysunku RZUT PARTERU - REMONT Skala 100
e 52 specjalnosé  architekiura ~ Nruprawnien podpis
Projekiant mgrinz. arch. Pawel Wilezyiski MA/047/08
Zbrojenie stupa 4

ps

I
12 x fi 12 strzemiona fi 6 co 15 cm Asystenc: mgr inz. arch. Dominika Wilczyriska

I
mar inz arch. Grzegorz Puscian
T

marinz. arch. Krzysztof Puscian

I i

Sprawdzajacy: mgrinz. arch. Krzyszlof Gosk BL-PAOKK/55/2005

| =
specjalnosé konstrukca | Nr uprawniert

T
Projektant: mar inz. Jan:skirw Wywigacz 168/04/0s

Sprawdzajacy: marinz. Ireneusz Mroz MAZIO103/PWOK/08




20STWO POWIATOWE
Istrowi Mazow eckiej

2280 ul: 3 Muja
5965 90 Ostréw Mazdwiecka
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REMONT | ADAPTACJA W CELU OCHRONY ZABYTKOWEGO
5 i BUDYNKU , JATKI" W OSTROWI MAZOWIECKIE] W OBSZARZE 5
G OSRODKA DOKUMENTOWANIA DZIEJOW ZIEMI OSTROWSKIE]
[POLNOCNO-WSCHODNIEGO MAZOWSZA - projckt zamienny - |y rys,
biektt Ostréw Mazowiecka, ul. Pocztowa 12
Ao | oD i O bw Vazowiacka, daalka nr ovid 1692 1688/g: 4700/ | e | on2oe
Szkio 4 podiogo i Nazwa rysunks RZUT ANTRESOIL Skela | 1100
specjalnosé architektura | Nr uprawnien podpis™ |
; ; | ﬁ

BALUSTRADA : szklo 88.4 grubosci 17,6 mm ProjoKtant mrinz, arch, Pawet Wiczyiski MAJO4TIOB
PODLOGA : szklo 10 ESG. 10 ESG. 8 ESG grubosci 30 mm ieysionds o ing. srch, Qominiks Wikzyfska ' /B_‘
POLA SZKLANE PODEOGI : 100 X 100 i 100 x 200 cm P [E——— f%l/‘"
POLA SZKLANE BALUSTRAD : 150 X 150 cm

mgrinz. arch, @mov Puscian

Sprawdzsjacy: matinz. arch, Krzysztof Gosk BL-PAOKK/55/2005 4\
|

specjainost konstrukcja 4 Nr uprawnier b
Projektant: mgr inz. Jaroslaw Wywigacz 168/94/0s.

| N/t
Sprawdzajacy: mgr inz. Ireneusz Mroz MAZ/0103/PWOK/08 /
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STARQSTWO POWIATCWE
w Ostrowi Maznwieckie]
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostréw Mazowiecka

o _ HEB 180 |HEB 160
& i =
o Esmoo
|
HEB 160 I
. I —— A [0 4 100 4 100 |
HEB 200 i — I T ] ]
< =
- HES 160 HEB 160, | ez
159 g 4‘240
159 | !
witraz +
- .
o
e I
HEB 160

100 100 100
T 1 ‘{‘

IHEB 200

HEB

|

REMONT I ADAPTACIA W CELU OCHRONY ZABYTKOWEGO
BUDYNKU , JATKI" W OSTROWI MAZOWIECKIEJ W OBSZARZE

Nezyiobiekiy OSRODKA DOKUMENTOWANIA DZIEIOW ZIEMI OSTROWSKIE)
1 POLNOCNO- i ienny - Nrrys
Adres oblekiu Ostréw Mazowiecka, ul, Pooziowa 12
Obreb ewid. Ostréw Mazowiecka, dzlalka nr ewid. 1682 Data | 012016
Nazwa rysunky RZUT ANTRESOLI - KONSTRUKCJA STALOWA Skala | 1100
‘specjalnosé architekiura N uprawniety pedpl;:/_P
\
Projektant: marinz. arch. Pawet Wiczyfski MA47I0S Lﬂd,
Asystenci: mgr inz. arch. Dominika Wiczyriska m‘
magr in. arch. Grzegorz Puscian C ;I.,.' "
mgr . arch, Kezysztof Puscian %-\
Sprawdzajacy: R — BL-PAOKK/55/2005
1
specjalnose konsinukcia Nr uprawnien podpis: 7
Projektant: mar inz. Jarostaw Wywigacz 166/94/0s (’(
|
Sprawdzaiacy: marinz. Ireneusz Mrbz MAZIO103/PWOKIOB
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NR 4 2#12

wiecka
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200

Nazwa oblekiu

NR4 #12 A-lll L=200cm

183

BUDYNKU , JATKI” W OSTROWI MAZOWIECKIE] W OBSZARZE
| OSRODKA DOKUMENTOWANIA DZIEJOW ZIEMI OSTROWSKIEJ

6

| 1POLNOCNO-WSCHODNIEGO MAZOWSZA - projekt zamicnny - Nerys,

I il i

Adres obiektu Ostréw Mazowiecka, ul. Pocziowa 12

Obreb ewid. Ostréw Mazowiecka, dzialka n ewid. 1692, 1688/q 170, Data 012018
S } i =
Nazwa rysunky NADPROZE NAD ANTRESOLA Skala
|
| specjainosé architektura | Nr uprawriien podpiE’
|
‘ Projeklant: mgr inz. arch, Pawel Wilczyiski MA/047/09
1 Asystenci mgr inz. arch. Dominika Wilczyiska
L

[ mar inz. arch. Gzegorz Pusolan
| mar in. arch. Krzysztof Puscian

Sprawdzajacy: mar inz. arch. Krzysztof Gosk BL-PAOKK/E5/2005
| |
| /
| specjeinosé konstrukcja Nr uprawnieri podpis;
i </

Projektant: marinz. Jarostaw Wywigacz 168/94/05 /

Sprawdzajacy: mgrinz. Ireneusz Mréz MAZIO103/PWOK/0S
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BIEG SCHODOWY

NR 8 #12 co 25-30 cm

NR 5 #12 co 24 cm

B

NR 6 #12 co 16 cm
e

NR 4 #12 co24 cm

NR 7 #12 co 16 cm 35
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REMONT | ADAPTACJA W CELU OCHRONY ZABYTKOWEGO
BUDYNKU JATKI" W OSTROWI MAZOWIECKIE] W OBSZARZE
Osk(?DKA DOKUMENTOWANIA DZIEJOW ZIEMI OSTROWSKIE]

1 POLNOCNO-WSCHODNIEGO MAZOWSZA - projekt zamienny -

95
116
NR8 #12 All L=116cm
145
12 [ NR6 #12 All L=157 cm ‘
145 ‘ Nazwa obiekiu
NR7 #12 A-ll Adresobiekty

L=145cm ‘

Nazwa rysunku

Obreb ewid. Oslr?w

Ostréw Mazowiecka, ul. Pocztowa 12
Mazowiecka, dzialka nr ewid. 1692

SCHODY ZELBETOWE - ZBROJENIE

[ specjainosé  erchitekwra| Nruprawnien |
Projektant: marinz. arch, Rawel Wiczyfiski MAI047/09
Asystenc: ‘jgr ing. arch. Dominlks Wiczyfiska : | ; ;

| marinz. arch, Grzegorz Puscian 1

[ | mar iz arch, Krzysztof Puscian [
Sprawdzajacy: ; mgr inz. arch. Krzysatof Gosk ‘ BL-PAOKK/55/2005
specjeinost Konstrukcja - Nruprawnien
Projektant: mar inz, Jarosiaw Wywigacz " 168/94/0s.
Sprawdzejacy: mer nz. ireneusz Mroz MAZI0103/PWOK/08

Nrrys.
Data 01,2016
Skala 1:20

6a‘




OSTWO POWIATOWE
w Ustrowi Mazowieckiej
SYSTEMOWA PODLOGA SZKLANA

. -

blacha Plannia Emka
2 x papa
deski 2,5 cm

platew 9 x 18 cm

BGJ SYSTEN KALWALL wefna mineraina 15 cm
| mata paroizolacyjna
= STG na stelazu metal.

pas gorny wieszara pas gorny wieszara

przeszklenie szybu windy

i

—l L sposob montazu baludtrad

i
 plytki kamienne [
szlichta bet, 6 cm
S ST T odioga szklana . .
| mata izolacyjna W plytki kamienne
styropian twardy 5 cm podioga szklana stalowa lastrico gruntowane
chudy beton 10cm " konstrukcja strop ceglany
gt gieloue : EiMEETE | ket I REMONT | ADAPTACJA W CELU OCHRONY ZABYTKOWEGO |

Nomaobiokty | BUDYNKU JATKI W OSTROWI MAZOWIECKIE] W OBSZARZE 7
243 ODiekly OSRODKA DOKUMENTOWANIA DZIEJOW ZIEMI OSTROWSKIE!
1 POLNOCNO-WSCHODNIEGO MAZOWSZA - projekt zamienny - Nrrys.
‘Adres obiektu Ostréw Mazowiecka, ul. Poczlowa 12
o . Data 01.2016
Obreb ewid. Osjr‘aw Mazowiecka, dzialka nr ewid. 1692, 493@45 N 17%
Nazwa rysunku [ PRZEKROJ B-8 Skala :
specjainosé architekiura | Nr uprawniet podpis” al
Projektant: } marin. arch. ﬁlawei Wilczyhski MAI047/09
Asystenci: | mgrinz arch, Dominika Wiczyiska /%ﬁ
i A=
mgr inz. arch. Grzegorz Puscian / ﬁ |
mgr inz. arch. Krzysztof Pudcian I VA«
| W
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Krzysztof Gosk BL-PAOKK/55/2005
schody systemowe z balustrada, specjainose konstrukcja | Nr uprawniet podpis: V)
szklang T
| Projektant: mgr inz. Jarostaw Wywigacz 168/94/0s 4
| ! | 7 B
‘ I [
Sprawdzajacy. mgrinz. Ireneusz Mroz MAZ/0103/PWOK/08
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Strzatka pokazuje kierunek strumienia

I REMONT | ADAPTACIA W CELU OCHRONY ZABYTKOWEGO
— BUDYNKU JATKI” W OSTROWI MAZOWIECKIE] W OBSZARZE 7a
iz obiekly OSRODKA DOKUMENTOWANIA DZIEJOW ZIEMI OSTROWSKIE]
1 POLNOCNO-WSCHODNIEGO MAZOWSZA - projekt zamienny - Niriyas
Adres obiektu Ostréw Mazowiecka, ul. Pocztowa 12
Obrgb ewid. Ostréw Mazowiecka, dzialka nr ewid. 1692 Bele | otizote
Nazwa rysunku PRZEKROJ A-A Skala 1:100
specjalnosc architektura Nr uprawnier podpls:
__ Spagjainodd - awchilektira | =
Projektant mar inz. arch, Pawel Wiczyriski MAJ047/09
Asystenci; mgr inz. arch, Dominika Wilczyiiska fQ\N
mgr inz. arch. Grzegorz Puscian C ;""‘l
7 P
mar in. arch, Krzysztof Puscian /AA_
7
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Krzysztof Gosk BL-PIOKK/E5/2005
specjainasé konstrukcja Nr uprawnier podpis: /
Projektant: mgr inz. Jarosiaw Wywigacz 168/94/0s é{
$wiatla opraw oéwietleniowych. Sprawdzajacy: mar inz. Ireneusz Mréz MAZ/0103/PWOKI08 \
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STARDSTWO POWIATCWE
w Usirowi Mazowleckiej
ul. 4 Maja 68
07-300 Ostréw Mazowiecka

989
1159

il

REMONT [ AD: LU 2ABY
BUDYNKU JATKI" W OSTROWI MAZOWIECKIE W OBSZARZE
54 2157 i Golaril (O$RODKA DOKUMENTOWANIA DZIEIOW ZIEMI OSTROWSKIE! 8
4 1POLNOCNO-WSCHODNIEGO MAZOWSZA - projeki zamienny - | nriys.
2265 = 5 Poic
i 2 e, 0l Pocatowa 12 : Data | 012016
Obreb owid. Ostfw Mazowiecka, 1092, 1688q ¢ 170/ 16
Nazwa rysunku 1 RZUT DACHU Skala 1:100
“specjalnosé. architekiura | _ Nr uprawnier m@
Projektant: marInz. m%wuvmmba MAI047/08
a
Asystenci: mgr inz. arch. Dominika Wikzyriska /ﬂ&'l
mgrinz. arch. &mm Puscian ‘1’%«
mgrinz. arch. Kreysatot Puscian ﬁ M“’(
174
Sprawdzsiacy. | marinz arch Krzysalof Gosk BL-PAOKIVS52005 %
Specjainodé Konstrukeja _ Nruprawnief pocpis: |
Projektant: marin. Jarostaw Wywigacz 168194105 /
71
T
Sprawdzajacy: mgr inz. Ireneusz Mréz MAZI0103/PWOK/08 %
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ule 3 Maja 68
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220
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UL. POCZTOWA REMONT | ADAPTACIA W CELU OCHRONY ZABYTKOWEGO
' —— BUDYNKU ,JATKI" W OSTROWI MAZOWIECKIE) W OBSZARZE | 9
Lol OSRODKA DOKUMENTOWANIA DZIEJOW ZIEMI OSTROWSKIE]
1POLNOCNO-WSCHODNIEGO MAZOWSZA - projekt zamiemny - | Nrrys,
‘Adres obiektu ostrow MazowieS 8 FOHIBNa 12 | bata | otz018
Obrg ewid. Ostréw Mazowiecka, dzialka nr ewid. 1892 1688 /g i 4. 70% | &
Nezwa rystnku ELEWACUE - WSCHODNIA | POLUDNIOWA | Skala ] 1:100
specjainod¢ architekiura Nr uprawnier pndeo./ |
Projektant: ‘ marinz. arch, Pawel Wikzyriski MAICATIOS
i P
Asystenci: mgr inz. arch. Dominika Wiczyriska /}@
| mgrin. arch. Grzegorz Puscian 0‘/\——‘
"
marinz. arch, Krzyszlof Puscian WA
‘ .
Sprawdzajacy. marin. arch. Krzysztof Gosk BL-PAOKKIS5/2005
specjainoss Konstrukcja | Nr uprawnien podpis// )
Projextent: mgr . Jarosiaw Wywigacz ‘ 168194/0s
- i PO L
I | Strzalka pokazuje kierunek strumienia
R |
o) Swiatta mgr inz. Ireneusz Mréz MAZ/01031PWOK/08
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‘podwieszone]
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Strzatka pokazuje kierunek strumienia
$wiatta o$wietlenia zewnetrznego.

ELEWACJE ZACHODNIA

Slupki
z zabezpieczeniem
od strony ulicy

KOLOR JASNY
GRAFIT

ST

v L

OSTWO POWIATOWE
strowi Mazowieckiej

ul. 3 Maja 68
07-300 Ostréw Mazowiecka

wzor rynien i rur spustowych
KOLOR MIEDZIANY

!

< Slupki
2z zabezpieczeniem

REMONT | ADAPTACJA W CELU OCHRONY ZABYTKOWEGO
OBSZARZE

BUDYNKU  JATKI" W OSTROWI MAZOWIECKIE] W.
Nazwa obiekiu OSRODKA "' 1 ST 1E) 1 0
TPOL jekt zamic Ny,
Adres obiektu Ostréw Mazowiecka, ul. Pocztowa 12
= Obreb ewic. Ostrbw Mazowiecka, dzlka v ewd. 1652. 1685 /s ; 1%2, Daa | 012018
Nazwa ystnku ELEWACUE - POENOGNA | ZACHODNIA Skala 1:100
specjalnoéc. architektura Nr uprawnieft pM)lL’
N 14
Projektant: mgrinz. arch. Pawel Wilczynski MA/04TIO9
ra
Asystenci: mgr inz. arch, Dominika Wilczyriska /ﬁ(‘
mgr inz. arch. Grzegorz Puscian é;wwl 7
mgr inz. arch, Krzysztof Pusclan Mk
r
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. &
|
specjalnoéc Konstrukcia podpis: |
Projektant: mgr inz. JMT'« Wywigacz 168/94/0s /
Sprawdzajacy: mgrinz, Imncul‘z Mréz MAZ/0103/PWOK/08 /5 '!
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Drzwi wewnetrzne wykonane z drewna klejonego -

bespieczne z napisem i
wzorem galwanicznym.

Drzwi zewnetrzne ocieplone wykonane z drewna

| OKNA PARTER T TN
witraze
| Okna i do wiernego ¢ / \
odtworzenia z natury.
y zdrewna mahon ti I I
Kolor drewna do ustalenla z Inwestorem i projektantem
i detali drewnianych. - s24.16 szt szt == 54'1
159 x 160 159 x 284 |
Wzér do iazi i proj c
DRZWI PARTER ‘
1 \
h | | Drzwi i z podziaty [
H H odtworzenie z natury.
L Wykonane z drewna klejonego - mahon (bintagor)
il lub dab.
i Ci Kolor drewna dc ustalenia z pro]ek!antem -
207x207 szyba PG 159 (90) x 200 dachowych,
L|P LlP detali drewnianych oraz smlarkl ukiennej
9oxzon ' 80 x 200 o 80X 200 70 x 200 szt.1 1 159 (1x90) x 284(210)
L|p Lle  ilp Llp ——m————— Lle
1 4 1 Drzwi wewnegtrzne szklane szt
- szkio L 2 3 |
\
|
|

oblogowane.
Kolor do ustalenia z projektantem .

Model do ustalenia

klejonego - mahor (bintagor) lub dab.
Kolor dopasowany do pozostalej stolarki drewnianej

zprojektantem . ( ustalony z projektantem ).

DRZWI PIWNICA

EI30
Drzwi wewnetrzne lukowe wykonane z drewna
klejonego - oblogowane.
Kolor do ustalenia z inwestorem i projektantem .
90200
BOiX200, szyba P4

OKNA | DRZWI ZEWNETRZNE NALEZY WYKONAC
NA WZOR ISTNIEJACYCH W ZABYTKOWYM
BUDYNKU “JATKI".

RDVONT 1 ;\DAPTAaATV CELU OCHRONY ZABY TKOWEGO T
BUDYNKU ,JATKI" W OSTROWI MAZOWIECKIE] W OBSZARZE

300 ¢ !».lm\\' Mazowiecka

1
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\
|
\
|
!
I
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| Neswabisiu OSRODKA DOKUMENTOWANIA DZIEJOW ZIEMI OSTROWSKIE]
| 1 POLNOCNO-WSCHODNIEGO MAZOWSZA = projekt zamienny - Nt
Adres obieklu | Ostréw Mazowiecks, ul, Pocziowa
Otrab evid Ostiéw Mazowiecks, T 1602, 1688/ 172/, | | Dae | V208
Nazwa rysunku ZWSTAWIENIE STOLARKI BUDOWLANES T —
~ specjainost architekiura - Nr uprawniert |
| Projektant: mgrinz arch, Pawel Wilczyfiski MAJ047/09 ‘
Asystenci: ‘mgr inz. arch. Dominika Wilczytiska '
mar inz. arch. Grzegorz Puscian
mar inz. arch. Krzysztof Puscian |
T |
Sprawdzalacy: | mrinz arch Krzysatof Gosk BL-PAOKKIS512005 ‘
 specjainosé Konstrukcja| - Ne uprawniert is?
Projektant: | marinz. Jarosiaw Wywigacz 168/94/0s [
|
|
Sprawdzajacy: mgr inz. Ireneifsz Mréz MAZ/0103/PWOK/08
[
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Nazwa obiektu INWENTARYZACJA BUDYNKU USEUGOWEGO "JATKI" | Nrrys. 1ST
A biekt Ostrow Mazowiecka, ul. Pocztowa 12 158849 ; A2/
cires gblekty Obreb ewid. Ostrow Mazowiecka, dziatka nr'ewid. 1692 e gr.2018
Nazwa rysunku | RZUT PIWNICY Skala 1:100
| specjalnos¢ architektura Nruprawnien | podpis;
Projektant: mgr inz. arch. Pawet Wilczyriski MA/047/09 ?
Asystenci: mgr inz. arch. Dominika Wilczynska J
mgr inz. arch. Grzegorz Puscian
mgr inz. arch. Krzysztof Puscian
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Krzysztof Gosk Bt-PdOKK/55/2005 d
specjalnosé konstrukcja Nr po dp;;:
Projektant: mgr inz. Jarostaw Wywigacz 168/94/0s
Sprawdzajacy: | mgr inz. Ireneusz Mréz MAZ/0103/PWOK/08
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Nazwa obiektu | INWENTARYZACJA BUDYNKU USLUGOWEGO "JATKI" Nrrys. | 2ST

Adres obiekt Ostrow Mazowiecka, ul. Pocztowa 12 1688/q  1%2/4
" | Obreb ewid. Ostréw Mazowiecka, dzialka nr ewid. 1692/ Dat 1101.2016

Nazwa rysunku | RZUT PARTERU Skala | 1:100
specjalnosé architektura Nr uprawnien podpis?
Projektant: mgr inz. arch. Pawet Wilczynski MA/047/09

Asystenci: mgr inz. arch. Dominika Wilczyfska

mgr inz. arch. Grzegorz Puscian

mgr inz. arch. Krzysztof Puscian

Vi
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Krzysztof Gosk Bt-PdOKK/55/2005 ! l

AinosE - =
specjalnosé konstrukcja Nr uprawnien podpis,,
Projektant: mgr inz. Jarostaw Wywigacz 168/94/0s

Sprawdzajacy: | mgrinz. Ireneusz Mréz MAZ/0103/PWOK/08
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Nazwa obiektu | INWENTARYZACJA BUDYNKU USLUGOWEGO "JATKI" [Nrrys. | 3ST
Ad biekt Ostrow Mazowiecka, ul. Pocztowa 12 1688/9 ¢ 4702/,
res ODIKIU| Obreb ewid. Ostréw Mazowiecka, dzialka nr e/widA 1602 || Data | 01.2016
Nazwa rysunku | RZUT WIEZBY DACHOWEJ Skala _|—4:100
specjalnosé architektura Nr uprawnien pog;rf 3
Projektant: mgr inz. arch. Pawet Wilczyrski MA/047/09
Asystenci: mgr inz. arch. Dominika Wilczyrniska
mgr inz. arch. Grzegorz Puscian
mgr inz. arch. Krzysztof Puscian
Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Krzysztof Gosk Bt-PdOKK/55/2005 ﬂ
ji ¢ i 1%
specjalnos¢ konstrukcja Nr. po dpis/
Projektant: mgr inz. Jarostaw Wywigacz 168/94/0s
Sprawdzajacy: | mgrinz, Ireneusz Mroz MAZ/0103/PWOK/08
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Nazwa obiektu | INWENTARYZACJA BUDYNKU USLUGOWEGO "JATKI"

Nrrys. | 4ST

Ad biektt Ostrow Mazowiecka, ul. Pocztowa 12 1688/43 i 1702/4
res opletu Obregb ewid. Ostréw Mazowiecka, dziatka nr ewid. 16921/

Data 01.2016

Nazwa rysunku | RZUT DACHU

Skala 100

specjalnosé architektura Nr uprawnien podpis?
Projektant: mgr inz. arch. Pawet Wilczyriski MA/047/09 )/
Asystenci: mgr inz. arch. Dominika Wilczyriska

mgr inz. arch. Grzegorz Puscian

mgr inz. arch. Krzysztof Puscian

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Krzysztof Gosk

Bt-PdOKK/55/2005

[/

specjalnosé konstrukcja Nr uprawnieti podpis: 0
Projektant: mgrinz. Jarostaw Wywigacz 168/94/0s
Sprawdzajacy: | mgrinz. Ireneusz Mréz MAZ/0103/PWOK/08
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Nazwa obiektu | |NWENTARYZACJA BUDYNKU USLUGOWEGO "JATKI" |Nrrys. | 5ST

Adres obiektu | Ostrow Mazowiecka, ul. Pocztowa 12 1688 /49 ¢ 1%2/ | paa | 012016
Obreb ewid. Ostrow Mazowiecka, dzialka nr ewid. 1692 =

Nazwa rysunku | PRZEKROJ A-A Skala | 1:100
specjalnosé architektura Nr uprawnien padpi;r:’
Projektant: mgr inz. arch. Pawet Wilczynski MA/047/09

Asystenci: mgr inz. arch. Dominika Wilczyriska )

mgr inz. arch. Grzegorz Puscian

mgr inz. arch. Krzysztof Puscian /1

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Krzysztof Gosk Bt-PdOKK/55/2005 Lé

pecjalnosé i =
specjalnosé konstrukcja Nr podpis.y
Projektant: mgr inz. Jarostaw Wywigacz 168/94/0s

Sprawdzajacy: | mgr inz. Ireneusz Mroz MAZ/0103/PWOK/08
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Elementy wiezby dachowej do renowagji,
polegajacej na usunigciu istniejacej
warstwy lakieru, oraz impregnacji i
ponownego malowaniu, przy uzyciu bejcy,
farb sikens lub sadolin.

Nazwa obiektu INWENTARYZACJA BUDYNKU USLtUGOWEGO "JATKI" | Nr rys. 6ST
. Ostrow Mazowiecka, ul. Pocztowa 12 4688/4a ¢ 4702/,

Adres oblekl | Girgh ewil, Osirow Mazowiecks, daialka nrawid, 1692 | | D212 | 012018
Nazwa rysunku | DETALE Skala | _4:100
specjainosé architektura Nr uprawnien podpis:
Projektant: mgr inz. arch. Pawet Wilczyriski MAJ/047/09

T

Asystenci: mgr inz. arch. Dominika Wilczyriska

mgr inz. arch. Grzegorz Puscian
mgr inz. arch. Krzysztof Puscian
Sprawdzajacy: | mgr inz. arch. Krzysztof Gosk BE-PdOKK/55/2005 4
- [Tio = = 1/

specjalno$é konstrukcja Nr uprawnien podpi J
Projektant: mgr inz. Jarostaw Wywigacz 168/94/0s

Sprawdzajacy: | mgr inz. Ireneusz Mréz MAZ/0103/PWOK/08
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25,

Elementy detali wigzby dachowej do
renowacji, polegajacej na usunigciu
istniejacej warstwy lakieru, oraz

\\\\M\\\\\\\\\\

impregnaciji i ponownego

przy uzyciu bejcy, farb sikens lub sadolin.

Nazwa obiektu

INWENTARYZACJA BUDYNKU USLUGOWEGO "JATKI"

Nrrys. | 7ST

Adres obiektu

Ostrow Mazowiecka, ul. Pocztowa 12 1628 /43 ¢ 1702/
Obreb ewid. Ostréw Mazowiecka, dzialka nr ewid. 1692

Data 01.2016

Nazwa rysunku | DETALE Skala 2
specjalnosé architektura Nr uprawnien podpis/’
Projektant: mgr inz. arch. Pawet Wilczynski MA/047/09
Asystenci: mgr inz. arch. Dominika Wilczyriska
mgr inz. arch. Grzegorz Puscian
mgr inz. arch. Krzysztof Puscian /
Sprawdzajacy: | mgr inz. arch. Krzysztof Gosk Bt-PdOKK/55/2005 /Z
specjalnosé konstrukcja Nr uprawnieri podpis: /
Projektant: mgr inz. Jarostaw Wywigacz 168/94/0s
Sprawdzajacy: | marinz. Ireneusz Mroz MAZ/0103/PWOK/08
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szt. 16

szt. 2

Okna i drzwi zewnetrzne przeznaczone do
wiernego odtworzenia.

07-300 Ostrow Maz

Nazwa obieklu | INWENTARYZACJA BUDYNKU USLUGOWEGO "JATKI" |Nrrys. | 8ST
Adres obiekt Ostréw Mazowiecka, ul. Pocztowa 12 1688/43 ¢ 4702/,

o8 DI Obreb ewid. Ostrow Mazowiecka, dzialka nr ewid. 1693 | D22 | 012016
Nazwa rysunku | DETALE Skala | 1:100
specjalnosé architektura Nr uprawnier podpi}/
Projektant: mgr inz. arch. Pawet Wilczyriski MA/047/09 (
Asystenci: mgr inz. arch. Dominika Wilczyriska

mgr inz. arch. Grzegorz Puscian
mgr inz. arch. Krzysztof Puscian 7
Sprawdzajacy: mgrinz. arch. Krzysztof Gosk Bt-PdOKK/55/2005 //
=i - -
specjalno$é konstrukcja Nr uprawnien podpis: /
Projektant: mgr inz. Jarostaw Wywigacz 168/94/0s
Sprawdzajacy: | mgr inz. Ireneusz Mréz MAZ/0103/PWOK/08
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ELEWACJE WSCHODNIA

Nazwa obiektu | INWENTARYZACJA BUDYNKU USEUGOWEGO "JATKI" | Nr s. | 9ST
Ad bi Ostrow Mazowiecka, ul. Pocztowa 12 4688 /49 | 172/,

RS RBEI | Streb ewin Ostraw Mazowierka, stk o ik oata | 012016
Nazwa rysunku | ELEWACJE Skala 1400
specjalnosé architektura Nr uprawnien podpis/
Projektant: mgr inz. arch. Pawet Wilczyriski MA/047/09
Asystenci: mgr inz. arch. Dominika Wilczyriska

mgr inz. arch. Grzegorz Puscian

mgr inz. arch. Krzysztof Puscian 5

ELEWACJE POLUDNIOWA
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Krzysztof Gosk Bt-PdOKK/55/2005 %1
- = 12

specjalnosé konstrukcja Nr po dpisy
Projektant: mgr inz. Jarostaw Wywigacz 168/94/0s
Sprawdzajacy: | marinz. Ireneusz Mréz MAZ/0103/PWOK/08
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ELEWACJE ZACHODNIA

Nazwa obiektu | INWENTARYZACJA BUDYNKU USLUGOWEGO "JATKI" |Nrrys. | 10ST

[
Adres obiek Ostrow Mazowiecka, ul. Pocztowa 12 1688/43 i 1705/

— res obiekl | evid. Ostrow Mazowiecka, dzialka nr ewid. 1692 | Do | 012018

Nazwa rysunku | ELEWACJE Skala 1:100
e |_specjainoéé _architekiura _Nruprawniefi | podpis”
Projektant: mgr inz. arch. Pawet Wilczyriski MA/047/09 )
ELEWACJE POENOCNA . I -

Asystenci: mgr inz. arch. Dominika Wilczyriska

mgr inz. arch. Grzegorz Puscian

mgr inz. arch. Krzysztof Puscian

Sprawdzajacy: magr inz. arch. Krzysztof Gosk BL-PdOKK/55/2005 &
specjalnoé konstrukcja Nr i podpis:/
Projektant: mgr inz. Jarostaw Wywigacz 168/94/0s
Sprawdzajacy: | mgr inz. Ireneusz Mroz MAZ/0103/PWOK/08
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PRACOWNIA PROJEKTOWA 07-400 Ostroteka
mgr inz. Jarostaw Wywigacz ul. Koralowa 10

EKSPERTYZA TECHNICZNA

NAZWA OBIEKTU | ADRES

Budynek ,, Jatki "

07-300 Ostrow Mazowiecka

ul. Pocztowa 12

dz. nr ewid. 1692; 1688/49; 1702/4

INWESTOR

MIASTO OSTROW MAZOWIECKA
07-300 Ostrow Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

NAZWA OPRACOWANIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
REMONTU | ADAPTACJI W CELU OCHRONY ZABYTKOWEGO
BUDYNKU ,JATKI" W OSTROWI MAZOWIECKIEJ W OBSZARZE
OSRODKA DOKUMENTOWANIA DZIEJOW ZIEMI
OSTROWSKIEJ | POLNOCNO-WSCHODNIEGO MAZOWSZA

- projekt zamienny -

OPRACOWAL
mgr inz. Jarostaw Wywigacz
168/94/0s
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- Uprawnienia projektowe
- Wpis do izby branzowe;
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Przedmiot i zakres opracowania.
Podstawa opracowania.

Podstawa formalna.

Materiaty wtasne.

Charakterystyka obiektu.

Ocena aktualnego stanu technicznego.
Przyczyny powstatych uszkodzen.
Sposéb naprawy zniszczonych elementow.
Zalecenia koricowe.

Dokumentacja rysunkowa.
Dokumentacja fotograficzna.
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej budynku
~atki” wybudowanego w 1903 roku , zlokalizowanego w centrum miasta Ostrowi
Mazowieckiej przy ulicy Pocztowej.

Budynek znajduje sie na dzialce oznaczonej nr. ewidencyjnym 1692,

Celem pierwsze] czesci opracowania jest ocena stanu technicznego elementéw
konstrukcyjnych budynku.

W drugiej czesci opracowania wykonane jest wskazanie naprawy odstonietych i zagrozonych

elementow konstrukcyjnych .

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Podstawa formalna

¢ Formalng podstawe opracowania stanowi zlecenie .

2.2 Materialy wiasne

« Spostrzezenia z wizji lokalnej
o Informacje uzyskane od uZytkownika obiektu
¢ Badania makroskopowe elementdw konstrukcyjnych budynku

o Wykonana dokumentacja zdjeciowa
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3.CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU: 07-300 O Maz

Budynek parterowy, podpiwniczony , dwuspadowy wykonany w technologii tradycyjnej. Dach
wykonano jako stropodach dwuspadowy pokryty blacha ocynkowang utozong na podkiadzie
z desek, Kat pochylenia dachu wynosi 20° . Komunikacje pomiedzy kondygnacjami w
budynku zapewnia klatka schodowa wewnetrzna, Wymiary budynku :

Diugo$é budynku <2280 m
Szerokos¢ budynku -10.96 m
Wysokos¢ budynku - 731m

Budynek posadowiony jest na fawach fundamentowych najprawdopodobnie] ceglanych
schodkowych | $cianach fundamentowych wykonanych z ceghy ceramiczne). Lawy
fundamentowe polgczone sg z filarami usytuowanymi w czedcl wewnetrzne] budynku tworzac
tzw, ruszt fundamentowy.

Szerokosé $cian fundamentowych piwnicznych wynos! ok. 6% cm. Sciany fundamentowe
ufozone sg na zaprawie cementowo-wapiennej. Cze§¢ Scian oraz podciagéw ceglanych
zostata otynkowana.

Strop nad piwnica wykonany jest w postaci skiepienia krzyzowego opartego na $cianach
zewnetrznych i stupach wewnetrznych tworzac ramy czteronawowe w kierunku poprzecznym
budynku. Rozstaw ram w kierunku podiuznym budynku wynosi dla czesci skrajnych

ok. 2, 26m, zaé dia ram wewnetrznych 1, 96m. Rozstaw siupow ceglanych w kierunku
poprzecznym budynku wynosi ok.1, 10m, zas czesci Srodkowych ok. 3, 0 m.

Strop wykonany w postaci sklepienia krzyzowego opiera si¢ na podciagach fukowych
ceglanych . W écianach podiuznych piwnicy znajdujg sie 4 otwory okienne o wymiarach 85 x
60 cm. Otwory okienne zostaly zamurowane. Wysoko$¢ pomieszczenia piwnicznego wynosi
ca.2, 30 m.

Sciany czesci parterowej wykonane sa z cegly ceramicznej ulozonej na zaprawie cementowo-
wapiennej grubosci 47 cm, za§ w czesci pomiedzy otworami okiennymi tworzyly ryzality
szeroko$ci 63 cm.

W czesci parterowej budynku wykonane sg dwie $ciany wewnetrzne ceglane z cegly petnej na
zaprawie wapienno-cementowe;j , na ktérych opiera sie strop posredni .

Sciany w czesci parterowej pokryte sa tynkiem wapienno-cementowym kat . lll i pomalowane
farbami olejnymi na catej powierzchni.

Posadzka w czesci parteru wykonana jest z lastriko szlifowanego barwionego, zaé w czeéci

piwnicznej betonowe zatarte na ostro.
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10 ¢



[ I F S

07-300 Ostrow M
Sciany zewnetrzne zwiencza wigzba dachowa typu wigzaréw jednowieszakowych z
krzyzulcami i mieczami w czeéci przypodporowej. Miecze wyprowadzone sg pod katem 450 od
podpory pionowej zamocowanej w $cianie zewnetrzne]. S to wiazary jetkowe.
Nadproza okienne wykonane sg lukowe ceglane typu Kleina,
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana nietypowa.
W czesci zewnetrznej Sciany elewacyjne beztynkowe posiadajg liczne gzymsy, zaé nad
dachem w czterech narozach wykonane s3 wystajace ponad dach attyki .
Odprowadzenie wody z polaci dachowych umozliwiaje zamontowane rymny | rury spustowe
wykonane z blachy ocynkowane].

4.0CENA_ AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI.

W dniu 0412, 2007 roku przeprowadzifemm wizje lokalng budynku. Przeprowadzilem
szczegdlowy przeglad obszaru piwnicznego | parteru obiektu, pe stronie wewnetrzne] oraz
dokonatem szczegdlowego przegladu scian zewnetrznych budynku pozwalajacym ne

oracowanie ponizszych wnioskow.

W scianach zewnetrznych nalezy uzupetic¢ fragmentaryczne ubytki ceglane,
oraz dokonac renowacji §cian zgodnie z opracowang technologia producentéw
dla konstrukcji ceglanych -

| - CZESC WEWNETRZNA BUDYNKU

1- Sciany zewnetrzne piwh iczne
« Liczne rhiejsca zawilgocenia $cian z widocznymi miejscami wystgpowania plesni i
glonow oraz miejsc wykwitow soli minerainej ,
¢ Przecieki wody oﬁadowej do pomieszczenia piwnicy spowodowane nieszczelnym
zamurowaniem otworéw okiennych.
2- Stupy i podciggi w piwnicy
¢ Miejscowe ubytki cegly ceramiczne] na sfupach wewnetrznych oraz écienach z

widocznymi ubytkami spoiny wapienno-cementowe;.
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¢ Ubytki iub zawilgocenia tynkéw wewnetrznych wykonanych na stupach i podciagach
ceglanych
3 ~ Klatka schodowa
e Zniszczenie stopni schodowych na klatce schodowej wewnetrznej wykonanej z cegly
ceramicznej umozliwiajgcej komunikacje pomigdzy piwnica i parterem budynku.

li- CZESC PARTEROWE

i- Stolarka
¢ Zniszezenie stolarkl drawiowe] i okienne|
2« Tynki wewnetrzne
¢ Zniszezenie struktury zewnetrzne] tynku wapiennege na écianach oraz widoczne
liczne luszozenie farby lejne] pokrywajace! tynk.
3+ Elewacja budynku
o Miejscowe ubytki cegiel w §cianie zewnetrznej budynku
e Zarysowanie $ciany szczytowej nad otworem okiennym.
4 - Odwodnenie potaci dachowe]

e Zniszczone rynny i rury spustowe

Stan istniejacy muréw w czesci piwniczne] i parterowej obrazuja zaltaczone fotografie.
Sposob uszkodzenia i jego miejsce usytuowania wskazuje na trzy mozliwe przyczyny
skorodowania:

a) Reakcja chemiczna przejscia nie rozpuszczajacego w wodzie weglanu wapnia
pochodzacego z twardnienia wapna w zaprawie wapienno-cementowej w rozpuszczalny
w wodzie wodoroweglan wapnia.

b) Podciagajaca kapilarnie woda z fundamentéw i scian fundamentowych muru
wysycha w strefie tzw. cokolowej strefie muru odparowujac na zewnatrz $ciany,
pozostawia w niej zawarte sole mineralne. Sole te krystalizujac w szczelnej zaprawie
spoin oraz gladkich powierzchniach cegly ceramicznej powoduje rozsadzanie
przypowierzchniowej warstwy zewnetrznej zaprawy i cegly oraz w konsekwencji dalsze
jego zniszczenia.

¢) Zmienne warunki temperaturowe w okresie zimy powoduja nasiakanie i zamrazanie
zaprawy | cegly powodujac dodatkowe rozsadzanie zastosowanych materiatow
budowianych.
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5.PRZYCZYNY POWSTALYCH USZKODZEN

Zniszczenia elementow konstrukeyjnych wymienionych w punkcie 4 opracowania powstaly w
wyniku braku biezacego prowadzenia przegladow budynku. Zakres obowiazkow i czynnosci
zwigzanych z uzytkowaniem i utrzymaniem obiektu reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku -
Prawa Budowlanego rozdz.6 - utrzymanie obiektow budowlanych.

Art. 61 cytowanego Prawa Budowlanego nakazuje wlascicielowi lub uzytkownikowi
utrzymywac | uzytkowad obiekl w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem | wymaganiam!
ochrony srodowiska oraz w nalezytym stanie technicznym i estetycznym nis dopuszezajsc do
nadmiernego pogorszenia jego wiasciwoséci uzytkowych | sprawnosci techniczne).

Arl. 64 nakiade nz wiadciciela lub zarzades obowiazek wykonywania okresowych kontroll
obiekiu, urzadze’ ! instalacjl w jaki jest wyposaZony, a czynnoscl te winny byc
odnotowywane w

Po zapoznaniu sie ze stanem faktycznym obiektu nalezy przypuszczac, ze obiekt nie byt od
wielu lat poddawany powyzszym kontrolom oraz nie byly dokonywane Zzadne remonty
budynku , powodujac dalece idaca destrukcje elementow konstrukeyjnych budynku.

W zaleznosci od miejsc wystepowania uszkodze mozna wymienic kilka przyczyn uszkodzer:
1 ¢- wplyw dziatania wody opadowej, ktérej krople opadajac w poblizu muru rozbryzguja sig i
ich drobne kropelki nawilgacajg spoiny i cegte ceramiczng nie zabezpieczong przed takim
dzialaniem - brak cokotu wylozonego materiatem wodoodpornym.

2 - zaleganie $niegu i loduv w sezonie zimowym odganianego z terenu chodnika pod mur
powodujac jego spigtrzanie, a w czasie jego topnienia zanieczyszczenia znajdujace sig w
$niegu osadzaja sie na cegle i spoinie, zas zasolenie zawarte w roztopionym $niegu /wodzie /
penetruja w spoine i cegte.

3 - zmienne warunki temperaturowe wystepujace w okresie zimy oraz penetracja zalegajacego
$niegu pryzmowanego przy Scianie powodujg powstawanie wysadzen i peknigé oraz
uszczenia cegly i spoiny.

4 - kapilarne podciaganie wody z gruntu poprzez $ciany fundamentowe po podniesienia sie
do poziomu przyziemia /ca.1,0 m/ wysycha w powierzchniowe]j warstwie Sciany zewnetrznej ~
osadzajac krysztatki soli mineralnych.

5 - nadmierne zawilgocenie muru stwarza korzystne warunki bytowania glonéw i pledni n&

zewnetrznej stronie muru-powodujgc zazielenienie mury
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6 - brak wentylacji grawitacyjnej pomieszczeri piwnicznych oraz w czeéci parterowe;

powoduje powstawanie rozwoju plesni i glonéw .

7 - zamkniecie powierzchni tynku wapienno-cementowego poprzez wykonanie lamperii
olejnej na calych powierzchniach $cian oraz wiazaréw drewnianych dachowych i przykrycia
dachu.

8 - zniszczenie catkowite stolarki okiennej i drzwiowej w budynku poprzez uwarunkowania
wyszczegdlnione w powyzszych punktach.

9 - zarysowanie muru w czescl nad otworem oklennym Sciany zewnetrzne| szczytowe] od
strony sasiadujacego bloku / $cianz przeciwlegla de ulicy Pocztowe]'.

10 - zniszeznie odprowadzenia wody z potac! dachowe].

Wyszczegéiniono tylko gldwne widoczne uszkodzenia budynku, kidre nalety niezwdocznie
usunaé w tralcle realizac)l prac modernizacyjne - neprawczych budynku oraz ktére naleiy
uwzgledni¢ pray opracowaniu dokumentac projektowe] . Powyisze prace nalezy uzgodnié z

Konserwatorem Zabytkow.

€. SPOSOR NAPRAWY ZNISZCZONYCH ELEMENTOW

Naprawe zniszczonych elementow konstrukcyjnych wymienionych w pkt. 4 opracowania
nalezy wykonaé réznymi metodami uzaleznionymi od miejsc ich wystepowania. Elementy
zniszczone przed wymiang nalezy zabezpieczy¢.

Podstawowym dziataniem bedzie zabezpieczenie §cian budynku przed wodg z opadow
atmosferycznych, by $ciana az do poziomu ok. 1,0m od terenu nie byfa nadmiernie
nawilgacana.

Wykonanie szczelnego wylozenia cokolu budynku tynkiem mozaikowym lub plytkami
ceramicznymi bedzie na pewno zabezpiecza¢ przed wodg pochodzacg z opadow
atmosferycznych, lecz nie zabezpieczy wlasciwej gospodarki wodnej juz znajdujacej sie w
§cianie lub do niej naplywajacej kapilarnie-utrudni jej odparowanie i wysychanie.

Mozliwa jest wykonanie zabezpieczenia bedacego w swym zakresie polsrodkiem-wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej pionowej od strony zewnetrznej.

Najkorzystniejsza wiec metods bytoby wykonanie przepony utrudniajacej naplyw wody z
zewnatrz, a pozwalajacej na odparowanie zawartej wody w $cianie.

Nie znane sg dane dotyczace glebokosci i warunkdw geologicznych posadowienia muru
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$cian zewnetrznych oraz stupow ceglanych wewnetrznych. Dana jest tylko wysokoé¢ /rzedna

| posadowienia posadzki w piwnicy wynoszacej -2,30 m od terenu przyleglego. Taka tez
glebokosé wykonania izolacji pionowej nalezy przyja¢ do wykonania od strony zewngtrznej
muru. W celu wykonania izolacji pionowej $cian fundamentowych nalezy wykonaé wykopy
odcinkowe nie diuzsze niz 2,5 m. Pomigdzy kazdym odcinkiem roboczym odkopanym i nie
zasypanym musi byé odlegto§¢ co najmniej 5 m muru nie odkopanego. Po odkopaniu
odcinka $ciany nalezy oczysci¢ go szczotkami drucianymi oraz wykonaé¢ impregnacje
przeciwgrzybiczng i przeciw glonowq .

Nastepnie nalezy zagruntowa¢ mur preparatem podktadowym .

-‘ Po zwiazaniu i
stwardnieniu zaprawy wykonac izolacje przeciwwilgociows z membrany pecherzykowej

i zasypaé warstwami pospdlki z zageszczeniem. Zasypywanie izolacji
wykonywaé ostroznie, nie dopuszezajac do uszkodzenia membrany pecherzykowej.
Warstwe impregnacji przeciwgrzybicznej i przeciw glonowej zastosowaé do wysokosci 1,0m
od terenu przyleglego do budynku.
Nalezy wymieni¢ skorodowane cegly ceramiczne znajdujace sie w Scianach zewnetrznych. W
tym celu zalecam okreslic miejsca wymiany cegiel i wykué recznie zniszczone cegly,
zastgpujac nowymi ceglami ceramicznymi na zaprawie wapienno-cementowej. Nalezy
oczysci¢ metoda strumieniowg calo$¢ elewacji zewnetrznej po wezeéniejszej rekonstrukcji
elementow ceglanych elewacji.

Przystepujac do wzmocnienia nadproza okiennego w $cianie szczytowej nalezy wykuc
bruzde o szerokosci ok.15 cm | glgboko$ci 5 cm. Bruzde wykonac na calej szerokosci §ciany
szczytowej nad nadprozem okiennym. Na spod bruzdy nalozy¢ cienka warstwe zaprawy
cementowej na biatym cemencie. Zaprawa powinna by¢ plastyczna. W plastyczng zaprawe
wcisnac ptaskownik szerokosci 100mm i grubosci 40mm z uprzednio wykonanymi otworami
fi 16mm. Umocowac ptaskownik kotwami wklejanymi M16 o dlugosci zakotwienia min.24
c¢cm w rozstawie co 50 cm. Bruzde z wykonanym wzmocnieniem nalezy wypeni¢ zaprawa
cementowa na biatym cemencie.

Wypelni¢ ubytki cegiel w nadprozach okiennych lukowych cegla ceramiczng na zaprawie
wapiennao-cementowej marki § MPa / M4/ .

Proponuje rozwazy¢ mozliwo$¢ oczyszczenia zaprawy w spoinach na calej elewacji budynku.
W tym celu nalezy usuna¢ na gtebokos¢ ca.1-1,5 cm starg zaprawe przy uzyciu przecinakow
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 wydtuba | i uzupelnié nowa zaprawa cementowo-wapienna na bialyin cemencie marki 5
MPa | M4/ .

Uzupelnienie uszkodzonych cegiet w stupach piwnicznych nalezy wykonaé w ten sam sposob
jak przy reperaciji cian elewacyjnych.

Tynki w czesci parterowej budynku proponuje skué¢ wraz z warstwa farby olejnej i wykonaé
nowe tynki wapienno-cementowe na biatym cemencie marki 5 MPa / M4/ .

Wykonaé wentylacie grawitacyjng nawiewno-wywiewna w czesci piwnicznej jak rowniez w
czescl parterowej.

Nalezy opracowa¢ dokumentacje budowlano-wykonawcza zniszczonych elementdw jako
dokumentacje budowy .

Calosé prac renowacyjnych wykonywana w jednym systemie.

7. ZALECENIA KONCOWE.

W wyniku przeprowadzone] wizji iokainef na terenie obiektu mozna
sformufowaé ponizsze wnioski ;

1 - Podczas renowacji fundamentéw i podiogi piwnicy naleiy zwrécié
szczegbing uwage na powstafe warunki gruntowe podioia,
W przypadku napotkania na grunty osfablione | nienoéne nalezy
uzupeini¢ je masg betonowa.

2 - Wizja lokaina oraz ustalenia z inwestorem wykazaly, ze piwnice
budynku w okresach jesiennych sg zalewane wodag deszczowa.
Nalezy ziokalizowaé miejsca przeciekow | wykonaé zabiegi
uniemozliwiajgce daisze przedostawanie sie wody opadowef.

W okresach suchych pory roku nie stwierdzono utrzymywania sie
wody w plwnicy,

3 - Wszystkie prace remontowe nalezy wykonywaé pod nadzorem oséb
uprawnionych.

Od oséb nadzorujacych przedmiotowg budowe wymagane jest
doswiadczenie przy remontach obiektéw zabytkowych.

Newralgiczne migjsca stanu budynku przedstawiono w dokumentacji
fotograficzne] / strong 12~ 18/

mgr in2, Jarostow Wywigacz
Projektowante, Nadzor | Kjlreru?vanie
Branda: ans::uk:;]m - Budowlana | Architekdoniczna
Upr. Nr 168;54/0s, N ewid. NOIIB jAZ/B0/0624/02
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FOT.2. Widok elewacji bocznej- zniszczenie naroznika Sciany budynku oraz stolarki okiennej.
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FOT.6.Widok zamurowéneo otworu okiennego piwnicy —do odtworzenia
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FOT.7. Widok uéko&zonegc odwodnienia polaci dachowej oraz niestarannego wykonania naprawy
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Fb*r.s. Widok ziuézczonej férby na tynku wawnqtrznymo suc tynkkoraz zczenie wigzby dachowej
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FOT.12. Widok zawilgoconej | zasolonej Sciany piwnicznej-do naprawy
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FOT.14. Widok zasypanego otworu okiennego piwnicy —do naprawy
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U/-300 Ostraw Ma

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EKI-6IR-887 *

Pan JAROStAW ZBIGNIEW WYWIGACZ o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0624/02

adres zamieszkania ul. KORALOWA 10, 07-409 OSTROLEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI Ostroleka, dnia .J0_grudzier 1994r,
w Ostrofece

! 2 |
Nr ewidencyjny _ 168/9&'/05 .'{ & ' l
I " WA Cacs [
| TR D e,
} |

OSeT Foft
Stwierdzenie przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziemika 1974 roku — PRAWO
BUDOWLANE (DzU. Nr 38, Poz 229) oraz § .2 ust.1pkt 1i 2, § 2 ust.2
Pkt 1, § 5 ust.1 pkt 1, §7, § 13 ustu 1 pkt 1 1 2 = = = = = = = = = - =

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1976

"oku W sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (DzU. Nr 8, poz. 46
z pbiniejszymi Zmianami).

STWIERDZAM

Ze ...Pan JAROSLAW ZBIGNIEW WYWIGACZ syn Tadeusza

urodzony(a) dnia

13 _sierpieri 1964r. - Szczytne

Ma Przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji .. technicznej
- PROJEXTANTA orez KIERQWNIKA BUDOWY I ROBOT e

W Specjalnogci kenstrukcyjne-budewlanej 1 architekteniczne]

1+ do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzas keng trukcy jme-budowlanych
budynkéw eraz innych budowli, z wyaczeniem linii, wezléw i stacji
kolejewych, drég i nawierzchni letniskewych, mestéw, budewli hydretech-
nicznych i wednemelieracyjnych, .

2. do sperzgdzania w budownictwie,jednoredzinnym, zagrodewym eraz innych
budynkéw o kubaturze de 1000m , projektéw w zakresie rozwizzain
architektonicznych oblektéw budowlanych z wytaczeniem kenstrukcji fun-
damentéw grebekich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnycl

- do kierowania, nadzorowania i kentrolowania budowy i robdt, kierowania
kontrelewania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
ocenlania i badania stanu technicznege w zakresie wszelkich budynkéw
oraz innych budowli, z wytaczeniem linii, weztéw 1 stacji kolejowych,
drég i nawierzchni lotniskewych  hastéw, budowli hydrotechnicznych
i wodnemelieracyjnych, "oyt T

DRUK A-Z COLOR" OSTROLEKA. TEL. 45-85
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