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1. Podstawa i zakres projektu
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej budowy sygnalizacj

Swietlnej na skfiyzowamu ul. Kosciuszki z ul. Kazimierza Warchalsklego' i z ul. Ks. Jana Sobotki

w Ostrowi Mazowieckie;.

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie:

[1] Umowy z Inwestorem.

[2] Projektu sygnalizacji $wietinej czesci ruchowe;;

[3] Projektu branzy drogowe;;

[4] Aktualnych podktaddéw geodezyjnych;

[5] Katalogow projektowanych urzgdzen;

[6] Obowigzujgcych norm i przepisow;

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatébw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., nr 220, poz.
2181 z pdzn. zm.);

[8] Warunkéw przytgczenia nr 17-G7/WP/00442.

2. Opis techniczny

2.1. Ukfad zasilania

Zgodnie z warunkami przylgczenia do sieci elektroenergetycznej nr 17-G7/WP/00442 wydanymi
przez PGE Dystrybucja S.A. projektowana sygnalizacja $wietina bedzie zasilana z istniejgcego stupa
linii napowietrznej nN, ktéry z uwagi na poszerzenie jezdni zostanie zabudowany w nowe;j lokalizacji
w ramach odrebnego opracowania. W celu podigczenia przedmiotowe;j sygnalizacji $wietinej nalezy
zabudowa¢ zigcze kablowo-licznikowe ZK1+1P. Zakres prac dotyczacy budowy przytgcza zawarty
bedzie w odrebnym opracowaniu wykonanym przez PGE Dystrybucja S.A..

Pomiedzy ztagczem a projektowanym sterownikiem sygnalizacji nalezy utozy¢ kabel YKY
3x10mm? w rurze ochronnej DVR@75. Rure ochrong utozy¢ zgodnie z opisem w pkt. 2.2. Prace
zwigzane z podigczeniem kabla wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2.2. Kanalizacja kablowa

Na tarczy skrzyzowania projektuje sie kanalizacje kablowg trzyotworowa, dwuotworows oraz
jednootworowg (rury ochronne PVC/ DVR /SRS) z zastosowaniem studni kablowych SKR-1, SK-1

wedtug rys. nr E-03.

Projektowana kanalizacja kablowa sktada sie z:

e studni kablowych SKR-1 (dwuczesciowe z ramami umozliwiajgcymi zastosowanie nakryw
dwudzielnych);

¢ studni kablowych SK-1 (dwuczesciowe);

e rur ochronnych RHDPEp (SRS-G) @ 110/6,3mm pod drogami;

e rur ochronnych DVR@110mm tgczace studnie kablowe sygnalizaciji;
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e rur ochronnych DVR@110mm taczace studzienki kablowe z szafg sterownika ‘oraz_stupami
wysiegnikowymi;
e rur ochronnych DVR@75mm tgczace studzienki kablowe z masztami sygnalizacyjnymi.

* rur ochronnych PVC@18mm faczace studzienki kablowe z krawedzig jezdni przy polaczeniu

detektoréw indukcyjnych.

Rury kanalizacji kablowej uktada¢ na gtebokosci:
e min. 0,5m pod chodnikami:
e min. 0,7m pod zielencami;
e min. 1,0m pod drogami.

Kanalizacje kablowg utozy¢ w trasie uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej usytuowania sieci
i wytyczonej przez uprawniong jednostke geodezyjng. Dokfadne potozenie naniesionych kabli
(w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie (bez
uzycia sprzetu mechanicznego).

Przepusty pod drogg wykonaé przewiertem sterowanym. Przed przystgpieniem do przewiertu
wykona¢ wykopy kontrolne. W terenie usytuowanym poziomo, kanalizacje kablowg nalezy uktada¢ ze
spadkiem 0,1-0,3% w kierunku jednej ze studni, natomiast w terenie pochytym kanalizacje kablowg
usytuowacC zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu majgc na uwadze zasade spadku na
poszczegdinych odcinkach w kierunku jednej ze studni.

Rury kanalizacji kablowej pod chodnikami i zieleAicami ukiada¢ na podsypce piaskowe;.
Utozone na posypce piaskowej rury zasypaC warstwg piasku oraz warstwg gruntu rodzimego,
nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Folia powinna mieé¢
grubos¢, co najmniej 0,5mm i szerokosé umozliwiajgcg przykrycie utozonych rur ale nie mniejszg niz
0,2m. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢, co najmniej 25 cm. Korice rur zabezpieczy¢ przed
zamuleniem piankg montazowa niskorozprezna. Rury ochronne do konstrukcji masztéw i stupéw
nalezy utozy¢ przed wylaniem fundamentéw tak, aby zachowa¢ szczelnos¢ potgczen. Wykopy
kablowe zasypa¢ a teren budowy po zakornczeniu prac przywréci¢ do stanu pierwotnego.

W przypadku kolizji z istniejgcymi sieciami nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci zawarte
w tabeli 1. Wszelkie odstepstwa od projektu, wynikajgce z gestej sieci uzbrojenia uzgadnia¢ na etapie
budowy z zarzadcg drogi. Miejsca skrzyzowan projektowanej kanalizacji kablowej z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym oraz przeszkodami terenowymi zabezpieczyé rurami ochronnymi
dwudzielnymi typu SVA HDPE (A110/160 PS).

Prace ziemne prowadzi¢ RECZNIE. Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Elementy betonowe (studzienki) zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnych wod przez
dwukrotne pokrycie ich lakierem bitumicznym do wyrobow betonowych zgodnie z normg PN-80/B-
03322/1.

Kanalizacje kablowg wykonaé zgodnie z normami stosowanymi  w  budownictwie
telekomunikacyjnym i elektroenergetycznym wg. ZN-96 TP SA-012 i SEP-E-004. Posadowione
studnie kablowe SKR-1 i SK-1 nalezy wypoziomowaé¢ do otaczajgcego terenu wytynkowac
i wyczysci¢. W trakcie montazu studni nalezy zamocowa¢ aluminiowe ptaskowniki do podwieszenia
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PN-B-19501 oraz BN-73/3233-03. Elementy metalowe ram i dekli pomalowac lakierem bitumicznym.
W miejscach w ktérych moze wystapi¢ ruch pOJaZdOW ko#owych nalezy zastosowaé dekle

Po utozeniu rur ochronnych nalezy wykonaé inwentaryzacje powykonawczg przez uprawnionego
geodete.

UWAGA: zgodnie z oznaczeniem na rysunku nr E-03 jedna rura przy przepustach pod drogg
Sstanowi rezerwe pod przyszie instalacje. W z wigzku z tym rury tej nie nalezy wprowadzaé¢ do

studni kablowej, po zabudowie nalezy ja zabezpieczyé przed mozliwoscig zamulenia.

Tabela 1. Odlegtosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzgdzen podziemnych

i Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odleglo$é w cm
Pionowa przy . S
skrzyzowaniu Pozioma przy zblizeniu

1 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe sieci do 1 kV 25 10
Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe sieci wyzsze

2 50 10
niz 1 kV

3 | Kable telekomunikacyjne 50 50

4 Rurociagi wodociagowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z gazami 507 50
niepalnymi

5 | Rurociagi z cieczami palnymi 50" 100

6 | Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [17]

7 Czesu podziemne linii napowietrznych (ustéj, podpora, odcigzka) - 80

8 [ Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

*) Nalezy zastosowaé przepust kablowy.

2.3. Konstrukcje wsporcze
Maszty sygnalizacyjne

Projektuje sie maszty sygnalizacyjne wykonane z rury stalowej o $rednicy @114 mm i dtugosci
3,5m i 4m. Powierzchnia masztu ma by¢ w catosci ocynkowana. Maszt musi by¢ przystosowany do
montazu latari sygnatowych dwupunktowych z zachowaniem skrajni pionowej 2,2m. Maszt musi
posiada¢ szczelnie zamykang komore ktérg nalezy wyposazyé w listwe tfaczeniowg TS-35 ze
ztgczkami ZUG-G6 (nap. min. 500V) oraz zacisk ochronny PE. Pokrywa zakrywajgca otwér z listwa
zaciskowg powinna by¢ wykonana tak, aby zapewni¢ szczelno$é bez uzycia uszczelek gumowych.
Posadowienie masztéw sygnalizacyjnych wykonaé przy uzyciu fundamentéw prefabrykowanych
dostarczonych z masztami sygnalizacyjnymi. Montaz fundamentow powinien by¢ wykonany przez
osoby wykwalifikowane. Fundament nalezy zabezpieczyé przed zamontowaniem poprzez dwukrotne
pomalowanie powiokg bitumiczng. Przed przystapieniem do zabudowy fundamentéw nalezy
sprawdzi¢ ich lokalizacje oraz uzbrojenie podziemne terenu. Wykopy pod fundamenty prefabrykowane
powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu, zgodnie z PN-B-06050.
Fundament nalezy wykonaé na gtebokoéci umozliwiajgcej po zamontowaniu na nim masztu
sygnalizacyjnego zakrycie potgczen fundament/maszt kostkg betonowg lub ziemig. Po ustawieniu
fundamentéw nalezy wprowadzié do jego korpusu rure ostonowg DVR@75 pod przewody i kable.
Przed zakryciem $ruby mocujgce maszt z fundamentem nalezy zabezpieczy¢ kapturkami
wypetnionymi smarem. Konstrukcje wsporcze nalezy pomalowaé lakierem bitumicznym od podstawy
zabudowanej pod nawierzchnig chodnikéw oraz do wysokosci 30cm od poziomu gruntu. Fundamenty
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- konstrukeji_wsporczych nalezy zabezpieczy¢ lakierem do wyrobéw betonowych. Wypoziomowany

fundament po ustawieniu nalezy zasypa¢ gruntem zageszczajgc go warstwami co 20cm. Po

zakonczonym montazu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ posadowienia fundamentu, goérna krawedz

‘fundamentu powinna byé¢ wypoziomowana. Montaz masztéw do fundamentéw wykonaé przy uzyciu

nakretek i podktadek oraz instrukcji montazu dostarczonych przez producenta.
Stupy wysiegnikowe

Montaz latari sygnalizacyjnych nad jezdnig projektuje sie poprzez zastosowanie konstrukciji
wysigegnikowych. Powinny one gwarantowaé odpowiednig rozpieto$¢ ramienia wysiegnikowego, przy
jednoczesnym zapewnieniu wiasciwej wytrzymatosci i stabilnosci po zamontowaniu kamer
wideodetekgiji, latarh sygnalizacyjnych oraz ekranéw kontrastowych. Stup powinien mieé mozliwosé
obrotu ramienia tak, aby umozliwi¢ przejazd pojazdom o wysokosci pozanormatywne;.

Nalezy stosowaé konstrukcje ocynkowang mocowang przy pomocy Srub bezposrednio do
fundamentu tak, aby cata powierzchnia stupa przylegata do jego gornej ptaszczyzny. Kotwy do
montazu stupa muszg byé dostarczone przez producenta stupow oraz dostosowane do wysokos$ci
i dtugo$ci ramienia. Zastosowane konstrukcje wraz z zamontowanymi elementami powinny przenosié
obcigzenia wynikajgce z parcia wiatru dla | strefy wiatrowej zgodnie z normg PN EN 1991-1-4 wraz
z pézniejszymi zmianami.

Konstrukcja wsporcza muszg posiada¢ wneke przystosowang do montazu listwy taczeniowe;j
TS-35 z odpowiednimi zaciskami ZUG-G6 (nap. min. 500V) dla kabli, szczelnie zamykang pokrywe,
zacisk ochronny PE oraz trwaty zacisk do podigczenia tasmy uziemienia na zewnatrz. Elementy
wewnetrzne wysiegnika, w ktére wciggane sg przewody i kable nie powinny posiada¢ ostrych
krawedzi.

Kazdy egzemplarz stupa musi posiadac trwata tabliczke znamionowg z nr. fabrycznym, rokiem
produkciji, typem stupa i nazwe wytwérey.

Na skrzyzowaniu projektuje sie stupy wysiegnikowe o dtugosci wysiegnika 9,5m, 5m, 10,5m, 7m.
Posadowienie masztu wysiegnikowego wykonaé na zbrojeniu wykonanym z kotw stalowych
zagtebionym w fundamencie wylewanym betonem min. klasy B30 (C25/30) zgodnie z zaleceniem
producenta. Przed wykonaniem fundamentu nalezy utozy¢ rure ochronng DVR@110 pomiedzy
studnig kablowg a miejscem wykonania fundamentu. Stupy wysiegnikowe powinny by¢ przykrecane
do fundamentéw, na gtebokosci 20 cm ponizej planowanego poziomu terenu. Po posadowieniu
i wypoziomowaniu stupéw przed zasypaniem lub utozeniem kostki betonowej, wystajace gwinty
i nakretki zabezpieczyé przed korozjg. Elementy podziemne stupa i igczenia nalezy
zabezpieczy¢ lakierem do wyrobéw betonowych. Montaz stupow do fundamentéw wykona¢ przy
uzyciu nakretek i podktadek oraz instrukcji montazu dostarczonych przez producenta.

Przy montazu masztéw oraz wysiggnikow sygnalizacyjnych nalezy zwréci¢ uwage, aby odleglosc
posadowienia ich od krawedzi drogi zapewniata minimalng normatywng skrajnie od najdalej
wysunigtego elementu latarni sygnalizacyjnej (w tym daszka komory sygnalizatora) a zarazem nie
przekroczyta wartosci 2 m. Stupy muszg réwniez zapewni¢ dla zawieszonych na nich sygnalizatoréw

skrajnie pionowg 5,5m. Ponadto w przypadku sygnalizatoréw montowanych bezpos$rednio nad
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_ciggiem_pieszym nalezy zapewni¢ normatywng wartos¢ od poziomu chodnika do dolnej krawedzi

konsoli.

Zestawienie sfupow i masztéw sygnalizacyjnych:

Maszt oo
- . Maszt wysiegnikowy

Nazwa, numer sygnalizatora, sygnalizacyjny i )

Lp: przycisk, k);gmera (wysokos¢ [m]) (wysigg [m]) Uwagi
35 4 9,5 5 10,5 7

1: K1; P1a; S1; Pp1a, SA1 X
2 K1p: P1b; Pp1b; Kam 1, SA2 X
3 K2; P2a, SA3 X
4. K2p; R2a; Kam2 X
5: K3p; P2b; R2b; Kam3, SA4 X
6. K3; P3a; S3; Pp3a, SA5 X
i P3b; Pp3b, SA6 X
8. K4p; Kam4 X
9. K4; P4a; S4, SA7 X
10. P4b, SA8 X

2.4. Kable i potgczenia
Projektowane kable nalezy prowadzié¢ w projektowanej kanalizacji kablowe; opisanej w pkt. 2.2.
i przedstawionej na rys nr E-03 . Kable do latarni sygnalizacyjnych (przewody ochronne i zasilajgce do
kamer) i akomodacyjne (teletechniczne do petli indukcyjnych, koncentryczne do kamer wideo detekg;ji
i przyciskéw dla pieszych) prowadzi¢ w osobnych rurach ochronnych. W studniach zostawic¢ zapasy
kabla. W szafie sterownika, masztach sygnalizacyjnych i wysiegnikowych oraz studniach kablowych
utozone kable nalezy oznaczy¢ podajgc ich typ oraz kierunek (relacje) utozenia.
Kable zasilajgce
Kable zasilajgce powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami. Nalezy stosowacé
kable o napieciu znamionowym 0,6/1kV. Kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych zgodnie
Z wytyczonymi trasami przez stuzby geodezyjne.
Kable sygnalizacyjne
Zasilanie latarni sygnalizacyjnych wykonac¢ kablem YKSY 0,6/1kV 1,5mm? wedtug normy PN-EN
60228: 2007 i PN-EN 60332-1-1: 2010. Kable prowadzi¢ w projektowane; i uzgodnionej kanalizacji
= kablowej rys. nr E-03. Potgczenia kablowe wykona¢ w glowicach masztow sygnalizacyjnych na
listwach taczeniowych. W sterowniku sygnalizacji $wietlnej i studniach oraz w gtowicach masztow
sygnalizacyjnych na kablach zamocowa¢ oznaczniki o numerze i typie kabla sygnalizacyjnego. Styki
na listwie zabezpieczyé przed korozja.
Kable wizyjne i zasilania kamer detekcji

Potgczenie pomiedzy kartami detekcji umieszczonymi w sterowniku sygnalizacji $wietinej
a kamerami detekcji umieszczonymi na stupach wysiegnikowych wykona¢ kablem wizyjnym typu
X(z)WDXpek 75-1,05/5,0 oraz kablem zasilajgcym typu YKY 3x1,5mm?. Kable nalezy uktadacé
W rurach ochronnych zgodnie z wytyczonymi trasami przez stuzby geodezyjne.
Kable petli indukcyjnych

Potaczenie petli indukcyjnych ze sterownikiem nalezy wykona¢ kablem typu XZTKMXpw
0 odpowiedniej ilosci par. Kable nalezy ukfada¢ w rurach ochronnych projektowanej kanalizacji
kablowej. Petle indukcyjne wykonaé przewodem typu LgYc 2,5mm? 450/750V. Potaczenie przewodu
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LgY¥c z kablem XzTKMXpw wykona¢ w studzienkach kablowych stosujgc mufe ze zlaczkg
z zaciskiem. Zigczki z potgczonymi kablami nalezy umiesci¢ w puszce tgczeniowej. W szafie
sterownika oraz studniach kablowych na kablach nalezy umiesci¢ oznaczniki z numerem petli.
- Podfgczenie petli nalezy wykonaé zgodnie z dokum entacjg dostarczong przez producenta sterownika.
Kable do przyciskéw dla pieszych

Kable zasilajgce do przyciskéw dla pieszych powinny by¢ zgodne z obowigzujagcym przepisami
i normami. Nalezy stosowa¢ kable o napieciu znamionowym 0,6/1kV. Kable nalezy uktada¢ w rurach
ochronnych zgodnie z wytyczonymi trasami przez stuzby geodezyjne. Podigczenie pomiedzy szafg
sterowniczg a przyciskami dla pieszych wykonaé kablem YKY 5x1,5mm?.

Przewod ochronny PE

Do masztéw sygnalizacyjnych i masztéw wysiggnikowych poprowadzié¢ przewod LgYd 10mm?.
Przewdd nalezy uktadaé w rurach ochronnych zgodnie z wytyczonymi trasami przez stuzby
geodezyjne.

2.5. Elementy sygnalizacji Swietlnej
2.5.1. Sterownik sygnalizacji

Na przedmiotowym skrzyzowaniu nalezy zainstalowa¢ sterownik sygnalizacji $wietinej zgodny
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach” (Dz. U. zat. do nru 220, poz 2181 z dn. 23.12.2003 r)
z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. nr 67 poz. 413 z dn. 28.03.2008 r oraz Dz. U. Nr 126, poz. 813 z dnia
15.07.2008r).

Urzgdzenie powinno spetniac¢ nastepujace wymagania:

* posiada¢ konstrukcje 2-procesorowg — osobno funkcjonujgce 32-bitowe procesory, z ktérych
jeden dziata jako niezalezny procesor nadzorujacy;

* posiada¢ dodatkowe zabezpieczenie programowe (w formie watch-dog), nadzorujace
poprawne wykonywanie programow;

* posiada¢ mozliwos$¢ pomiaru mocy kazdej lampy;

* posiada¢ mozliwo$¢ komputerowe;j symulacji programu ruchowego;

* posiada¢ mozliwos¢ pamigtania zgtoszen na detektorach przez okres do 2 m-cy;

* posiada¢ budowe modutowa, gdzie kazdy modut wykonawczy ma mozliwo$é¢ obstugi do
4 grup sygnalizacyjnych, stan kazdej z 4 grup sygnalizacyjnych powinien by¢ prezentowany
na module wykonawczym za pomocg kolorowych diod (kolory diod powinny odpowiadac
kolorom lamp w terenie);

e kazdy modut wykonawczy powinien posiada¢ dodatkowg diode informujacg poprzez zapalanie
0 aktywnosci modutu w czasie rzeczywistym;

e mieC mozliwos¢ w tatwy, parametryczny sposéb zmiany dtugosci cyklu, splitu, offsetu, oraz
innych parametréw sterowania, dokonywane bez przerywania pracy sygnalizacji;

* wspotpracowaé z roéznymi systemami sterowania ruchem m.in. ImFlow, SPOT-UTOPIA
i SCOOT;
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o mie¢ mozliwos¢ diagnostyki pracy sterownika lub awarii za_pomocg wySwietlacza LCD
(komunikaty w jezyku polskim) oraz komputera przenosnego klasy PC;

e panel wyswietlacza powinien posiadaé¢ dodatkowe klawisze funkcyjne do dowolnego

zaprogramowania oznaczone koIeJno F1,F2, ..., F6;

* posiada¢ oprogramowanie parametryczne umozliwiajgce  zarzgdzanie sygnalizacjg
(programowanie i weryfikacja), wraz z dokumentacjg i opisem algorytmu. Ponadto powinno
posiada¢ dokumentacje do oprogramowania metodg swobodnego zapisu dowolnego
algorytmu (np. Traffic Language, C, SRM);

e dziata¢ w oparciu system operacyjny Linux;

* by¢ wyposazone w specjalny modut X-prio do obstugi priorytetéw transportu publicznego;

* posiada¢ mozliwos¢ wspdtpracy z réznymi zrodtami sygnatow $wietlnych (LumilLed)
stosowanymi w latarniach sygnalizacyjnych;

* posiada¢ Sciemniacz latarni sygnalizacyjnych LED, umozliwiajgcy obnizenie ich jasnosci
Swiecenia w porze nocnej;

e posiada¢ mozliwos¢ obstugi petli indukcyjnych (ilo$¢ w zaleznosci od projektu), petli
wirtualnych (ilos¢ w zaleznosci od projektu), przyciskow dla pieszych (ilo$¢ w zaleznosci od
projektu);

* posiadac slot na karte Compact Flash do min. 8 GB:

* posiadac 6 przyciskow w réznych kolorach umieszonych obok wyswietlacza do przetgczania
pracy sygnalizacji w stany: ,wytgczone”, ,zéte migowe”, ,wszystko czerwone’, ,praca
statoczasowa” i ,praca akomodacyjna” oraz przycisk do tzw. ,zamrozenia” tj. zatrzymania
pracy sygnalizacji w dowolnym momencie programu w celu np. szybkiego udroznienia
dowolnego wlotu;

* na bocznej $cianie szafy powinny znajdowac sie dodatkowe drzwi o niezaleznym dostepie
umozliwiajgce dostep do tzw. ,panelu policjanta”. ,Panel policjanta” powinien dziataé
niezaleznie od przyciskéw obok wyswietlacza i réwniez posiadac 6 przyciskow z mozliwo$cig
przetgczania sygnalizacji w stan: ,wylaczone”, ,z6tte migowe”, ,wszystko czerwone”, ,praca
statoczasowa” i ,praca akomodacyjna” oraz przycisk do tzw. ,zamrozenia” tj. zatrzymania
pracy sygnalizacji w dowolnym momencie programu w celu np. szybkiego udroznienia
dowolnego wiotu;

* na drzwiach szafy powinna znajdowaé si¢ rozktadana potka umozliwiajgca swobodne
umieszczenie na niej laptopa oraz specjalna kieszen na umieszczenie instrukcji oraz
dokumentacji skrzyzowania;

e przechowywanie w logach min. 1000 komunikatéw o wykrytych zdarzeniach i awariach;

* posiadac¢ funkcje zbierania i gromadzenia danych na podstawie catodobowych pomiarow
ruchu w celu uzyskania wielkosci i petnej struktury kierunkowej ruchu. Urzgdzenie sterujgce
musi posiada¢ mozliwos¢ zebrania i przechowania takich pomiaréw z 24 godzinnego okresu
pomiarowego podzielonego na 15 minutowe interwaty czasowe. Mozliwosé automatycznego
pomiaru ruchu obejmowa¢ min. 24 detektory;
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_realizowa¢ funkcje rejestracji bledow zwiazanych z bezpieczenstwem ruchu (rodzaj i czas

powstania uszkodzenia);

realizowa¢ funkcje monitoringu w zakresie: zbierania danych o0 ruchu i usterkach, obserwagii
* pracy sygnalizacji, ingerencji w program sygnalizacji,
mie¢ mozliwo$¢ zdalnego dostepu do panelu sterownika wraz z mozliwoscig zdalnej zmiany
dowolnego parametru sterownika;

komunikowa¢ sie z innymi urzgdzeniami takimi jak np. centralny komputer wieloma metodami
od potaczen modemowych (linia telefoniczna, GSM, radio) oraz Internet;

posiada¢ mozliwo$¢ podigczenia sterownika bezposrednio do publicznego Internetu w celu
monitoringu;

posiada¢ zaimplementowany w sterowniku serwer www w celu tatwej obstugi przy pomocy
przegladarki internetowej umozliwiajgcej m. in. dostep do:

» danych o stanach awaryjnych wymagajacych natychmiastowej interwencji (zanik

zasilania, awaryjne przejcie na z6tty migacz itp.);

Y

danych o zmianach stanu niewymagajgcych interwencii;

» danych o ingerencji obstugi w prace sygnalizacji (wytgczenia, zmiany programow itp.);

> podgladu pracy sygnalizacji na biezaco (on-line) — wizualizacja sygnalizatoréw i potokéw
ruchu na uproszczonym planie skrzyzowania oraz podglagd w postaci diagramu
~paskowego” z mozliwoscig zapisu;

» danych o natezeniu ruchu na podstawie pomiarow z systemu detekcji pojazdow
w sterownikach;

» mozliwosci zdalnej ingerencji w prace sygnalizacji a w szczegolnosci:

o Bezpieczne przetgczenie sygnalizacji w tryb koloru/zéttego migacza/wytgczenie na
ciemno;

o Zmiana planu czasowego pracy sygnalizacji;

o Przefgczenie trybu pracy na dowolny z zapisanych programéw ruchowych;

o Zdalng diagnostyke pracy urzadzenia z wykorzystaniem jego mozliwosci;

o Zdalne zatadowanie nowego programu ruchowego;
posiada¢ mozliwo$¢ prezentacji on-line sytuacji ruchowej na skrzyzowaniu za pomocag
interfejsu graficznego z rozmieszczonymi detektorami, sygnalizatorami i innymi elementami
infrastruktury drogowe;j;
posiada¢ wandaloodporng obudowe z aluminium;
szafa powinna posiadac¢ ptaski dach w kolorze RAL5018.

Na przedmiotowym skrzyzowaniu projektuje sie sterownik sygnalizacji o parametrach nie

gorszych niz EuroController EC-2 (230V). Sterownik powinien obstugiwa¢ wg. projektu inzynierii ruchu

12 grup sygnalizacyjnych plus 2 grupy rezerwowe oraz pracowa¢ w petnej akomodacji z obstugg

4 grup przyciskow dla pieszych, 4 kamer detekcji pojazdow (4 detektorow wirtualnych) oraz 5 petli

indukeyjnych. Urzadzenia nalezy podiaczy¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta.

Szafe sterownika sygnalizacii nalezy posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie stalowym

ocynkowanym lub na wylewanym fundamencie betonowym. Zaleca sie zaktadanie w dolnej czesci
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___szafy sterownika podtogi, ktéra petni funkcje ochrony elementéw wewnatrz szafy przed osadzaniem

sie wilgoci (posadowienie wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta).

2.5.2. Koordynacja

- W projektowanej szafie sterownika nalezy zabudowaé urzadzenia umozliwi ajgce koordynacje

drogg bezprzewodowa z sagsiednim skrzyzowaniem ulic 3 Maja — Ksiedza Jana Sobotki na ktérym
zabudowane sg istniejgce urzadzenia sygnalizacii Swietinej zgodnie z zatozeniami ujetymi w projekcie
inzynierii ruchu. Istniejacy sterownik przy skrzyzowaniu ulic 3 Maja — Ksiedza Jana Sobotki nalezy
doposazy¢ w urzgdzenia umozliwiajgce koordynacije.
2.5.3. Latarnie sygnalizacyjne

Na skrzyzowaniu zainstalowa¢ latarnie sygnalizacyjne z mocowaniem dwupunktowym
wyposazone w energooszczedne wkiady LED 230V (z efektem s$ciemniania w porze nocnej)
z soczewkami odpowiadajgcymi barwie emitowanego sygnatu $wietlnego, zamkniete w szczelnych
obudowach wykonanych z aluminium w kolorze RAL 9005. Przednia czes¢ obudowy powinna byé¢
przykrecana czterema $rubami. Nalezy zastosowaé latarnie sygnalizacyjne z nastepujacymi komorami
sygnatowymi:
e 300 dla grup kotowych ogolnych;
e 200 dla grup pieszych, rowerowych i kierunkowych.

Wkiady LED powinny byé zgodne z normg EN 12368. Sygnalizatory powinny odpowiadaé
IV klasie fantomowej, posiada¢ klase ochronnosci min. IP65, Certyfikat CE i badania kompatybilnosci
elektromagnetycznej zgodnie z PN-EN 50293.

Do montazu sygnalizatoréw (@300 i @200) nalezy stosowaé konsole aluminiowe. Konsole wraz
z sygnalizatorami nalezy zamontowaé¢ do masztow sygnalizacyjnych oraz kolumn masztow
wysiggnikowych przy pomocy potgczen $rubowych lub taém stalowych o szerokosci 12,7 np. typu
BANDIT. Sygnalizatory na wysiegnikach nalezy zamontowaé przy uzyciu konstrukgcji wsporczych,
ktére powinny by¢ stabilne, w catosci ocynkowane i zapewniaC regulacje kata latarni sygnatowej
w stosunku do osi i ptaszczyzny drogi zgodnie z obowiazujgcymi przepisami. Projektuje sie montaz
azurowych ekranéw kontrastowych prostokatnych EK-850 dla sygnalizatoréw montowanych na

wysiegnikach. Dla sygnalizatoréw montowanych na wysiegnikach nalezy zachowac skrajnie 5,5m.
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Zestawienie sygnalizatorow:

Kotowy ogéiny 3-komorowy - typ S-1

N Rodzaj Zrédta | Moc zrodia $wiatta
- | Nazwa —tSredaica . . 0 1 T S
Swiatta W] Uwagi
sygnalizatora soczewki [mm)]
R Y G R Y G
K1 300 LED | LED | LED 12 12 12
K1p 300 LED | LED | LED 12 12 12 Ekran EK-850
K2 300 LED | LED | LED 12 12 12
K2p 300 LED | LED | LED 12 12 12 Ekran EK-850
K3 300 LED | LED | LED 12 12 12
K3p 300 LED | LED | LED 12 12 12 Ekran EK-850
K4 300 LED | LED | LED 12 12 12
K4p 300 LED | LED | LED 12 12 12 Ekran EK-850
Pieszy 2-komorowy - typ S-5
Nazwa Bsdiion Rod‘za'j zrodta Moc zrédta $wiatta .
sygnalizatora soczewki [mm] swiatia [0 Uwagi
R 1 G R Y G
P1a 200 LED - LED 9 - 9
P1b 200 LED - LED 9 - 9
P2a 200 LED - LED 9 - 9
- P2b 200 LED - LED 9 - 9
P3a 200 LED - LED 9 - 9
P3b 200 LED - LLED 9 - 9
P4a 200 LED - LED 9 - 9
P4b 200 LED - LED 9 - 9
Pieszy 2-komorowy - typ S-6
Nazwa Srednica Roc{zaj zrédia Moc zrodta $wiatta )
sygnalizatora | soczewki [mm] Wit Ll Lt
R Y. G R Y G
R2a 200 LED - LED 9 - 9
R2b 200 LED - LED 9 - 9
Kierunkowy 1-komorowy - typ S-2
T, Srednica Rod;a} zrodfa Moc zrodta swiatta .
sygnalizatora soczewki [mm)] il o5} Uwagi
R Y G R Y G
S1 200 - - LED - - 9
S3 200 - - LED - - 9
S4 200 - - LED - - 9

2.5.4. Systemy detekcji pojazdow
System wideodetekcji

— System detekcji powinien sktadaé sie z programowalnej karty detekcji zainstalowanej w szafie
sterownika oraz kamer detekcji montowanych na stupach wysiegnikowych. Projektuje sie instalacje
systemu widodetekcji o parametrach nie gorszych niz zestaw PN-520 firmy Autoscope. Kamery nalezy
zamontowac na wspornikach o dt. ok 2,5m. Wsporniki wyposazy¢ w uchwyty poziome do montazu na
belce poziomej wysiegnika. Rozmieszczenie i oznaczenie projektowanych kamer na skrzyzowaniu
zostato przedstawione rys. nr E-5a. Zastosowany system wideo detekcji ma umozliwiaé detekcje
ruchu pojazdéw, zgodnie z projektem ruchowym sygnalizacji. Potgczenie karty detekcji w sterowniku
zkazdg kamerg nalezy wykona¢ osobnymi kablami typu YKY 3x1,5mm? oraz X(z)WDXpek 75-
1,05/5,0. Kable uktada¢ w projektowanej kanalizacji kablowej w jednym odcinku bez faczen
posrednich.
W  sterowniku przed podigczeniem kabla do kart detekcji nalezy zastosowaé separatory
przeciwprzepieciowe. Przy ukiadaniu kabli nalezy zwréci¢ uwage czy nie zostata uszkodzona

zewnetrzna izolacja. W razie stwierdzenia uszkodzen mechanicznych kabla, nalezy go wymienié na
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nowy. Przy kamerach nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas kabli od masztu, wysiegnika do punku

zamocowania kamery na wsporniku. Montaz i podigczenie urzadzen systemu detekcji wideo nalezy
wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

IP67. Obwdd kamer w sterowniku nalezy zabezpieczy¢ osobnym wytgcznikiem nadpradowym.
Specyfikacja systemu:

Karta detekcji z mozliwoscig obstugi do 1 kamery:

System detekcji powinien sktada¢ sie z programowalnych kart detekcji, o parametrach nie
gorszych niz karty systemu detekcji Autoscope PN-520, zainstalowanych w szafie sterownika oraz
kamer detekcji montowanych na stupach wysiegnikowych.

Projektowane karty detekcji wizyjnej powinny:

*  Obstugiwa¢ po jednej kamerze na kazda z kart;

e posiadaé transmisje strumienia MPEG-4;

e posiada¢ komunikacje w standardzie Ethernet;

* posiada¢ podglad obrazu na zywo za pomoca przegladarki internetowe;j;

e posiada¢ wydajny procesor;

* posiadac transmisje strumienia z wizyjnego z naniesionymi detektorami:

Obiektyw kamery powinien umozliwiaé precyzyjne dostrojenie pola widzenia kamery dla
wymaganego obszaru detekcji w zakresie od 10 do 70 m od kamery.

Kamery nalezy zamontowa¢ na wspornikach o dt. ok 2,5m. Kamery detekcji pojazdow powinny
by¢ zainstalowane na wysokosci min. 8,0 m. Wsporniki wyposazy¢ w uchwyty poziome do montazu na
belce poziomej wysiegnika. Rozmieszczenie i oznaczenie projektowanych kamer na skrzyzowaniu
zostato przedstawione rys. nr E-05a. Zastosowany system wideodetekcji ma umozliwia¢ detekcje
ruchu pojazdéw, zgodnie z projektem ruchowym sygnalizacji. Potaczenie karty detekcji w sterowniku
z kazda kamerg nalezy wykonac¢ osobnymi kablami typu FTP kat. 5e, zewnetrznym oraz X(z)WDXpek
75-1,05/5,0. Kable ukfada¢ w projektowanej kanalizacii kablowej w jednym odcinku bez tgczen
posrednich. W sterowniku przed podtgczeniem kabla do kart detekcji nalezy zastosowaé separatory
przeciwprzepigciowe. Przy ukfadaniu kabli nalezy zwrocié uwage czy nie zostata uszkodzona
zewnetrzna izolacja. W razie stwierdzenia uszkodzen mechanicznych kabla, nalezy go wymienié na
nowy. Przy kamerach nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas kabli od masztu wysiegnika do punku
zamocowania kamery na wsporniku. Montaz i podigczenie urzadzen systemu detekcji wideo nalezy
wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Obudowa kamery musi by¢ wyposazona w termostat z grzatkg, wymagany stopien ochrony
IP65. Obwdd kamer w sterowniku nalezy zabezpieczy¢ osobnym wytgcznikiem nadprgdowym.
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_ Specyfikacja systemu:

Karta detekcji:

Procesor

Moc - 12-24 VDC, maksymalme 8W;
Wideo:
Wejscia:
o PAL, CCIR, NTSC lub RS170;
o 75W Vpp, ztagcze SMA z tyiu;
Wyjscie:
o 1 Vpp, ztacze BNC z przodu;
o 1 Vpp, ztgcze SMA z tytu;
o PAL lub NTSC;
o Strumien wideo MPEG-4;
Komunikacja:

ik Opracowanle kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy sygnallzacp $) IW
d LP nni q bty sk'zyzo vaniu ulic: F"sv uszki z ul. Kad"‘*orza Warchalskiegoi z ul. ks Jana Scbotk \rv W' Mazow “—CkleJ
- s S ~-Mazowieckiej = T ’d[ 3 Maja 68 =
87=300-Ostréw Mazow1ecka

o Easylink Ethernet 10/100Mb/s, Komunikacja przez ztacze RJ-45 z przodu Detektor

I/O;

Detekcja:

32 wyijscia;

16 wejse;

1 wyjscie z informacjg o statusie karty;
Srodowisko pracy:

-34°C do 74°C;

0-95% wilgotnosci;

Kamera

- MocC:

- 230VAC (2,2 W):;
- Grzatka (16 W);

- obudowa:

* stopien ochrony IP 65;
+ Odporna na promieniowanie UV;

- srodowisko pracy:

*-34°C do 60°C;
* 0-95% wilgotnosci.
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Zestawienie kamer, kart detekcji i wspornikéw: e ters e R L ) L TC I, K e,
Maszt wysiegnikowy
Lp. Kamera Karta detekciji
Wspornik - dt.=2,5m
I e P ST Typ mocowartia- S —
1. Kam. 1 PN520 1z4 poziome
2. Kam. 2 PN520 2z4 poziome
3. Kam. 3 PN520 3z4 poziome
4, Kam. 4 PN520 4z4 poziome

Zestawienie detektoréw wirtualnych:

- Jo inii wagi d li
o | oy | oottt | Soesseoril | Unedo
1. V1.2 3 32
2. V2.2 3 45
3. V3.2 3 45
4. V4.2 3 32

Petle indukcyjne

Petle indukcyjne wykonaé¢ przewodem jednozytowym LgYc 450/750V o przekroju 2,5 mm?.
Kable do petli zostaty opisane w pkt 2.4.

Przy wykonywaniu petli indukcyjnych w nawierzchni, przewod nalezy utozy¢ w wczesniej
wykonanym rowku o gtebokosci od 50 do 90 mm w nawierzchni drogi. Rowek nalezy wykonaé na
sucho za pomocg frezu tarczowego o szerokosci 6mm. Po utozeniu przewodu rowek nalezy zala¢
masg zalewowg gwarantujgcg szczelnie wypeinienie rowka. Przy uktadaniu przewodu nalezy
zachowac ostrozno$¢ by nie uszkodzi¢ jego izolacji. W razie wykonywania nowej nawierzchni jezdni
petle nalezy wykonaé przed utozeniem ostatecznej warstwy nawierzchni. Petle nalezy wykona¢
z jednego odcinka przewodu. Nie dopuszcza sie jakiegokolwiek tgczenia przewodu. Wykonany rowek
nie powinien posiada¢ zataman mniejszych niz 115°, dlatego przed kazdym zatamaniem powinno sie
wykonac¢ dodatkowy rowek w odlegtosci 150 mm od zatamania. Przed uktadaniem przewoddw nalezy
oczysci¢ rowek przy pomocy urzadzenia do odsysania pylu z asfaltobetonu z filtrem. Po sprawdzeniu
prawidtowosci utozenia przewodu i wykonaniu pomiaréw, przewod nalezy przysypa¢ warstwg suchego
piasku a nastepnie zala¢ masg zalewowa. Do zalania rowka nalezy uzy¢ masy np. Bornit TL. Przed
zalaniem wykonawca powinien sprawdzi¢ temperature masy czy jest odpowiednia z zaleceniem
producenta. Masa zalewowa musi posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajacg do stosowania
w budownictwie drogowym. Nadmiar masy zalewowe; nalezy usung¢ z powierzchni asfaltu
a ewentualny niedobér masy nalezy uzupetnié. Polgczenia przewodow LgYc z kablem XzTKMXpw
(opis w pkt.2.4.) wykona¢ w studzienkach kablowych wykonujgc przez mufe ze zlgczkg z zaciskiem.
Mufy z potgczonymi kablami nalezy umiescié¢ w mufie lub puszce taczeniowej. Przewdd LgYc 2,5 mm?
na odcinku od utozonej petli do ztgczki w studzience kablowej nalezy wykona¢ w postaci skretki
przewodu petli minimum 10 skrecen na metr. Od kraweznika jezdni do studni kablowe]j przewod
uktada¢ w rurze ochronnej PVC@18. Po wykonaniu petli indukcyjnej indukcyjno$¢ petli wraz
z przewodem tgczgcym powinna zawieraé sie w przedziale:150+700uH, a tgczna rezystancja nie
moze by¢ wigksza od 15Q. Na przewodach i kablu teletechnicznym zastosowaé oznaczniki
z odpowiednimi symbolami poszczegélnych petli indukcyjnych zawartymi w tabeli.
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2.5.5. Przyciski dla pieszych

Lp Petla' | Diugosc¢ detektora [m] Odlegtosc¢ c_)d linii ‘*'*[_J"vsiafgi’dvo petli i B
) indukcyjna dt x szer. zatrzymania [m] indukcyjnych

1. D1.1 12x1 1

2. D2.1 10x1 1

3: D3.1 10x1 1

4. D4.11 10x1 1

5: D4.12 10x1 1

Na przedmiotowym skrzyzowaniu projektuje sie przyciski zgtoszeniowe sensorowe na napiecie

24V o parametrach technicznych nie gorszych niz typu EK-424 z optycznym (wykonanym w technice

LED) potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia przez sterownik.

Obudowa przycisku powinna byé trwata, uniemozliwiajgca szybkie oderwanie lub zniszczenie

przycisku oraz wykonana z poliweglanu w kolorze zétym (RAL1023). Stopien ochrony obudowy

— P54 i Il klasa ochrony. Przyciski nalezy umieszczaé na masztach sygnalizatorow na wysokosci 1,20

- 1,35m zgodnie z rys. nr E-05a.

Potgczenie pomiedzy sterownikiem ruchu a przyciskami dia pieszych wykona¢ kablem YKY

5x1,5mm?. Pofaczenia kabli z przewodem od przycisku dla pieszych wykona¢ we wnekach masztow

sygnalizacyjnych na umieszczonej w $rodku listwie tgczeniowej TH-35 za pomocg ztgczek ZUG-6.

Pofaczenie przyciskéw wykonaé, jako styki normalnie zwarte.

Zestawienie przyciskéw dla pieszych:

Lp Oznaczenie przycisku dla Oznaczenie grupy
) pieszych sygnalizacyjnej
1. Ppia P1
2. Pp1b P1
3. Pp3a P3
4. Pp3b P3

ROSPWO POWIATOWE

2.6. Sygnalizatory dzwigkowe

W  celu polepszenia warunkéw bezpieczenstwa pieszych a w szczegdlnosci o0sdéb
niepetnosprawnych projektuje sie na sygnalizatorach dla pieszych montaz sygnalizatoréw
dzwigkowych 230V o parametrach technicznych nie gorszych niz SA-3-S (230V) firmy APKO.
Projektowane sygnalizatory dzwiekowe zawierajg uktad pozwalajgcy na automatyczne dostosowanie
poziomu gtosnosci generowanych sygnatéw do warunkéw otoczenia.

Potaczenie sygnalizatorow dzwiekowych wykonaé wediug instrukcji dostarczonej przez

producenta. Uwzgledni¢ wytgczanie sygnatu akustycznego w godz. 22%° + 6%,
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Zestawienie sygnalizatoréw dzwiekowych:

Oznaczenie Oznaczenie latarni

Lo sygnalizatora dZzwigkowego sygnalizacyjnej Uwagi
1. SD1 P1a
- = L2 ] B S 7 e R ) P1b o [ o R P R
= Sb3 P2a
= SD4 P2b
=2 Sb5 P3a
N SD6 P3b
7. SD7 P4a
& SD8 Pab

3. Ochrona przeciwporazeniowa

Istniejgca sie¢ pracuje w ukiadzie TN-C, rozdziatu przewodu PEN na PE i N nalezy dokonaé
w szafie sterownika (rys. E-07). Obwody odbiorcze wykona¢ w ukfadzie TN-S. SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA realizowane bedzie poprzez fabrycznie zamontowane w szafie
sterownika wytgczniki nadpradowe, bezpieczniki topikowe (typ WTA) oraz wytgcznik réznicowo
pradowy.

Zacisk ochronny w sterowniku nalezy uziemié za pomocg bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm
pograzonej w ziemi potaczonej bezpos$rednio z listwg ekwipotencjalng umieszczong w szafie
sterownika sygnalizacji. Wielko$¢ rezystancji uziomu zacisku ochronnego szafy sterownika powinna
wynosi¢ R<10Q. Wskazane na rysunku nr E-06 stupy wysiegnikowe nalezy uziemié¢ uziomem
poziomym wykonanym z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm uktadanym wzdtuz rur ochronnych.
Wartos¢ rezystanciji uziomu konstrukcji powinna wynosi¢ R<30Q.Wszystkie elementy stupdw potgczyc
z listwg ekwipotencjalng w obudowie sterownika przewodem LgYd 6mm? W przypadku braku
wymaganej wartosci uziemienia wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe (pretowe).

Po zakonczeniu montazu przeprowadzié pomiary kontrolne zastosowanej ochrony i przekaza¢

zarzadcy drogi.
4. Ochrona przeciwprzepieciowa

Obwody zasilania sterownika sygnalizacji zabezpieczone bedg fabrycznie zainstalowanymi
ogranicznikami przepiec.

5. Ochrona przed korozjg

Zgodnie z instrukcjg zabezpieczenia przed korozjg (KOR 3):

* konstrukcje masztow oraz konstrukcje mocujgce zaprojektowano, jako ocynkowane;

e potgczenia elementdw ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ przez spawanie lub przez
skrecenie przy uzyciu $rub kadmowanych;

e miejsca potgczen ptaskownikdow zabezpieczy¢ przed korozjg tak jak konstrukcje wsporcze,
a miejsca potaczen pod ziemig zala¢ masg asfaltowa.
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6. Uwagi konicowe

e Prace wykona¢ zgodnie z planem BIOZ, aktualnymi normami i obowigzujgcymi przepisami BHP;

* Uzyskac zgode zarzadzajgcego droga na zajecie pasa drogowego i chodnikow;

e Scisle stosowaé si¢ do uzgodnien zalgczonych do projektu i zgtaszad wykonywanie robot

poszczegbinym gestorom sieci, zgodnie z przepisami w uzgodnieniach;

* Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji uzgadnia¢ z Zamawiajgcym i nanosi¢ na
dokumentacje techniczng celem jej uaktualnienia;

* Roboty zanikajgce zgtaszac¢ Inspektorowi nadzoru do odbioru przed ich zasypaniem;

» Wszystkie naruszone nawierzchnie chodnikéw, zielefnicéw i nawierzchni drogi nalezy odtworzy¢;

e Wszystkie prace w czynnych urzadzeniach i w poblizu urzadzen pod napieciem wykonywaé po
wytgczeniu napiecia i dopuszczeniu do pracy przez wiascicieli lub uzytkownikow tych urzgdzen.

e Grunt pochodzacy z prac budowanych, odpady i nadmiar materiatéw przechodzg na witasnosé
Wykonawcey i nalezy je usuna¢ z terenu budowy oraz postgpi¢c z nimi zgodnie z ustawg

o odpadach.
7. Informacje dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Plan BIOZ opracowano na podstawie:
[1] Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.(Dz.U.Nr 120,p0z.1126 z 2003r.)
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowig;
[2] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
7.1.  Zakres robét dla budowy sygnalizacji $wietinej
Zakres robét obejmuje budowe instalacii elektrycznej drogowej sygnalizacji $wietinej. Kolejnosé
wykonywania robot:
a) roboty ziemne — zabudowa kanalizacji kablowej, fundamentéow prefabrykowanych i wylewanych;
b) montaz konstrukcji wsporczych i szafy sterowniczej na fundamentach, latarni sygnalizacyjnych
i urzgdzen sygnalizacji $wietinej;
c) utozenie kabli zasilajgcych, sygnalizacyjnych, wizyjnych i teletechnicznych w kanalizacji kablowej;
d) podigczenie urzadzen —wykonanie potaczen kablowych na listwach {gczeniowych we wnekach
konstrukcji wsporczych i szafie sterownika;
e) prace porzadkowe — odtworzenie nawierzchni.
7.2. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.
a) bezposrednie sasiedztwo instalacji uzbrojenia nad — i podziemnego (sieci wodociggowe,
kanalizacyjne, telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe itp.) — mozliwo$¢ uszkodzenia;
b) wystepowanie sieci uzbrojenia niezinwentaryzowanych — mozliwo$é uszkodzenia;

c) wykonywanie prac w poblizu drogi — niebezpieczenstwo potrgcenia osob.

strona 18




_ .. STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrowi Mazowieckie]
—— Opracowanie kompletnej dokumentaciji projektowe;j i kosztorysowej budowy sygnalizaciji $wietinej na H
denn I ‘:% skrzyzowaniu ulic: Kosciuszki z ul. Kazimierza Warchalskiego i z ul. ks. Jana Sobotki w Osti.loﬂ'ﬁ 3 MaJa 68
W e ST e Mazowieckiej-- - - o e

--—B7-300-Ostréw Mazowiecka

_7.3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystapienia
7.3.1. Roboty ziemne
- a) bezposrednie sasiedztwo instalacji uzbrojenia nad — i podziemnego (sieci wodociggowe,

kanalizacyjne, telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe itp.) — mozliwo$¢ uszkodzenia;

b) wystepowanie sieci uzbrojenia niezinwentaryzowanych — mozliwo$¢ uszkodzenia;

c) dostepnos¢ terenu budowy dla oséb postronnych — zagrozenie ich zdrowiu lub zyciu;

d) wykonawstwo wykopdw gtebokich oraz wasko-przestrzennych — niebezpieczenstwo przysypania
gruntem, uderzenia spadajgcymi elementami lub upadku z wysokosci;

€) wspolpraca ludzi (robotnikéw) ze sprzetem cigzkim i transportem - niebezpieczenstwo
uszkodzenia ciata;

f) uzywanie elektronarzedzi — niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym.

7.3.2. Roboty energetyczne - sygnalizacyjne.

a) wystepowanie napowietrznych linii elekirycznych — niebezpieczenstwo uszkodzenia pracujgcym
sprzetem cigzkim lub transportem;

b) bezposrednie sgsiedztwo instalacji uzbrojenia nad i podziemnego (sieci wodociggowe,
telekomunikacyjne, elektryczne, itp.) - mozliwos¢ uszkodzenia;

c) obstuga przez ludzi (robotnikéw) sprzetu ciezkiego i transportu;

d) bezposrednie sasiedztwo z pojazdami technicznymi  ( podnosniki samojezdne, zurawie)
— niebezpieczenstwo upadku z wysoko$ci i mozliwosé przygniecenia;

e) wystepowanie sieci uzbrojenia niezinwentaryzowanych — mozliwo$é uszkodzenia;

f) uzywanie elektronarzedzi — niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym.

g) stosowanie specjalistycznego mechanicznego sprzetu budowlanego (zageszczarki i ubijaki
wibracyjne) — przenoszone drgania ujemny wptyw na zdrowie obstugi.

7.4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét. Oznakowane zgodnie z wymogami przepiséw.

7.5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegéinie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy przeprowadzié instruktaz w zakresie metod wykonywania
robot i ich kolejnosci (szkolenie stanowiskowe), w tym prac szczegodlnie niebezpiecznych oraz
sposobu postepowania w sytuacji zagrozenia zycia, zdrowia oraz mienia zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Przed rozpoczeciem prac nalezy poinformowaé pracownikbw o  wystepujgcych
niebezpieczenstwach zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac oraz koniecznych $rodkach
bezpieczenstwa takich jak:

a) usunigciu z obszaru wykonywanych prac oséb niezaangazowanych;
b) wygrodzeniu miejsca pracy.
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. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetno$ci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Obowigzkiem kierownika budowy jest sprawdzenie znajomosci przepisobw BHP przez
- zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracowni kéw wykonujgcych prace
specjalistyczne.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
Kierownik budowy.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu

usunigcia tego zagrozenia.

8. Obliczenia

mgr inZ, Marcin Badura

. M UPRAWRIENIA 3UDOWLAKE
8.1. Moc zapotrzebowana na sygnalizacje $wieting do projsktgivan irowsAiafobotami
. ] budowjany b {cze W specjalnosci
Stan projektowany: INSt.ae9TTE| w zakresie sieci. instalacji
e i urzgdzen eéek;rycznych i elekiroenergetycznych

Moc zainstalowana ilo§¢ szt. moc W] | Pz[W] Nr ewid. MAP/Q343/PWBE/17
sygnalizatory kotowe 8 12 96
sygnalizatory piesze 8 9 72 .
sygnalizatory warunkowego skretu 3 9 27 mgr inz, WO H BAtA
sygnalizatory rowerowe 2 9 18 Pf?fmi'n’iﬁ ?gggg, ¥ ﬁ&:f,’ﬁ”owama
sterownik sygnalizaciji 1 150 150 Ograniczer w specitinoscl inst ;nc’yg:z
kamery wideodetekgji 4 30 120 :;ekztar';fgzsr% secl, ef{ragg%jérie&rcz?n )%gh

suma 483 r ewid. MAP/D 7”005}67: 32/95

wspot.
e jednoczesnosci
Moc szczytowa Psnp ilo$¢ szt. moc [W] | zataczenia wynik [W]
sygnalizatory kotowe 8 12 0,6 57,6
sygnalizatory piesze 8 9 0,5 36
sygnalizatory rowerowe 2 9 0,5 9
sygnalizator strzatki warunkowej 3 9 0,5 13,5
sterownik sygnalizacji 1 150 1 150
kamery wideodetekgii 4 30 1 120
suma 386,1

> Wartos¢ pradu szczytowego:
T
* U xcosg
gdzie:
Is — prad obliczeniowy szczytowy;
U, — napiecie fazowe
Ps — moc szczytowa pobierana przez sygnalizacje.

cos® — wspotczynnik mocy (cos@=0,94)
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Ps W] 3861
Unf V] 230

- NIE5 s e o 177, R D P == e
1A] 18

8.2. Obliczenie spadkow napiegé
200xPx|
AU, =———
yxsxUn

gdzie:

P, — moc obliczeniowa szczytowa;

| — dtugosci odcinkdw linii kablowych;
s — przekroj zyt linii kablowych j.w.;
U, — znamionowe napiecie zasilania;

. Y — konduktywnos$¢ materiatu zyt przewodow (Al=34Qm/mm?, Cu=560m/mm2)

Linia pomigdzy ztaczem ze skrzynkg licznikowg a sterownikiem sygnalizacii Swietlnej:

Procentowy spadek napiecia

Ps 386,1
I [m] 5,0
Unf (Un ) [V] 52900
s [m] 10
y [Qm/mm2] 56
U [%] 0,01

Sygnalizator nr K3 najdalej oddalony od sterownika:

Procentowy spadek napiecia

Psygn. [W] 12
| [m] 58,0
Unf (Un?) V] 52900
s [m] 1,5
Yy [Qm/mm?2] 56
U [%] 0,03

0,03% < 3%
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__ 83. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej =
Czas wylaczenia t<0,2s.

N

» Zabezpieczenie:

- S301B6A obwody gniazd w szafie sterownika ruchu; [
Czas wylaczenia t<0,2s.

» Zabezpieczenie:
S301 B10A obwody sterownika sygnalizacjj;
WTA 6,3 A obwody grup sygnalizacyjnych.
» Zgodnie z wymaganiem normy PN-IEC 60364-4-41.
Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej obwodéw sterownika nalezy spetni¢ ponizszy
warunek:
I, =kx1, =10 x 5 = 50 [A]

et L 2000y oy
kxl, 10x5

Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej obwodow gniazd i kamer detekcji nalezy spetnié
ponizszy warunek:
I, =kxIl, =6x5=230 [A]

U, 230
Z e o 290 o g
S Bx5 Lol

Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej obwodéw grup sygnalizacyjnych w szafie
sterownika nalezy spetni¢ ponizszy warunek:
I, =kx1l, =63 x 4 =252 [A]

s<U_N:£o_:g,1[Q]
kxl, 6,3x4

gdzie:

Zs— dopuszczalna warto$¢ impedanciji petli zwarcia, w [Qj;

Un — napiecie miedzy przewodem fazowym a przewodem neutralnym, w [V]
I, — prad znamionowy zabezpieczenia

k — wspdtczynnik krotnosci prgdu znamionowego zabezpieczenia zapewniajgcy samoczynne
wytgczenie zabezpieczenia w okreslonym czasie, (k=4 - WTA 6,3A; k=5 - B6A/B10A)

Skutecznos$¢ ochrony przeciw porazeniowej sprawdzié¢ pomiarami.

- inz. Marcin Badura

mgr inz. WOJQIECH BALA macang. 2

Upg enia bugor'!a. dopr(ije'v.:mvz:ia NHNIA BUDOWLANE

i ania ro ny RS O S R i
ég’aw spoeg'm ct)’ggio\;vngte‘ do projextov i Kieroyanigfobotami

sie siecl, ighlalacjl | ¢ A bucowiany o7 sf A specjainodai
elekirycznych | elfktroenergely. . ch ir e resie Sfeci. instalaci
ni ewid. MAP/01§7/POOE/07: 37/95 i urzaoz <troenergetycznych

wid. NAPI0343 PWBE/7

strona 22




T T T T T T e STAROSTWO POWIATOWE—

w Ostrowi Mazowieckiej
————dpnmMg-ame - ghracowanie kmpieine] dokumentaci projekiowe; i koszlorysowe] budowy sygnalizacii éwletdsiviaja 68 ==
A obility skrzyzowaniu ulic: Kosciuszki z ul. Kazumlerhﬁzz\/(\)l\iirgzsilgleg0| z ul” ks. Jang_)ﬁgggl@ Dgﬁ'l@w Mazowiecka

— . Oswiadczenie, uprawnienia iwpisy do Izby Inzynierow — —— ——— e




STAROSTWO POWIATOWE
~ Ostrowi Mazowieckiej

e e e 6
07-300 Ostréw Mazowiecka

Modiniczka, 07.03.2018r.

Zgodnie z artykutem 20 us. 4 PB o$wiadczam, ze projekt budowlano -wykonawczy sygnalizacji
Swietlnej w ramach zadania o nazwie ,Opracowanie kompletnej dokumentacii projektowe;j i kosztorysowe;
budowy sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic: Kosciuszki z ul. Kazimierza Warchalskiego
i z ul. ks. Jana Sobotki w Ostrowi Mazowieckiej ” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis //

mgr inz, WO cj

Upcienstucowang/ rpormecr ]
mgr inz. Wojciech Bata MAP/0157/POOE/Q7 Sgraniczer wmsp‘;‘gj'” Oélcc;o%xgg mi bey
23kresie sj A Cyjne

Glaktryczsn ecgie?l,er ?lalaq! i urzadze

nrewid, MAP/D1 7/,§%eg%s§!y %Z%g

Projektant

wahia robptami

Takczen w spegalnosci

MAP/0343/PWBE/17 bildo .
resie sieci. instglacji

instaiacyjnejw z
i urzpdzen etekirvczrych i elekiroenergetycznych
Nr ewid, M~AP/Q343/PWBE/17

Sprawdzajgcy | mgrinz. Marcin Badura
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-71Y-SYA-Z3N *

) @

Pan Marcin Dariusz Badura o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0012/18

adres zamieszkania Zelczyna 275, 32-050 Skawina

jest cztonkiem Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-19 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
- elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna s
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.
Budownictwa.

prawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
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MAP OIIB/KK/0054-0034/17
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. |
pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (feks Jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.), § 10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spehione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Dariusz Badura
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

ur. dnia 17.12.1987 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0343/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.z2017 r. poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna
W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Matopolskiej OlIB

mgr inz. Ryszard Damijan
mgr inz. Krzysztof Gajewski

inz. Zygmunt Salwinski

7a zgodnosC
7 grygina{*em
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“do pr;j—el»{t’bfwaﬁi;f kifefoxvaniairjt)iﬁotarﬁi Vrtﬁxdoiw'larxilymi
W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznychr

L e T = bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architekioniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2)  kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw, e

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, 7 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:

projektowania  obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi  zwigzanymi z obicktem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe  sieci lrakcyjne,  sieci  trakcyjne metra, wraz z instalacjami
I urzqdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i lramwajowej sieci trakcyjnej, sieci

trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci
uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.
Sklad Orzekajgcy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Matopolskicj OlIB

mgr inz. Ryszard Damijan
mgr inz. Krzysztof Gajewski

inz. Zygmunt Salwiiski

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Badura

Zelezyna 157

32-051 Wielkie Drogi

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

e Za zgodnosc

ol >
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-CKR-XA9-49W *

Pan Wojciech Bata o numerze ewidencyjnym MAP/IE/3621/01

adres zamieszkania ul. Szpitalna 18, 32-400 Myslenice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-20 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

mgr inz. WOJCIECH BALA
Ugya\vnlema budowfane do projektowania
i Kierowanla rohotami budowlanymi bez
ograniczerl w’speciainose] insla{acyt/jzneg
W 23kresie si instalacjl i urzadzel
slektrycznych elektroengrgetycznych
nr ewid. MAR157/P00EA07: 32/95
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MAP OIIB/KK/0054-0009/05

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z pbin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art, 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt § ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan Wojciech Bala
mgr inz. elektryk
urodzony dnia 31.12.1964 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0157/POOE/07
do projektowania bez ograniczen

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE
9 Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Wojciech Bata
—~ posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnies budowlanych

w wyzej wymienione]j specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szezegblowy
zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;
dr inz. Stanislaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr in2. Malgorzata Borsukowska ~ Stefaniczek

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inZ. arch. Elzbieta Gabry$

B
e Za zgodnosc
1. Pan Wojciech Bala mgr inz. WOJ H BALA . *
ul. Szpitalna 18 Uprawnienia budowlae do proi-~ - inarem
: 0 pro} 3
32-400 Myslenice i kierowanla robota budgwoi. 0 ryg Bt
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ograniczeri w_specjginodel ins y paTyin Badura
3. #a W zakresle sieci, ifstalacjl | { A
elektrycznych |1 elktroenerge oh =

nr ewid. MAP/0197/PO0E/07; ./95

Dynn
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Wydzial Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomog$ciami
Osrodek Dokumentacji Geodezyijnej i Kartograficznej

Protokol
Narada koordynacyjna
Ostréw Mazowiecka, dma'zéoz 2018
0G.6630. ... 2018

W sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot:. (inigy. elektroenecaedycena. napenictong, ... PR
Lokalizacja: (4raiyl M. ..ctl;.é\f¢¢{¢/fla.lélsl'ﬁ 0. i@ﬁ.’ﬂbﬁz/ﬂ"}. 5 J&/ﬂuf)ﬁ‘ld/‘l ok
v Wnioskodawca:.]) 0nig,. oland.. 2.0, e R SRS SO
Przewodniczacy: Beata Sputo —Kierownik ODiGK T RN
V Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Ostrowi Ma‘:z — Roman Swiedziski...................
Y PSG Sp. 2 0.0. - Zdzistaw AChCISKi.........coooo.lroversoero
v PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie - Krzysztof Wierzejski .................
DUON Dystrybucja S.A. — Dariusz Zawistowski ........... .. v o A ARG Uk AR s e
v Burmistrz Miasta w Ostrowi Maz. — Grzegorz Czyronis o ool TAwR. L W22 ...,
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego — Krystyna Zaugolnik..........................._
Powiatowy Zarzad Drég w Ostrowi Maz. — Waldemar Pidrkowski ...........coooveviinninnniii,
ORANGE Polska — Wiestaw SZumicki..................ococoovvrrosr
Naczelnik Wydziatu Architektury i Budownictwa — Ewa Suchcicka ...oo...oovvvoveeeo
v Zaldad Energetyki Cieplnej W OStrowi Maz. ...............cc.o.o................... :
Vv MULTIMEDIA Polska S. A. — Grzegorz Kordek ............ocvviviiiieeeiiiniiee e
WOIE QUG st wisrmssssormmspasionersesvblabasmns S8 e b e ot b
PHKR OO, -srs s porommnssnsassendmbereasin soxon o memses et g5 ot ot AL e
ZGKiM Sp. z 0. 0. Malkinia Gorna................cooerrr L
KBTO SP. 20.0. w.eoovvviieieiciiceeeees 9:21(0/\’(5/. 2.0y
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..............................................................................................

projekt uzgodniono

z warunkami, aby:
- W trakcie wykonywania prac nie naruszy¢ istniejgcej osnowy geodezyjnej, uzbrojenia
terenu, zieleni wysokiej, obiektéw budowlanych,
- prace ziemne na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykonywane byty recznie
pod nadzorem administratoréw poszczeg6lnych sieci
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/—'\\ 07-300 Ostréw Mazowiecka

Wyszkéw, 11-10-2017 r.
17-G7/5/00442
Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 17-G7/UP/00442 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Miasto Ostréw Mazowiecka
Ostréw Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostréw Mazowiecka

Warunki przytgczenia nr 17-G7/WP/00442 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: drogowa sygnalizacja $wietina
Lokalizacja: gmina Ostréw Mazowiecka, miejscowoéé Ostréw Mazowiecka, ul. Tadeusza Koéciuszki,

nr dz. 4907/8

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegStowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 2 péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 21-09-2017, okresla sie nastgpujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przyfgczenia: stup w linii nN .

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wlasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowe] za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 4,00 kW — zasilanie podstawowe

4, Rodzaj przytgcza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. wybudowac przytacze YAKXS 4x35 mm2 od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Od zftacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacg
spetniajacq wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pbzniejszymi zmianami.
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7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kabIOWO-%@QWBSfﬁWaZOWieCka

___ pasiedrogowym TN SEY SR N ST L e e

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozluczemowego

8.1. zastosowa¢d bezpoéredm Jednofazowy ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kv

z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii

czynnej,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfaddw i
systeméw pomiarowych w szczegéinoéci wymagania dla kategorii C1 okreélone w »Instrukgji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9. Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wytgcznik nadmiarowo-pragdowy o wartoéci pradu znamionowego 20 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztgczu licznikowym,

10. Jako system dodatkowej ochrony od poraiefi przyja¢ samoczynne wylfgczanie zasilania w czasie
okre$lonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé
wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujgcymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przylgczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczgcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci
warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie. 7

Warunki przytaczenia opracowat:

Wiestaw Deptuta

S e <l
Zastepca Dyrektora R~jonu
hrzysziof wannw.cz
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i 1267 Jﬁ" 4110/1 : q
egenda:
gleba pochodzenia minerainego
] projektowany sterownik sygnalizacji éwietingj
=== projekiowane przepusty pod droga
projekiowana trasa kanalizacji kablowej
e projektowane rury oslonowe dwudzielne

skt I sKR-1 (dwuczesciowe)

projektowane studnie kablowe

) projekiowany maszt sygnalizacyjny
projektowany stup wysiegnikowy

[:‘:::‘_'] projektowana petfa indukeyjna

s e oo wes Projektowana trasa kanalizacii kablowej

istniejace napowietrzne linie nN

projektowane odginki linii nN
e fyp ASXSN 4X70 mm2 + oswietlenie
uliczne AsXSnh 2x25 mm2

projektowane odcinki linii telekomunikacyjnej
= === == doponownego montazu na projekiowanej
sieci energetycznej

projektowane przylacza kablowe
YAKXS 4x35 mm2

3¢  elementy sieci do rozbiérki

————————————

UWAGA:
Oéwiadezam, ze na powyzszym planie nie dokonano zmian w ukiadzie
mapy do celdw projektowych, wykonanej w skali 1:500, o oznaczniu
kancelaryjnym zgloszenia pracy geodezyinej: OG.8840.1542.2017

i identyfikatorze 141601_1, na terenie miejscowosci Ostrow Mazowiacka.

Dynnig Poland Sp. zo.0.
enrgising ) Eveanowa s
mebllity 32085 Modiniczka

Tel: +48 12 258 56 80, Fax: ~48 12 243 01 43

Nazwa cblektu, adres:

"K o P ¥ ) budowy
W\Fmg:&lmyol z ul, ks, Jena Sel:ﬁ; Qstrow l‘ﬂiﬂmcul]
Nazwa rysunku:
Plan zagospodarowania terenu
T NF umowy: c I?ausoo Dala o, 911&““ paw [N YALE-00
| . '/’ /I /, // // // / / / mgr inz. Wojciech Bata
f ]
] ! / | b d g
‘ '1/ /I /' ! ! / I / | / | / / Opracewel | mgrinz: Macie] Krajewski / /{,//{i;’f
‘ / ! /I / { / Nazwisko Numer uprawnien Pod’:
I = ! / { / 2 / /-
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Ji tka zlecajaca: z = .
echostka zlecajaca Miasto Ostréw Mazowiecka
= . ul. 3 Maja 66
@ Ostréw Mazowiecka 07-300 ostréw Mazowiecka
. Dynniq Poland Sp. z 0.0.
d n n I energising ul. Ekranowa 6
5 Modliniczka
mobility 32-085 M
Tel: +48 12 258 56 80, Fax: +48 12 349 01 43
Nazwa obiektu, adres:
Skrzyzowanie Kosciuszki - Warchalskiego - Sobotki w Ostrowi Mazowieckiej
Nazwa rysunku:
Plan orientacyjny ”
Nr umowy: R Skala o0 [Pata 03.2018|SB9UM o %s. E-01
upr. bud. nr MAP/0157/POOENT /'L
Projektowat mgr inz. Wojciech Bata &5 5z oganczen wspec. nstaiaoyie
elekirycznych i eleicroenergety=znych
.
Opracowat mgr inz. Maciej Krajewski /
upr. bud. nr MAP/O343/PWBE/17
Sprawdzit mgrinz. Marcin Badura |8 e e e el ﬁ//
elekirycznych i elektroenergetycznych
Nazwisko Numer uprawnien Podpis
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projektowana trasa kanalizacji kablowej

projektowane studnie kablowe
sk-1 [ skR-1 H (dwuczesciowe)

4110/1

1269 e S Site e projektowany-sygnalizatory dla grup-kotowych;
’ pieszych i warunkowego skretu w prawo
umieszczone na maszcie

12318

—fe] projektowany sygnalizator ogélny ruchu
drogowego wraz z ekranem kontrastowym
umieszczone na wysiegniku

[ projektowana petla indukcyjna

projektowane wirtualne pole detekgji (wideo)

] projektowana kamera do wideodetekcji
projektowany przycisk zgtoszeniowy dla
_M_ pieszych
\ ovvv projektowany sygnalizator akustyczny
!
! o
126.7 \m% 4110/1 ‘ UV | o projektowana rura ostonowa dwudzielna
e
odzenia mineralnego

29t
Przyiasze.

- b

72070 - oznakowanie poziome nalezy wykonac wg. projetku organizacji
ruchu;

- rozbiorka i budowa urzadzen linii napowietrznej teletechnicznej
i elektroenergetycznej wraz z infrastrukturg towarzyszaca jest
przedmiotem odrebnego opracowania;

- budowa przylacza dla przedmiotowej sygnalizacji $wietinej jest
przedmiotem odrebnego opracowania

- rozbiorka i budowa elementow drogowych jest przedmiotem
odrebnego opracowania.

126.1

Aizsa
126.2 126.14

Jednostka zlecajgca: " .
ia Miasto Ostrow Mazowiecka

@ Ostréw Mazowiecka ul. 3 Maja 66

07-300 ostrow Mazowiecka

126.6
Dynniq Poland Sp. z 0.0.

onerglsing "¢\ owa 6
Q 6 : : — mobility 32-085 Modiniczka

Tel: +48 12 258 56 80, Fax: +48 12 349 01 43

4019/2

NS Nazwa obiektu, adres:

Skrzyzowanie Kosciuszki - Warchalskiego - Sobotki w Ostrowi Mazowieckiej

Nazwa rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu

Nr umowy: i _mxm_m 1:500 [P g3 p0qg[SA0UM o __.@ E-02
OOE:
Projektowal mgr inz. Wojciech Bata
Opracowat mgr inz. Maciej Krajewski
Sprawdzil mgr inz. Marcin Badura
% Nazwisko Numer uprawniery Podpis
|
|
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—=——=== projektowane przepusty pod drogg

projektowana trasa kanalizacji kablowej
projektowane studnie kablowe
sk-1 [ skRr-1 H (dwuczesciowe)
O ~ projektowany maszt sygnalizacyjny

~——Ffe]  projektowany stup wysiegnikowy

[ projektowana petla indukcyjna

| S— . .
g projektowana rura ostonowa dwudzielna
gleba pochod;
UWAGA:
- oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ wg. projetku organizacji
ruchu;

- rozbiorka i budowa urzadzen linii napowietrznej teletechnicznej
i elektroenergetycznej wraz z infrastrukturg towarzyszaca jest
przedmiotem odrebnego opracowania;

- budowa przytacza dla przedmiotowej sygnalizaciji $wietinej jest
przedmiotem odrebnego opracowania

- rozbiérka i budowa elementdw drogowych jest przedmiotem
odrebnego opracowania;

- rure 1xSRS-G oznaczong jako rezerwa nie nalezy wprowadzaé do

studni kablowej, rura ta stanowi rezerwe pod wprowadzenie innego

okabowania. Rure po zabudowie nalezy zabezpieczy¢ przed

mozliwoécig zamulenia.

Jednostka 2| i : :
etinoetka Ziecelqca Miasto Ostrow Mazowiecka

4 S ul. 3 Maja 66
@ Q w \VN»NSENQ@ 07-300 ostréw Mazowiecka

L2

~——

e Dynniq Poland Sp. z 0.0.
&L Q : : — snergising ul. Ekranowa 6
&L mobllity 32085 Modiniczka

Tel: +48 12 258 56 80, Fax: +48 12 349 01 43

Nazwa obieklu, adres:

Skrzyzowanie Ko$ciuszki - Warchalskiego - Sobotki w Ostrowi Mazowieckiej

Nazwa rysunku:

Plan kanalizacji kablowej
\ N % . rw Nr umowy: i _m_a_m

Projektowal mgr inz. Wojciech Bata

/]
PBW _Z»m‘w £:08

. \\\

Opracowat mgr inz. Maciej Krajewski \ Q

Sprawdzil mgr inz. Marcin Badura .’ e vadad §
g alektronner getycznych A

Nazwisko Numer uprawnieri Podpis

1: 250

2o
loktrycznych | olektroonergetycznych
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12209 | e R ul. 3 Maja 68 _ M s
] uewgaéw%«%%mﬁmo ka oo
N =___projektowane studnie kablowe
skt [ skre1 E (dwuczesciowe)
projektowana trasa kabla YKSY 14x1.5 [mm?]
e projektowana trasa kabla YKSY 19x1.5 [mm?]

& 490 48—

DI -

PL Wolnosei %

° vvv projektowany sygnalizator akustyczny

projektowany sygnalizatory dla grup kotowych,
pieszych i warunkowego skretu w prawo
umieszczone na maszcie

projektowany sygnalizator ogolny ruchu
drogowego wraz z ekranem kontrastowym
umieszczone na wysiegniku

o7 ;..nc.n

1267

gleba pochodzeni

UWAGA:

- 0znakowanie poziome nalezy wykonac¢ wg. projetku organizacji
ruchu;

- rozbidrka i budowa urzadzen linii napowietrznej teletechnicznej
i elektroenergetycznej wraz z infrastrukturg towarzyszacg jest
przedmiotem odrebnego opracowania;

- budowa przylgcza dla przedmiotowej sygnalizacji $wietlnej jest
przedmiotem odrgbnego opracowania

- rozbiorka i budowa elementéw drogowych jest przedmiotem
odrebnego opracowania.

7| odnostks zlecaiqcs: Miasto Ostréw Mazowiecka

5 ul. 3 Maja 66
@ QR&E \v\?nctﬁnax 07-300 ostréw Mazowiecka

Dynniq Poland Sp. z 0.0.

.—g ul. Ekranowa 6
Q 6 —J : —n moblitty 32-085 Modiniczka

Tel: +48 12 258 56 80, Fax: +48 12 349 01 43

| Nazwa obiektu, adres:

126.7

Skrzyzowanie Ko$ciuszki - Warchalskiego - Sobotki w Ostrowi Mazowieckiej

Nazwa rysunku:

Plan instalacji urzadzen

Nr umowy: § _mxm_m 11550

& \N % .w Projektowal mgr inz. Wojciech Bata

m- \N\ _\m. k% \%\N opracowal | mgr inz. Maciej Krajewski

Sprawdzil mgr inz. Marcin Badura

— olokirycznych | oloktronnergetyczaych =]

S —— Nazwisko Numer uprawnieri Podpis
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dZowiec
- projektowane studnie kablowe

1o Ors I wuczesciowe)

4110/1 Kam3 mmdq projektowana kamera do wideodetekcji

5652900

169 . ‘ E _Ume _M_ ..u_.g.mios\ma\ przycisk dla pieszych

projektowana trasa kabla YKSY 5x1.5 [mm?]
do przyciskow dla pieszych

projektowana trasa kabla X(z)WDXpek
75-1,05/5,0 i YKY 3x1,5 [mm?] do kamer

% wideodetekcji
Nig > .
Vo et (ALZ [ NI
R SIECT 1 AP (0) projektowany maszt sygnalizacyjny
xR 7, km% .uA!u.ll
[ 12051 7. A ————fs]  projektowany wysiegnik sygnalizacyjny
' ¢ Jo) 90..[/
8031z Wi
.. u projektowany detektor wirtualny
#0864
.\m% 41101
S
T UWAGA:
S0 -~ - oznakowanie poziome nalezy wykonac wg. projetku organizacji
ruchu;

- rozbidrka i budowa urzgdzen linii napowietrznej teletechnicznej
i elektroenergetycznej wraz z infrastrukturg towarzyszaca jest
przedmiotem odrebnego opracowania;

- budowa przylgcza dla przedmiotowej sygnalizaciji $wietlnej jest
przedmiotem odrebnego opracowania

Fein e - rozbiérka i budowa elementoéw drogowych jest przedmiotem
( u.L LT in, odrebnego opracowania.
[y !
- :
«NW\N:C:TQHL ozt 2lecejaca; Miasto Ostréw Mazowiecka
. ul. 3 Maja 66
@ Ostréw Mazowiecka 07-300 ostréw Mazowiecka

Dynniq Poland Sp. z 0.0.
Q : : — enarglsing ul. Ekranowa 6
mobllity  3.085 Modiniczka

Tel: +48 12 258 56 80, Fax: +48 12 349 01 43

Nazwa obiektu, adres:

Skrzyzowanie Koéciuszki - Warchalskiego - Sobotki w Ostrowi Mazowieckiej

124.50

Nazwa rysunku:

Plan instalacji detekcji

T 12465
12455 L

Nr umowy: . _mxm_m {7800 W _g E-05a
S 4
Projektowal mgr inz. Wojciech Bata \.\
vloktrycznych | olektrocnergetycznych /
Opracowal mgr inz. Maciej Krajewski \\h )

Sprawdzit

upr. bud. ni MAP/O34YPWBE/17 §
f e be g
mgr inz. Marcin Badura [k ] .

olokirycznych | alektioor

Nazwisko Numer uprawnien Podpis




“1 Pl Wolnosci

\,

N _|®©®3Q a v..;xOmg.O POWIATOWE
e e -w Ostrowi Mazowieckiej

d
124.46- o

[
S

, . ul. 3 Majaeg st

] prjeifoseny EpTS Harglyas syitne
L . == _Projektowane studnie kablowe .

w s ser1([T] (dwuczesciowe)

HHH_ projektowana petla indukcyjna

projektowana trasa kabla XzTKMXpw 4x2x0,8
do petli indukcyjnych

126.7

gleba pochodzeni

UWAGA:

- 0znakowanie poziome nalezy wykona¢ wg. projetku organizaci
ruchu;

- rozbidrka i budowa urzadzen linii napowietrznej teletechnicznej
i elektroenergetycznej wraz z infrastrukturg towarzyszaca jest
przedmiotem odrgbnego opracowania;

- budowa przylacza dla przedmiotowej sygnalizacji $wietinej jest
przedmiotem odrgbnego opracowania

- rozbiorka i budowa elementow drogowych jest przedmiotem
odrebnego opracowania.

decnastia 2lecalica: Miasto Ostrow Mazowiecka

@ Ostréw Mazowiecka (62 isla e

07-300 ostrow Mazowiecka

Dynniq Poland Sp. z 0.0.

dynniq ey dEs

( B xR Tel: +48 12 258 56 80, Fax: +48 12 349 01 43
NS Nazwa obiektu, adres:

(e 1262 126.14 C T . _ SR

! e Skrzyzowanie Ko$ciuszki - Warchalskiego - Sobotki w Ostrowi Mazowieckiej

Nazwa rysunku:

R Plan instalacji detekcji
2

i // .\N%rw Z-::_osv: , _Mxm_m fmuo
m,..o } \ 250 @ Projektowal | mgr inz. Wojciech Bata

S | B-RIV:
zl q b/ e e m. k Q \%\ N Opracowal mgr inz. Maciej Krajewski
e . . = upt. bud. ne MAP/O3AYPWEE/ 17 } VAL
*%\ Vi \N\N% owm TR |Sprawdzit mgr inz. Marcin Badura ﬂnﬁwﬁﬁ.ﬂﬁ.ﬁﬂ%ﬂgiﬁ§

A olektrycznych | alekdronnesgetyczmych
] ~—— ~— T S— i i
)\t J AN S ) e S Nazwisko Numer uprawniefi Podpis

¥ 2
oloktrycznych | elektroonergotycznych




]

&

Legenda

_projektowane studnie kablowe

sk-1 [ skr1 [CLI

STAROSTWO POWIATOWE
_ w Ostrowi Mazowieckiej |
ul. 3 Maja 68
projEkiSHNY Stetnasvnik\sanalizdeit duietinej

(dwuczesciowe)

projektowany przewod ochronny
(zoMto-zielony) LgYd 10mm?

projektowany uziom FeZn 30x4mm

k Q \ % \ N Opracowal | mgr inz. Maciej Krajewski

O projektowany maszt sygnalizacyjny
~—————fe]  projektowany wysiegnik sygnalizacyjny
W1 wraz z oznaczeniem
UWAGA:
- oznakowanie poziome nalezy wykonaé wg. projetku organizacji
ruchu;

- rozbiodrka i budowa urzadzen linii napowietrznej teletechnicznej
i elektroenergetycznej wraz z infrastrukturg towarzyszaca jest
przedmiotem odrgbnego opracowania;

- budowa przylacza dla przedmiotowej sygnalizaciji $wietinej jest
przedmiotem odrgbnego opracowania

- rozbiorka i budowa elementéw drogowych jest przedmiotem
odrebnego opracowania.

Jednostka zlecajgca:

@ Ostréw Mazowiecka

Dynniq Poland Sp. z 0.0.
Q : : — energlsing ul. Ekranowa 6
moblilty 32-085 Modiniczka

Tel: +48 12 258 56 80, Fax: +48 12 349 01 43

Miasto Ostrow Mazowiecka
ul. 3 Maja 66
07-300 ostréw Mazowiecka

Nazwa obiektu, adres:

Skrzyzowanie Ko$ciuszki - Warchalskiego - Sobotki w Ostrowi Mazowieckiej

Nazwa rysunku:

Plan potaczeri wyréwnawczych

Nr umowy: . _m_:.._m 19250

Proj mgr inz. Wojciech Bata

Sprawdzil mgr inz. Marcin Badura

Nazwisko




- Projektowany sterownik ruchu drogowego
EuroController EC-2

STAROSTWO POWIATOWE

ul. 3 Maja 68
07-300 Ostréw Mazowiecka

—w-Ostrowi Mazowieckiej |

S301 B10A
25A/0,03A
Al
Wt -

=
(5]
—— =
=
WTAB3A & =
Ie) Q O
—C——— 3 3 S
WTA63A © O
- — -0 g8
WTA 6,3A 2
(%]
| T
<< <
[{=] [{e]
o s3]
S S
(32) [32]
w w
PE
- 3
S Q
7+ S o
o} T
1S o
© =
—_Z71— = S
2 2
o (e}

proj. kabel YKY 3x10mm?2

od sterownika do ztgcza ZK1+1P

projekt i wykonanie po stronie

PGE Dystrybucjazgodnie

z warunkami przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej nr 17-G7/WP/00442

o AN A

/

R<10Q

Jednostka zlecajaca:

g Ostrorw Mazowiecka

Miasto Ostrow Mazowiecka
ul. 3 Maja 66
07-300 ostrow Mazowiecka

Dynniq Poland Sp. z 0.0.

ul. Ekranowa 6

32-085 Modlniczka

Tel: +48 12 258 56 80, Fax: +48 12 349 01 43

dynniq e

Nazwa obiektu, adres:

Skrzyzowanie Kosciuszki - Warchalskiego - Sobotki w Ostrowi Mazowieckiej

Nazwa rysunku:

Schemat sterownika sygnalizacji $wietinej

Nr umowy: kal: ta
r umowy. 'S ala Data . oig|StRIUM o I ?’%
ey o
Projektowat mgr inz. Wojciech Bata ""’11,:’_2""‘%’;""‘“ e
elektrycznych i elektroenergetycznych /
/
Opracowat mgr inz. Maciej Krajewski / / 9
>
upr. bud. nr MAP/O343/PWBE/17 =
Sprawazi mgr inz. Marcin Badura [ Al e Tn W
| elektrycznych i slektroenergetycznych =]
Nazwisko Numer uprawnier Podpis




yaiumeldn sawny 0YSIMZEN

einpeg uiep ‘zul 6w 1zpmesds

ejeg yoalop ‘zur JBbw {emopiafosd

smalesy faroep “zui 16w {emooeido \
|

O o0z *dg puejod biuukg

, @_ém d E:_cm_w_m_.om.no eeq i a_wxm_ - ‘Amowin JN ¥ !
o O e 4%} ” H
mru o .m;M yoAufkoxnpuy 1pdd Aufkoxnnsuoy seunshy | | W ;
pog >SS M rojunsis Bmzen "BI0310BU 950300816 9eMoBAI0)S AZajeu 1psoqn.b fof feoklezoseishmaiu :xuwgﬁa M ‘lupzaf :
>3 S luyoziaimeu 9s0x0qdts whujouoy welodeu pizpmelds 1jdd walueuoyim pazidwwg |
_moWsRm& IMONSQO M BIIOGOS - OBAISIBUIIBAA - ZSNIOSOY| BIUEMOZAZING 10$0X019ZS ‘WW(6-0G 1050409316 0 Walodioeu Jizpemoid UBZPNIS NUNIBN M 1115d po W
[ .w =2 = ‘s01pe ‘NYeIqo EMZEN eluazpemodAm wig 1050%010ZS ‘WIWINE-0G 9SON0q3I6 BU JeUONAM opdd loa adioeu; ‘ ”
CrR0YE 2L wm,m“_ ‘08 95 852 Z4 8+ (0L A, ;
T y ”
\ |

wuw 06-0S

~

BY00IMOZEIN MOAISO 00E-20
DI ey o) (G m
1

BAOAMOZEN MONSO OISeIN :eokleos|z exyisoupar

@I201UIPON §80-2€ Aypgows | . |

N 9EMOUBHII N gyl gy g a C : 9 U EMOM3[BZ BSew euzolwniiq LAUW GZ OABT “
i

[

|

| .8ui0bozozs

{

‘8LPONd
Buuoiyoo ini ‘du 9Azoaideqez Azejeu pomezid yuzdmesy zozid esfozid nyuopo eu

NL: fouffosinpur 1pdd mopomazid eluszpemoidezid op wiwgzg 1omo Iemazid ,
3 alomz ¢ ﬁ
pan x| |
7 g | .
X1 9z00qod ——— |3 ” oo
N N | M
81@ONd m | | m
wel BMOUO}SO BInl 2, ! |
8L@OAd B 3 |

BMOUOISO Bunt | Q. ,, W ,
fen | | | |
AUW G'ZoABT !\\*EE 0z@ Heimezid |
‘ubAs 19} Op <—G N NN | !

\ W |
i
|

we’y

c

\I olomz ¢

/ Xy 1upzal ejuyoziaimeu |
Auw Gz 9AB7 eulAoynpur epdd

BUZOIWN}G BMOMB|RZ BSBW | el ﬂ
wol ;
WV f0Boz0z8 |
) | ﬂ !
aulAo)npui a)3dd *loud | |




listwa zaciskowa
sterownika sygnalizac

STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostréw Mazowiecka

P1a K1p Pib K2p K2 p2a
1| sA1 g | sz E R2a ! U] sAs
® (0] Ol 1® Ol
e [ | o [le |io
e »e PE Ve P
R 1 1 1 , O 1
K1 2 2 | Tz 2
(5 3 3 3 <1 3
R 4 — 4 4 4 M
5 5 :
K2 : : g 2 :
R 7 7 7 it v
8 8 8
i R : m 10 i i
K4 R 19 . 11— 11 11
\ 2 7 12 12 12
: : : : :
P1 G i s 15 15 15
: : : :
et ; : ;
R2 [ pET— ] ﬂ
R
P3 [
R
P4 -
i
S3 | P4b K4 P4a
- ]| sas 1| sA7

S4

Zasilanie glo$nika

N

N

1 —
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
g 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13

14

I

FOI0®I3

o oe

® S4
, ol
PE P
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 g
10 10 10
11 11 11
12 12 12
13 13 13
14 14 14

J tka zI f i i
anosika zlece/hca Miasto Ostréw Mazowiecka

ul. 3 Maja 66
07-300 ostrow Mazowiecka

@ Ostréw Mazowiecka
Dynniq Poland Sp. z 0.0.

enenglsing ul. Ekranowa 6
Q 6 : : — mobility 32-085 Modiniczka

Tel: +48 12 258 56 80, Fax: +48 12 349 01 43

Nazwa obiektu, adres:

Skrzyzowanie Ko$ciuszki - Warchalskiego - Sobotki w Ostrowi Mazowieckiej

Nazwa rysunku:

Nr umowy: Skala 3
Projektowal mgr inz. Wojciech Bata
Opracowat mgr inz. Maciej Krajewski

mgr inz. Marcin Badura

Nazwisko

Numer uprawnien Podpis




