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Temat: Budowa ciezek rowerowych na terenie miasta Ostréw Mazowiecka

Sanitarna (Sie¢ kanalizacji deszczowej, wodociggowa,
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kanalizacji sanitarnej) — TOM 2
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11-600 WEGORZEWO

MIASTO OSTROW MAZOWIECKA
Inwestor: UL. 3 MAJA 66
07-300 OSTROW MAZOWIECKA
Nazwa Budowa $ciezek rowerowych na terenie miasta Ostréw
pEeRTRGE Mazowiecka o dtugoéci ok. 17km wraz z budowa

infrastruktury towarzyszacej i przebudowa kolizji
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mgr inz. Bartosz Szewczyk WAM/0023/PO0S/08
Sprawdzit
Branza sanitarna: Nr uprawnien Ppdpis
mgr inz. Grzegorz Jakub Kowalewski WAM/0022/PO0S/08
Kategoria obiektu: Data: Numer egz.
XXVI Olsztyn, czerwiec 2017 r.
SPIS ZAWARTOSCI: Numer tomu:
1. Opis techniczny —str. -
2. Rysunki —str. 24—
Oéwiadczenia, za$wiadczenia z izb, warunki i uzgodnienia znajdujg sie w tomie
nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu
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SPIS ZAWARTOSCI
A. CZESC OPISOWA

B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. $-2.1-2.19 Plan zagospodarowania terenu 1:500




5. Warunki gruntowo-wodne

ul. 3 Maia 6#

07-300 Ostréw Mszowiocka

Zgodnie z norma PN-B/02479 z 1998r. nalezy okresli¢ jako proste. Zgodnie z norma PN-B-02479-1998 ustala sie

pierwsza kategorie geotechniczna dla projektowanego obiektu, zgodnie z odrebnym opracowaniem.

W otworach geotechnicznych nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej. Glebokos¢ przemarzania dla tego rejonu

wynosi hz=1,0 m.

Dia celow opracowania branzy drogowej przyjeto grupe nosnosci G1 oraz G3

6. Stan PROJEKTOWANY

6.1 Kanalizacja deszczowa
W ramach budowy zamknigtego systemu kanalizacji deszczowej przewidziano wykonanie nastepujacych

systemow odwodnienia:

1)
2)

ul. Legionowa — wpusty deszczowe i odwodnienia liniowe potaczone ze studniami chionnymi

ul. Szkoly Podchorazych Piechoty — wpusty deszczowe i odwodnienia liniowe potaczone ze
studniami chtonnymi

ul. Sikorskiego — wpusty deszczowe i odwodnienia liniowe potaczone ze studniami chtonnymi.
Koicowy odcinek wigczony do sieci kanalizacji istniejacej przed skrzyzowaniem z ul. Lubiejewska
ul. Rozanska - podiaczenie do sieci kanalizacii istniejacej przed skrzyzowaniem z ul. Warszawska
ul. Broniewskiego - wpusty deszczowe potaczone ze studniami chtonnymi

ul. Warszawska - wpusty deszczowe potaczone ze studniami chtonnymi. Odcinek kanalizacji
deszczowej wiaczony do sieci kanalizacji istniejacej

ul. Brokowska - wpusty deszczowe potaczone ze studniami chtonnymi. Odcinek kanalizacji
deszczowej wiaczony do sieci kanalizacji istniejacej

ul. Kubusia Puchatka — zarurowanie odcinka rzeki — Strugi Il z podtgczeniem sieci istniejacych

ul. Kosciuszki — wpusty deszczowe podtaczone do kanalizacji istniejace]

10) ul. Biata - wpusty deszczowe podiaczone do kanalizacji istniejacej
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Przeptyw godzinowy maksymalny Qumax Obliczamy przyjmujac czas rwanieg=| pesm nawalnego 15 minut i 45 minut

deszczu miarodajnego: 07-300 Ostréw Mazowiecka
Qima= (Qmax *15-60+ Quom *45-60)/1000 [m/h]

Przeptyw dobowy $redni Qe Obliczamy dzielac odptyw roczny maksymalny przez 365 dni:
Qs= Qroczne max/365 [m¥/d]
Przeptyw maksymalny roczny Q roczne mex Obliczamy, sumujac powierzchnie zredukowang i mnozymy ja przez sume
opaddw rocznych z wielolecia j. 610 mm:
Qroczne max = 2.F2 -10000-600/1000 [m3/rok]
Objetos¢ deszczu przy zatozonym czasie trwania deszczu nawainego 15 minut obliczamy:
Qis.minut = Qmax ~15-60/1000 [m?]

6.3 Obliczenia zlewni dla pojedynczej studni chfonnej

Przeptyw maksymalny Qmax q F 0]
i/s I/s*ha ha

Nawierzchnie utwardzone - jezdnia 2,5 130 0,020 0,95

Nawierzchnie utwardzone - chodnik 17 130 0,015 0,85

Dachy 0,7 130 0,005 1
48 0,040

Przeptyw nominalny Qnom q F Wy
I/s I/s*ha ha

Nawierzchnie utwardzone - jezdnia 03 15 0,020 0,95

Nawierzchnie utwardzone - chodnik 0,2 15 0,015 0,85

Dachy 0,1 15 0,005 1
0,6 0,040

Przeptyw maksymalny godzinowy m’h 58

Przeptyw maksymalny roczny m?/rok 238,0

Przeptyw dobowy $redni m?/d 0,7

6.4 Obliczenie i dobor ilosci studni chfonnych

Zdolnos¢ chionng pojedynczej studni obliczamy ze wzoru wg Maaga:

Dla studni DN1500

Qp=4mw r-hy-ky=4-7" 0,75-1,5-1-107% =1,4-103m?/s

Dla studni DN1800

Qr=4-mw 7T Ry kp=4-1-09 1,5-1-107% =1,7-1073m?/s

Objetoé¢ opadu dla deszczu nawalnego wyniesie:

Vi = 4,3 m3

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430) predkosc filtracji dla
urzadzenia infiltracyjnego powinna wynosi¢ co najmniej: 0,7 cm/h = 0,2*10° m/s na gtebokosci 1,5 m, a takze
znajdowac sig powyzej poziomu wody gruntowej.

Wspoiczynnik filtracji dla piaskow drobnych wynosi: 110 m/s.




6.5 Obliczenia dla poszczeg6inych zlewni wiaczonych do kahdljzédji Bészdzdwel OWSK!

W UPLOWA
ul. Sikorskiego Qy,mgm' b5 i
Przeptyw maksymalny Qmax q F Y
/s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 46,8 130 0,400 | 0,9
46,8 0,400
Przeptyw nominalny Qnom q F Y
I/s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone - jezdnia 8,1 15 0,400 | 0,95
8,7 0,400
Przeptyw maksymalny godzinowy m’h 57,5
Przeptyw maksymalny roczny mfrok | 2380,0
Przeptyw dobowy $redni m*/d 6,5
ul. Rézanska
Przeptyw maksymalny Qmax q = Y
II's I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 28,1 130 0,240 | 09
28,1 0,240
Przeptyw nominalny Qnom q F Y
IIs I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone - jezdnia 3,4 15 0,240 | 0,95
34 0,240
Przeplyw maksymalny godzinowy m*h 34,5
Przeptyw maksymalny roczny me/rok | 1428,0
Przeptyw dobowy Sredni m/d 39
ul. Warszawska
Przeptyw maksymainy Qmax q F ]
/s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 311,2 130 2,660 | 09
311,2 2,660
Przeptyw nominalny Qnom q F 0]
I/s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone - jezdnia 37,9 15 2,660 | 0,95
37,9 2,660
Przeptyw maksymalny godzinowy mh 3824
Przeptyw maksymalny roczny m*rok | 158270
Przeptyw dobowy $redni m?/d 434




STAROSTAOSTROWSK——
6.6 Zarurowanie cieku w rejonie ul. Kubusia Puchatka ul. 3 Maja 68

. . . 07 -30%,051:0‘«' Mazowieg
Wody objete pozwoleniem wodnoprawnym stanowi ciek wodny — Struga [l w obrebie przecigcia z pasem drogowym
ul. Prusa w Ostrowii Mazowieckiej.

Ponizej zawarto obliczenia przeplywow charakterystycznych w cieku wykonane programem Multikoryto.
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ul. 3 Maja 68
07-300 Ostréw Mazowiecka
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Zdolno$¢ przeptywowa projektowanych rurociagéw dla prawdopodobienstwa p=967/:>%v(§/%| SiEOW Mazowiecka

Nazwa odcinka Przeptyw | Spadek. | Srednica Wypein. | Predkos¢ | Przeptyw | Predkosc
[dm3/s] [%o] [mm] [%] [m/s] 100% 100%

[dm3/s] [m/s]

D1-D2 1550 24 1000 40,6 5,19 5519,7 7,03
D2-P1 1550 1 1200 87,8 1,47 1628,7 1,44

6.7 Zanieczyszczenia $ciekow deszczowych
Scieki opadowe odprowadzone do odbiorika muszg speiniac warunki okreslone w Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800) w sprawie warunkow, jakie nalezy speinic przy
wprowadzeniu ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego.
Normy wynosza;

— zawiesina ogolna < 100 mg /dm3

— weglowodory ropopochodne < 15 mg /dm?
W aktualnie obowigzujacych przepisach (Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. - Dz. U. z 2014
poz. 1800) nie normuje sie ilosci substancji ekstrahujacych sie eterem naftowym, lecz stezenie weglowodorow
ropopochodnych, dla ktérych z kolei nie opracowano jeszcze obowiazujacych metod prognozowania.
Ze wzgledu na swobode, ktéra norma PN-S-02204:1997 daje projektantom w zakresie kwestii obliczen
ekologicznych — przyjeto, iz stezenie weglowodorow ropopochodnych w stosunku do prognozowanej ilosci SEEN nie
przekroczy proporcii jak nizej:

Ropopochodne: SEEN < 15:50
Wartosci weglowodorow ropopochodnych w sptywach opadowych nie przekrocza (przyjeto zgodnie z Tablicg nr 5 dla
natezenia ruchu 2 ty$. pojazdéw na dobe):
[15/50]x5,0=1,5 mg< 15,0 mg
Prognozowang jakos¢ wod opadowych w punkcie zrzutu do $rodowiska oszacowano kontynuujac obliczenia dla
stezenia zawiesin ogdlnych w wodach opadowych z uwzglednieniem sumarycznej efektywnosci podczyszezania na
urzadzeniach.
Catkowity efekt podczyszczajacy bedzie wynikiem sumy efektow czastkowych uzyskanych na wszystkich
zastosowanych urzadzeniach. taczna (minimalna) efektywno$¢ usuwania zawiesin przy zastosowaniu dwoch i
wiekszej licznie urzadzen podczyszczajacych oblicza sig z nastgpujacego wzoru:
Nzog 2 1= (1-m1)% (1m2) x (1-m3) ... x (1-n0)

Przewidziano wykonanie osadnikéw w studniach wpustowych oraz rewizyjnych oraz separatoréw koalescnecyjnych
przed wylotem do zbiornika.
Majac na uwadze zatozone nastepujace efekty usuwania zawiesin na urzadzeniach:

wpusty uliczne n = 30%,

czes$¢ osadnikowa w studzience wpadowej n = 40%,
Zatem skuteczno$¢ systemu oczyszczajacego przedstawia;

nw = 1-(1-30%) x (1-40%) = 58%

14
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7. OPIS WYKONAWCZY
7.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje
1. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub wyprasek metalowych, zgodnie z
normami: PN-B-06050:1999 i PN-EN 1610
2. Szeroko$¢ wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610
3. Zabezpieczenie $cian wykopow zgodnie z norma PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.
4. Zachowat szczegbling ostrozno$¢ na istniejace podziemne i nadziemne uzbrojenia.
5. Oprocz naniesionych kolizji moze wystapic takze uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane.
Uwagi dodatkowe
= Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomic zainteresowane instytucje i uzytkownikow o
terminie rozpoczecia robdt, ktorych urzadzenia koliduja z trasami rurociggow.
= Przy budowie rurociagow stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami uzbrojenia.
= Zachowaé szczegolng ostroznosc przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie
roboty w bezposredniej strefie kabli wykonac recznie.
= Przed rozpoczeciem wykopow trasa rurociggow w terenie winna by¢ geodezyjnie odtworzona. Przed
zasypaniem wykopow nalezy wykonac inwentaryzacje trasy i rzednych utozenia rurociggow.
= |stniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
w przypadku ich uszkodzenia.
= Po zakonczeniu robét ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie asfaltowe i chodniki do stanu
pierwotnego,
= Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociagi lub kable traktowa¢ jako czynne powiadamiajac o ich
odkryciu ewentualnych uzytkownikow i uzgodni¢ z nimi sposob zabezpieczenia lub likwidacii.

= Separatory nalezy wpina¢ w system kanalizacyjny na samym korcu, po wykonaniu wszystkich robot przede

wszystkim po ustabilizowaniu skarp i oczyszczeniu osadnikow w wykonanych studniach. Jest to konieczne

ze wzgledu na ryzyko ,zapchania” separatora osadami powstatymi podczas wykonywania prac budowl.
7.2 KANALIZACJA DESZCZOWA
7.2.1 Wykonanie sieci i przytaczy kanalizacyjnych

Projektuje sie kolektory i przytacza kanalizacji deszczowej z rur PP obustronnie gtadkich SN8 o $rednicach &200-
400 mm taczonych poprzez kielichy z uszczelka wargowa lub dwukielichy z uszczelkg wargowa, a takze z rur
strukturalnych dwusciennych PEHD z SN8 o $rednicach @500-1200 taczone za pomocq ztaczek dwukielichowych z
uszczelkg tréjwargowa EPDM oraz przez spawanie ekstruzyjne.

Srednice rur zostaly dobrane w zaleznosci od spadkow i zaktadanych przeplywow przy zatozeniu koniecznosci
zachowania predkoéci samooczyszczania w kanatach. Ze wzgledu na panujace warunki hydrogeologiczne nalezy
bezwzglednie przestrzegaé zalecen producenta przewodow oraz zasad wykonywania podsypki i obsypki kanaiow.
Kanaty uzbroi¢ w betonowe studzienki kanalizacyjne.

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

— dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap produkcji), przejscia przez Sciany studni
kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne,

—  wysoko$¢ kinety rowna srednicy maksymalnego otworu przytaczanej rury,
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Probe szczelnosci przewodow kanalizacyjnych przeprowadzic w oparciu%’né%@%fﬁn %10. Badanie szczelnosci

przewodéw oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie z

norma PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie
szczelnosci na infiltrace.
Rurociagi nalezy uktadac:
= Na starannie przygotowanym podiozu, poprzez wyrownanie dna, oczyszczenie z kamieni, odwodnienie
wykopu.
= Na podkiadzie z piasku lub pospotki o grubosci 20 cm,
= Pod zespoly podczyszczajace wykona¢ wykop szerokoprzestrzenny i posadowic catos¢ na materacu z
kruszywa grubosci 30,0 cm
= Materac z kruszywa: geotkanina polipropylenowa o gramaturze min. 190 g/m? wytrzymatosci na
rozciaganie min. 13,1 kN/m z ciagtych wiokien zgrzewanych termicznie; wypetnienie tluczniem ptukanym o
uziarnieniu do 30 mm
7.2.2 Studnie chfonne
Studnie chionne wykonat z prefabrykowanych kregéw betonowych @1500-1800 z betonu B-45. Ze wzgledu na
montaz pod jezdnig zwienczenie z pierscieniem odcigzajacym, wiazy Zeliwno-betonowe 40T usytuowane réwno z
powierzchnig terenu. Kregi betonowe stosowa¢ o wysokosci 100, 50 i 25 cm — potgczenie elementow za pomocg
uszczelek gumowych. Nalezy stosowat kregi betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami wiazowymi ~ stopnie
muszq byé zamontowane mijankowo w dwoch rzedach. Géma powierzchnia stopnia powinna byC pozioma i
zabezpieczona przed poslizgiem.
Studnie chtonne wykonaé zgodnie z ponizszym zestawieniem gradacji materiatow filtracyjnych:
- warstwa piasku - gr. 0,3 m
- warstwa zwiru 4-10-gr. 0,4 m
- warstwa zwiru 10-20 - gr. 0,4 m
- warstwa zwiru 20-40 - gr. 0,5 m
7.2.3 Zelbetowy wylot kanalizacji deszczowej do rowu
Wylot umieszczony zostanie w skarpie czotowej rowu przydroznego. Skarpy i dno umocni¢ ptytami azurowymi
betonowymi do wysokosci 0,6-0,8 m.
Wylot wykonane jako zelbetowy prefabrykat zabezpieczony pretami stalowymi min. @14 mm rozstawionymi co 15
cm. Krata ruchoma zamykana na ktodke techniczna. Od dotu rury zachowac 15,0 cm przeswit..
7.3 SIEC WODOCIAGOWA
7.3.1 Sie¢ wodociggowa rozdzielcza
Przebudowe sieci wodociagowej rozdzielczej zaprojektowano w pasach drogowych objetych decyzjq 0 pozwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej. Przylacza zostang przebudowane do granicy dziatek i potaczone z przytaczem
istniejacym z zastosowaniem odpowiednich ksztattek.
Rury i ksztaftki
Do wykonania sieci stosowaé rury PE100-RC SDR 17 PN10 o potaczeniach zgrzewanych. Przytacza wykonac z rur
PE100 SDR17 PN10 o pofaczeniach zgrzewanych. Polaczenia z sieciami istniejacymi wykonac z zastosowaniem

odpowiednich tacznikow.

1%
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zgrzewanych
Odlegtosci osi hydrantow od osi zasuw podano na profilach podtuznych sieci.
Hydranty posadowi¢ na kolanach kofnierzowych ze stopka z zeliwa sferoidalnego min. GGG40 z zabezpieczeniem
antykorozyjnym wewnetrznym i zewnetrznym z powlok epoksydowych oraz owierceniem kotnierza PN10. Hydranty
montowaé zgodnie z kartg katalogowa. Wysokos¢ czesci nadziemnej hydrantu powinna by¢ zgodna z ich kartami
katalogowymi.
Odwodnienia hydrantow obudowa¢ dedykowanymi ostonami/otulinami podziemnej czesci hydrantu o korpusach z
tworzy sztucznych ostonietymi wiokning ochronna, zapewniajacymi prawidlowe oproznienie hydrantu, sprawne
rozsaczenie wody w gruncie oraz chronigcymi system odwodnienia przed zarastaniem i zatykaniem. Dookofa
osfony/otuliny w gruntach spoistych wykona¢ obsypke z gruntu sypkiego, mineralnego o granulacji 4-16 mm o
wymiarach uwzgledniajacych pojemnos¢ kolumny.

Przytacza wodociggowe

Przytacza wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10 o potgczeniach zgrzewanych. Polaczenia z sieciami istniejacymi
wykona¢ z zastosowaniem odpowiednich tacznikdw.

W przypadku zakonczenia przyltacza na granicy dziatki bez podtaczania przylacza istniejacego nalezy zakorkowac
koniec rury metodg elektrooporowa.

Potaczenia z przytaczami PE wykona¢ jako zgrzewane (elektrooporowo lub doczofowo). Natomiast z pozostatymi
(PVC-U, zeliwnymi, stalowymi) z zastosowaniem ksztattek dedykowanych czyli mufy elektrooporowej z gwintem
zewnetrznym i uniwersalnej zigczki zaciskowej zeliwnej do rur stalowych/ocynkowanych z gwintem wewnetrznym lub
mufy elektrooporowej z gwintem wewnetrznym i uniwersalnej zlgczki zaciskowej Zzeliwnej do rur
stalowych/ocynkowanych z gwintem zewnetrznym.

Wszystkie materiaty do budowy sieci wodociggowej muszg posiada¢ atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodg
pitng, a hydranty dodatkowo certyfikat zgodnosci wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowe;j.

Zdroje uliczne

Zamontowa¢ zdroje uliczne ze zintegrowanym odptywem, Zeliwne, z samoczynnym catkowitym odwodnieniem.
Srednica nominalna przytacza dn20. Na przytaczu do zdroju wykona¢ studnie wodomierzowa,

Studnia wodomierzowa

ZastosowaC studnie z tworzyw sztucznych np. PE z gotowymi kréccami do montazu wodomierza — z konsolg
wodomierzowa, Studnia zabezpieczona przed dostepem osob niepowotanych za pomoca wiazu stalowego z kiodka,
Konsole wodomierzowg wyposazy¢ w zawory kulowe oraz zawér zwrotny antyskazeniowy.

Do montazu wodomierza nalezy przygotowa¢ konsole wodomierzowg z zaworem umozliwiajgcym skuteczne
ograniczenie doptywu wody.

7.3.2 Proba szczelnosci

Przed rozpoczeciem proby szczelnosci przewod wodociggowy nalezy napefnic wodg i odpowietrzy¢. Probe
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +1°C. Cisnienie probne nie moze by¢
nizsze niz 10 bar. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod ciSnieniem

prébnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku cisnienia.
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Dopuszcza sie montaz na jednym stupku oznaczeniowym do tmwd%%s%r?ét?%gmevgv kifljedykowanych
wgtebieniach.

7.4 PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Stosowa¢ dla odprowadzenia nadmiaru wody ze zdrojow ulicznych.

Do wykonania sieci sanitarnej stosowac rury do $rednicy DN160 PVC lub PP o $ciankach gtadkich o sztywnosci
obwodowej SN8.

Stosowac rury z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajacym sprawdzenie srednicy, materiatu, producenta podczas
inspekcji telewizyjnej.

Kanaly uzbroié w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kregoéw betonowych wykonane w oparciu o norme PN-EN
1917:2004 z monolitycznymi dennicami prefabrykowanymi z kineta i otworami do podigczenia kanatow wykonanymi
w jednym procesie technologicznym w zaktadzie prefabrykacji. Studnie posadowione na podbudowie z wilgotnego
betonu C12/15 o grubosci 20 cm. W jezdni montowa¢ pierécienie odcigzajace, wlazy z zeliwa szarego luzne,
wentylowane, bezzawiasowe, nieryglowane typu cigzkiego 40T, poza jezdnig bez pierscieni odcigzajacych,
usytuowane réwno z powierzchnig terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni) zgodne z normg PN-93/H-74124/DIN
EN124. Pod pierscieniem odciazajacym wykona¢ podbudowe betonowa zdylatowana ze ciang studni rewizyjnej np.
tasma izolacyjna przyscienna,

Dno studzienki monolityczne z wyprofilowang kineta kierunkowa o wysokosci % srednicy kanatu gtownego. Kineta
musi uwzgledniaé przyszte podiaczenia — wykona¢ dwa odejécia pod katem 90° w kazdej studni.

Kregi betonowe stosowat o wysokosci 100, 50 i 25 cm — potaczenie elementow za pomocg uszczelek gumowych.
Nalezy stosowa¢ kregi betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami wlazowymi — stopnie musza by¢
zamontowane mijankowo w dwoch rzedach. Gorna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona
przed poslizgiem. Lokalizacja stopni wiazowych musi uwzglednia¢ usytuowanie wtazu w osi pasa ruchu.

Elementy betonowe muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1917:2004.

Przejécia przewodow przez $cianki studni wykona¢ w tulejach systemowych szczelnych. Przejscie przez Scianke
studzienki powinno by¢ na tyle elastyczne, aby byta mozliwa nierownomiernos$¢ osiadania studzienki kanalizacyjnej i
kanatu.

Konstrukcja studni musi zagwarantowac jej szczelnos¢. Zewngtrzne $ciany studni zagruntowac i pomalowac lepikiem
asfaltowym na goraco.

Przejscia przewodow przez $cianki studni wykona¢ w tulejach systemowych szczelnych. Przejscie przez Scianke
studzienki powinno by¢ na tyle elastyczne, aby byta mozliwa nierownomierno$¢ osiadania studzienki kanalizacyjnej i
kanatu.

Probe szczelnosci przewodow kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu o normg PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie z
norma PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie
szczelnosci na infiltracje.

Po wykonaniu proby nalezy przeprowadzi¢ inspekcje TV — zaleca sig jej wykonanie przed budowa nawierzchni.
Rurociag uktada¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania na podsypce min. 20 cm i obsypce min. 30 cm. W
odlegtosci 20,0 cm nad rurociggiem umiesci¢ tasme ostrzegawcza koloru brazowego z wkiadkg metalowg w celach

pozniejszej lokalizacji.
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Na istniejacych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyzowan z projektowang
siecig nalezy zamontowag rury ostonowe

W miejscach gdzie znajdujg sie istniejace drzewa nie przewidziane do wycigcia nalezy je zabezpieczyC i
wykonywaé jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej ostroznosci.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac recznie.

Roboty montazowe sieci oraz prob nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2001".

Mijania poszczegélnych urzadzen i sieci dokona¢ w obecnosci ich przedstawiciell.

Przed zasypaniem sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

Po montazu, wykonaniu prob i inwentaryzacji przez Zaktad Geodezji rurociagi nalezy zasypa¢ recznie do
wysokosci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.

Calosé robot wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il
Instalacje Sanitame i przemystowe” oraz wykopy prace ziemne cz.| i zgodnie z warunkami-Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.)

Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. czesci graficznej opracowania.

Opracowat

mgr inz. Bartosz $zewczyk
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