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T-2/11

KOLIZJA T-4
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Istniejące budowle telekomunikacyjne

Projektowane rozbiórki budowli

RWP

Projektowana wymiana i regulacja

 wysokości posadowienia ramy

 i pokrywy w studni kablowej

 (do projektowanej nawierzchni)

Projektowane budowle telekomunikacyjne

Projektowane kable telekomunikacyjne samonośne

Projektowany ciąg pieszo rowerowy lub

ścieżka rowerowa



P

r
z
e
s
t
a
w

ie
n
ie

 
s
łu

p
a

i 
p
r
z
e
ło

ż
e
n
ie

 
k
a
b
li

p

r
z
e

s
t
a

w

i
e

n

i
e

 
s
ł
u

p

a

 
k
a

b

l
o

w

e

g

o

i 
p
r
z
e
ło

ż
e
n
ie

 
k
a
b
li

S

Ż

T

7

s
łu

p
 
d
la

o
d
t
w

o
r
z
e
n
ia

t
r
a
s
y
,
 
z

d
w

o
m

a

h
a
k
a
m

i

J
a
g
ie

llo
ń
s
k
a

J
a
g
ie

llo
ń
s
k
a

2
x
2
x
0
5

l=
3
2
/
3
8
m

S

łu
p
 
n
ie

 
p
o
d
le

g
a

p
r
z
e
b
u
d
o
w

ie

k
a
b
le

 
p
r
z
e
łą

c
z
y
ć

w

 
h
e
r
m

e
t
y
c
z
n
e
j 
p
u
s
z
c
e

26

T-2/12

KOLIZJA T-5

Istniejące budowle telekomunikacyjne

Projektowane rozbiórki budowli

RWP

Projektowana wymiana i regulacja

 wysokości posadowienia ramy

 i pokrywy w studni kablowej

 (do projektowanej nawierzchni)

Projektowane budowle telekomunikacyjne

Projektowane kable telekomunikacyjne samonośne

Projektowany ciąg pieszo rowerowy lub

ścieżka rowerowa
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T-2/13

KOLIZJA T-6

Łączy ark.nr 24

ŁĄCZY ARK.NR 24

Istniejące budowle telekomunikacyjne

Projektowane rozbiórki budowli

RWP

Projektowana wymiana i regulacja

 wysokości posadowienia ramy

 i pokrywy w studni kablowej

 (do projektowanej nawierzchni)

Projektowane budowle telekomunikacyjne

Projektowane kable telekomunikacyjne samonośne

Projektowany ciąg pieszo rowerowy lub

ścieżka rowerowa



S
Ż

T
7

Przestawienie istn. słupa

przełożenie kabli i przebudowa przyłącza

2xSŻT8,5

2xSŻT8,5

SŻT8,5

A

r

m

i

 

K

r

a

j

o

w

e

j

W
ileńska

W
ileńska

W
ileńska

W
ileńska

kable przełączyć

w hermetycznej puszce

2x2x05

l=26/31m

2x2x05

l=57/62m

Przewieszenie istniejącego

kabla.

Przewieszenie istniejącego

kabla.

Przewieszenie istniejących

kabli.

2x2x05

l=37/42m

6x2x05

l=81/87m

przebudowa ist złącza rozg.

wprowadzenie nowego kabla 5x4x05

 (l=3/15m) na nowy słup kablowy

Proj.słup kabl

wg rys.nr 3

2x2x05

l=25/30m

Przewieszenie istniejących

kabli.

przebudowa ist złącza rozg.

wprowadzenie nowego kabla 5x4x05

 (l=2/14m) na nowy słup kablowy

Proj.słup kabl

wg rys.nr 3

2x2x05

l=26/31m

kable przełączyć

w hermetycznej puszce

2x2x05

l=31/36m
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T-2/14

KOLIZJA T-7

Ł
Ą

C
Z

Y
 
A

R
K

.
N

R
 
1
7

Istniejące budowle telekomunikacyjne

Projektowane rozbiórki budowli

RWP

Projektowana wymiana i regulacja

 wysokości posadowienia ramy

 i pokrywy w studni kablowej

 (do projektowanej nawierzchni)

Projektowane budowle telekomunikacyjne

Projektowane kable telekomunikacyjne samonośne

Projektowany ciąg pieszo rowerowy lub

ścieżka rowerowa



2xSŻT8,5

SŻT8,5

Przestawić istniejący słup

kablowy, przełożyć kable

W
ileńska

W
ileńska

W
ileńska

W
ileńska

Przewieszenie istniejących

kabli.

przebudowa ist złącza rozg.

wprowadzenie nowego kabla 5x4x05

 (l=2/14m) na nowy słup kablowy

Proj.słup kabl

wg rys.nr 3

2x2x05

l=26/31m

kable przełączyć

w hermetycznej puszce

2x2x05

l=31/36m
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T-2/15

KOLIZJA T-7

Ł
Ą

C
Z

Y
 
A

R
K

.
N

R
 
1
6

Istniejące budowle telekomunikacyjne

Projektowane rozbiórki budowli

RWP

Projektowana wymiana i regulacja

 wysokości posadowienia ramy

 i pokrywy w studni kablowej

 (do projektowanej nawierzchni)

Projektowane budowle telekomunikacyjne

Projektowane kable telekomunikacyjne samonośne

Projektowany ciąg pieszo rowerowy lub

ścieżka rowerowa
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W
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W
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W

P
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P

R

W

P
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T-2/16

KOLIZJA T-8

Ł
Ą

C
Z

Y
 
A

R
K

.
N

R
 
1
6

Ł
Ą

C
Z

Y
 
A

R
K

.
N

R
 
1
9

Istniejące budowle telekomunikacyjne

Projektowane rozbiórki budowli

RWP

Projektowana wymiana i regulacja

 wysokości posadowienia ramy

 i pokrywy w studni kablowej

 (do projektowanej nawierzchni)

Projektowane budowle telekomunikacyjne

Projektowane kable telekomunikacyjne samonośne

Projektowany ciąg pieszo rowerowy lub

ścieżka rowerowa



2xSŻT8,5

Kościuszki

Kościuszki

A

r

m

i

 

K

r

a

j

o

w

e

j

przebudowa ist złącza rozg.

wprowadzenie nowego kabla 5x4x05

 (l=5/17m) na nowy słup kablowy

6x2x05

l=41/46m

na następnym słupie

wprowadzić do puszki

hermetycznej i

przełączyć istniejące

kabla napowietrzne.

Proj.słup kabl

wg rys.nr 3
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T-2/17

KOLIZJA T-8
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1
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Istniejące budowle telekomunikacyjne

Projektowane rozbiórki budowli

RWP

Projektowana wymiana i regulacja

 wysokości posadowienia ramy

 i pokrywy w studni kablowej

 (do projektowanej nawierzchni)

Projektowane budowle telekomunikacyjne

Projektowane kable telekomunikacyjne samonośne

Projektowany ciąg pieszo rowerowy lub

ścieżka rowerowa
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i

c

k

i

e

g

o

B

r

o

n

i
e

w

s

k

i
e
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e

w
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Słup nie podlega

przebudowie
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T-2/18

KOLIZJA T-9

Istniejące budowle telekomunikacyjne

Projektowane rozbiórki budowli

RWP

Projektowana wymiana i regulacja

 wysokości posadowienia ramy

 i pokrywy w studni kablowej

 (do projektowanej nawierzchni)

Projektowane budowle telekomunikacyjne

Projektowane kable telekomunikacyjne samonośne

Projektowany ciąg pieszo rowerowy lub

ścieżka rowerowa
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W

P
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n
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w
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i
e

g

o

B

r

o

n

i
e

w

s
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i
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g

o

B
r
o
n
ie

w

s
k
ie

g
o

Słup nie podlega

przebudowie

Słup nie podlega

przebudowie

Słup nie podlega

przebudowie

Słup nie podlega

przebudowie

Słup nie podlega

przebudowie

Słup nie podlega

przebudowie
Słup nie podlega

przebudowie

Słup nie podlega

przebudowie

Słup nie podlega

przebudowie

Słup nie podlega

przebudowie

Przewieszenie istn.

kabli

2x2x05

l=
33/3

8m

kable przełączyć

w hermetycznej puszce
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T-2/19

KOLIZJA T-9

Istniejące budowle telekomunikacyjne

Projektowane rozbiórki budowli

R
W

P

Projektowana wymiana i regulacja

 wysokości posadowienia ramy

 i pokrywy w studni kablowej

 (do projektowanej nawierzchni)

Projektowane budowle telekomunikacyjne

Projektowane kable telekomunikacyjne samonośne

Projektowany ciąg pieszo rowerowy lub

ścieżka rowerowa



S

Ż

T

8
,
5

S

Ż

T

8
,
5

B
r
o
n
ie

w

s
k
ie

g
o

B
r
o
n
ie

w

s
k
ie

g
o

B
r
o
n
ie

w

s
k
ie

g
o

Słup nie podlega

przebudowie

Słup nie podlega

przebudowie

Słup nie podlega

przebudowie

Słup nie podlega

przebudowie

Słup nie podlega

przebudowie

Słup nie podlega

przebudowie

Słup nie podlega

przebudowie

SŻT8,5

słup dla

odtworzenia

trasy, z

dwoma

hakami

Słup nie podlega

przebudowie

Przewieszenie istn.

kabli

Przewieszenie istn.

kabli

2x2x05

l=33/38m

2x2x05

l=
33/3

8m

2x2x05

l=
22/2

7m

kable przełączyć

w hermetycznej puszce

kable przełączyć

w hermetycznej puszce
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T-2/20

KOLIZJA T-9

Istniejące budowle telekomunikacyjne

Projektowane rozbiórki budowli

RWP

Projektowana wymiana i regulacja

 wysokości posadowienia ramy

 i pokrywy w studni kablowej

 (do projektowanej nawierzchni)

Projektowane budowle telekomunikacyjne

Projektowane kable telekomunikacyjne samonośne

Projektowany ciąg pieszo rowerowy lub

ścieżka rowerowa



B
r
o
n
ie

w

s
k
ie

g
o

B
r
o
n
ie

w

s
k
ie

g
o

Słup nie podlega

przebudowie

Słup nie podlega

przebudowie

Słup nie podlega

przebudowie
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T-2/21

KOLIZJA T-9

Istniejące budowle telekomunikacyjne

Projektowane rozbiórki budowli

RWP

Projektowana wymiana i regulacja

 wysokości posadowienia ramy

 i pokrywy w studni kablowej

 (do projektowanej nawierzchni)

Projektowane budowle telekomunikacyjne

Projektowane kable telekomunikacyjne samonośne

Projektowany ciąg pieszo rowerowy lub

ścieżka rowerowa



M
ie

czkow
skie

go

B

a

t
o

r
e

g

o

 

1

4

3

SKR1g

2xSŻT8,5

R

4

3

,

1

8

XzTKMZpw 5x4x05

l=59/74m

w kanalizacji projekt.

i istniejącej

5x4x05

l=59/74m

wprowadzić do istn.

głowicy na budynku

i przełączyć istn. kable

napowietrzne

Słup wraz z kablami zdemontować

po przełączeniu lin
ii.

Istniejący kabel ziemny (przyłącze)

wprowadzić na nowy słup kablowy

i przekrosować łącze.

P
r
o
j.s

łu
p
 k

a
b
l

w

g
 
r
y
s
.
n
r
 
3

Istniejące kable napowietrzne

wprowadzić do nowej głowicy i

przekrosować łącza.

2
x
2
x
0
5

l
=

1

9

/
2

5

m

P

r
z
e

ł
o

ż
e

n

i
e

 
k
a

b

l
a

i
s
t
n

i
e

j
ą

c
e

g

o

Przełożenie kabla

istniejącego

Odcinek kanalizacji je
dnootworowej wykonać

z rury osłonowej RHDPEpØ110/6,3mm

dopuszcza się łączenie rur przez spajanie
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T-2/22

KOLIZJA T-10

Istniejące budowle telekomunikacyjne

Projektowane rozbiórki budowli

RWP

Projektowana wymiana i regulacja

 wysokości posadowienia ramy

 i pokrywy w studni kablowej

 (do projektowanej nawierzchni)

Projektowane budowle telekomunikacyjne

Projektowane kable telekomunikacyjne samonośne

Projektowany ciąg pieszo rowerowy lub

ścieżka rowerowa


