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ST-0 WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfilcacii Techinicznei
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do wymagai technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robét, ktore zostang wykonane w ramach zadania pt.

,Przebudowa i remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostréw Mazowiecka przy ul. 11 listopada 8 ,,

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacj¢ Techniczng stosowaé jako czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.Wymagania Ogolne
nalezy rozumie¢ i stosowaé W powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegélowymi Specyfikacjami
Technicznyini:
ST-0  WYMAGANIA OGOLNE
SST-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
SST 2 ROBOTY BUDOWLANE
SST-2.1 ROBOTY ZIEMNE
SST 2.2 ZBROIENIE KONSTRUKCII
SST-2.3 BETONOWANIE KONSTRUKCIT
SST -2.4 ROBOTY MUROWE
SST 2.5 MONTAZ KONSTRUKCII STALOWE]
§ST-2.6 WYKONYWANIE ROBOT BLACHARSKICH , POKRYCIE DACHU BLACHA PLASKA
JOBROBKI BLACHARSKIE
SST 2.7 ROBOTY MALARSKIE
$§T-2.8 OCIEPLENIE $CIAN WELNA MINERALNA Z WYKONANIEM TYNKU
SST-2.9 WYKONYWANIE ROBOT BLACHARSKICH , OBROBKI BLACHARSKIE , RYNNY I
RURY SPUSTOWE
SST 2.10 - MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ [ DRZWIOWEI]
SST 2.11 - UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODLOGACH [ SCIANACH
SST-2.12 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE] BETONOWEIJ
§8T-2.13 DOSTAWA I MONTAZ PLATFORMY SCHODOWEJ DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
SST-2.14 MONTAZ BALUSTRAD SCHODOW, PORECZY 1 SCHODOW NA PODDASZE NIEUZY TKOWE
SST 2.15 WYKONANIE IZOLACI POZIOME] METODA INJEKCIT
SST 2.16 WIERCENIE OTWOROW W SCIANIE
SST 2.17 ODGRZYBIANIE I IZOLACJA POWIERZCHNI NA BAZIE MINERALNEI
SST-2.18 ODGRZYBIANIE I IMPREGNACJA OGNIOOCHRONNA 1 GRZYBOBOJICZA DREWNA
SST 2.19 TZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
SS1-2.20 ROBOTY CIESIELSKIE ZWIAZANE Z NAPRAWA DACHOW
SST -2.21 WYKONYWANIE $CIANEK DZIALOWYCH Z PLYT GIPSOWYCH ORAZ SUFITOW
PODWIESZONYCH
SST-2.22 OCIEPLENIE SCIAN OD WEWNATRZ PLYTAMI
$ST-2.23 WYKONANIE PODLOGI DREWNIANEI PIETRA
SST 2.24 TYNKOWANIE
SST -3 INSTALACIE SANITARNE
SST-3.1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
SST -3.2 INSTALACIA KANALIZACII WEWNETRZNEJ
S§T-3.3 INSTAT.ACIA WEWNETRZNA WODOCIAGOWA 11.P07
SST- 3.4 INSTALACJA WENTYLACII
SST-4.0 INSTALACIE ELEKTRYCZNE
SST 4.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE OS WIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH
SST -4.2 WYKONANIE MONITORINGU WIZYINEGO
SST 4.3 INSTALACIA SYGNALIZACI POZARU
SST 4.4 INSTALACJA ODGROMOWA
1.3 Zakres Robot objetych ST

Zakres robot zwigzanych z zadaniem Przebudowa i remont Miejskiej Biblioteki Publiczngj w Ostrow
Mazowiecka przy ul. 11 listopada 8 ,,

e ————————————— i
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ROBOTY ROZBIORKOWE:

W zakres tych robét wehodza roboty:

- rozbidrka istniejgcych schodéw drewnianych

-rozbidrka istniejacych schodéw zelbetowych na pigtro

-rozbiorka istniejgcych warstw podtogowych parteru i pietra

-rozbidrka podlogi drewnianej parteru

-rozbidrka stropu drewnianego nad parterem

- rozbidrka istniejgcych $cianek dzialowych na pietrze

- rozbiorka ( demontaz) istniejgcej instalacji co

- demontaz istniejgcych lamp o$wietleniowych, gniazd wtykowych i przetacznikéw
- rozbidrki istniejgcych komindw od poddasza i ponad dachem

- rozbidrka istniejgcego pokrycia z blachy wraz z deskami po blachg

-rozbidrka istniejgcego ocieplenia poddasza

- rozbidrka istniejgcego komina w Sali wystawowej

- demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej

- rozbidrka zniszczonych elementow wiezby dachowej

-rozbidrka $cianek dzialowych i shupdw w czesei Srdokowej tj w Sali wystawowej
- rozbidrka wigzby dachowej w czgéci srodkowej budynku ( nad salg wystawows)
- demontaz istniejgcych barierek balkonowych

-rozbidrka opaski betonowej wokét budynku

- rozbiorki istniejgcych warstw posadzkowych na balkonie

- wywoz materialow pochodzgcych z rozbiérek i demontazu

ROBOTY BUDOWLANO-WYKONCZENIOWE.

Do robét budowlano-wykonczeniowych przewidzianych w niniejszym projekcie naleza:
- wykonanie nowych schodéw zelbetowych w miejscu schodéw drewnianych
- wykonanie nowych schodéw zelbetowych w miejsce wyburzonych schodéw zelbetowych na pietro
- wykonanie nowych posadzek na parterze

- wzmocnienie istniejacego stropu Kleina nad piwnicami

- wykonanie nowej wigzby dachowej nad salg widowiskowa

- wymiana zniszczonych elementéw wigzby istniejgcej pozostawianej

- montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowe;j

- wzmocnienie nadprozy nad otworami parteru

-wykonanie nowego stropu drewnianego nad parterem

- montaz balustrad schodéw

- montaz platformy windowej schodowej dla niepelnosprawnych

- wykonanie nowych scianek dzialowych parteru i pietra z plyt GK
-ocieplenic od wewngtrz $cian zewngtrznych

- ocieplenie stropu nad pigtrem

- cieplenie dachu nad salg wystawowsg

- nowe posadzki parteru z plytek gresowych

- wylozenie cian w wezlach sanitarnych plytkami ceramicznymi

- ulozenie podtég drewnianych na pigtrze

- m-z parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych

- naprawa tynku zewnetrznego

- malowanie $cian i sufitow

- m-z balustrad balkonow

- wykonanie nowych przewodéw wentylacyjnych

-wykonanie nowego pokrycia dachu

- montaz rynien i rur spustowych

m
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ROBOTY SANITARNE:

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje si¢:
- wykonanie instalacji wod-kan i montaz urzadzen
- wykonanie instalacji co,

- wykonanie instalacji ppoz. wewngtrznej,

ROBOTY ELEKTRYCZNE

W projektowanym zadaniu wystepuja nastgpujgce roboty elekiryczne:
-wykonanie instalacji o$wietlenia i gniazd wtykowych

- wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego

- wykonanie instalacji alarmowa ppoz.

- wykonanie instalacji monitoringu

- wykonanie instalacji odgromowej

Roboty zewnetrzne

- naprawa tynku na elewacji

- malowanie elewacji

-wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych

- oblozenie schoddw zewnetizinych i wejs¢ do budynku plytkanti gres

-wykonanie nowych okienek piwnicznych doswietlajgcych

- wykonanie nowej opaski z kostki brukowej

1.3.1. Lokalizacja robot _

Roboty zlokalizowane sa w Ostréw Mazowiecka ul. 11 Listopada 8 w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej
na dziatce 1678/2

1.3.2. Stan istniejacy

Obiekt przeznaczony do remontu i przebudowy obecnie réwniez przeznaczony jest na biblioteke lecz nie
odpowiada on normom cieplnym wytizymalosciowym i nie jest przystosowany dla osob niepelnosprawiych.
1.3.3. Stan projektowany

Zakres robét projektowych zostal wymieniony w pkt 1.3

1.3.4 Kolejnogé realizacji .

Roboty winny by¢ wykonane w nastgpujacej kolejnosci
roboty rozbidrkowe

e roboty budowlane

e wyk instalacji elektrycznych i sanitarnych

e roboty wykonczeniowe

e roboty zewngtrzne
1.4 Niektdre okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymicnionc ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgceo:
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kicrowaniarobotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiajacego. Materialy uzyte do
wykonania rob6t powinny by¢ nowe i petnowartosciowe.
Odpowiednia_(bliska) zgodnoé¢ - zgodnoéé wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych,
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem Dokumentacji Projektowej.

m
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Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych
wyrob6w budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdzial 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopiei zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreélong
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosei wykazuje, 7e zapewniono zgodnosé wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla

ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujgey, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ushiga sg zgodne z
okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robdt
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy '

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robot wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow
wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace.
Przed rozpoczgciem robot Wykonawea jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (whadcicieli lub administratorow terendw, whascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z
uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonezenia. Koszty zwigzane z nadzorami wlascicieli terenéw lub urzgdzen, wynikajace z warunkéw, na jakich
zostaly wydane pozwolenia: na budowe i na jakich uzgodniono dokumentacje projektows nalezy uwzglednié w
ofertowej cenie ryczaltowej.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza zostata wykonana przez Biuro Projektowo- Ksiegowe
» STAR-CAD” sp. z 0.0 z Lodzi.

1.5.3 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczeh w Dokumentacji Umownej i Projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych
dopuszezalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziahu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
bedg zgodne z Dokumentacjg Projektows i ST.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektows Iub ST, i wplynie
to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, zostang niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie Robét w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koficowego roboét, a w szczegélnosci:

e -utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnodci zwigzane z budows i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem

W_
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0s6b nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy ujaé w cenie ofertowej
ryczaltowej.

o fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez umieszezenie, w
miejscach i ilogciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonaweg w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.5.5 Ochrona $rodowiskd w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykoriczania Robét Wykonawca bgdzie:

o stosowaé sie do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z pézn. zm.),

o  podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnoscei spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szezegolny wzglad na:
a. lokalizacje bazy, magazyndw, skladowisk, i drog dojazdowych;
b. $rodki ostroznosei i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwos$cig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Materialy latwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong wszelkich instalacji znajdujacych si¢ na budynku. Wykonawca zapewni
wiasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzenn w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora, Zamawiajacego
oraz wlasciciela instalacji, jak rowniez bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej

przy dokonywaniu napraw.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy (Plan BiOZ). W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wyinagai
sanitarnych, Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

W szezegolnosei Wykonawea zobowigzany jest do przesirzegania przepisow BHP wynikajgeych z:
-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej

zaplacie i sy uwzglednione w Cenie Oferlowej Ryczaltowe;j.

Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od

daty rozpoczecia do daty odbioru Robét przez Zamawiajgcego.

Wykonawea bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w

taki sposéb, aby przedmiot Robét lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu

odbioru koncowego.

Jesli Wykonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé

Roboty utrzymaniowe (porzadkowe) nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

M
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Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podezas prowadzenia
Robot. Wykonawea bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny.
Skladowanie materialow z rozbidrek
Materialy z rozbiérek i nie nadajgce si¢ do wbudowania Wykonawca przewiezie na miejsce wskazane przez
siebie Koszty transportu i koszty zwigzane z przyjeciem materialu Wykonawca uwzgledni w Cenie Ofertowej
Ryczaltowej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy, ktorych Wykonawea uzyje do wbudowania musza odpowiadaé warunkom okreslonym w
art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz.2016, z pézn. zm.) i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednia
jakosé materiatow.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie posiadajace $wiadectw potwierdzajacych ich jako$é zostang przez Wykonawee wywiezione z
Terenu Budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym zostang zastosowane materialy nie posiadajace
swiadectw potwierdzajgeych ich odpowiednig jalodé, Wykonawcea wykonuje na whasne ryzyko, liczae sie z ich
nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skltadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakodé i whadciwoéci do Robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora.

Migjsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspcktorowi kopic dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenic sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do Robdt.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych Materialéw oraz stan drég. Liczba srodkéw
transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe],
ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
beda, spelnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie
zanicezyszezenia spowodowane jego pojazdami na drogach lgdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacig Projektows, wymaganiami ST, Programem
Zapewnienia Jakosci oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez
Wykonawce w prowadzeniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce
na jego koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Program zapewnienia jakodci (PZI)

Do obowigzkéw Wykonawcy nie bedzie nalezalo opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
prograinu zapewnienia jakosci.

6.2. Zasady kontroli jakodci Rob6t

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robot i jakosci materiatow.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow stosowanych przez Wykonawce i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy.

6.4.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiajgcego | Wykonawey w okresie od przekazania
Wykonawey Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnod¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatizony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgezone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

e  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszezegélnych elementéw Robot
- przebieg Robét, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryeiu, czgdciowych i koficowych
odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot
- dane dotyczgce jakosci materialow,
- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bgdg przedlozone Inspektorowi
do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawea podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
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Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleced Wykonawcy Robét.
6.4.2, Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig takze:

- Projekt Wykonawczy,

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoly odbioru Robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
6.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigeie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie doknmenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robhot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacija Projektows i
ST. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do protokolu
odbioru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszezenie) w iloseiach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich Robét
(za wyjatkiem zmiany Wykonawcy Robét). Bledne dane zostang poprawione wg instrukeji Inspektora na pismie.
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary begdg przeprowadzane przed czesciowym lub koficowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystgpowania dluzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy Rob6t. Obmiar Robot
zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w spossb zrozumialy 1
jednoznaczny.

7.3. Zasady okreslania ilosci Robdt i materiatéw

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot.

Dhugodei i odleglosei pomiedzy okredlonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdhiz
linii osiowej. Jezeli szczegélowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej,
to objgtosci bedg wyliczane w m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktdre majg by¢
mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wame $wiadectwa legalizacji, Wszystkie urzagdzenia
pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiordw Robat

W zaleznosci od ustalefi odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawey:

a) odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Przcjecie Koncowe,

c) Przejecie Ostateczne.

m
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8.2.0dbidér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.
Gotowo$¢ danej czeéci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3. Przejecie Koricowe

Kiedy calo$¢ Robot zostanie zasadniczo ukoriczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i
Zamawiajacego. Upowaznia to Zamawiajacego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do Robot,

zgodiiie z Unowsa.
8.4. Dokumenty do Przejecia Koncowego Robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koticowego Robot jest protokél odbioru koficowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koficowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujgce dokumenty:

o  Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli wystapily) i z aktualnymi uzgodnieniami,

o uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen.
Dziennik Budowy,
Ksiegi Obmiaru (jezeli wystapita),

o  atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wedlug komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego
Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisjg Roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupelniajacych wyznaczy

komisja.

8.5. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokofu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu stwicrdzenic o wykonaniu zaméwicnia zgodnic z Umows, po czym w ustalonym terminic
Zamawiajacy winien dokonaé zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami

umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czeéé i nalezy je czyta¢ facznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, iz Wykonawea jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty oslainie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed data skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bgdg wykonywane w bezpieczny sposob,
Scidle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac
objetych Umowg 1 stosowania ich postanowief na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych. Zaklada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomil si¢ z trescig i wymaganiami
tych Dopuszeza sig rozwiazania, ktre sa réwnowazne do rozwigzati w opisanych normach zgodnie z art. 30 ust.
4
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SST-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbidrkowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z realizacja
zadania: ,,Przebudowa i remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostréw Mazowiecka przy ul.
11 listopada 8 ,,
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét rozbidrkowych wykonanych na zadaniu a wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdt ujetych w pkt 1.3 specyfikacji ST-0
Odleglos¢ wywozu uzalezniona jest od lokalizacji wysypiska, ktére wyznaczy Wykonawea we wlasnym
zakresie. Wywoz odpadéw nalezy potwierdzié za okazaniem karty odpadéw.
Wyszczegblnienie czynnosci wystepujacych w czasie robét rozbisrkowych
e  przygotowanie stanowiska roboczego,
°  wewngtrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odleglosci w poziomie i na potrzebng wysokosé
;narzedzi, i wszelkiego drobnego sprzetu pomocniczego,
®  segregowanie, sortowanie i ukladanie materialéw i urzadzefi uzyskanych z rozbiérki elementéw
budynku (budowli) oraz materialow rusziowaniowych, pomostow, stemploward itp. w obrebie strefly
obiektu rozbieranego,
®  obslugiwanie sprzgtu nie posiadajacego etatowej obshugi,
utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu
wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materiatéw uzyskanych z rozbiorki, rusztowan,
stemplowan itp.,
e utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,
e wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,
e wykonanie niezb¢dnych zabezpieczen bhp na stanowisku roboczym oraz wokél bezpodredniej strefy
przyobiektowe;j,
°  wywodz gruzu na wysypisko a materialy zakwalifikowane do utylizacji do miejsca utylizacji;
e uprzatniecie placu (strefy) budowy (rozbidrki)

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawea rob6t jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz zgodno$é z dokumentacja projektows, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1126
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1131 z dnia 26.06.2003r w sprawie warunkow i
trybu postepowania dotyczacego rozbiorek.

2. Materialy

m
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Dla robét rozbidrkowych materiaty nie wystgpuja.

3. Sprzet
Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrka, demontazem i usunigeiem gruzu moze byc¢ uzyty sprzet dowolnego
typu. Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez sluzby techniczne Inwestora.

4. Transport

Transport gruzu z rozbiorki dowolnymi samochodami wywozi¢ skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia wartosci
jako material budowlany. Przewozone ladunki sztukowe pochodzace z rozbiorki jak drewno, elementy
prefabrykowane zabezpieczyé na czas przewozenia przed spadaniem i przesuwaniem Uzywane pojazdy
poruszajace sig po drogach publicznych powinny spefnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.
Wszelkie zanieczyszezenia lub uszkodzenia drég wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na whasny koszt.

5, Wykonanie robot
Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy :
- teren wykonywanych prac oznakowaé zgodnie z wymogami BHP
- wykonac¢ projekt rozbiorki
- zdemontowaé istniejgce zasilanie w energig elektryczng
Przed tozpoczeciem robdt rozbidikowych rozeznaé konstrukcje poszezegbluych elementow ich polgczenia
miedzy sobg i stopief zniszczenia aby dobra¢ odpowiednia metodg rozbiorki. Rozbidrke prowadzi¢ recznie i
mechanicznie. Zabrania stosowania do celéw rozbidrki materialow wybuchowych. Rozbidrke rozpoczaé od
demontazu instalacji i innych elementéw wykonczenia Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z diia 06.02.2003r (Dz.U.Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczensiwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.
W trakcie prac rozbiérkowych i demontazowych nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz 0séb
postronmnych, mogacych znalezé si¢ w poblizu miejsca rozbiérki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
BHP przy wykonywaniu robot budowlanych,
Rozbidrke elementéw dachu budynku prefabrykowanego prowadzic tak by nie naruszy¢ konstrukeji pozostajacej
w budynku. Przebieg robét rozbiérkowych powinien by¢ odnotowywany w dzienniku budowy . Robotnicy
zatrudnieni przy rozbiérce powinni posiadaé¢ badania dopuszcezajgce ich do pracy na wysokosei, posiada chelmy
ochronne a przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad (erenem lub pomostem ruszlowania wyposazeni w szelki
z linka dtugosci do 3 m przywigzang do mocnej konstrukeji pozostajgcej Sciany .
Zabrania sie:

e wykonywaé roboty rozbiérkowe podczas silnych wiatréw powyzej 80 km/h

s zrzucaé na ziemie lelmenty pochodzace z rozbiorki

6. Kontrola jako$eci robot

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbidrek, usunigeia gruzu i stanu terenu po
wykonanych pracach.

Poszczegdlne etapy wykonania rob6t powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

7. Obmiar roboi

Jednostkami obmiarowymi sg :

demontaz wrzadzen — sztuki lub komplet
rozbiorki nawierzehni - m2

rozbidrki muréw — m3

rozbiorki konstrukeji —tona

e  rozbidrka pokrycia —m2
8. Odbibr robdt
W
]
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Poszezegdlne etapy robét powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbiér powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu robét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

8. Podsiawa piatnosci

Placi sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora.
Platnos¢ - zgodnie z zawarta Umowg pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane

Warunki  techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych - Czgéé 1 — Roboty
ogodlnobudowlane ITB wydanie I1I.
Przepisy BHP przy robotach rozbidrkowych i transportowych.

m
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SST 2 ROBOTY BUDOWLANE
SST-2.1 ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych dla zadania: ,,Przebudowy i remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrow

a D22

Mazowiecka pizy ul 11 Listopada 8

1.2 Zakres stosowania SST

SzezegGlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robét ziemnych wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad

prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy.

e zdjecie warstwy humusu
o wykopy szerokoprzestrzenne i jamiste wypelnienie przestrzeni migdzy écianami pograzonymi w gruncie a
wykopem lessem lub gling i ubicie w celu ograniczenia dopltywu wéd opadowych pod fundamenty,
e zabezpieczenie wykopow przed wodami opadowymi oraz sciany wykopu od strony istniejgcej zabudowy
e  warstwy podbudowy pod posadzki — zaggszczony piasek stabilizowany cementem.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania ogélne” pkt.
1.4. Okreglenia dodatkowe:
Glebokosé wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop plytki — wykop, ktérego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m,
Wykop sredni —wykop, ktorego gleboko$é jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktorego glebokod¢ pizekracza 3 m.
Odktad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania

wykop6w, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Nasyp — budowla wykowana z gruntu lub w gruncie albe rozdrobnionych odpadow przemystowych, spelniajgca
warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujgca obcigzenia od §rodkéw transportowych i urzadzen na
korpusie drogowym.

Wysokoéé nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych.

Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozona poza pasem robot ziemnych, fecz w obrebie
pasa robot drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozona poza pasem robét. Podloze budowli
ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktorej wlasciwodei gruntu majg
wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacjg budowli.

Skarpa — zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztaleie i nachyleniu
dostosowanych do wlasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan. Wskaznik zaggszezenia gruntu — wielkosé
charakteryzujgca stan zageszezenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Is = pd/pds

Gdzie

pd - gestosé objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruniu (Mg/m)

m
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pds — maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnodci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], sluzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-

77/8931-12 [5] (Mg/m),

Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszezenia gruntu, okreslona wg wzoru:
lo=E2/E|1

gdzie

El-modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S- 02205,
E2-modul odksztaleenia gruntu oznaczony po powt6rnym obcigZeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

1.5.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcey
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszezegélnione w chodby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci ustaler poszezegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warankach umowy”, Wykonawca
nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow.

1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe
wrzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. Zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapdr i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszystkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwoéci dla 0s6b
lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

2. Materialy
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane w maksymalnym

stopniu do zasypek. Grunt z wykopow, ktory nie zostanie wykorzystany (ze wzgledu na nieodpowiednie
parametry) nalezy odwiez¢ na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z jego wywozem
oraz oplaty za wysypisko. Warstwy podbudowy pod posadzka nalezy wykonaé z gruntéw piaszezystych
zageszezonych mechanicznie stabilizowanych cementem zgodnie z Polskg Norma,

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST ,,Wymagania
ogdlne” pkt 2.

2.2. Cement

Do wykonania wzmocnienia podloza cementem stosuje si¢ nastepujace materialy:

Do wzmocnienia podloza nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie i transport cementu wg BN-
88/6731-08. W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna go
stosowac za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnoéé do robét.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. Wiaseiwosci mechaniczne i fizyezne cementu wg PN-B-19701 [11]

Lp. Wiasciwosci ~ash cement
32,
1 [ Wytrzymalo$é na dciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bex dodatkow
- cement hutniczy 6
- cement portlandzki 2 dodatkami :2
2 |Wytrzymalos¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,
mniei niz: 5
3 | Cras wigzania
- poczglek wigzania, najwezesnie) po uplywie, min. Y
- koniec wiazania. najpdZniei po uplywie, b 12
4 |Stalo$¢ objglosei, mm, nie wigce) niz 10
2.3. Piasek

Do stabilizacji cementem mozna stosowaé piaski spelniajgce wymagania podane w tablicy 3. Kruszywo mozna
uznaé za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badari laboratoryjnych wykaz, ze wytrzymatosc
na $ciskanie i mrozoodpornoéé probek kruszywa stabilizowanego bedg zgodne z wymaganiami normowymi,

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedlug

I |Uziarnienie

- ‘ il Tar rovel N1 CVe a cicie H 2 mm

a) od) ziarn pt;r.iﬂf?d_lqt)&..h na sicie # 2 mm, 30 PN-B-06714-15
Yo, Nie mniej Niz: 4]

b) b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075
min, %, nie wigcej niz:

2 |Zawartosé czesei organicznych, barwa cieczy na
awaitos¢ czgsci organiczaych, barwa  cleczy Naq y,oreowa | PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejsza niz: 51
Zawarlo$¢ zanieczyszczer weh, % ie wiece |
3 art zanieczyszezen obeych, %, nie wigee 0.5 PN-B-06714-12
niz: 1
awartos¢ siarczanow, w przelic: 1a SO3, .
4 {%awa'ru‘. ¢ siarczanow, w przeliczeniu na S03 | PN-B-06714-28
Yo, ponize): (6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono skiadowane
w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow kiuszyw.’=

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji piasku cementem i ewentualnie do pielggnacji wykonanej warstwy powinna
odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250. Bez badai laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggows wode pitna.
Gdy woda pochodzi z watpliwych Ztédel nie moze byé uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej
podang normg lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymalosci na §ciskanie probek gruntowo-
cementowych wykonanych z wodg watpliwg i z wodg wodociggowa. Brak réznic potwierdza przydatnosé wody
do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

3. Sprzet
Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3
Do wykonania robdt ziemnych nalezy stosowac:
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o  rowniarki,

o  spycharki,

o lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych w miejscach, gdzie prawidfowe

wykonanie robot sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

°  koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglo$é wymagajaca

e zastosowania takiego sprzetu.
Raoboty mogg by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie. Sprzet powinien byé dostosowany do warnnkéw robot.
Sprzet uzywany do robét ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyezace transporty

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntow

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do_kategorii gruntu
(materiatu), jego objgtosci, technologii odspajania i zaladunku_oraz odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportu powinna byé dostosowana_do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odleglodci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢_podstawg roszczenn Wykonawcey,
dolyczgeych dodatkowej zaplaty za transport, o ile nie zostaly wezesniej zaukceptowane na pidmie przez
Inspektora Nadzoru.

5. Wylionanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robdt
Ogolne wymagania dotyczqce zasad wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Sprawdzenie zgodnosci rzgdnych terenu i warunkéw gruntowych z danymi projektu technicznego
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawea ma obowiazek sprawdzi¢ zgodno$é rzednych
terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentaciji powinny by¢ odnotowane w
dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co bgdzie stanowié¢ podstawe do korekty
ilosci robot w Ksigdze Obmiaru, Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkow gruntowych w
trakcie wykonywania wykopow i ich konfrontacji z dokumentacja. Dokumentacjageotechniczna powinna by¢
skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub wykonywania budowli w celu ustalenia:

o rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych,

® nosnosci gruntu i parametréw geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy, przydatnosci

gruntu jako materialu dla celéw danej budowie.

Badania te powinny by¢ wykonane bezpo$rednio przed rozpoczeciem robot fundamentowych i powtarzane w
miarg potrzeby w trakeie ich trwania. Wyniki bada kontrolnych wraz ze szkicami i podjetymi decyzjami nalezy
zalgezy¢ do dokumentacji powykonawceze;.
5.3. Zdjecie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna by¢é zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy, zakladaniu trawnikéw,
sadzeniu drzew i krzewow.
Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyj atkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidlowego wykonania robét, wzglednie moze stanowié
zagrozenie dla bezpieczenistwa robot (zmienna grubo$é warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy
dodatkowo stosowac rgczne wykonanie robot, jako uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego obszaru robét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Kierownika Projektu.
Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, wysokogci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ST lub wskazana
przez. Kierownika Projektu, wedhig faktycznego stanu wystepowania.
Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeeiem warstwy humusu.

M
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Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innyin gruntem nieorganicznym.
5.4. Wykonanie wykopow
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robét, glgbokosci
wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego. Zaleca sig
wykonywanie wykopéw mechanicznie do poziomu 0,2m powyzej poziomu projektowanego posadowienia
obiektu (spod betonu podkladowego). Pozostaly cz¢$¢ wykopu nalezy wykona¢ rgcznie z nienaruszeniem
struktury gruntu,
Wykopy powinny byé wykonywane w takim okresie, aby po ich zakoficzeniu mozna bylo przystapié
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do
tego celu. W czasie wykonywania tych robot, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za bezpieczenistwo
obszaru przyleglego do wykopéw wraz ze znajdujacymi sig¢ tam budowlami.
Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podzei mne nie przewidziane w dokumentacji
technicznej (instalacje wodociagowe, kanalizacyjie, cieplne, gazowe, elektryczne) wéwczas roboty nalezy
przerwaé, powiadomié o tym Kierownika Projektu, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postgpowania z instytucjami sprawujacymi nadzoér nad tymi urzadzeniami. Wykonywanie wykopéw powinno
postepowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, tak aby byl umozliwiony odplyw wody od miejsca
wykonywania robdt, przy rownoczesnym zachowaniu wymaganej projektem dokladnosci robot.
Wymiary wykopéw powinny byé dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie fundamentéw
oraz dostosowane do sposobu zakladania fundamentu, glebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem
konieczno$ci wzmocnienia zboczy wykopdw i ich nachylenia.
5.4.1. Wymiary wykopdw w planie
Wymiary wykopéw w planie powinny byé dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz
koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopéw. W przypadku gdy nie zachodzi mozliwos¢
wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu, powinny by¢ uwzglgdnione w szerokosci dna wykopu
dodatkowo wymiary konstrukeji zabezpicczajgee) oraz swobodna przestrzen na pracg ludzi pomigdzy
zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli).
Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku wykonywania na scianach fundamentéw
izolacji nie mniej niz 0,80 m. Szeroko$¢ dna wykopoéw rozpartych powinna uwzgledniaé grubosé konstrukeji
rozparcia oraz preestrzen swobodng migdzy rozparciem i gabarylem elementow ukladanych w wykopie.
Przestrzen ta powinna wynosi¢ co najmniej:

e wprzypadku ukladania rurociggéw i drenazy - po 30 cm z kazdej strony,

e wprzypadku fundamentéw - po 50 cm z kazdej strony.
5.4.2. Nienaruszainos¢ struktury dna wykopu
Wykopy mechaniczne powinny byé wykonane do poziomu o 0,2 m wyzszego niz poziom posadowienia.
Pozostate 20 cm nalezy usungé recznie, tak aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu dna wykopu. W
przypadku naruszenia struktury gruntu grunt naruszony nalezy usungc i zastgpi¢ betonem B 10.
5.5. Tolerancie wykonania wykopdéw
Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ wykonane z dokladnoscig 5 cm, z uwzglednieniem zalecen podanych
powyzej.
5.6. Wykonywanie wykopow
5.0.1. Wykonywanie robot rgcznie
Przy wykonywaniu robdt ziemnych recznie nalezy:

e uzywac wlasciwych i znajdujgcych si¢ w dobrym stanie narzgdzi,

e zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,

e  pozostawié¢ pas terenu co najmniej 0.5m wzdhiz krawgdzi wykopu, na ktérym nie dozwolone jest
urzadzania wszelkich skladowisk i drég komunikacyjnych $rodki transportowe pod zaladunek mas
ziemnych ustawiaé co najmniej 2.0m od krawedzi skarpy wykopu,

M
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e rozstaw srodkéw transportowych pomigdzy soba powinien wynosi¢ co najmniej 1.5m dla umozliwienia
ucieczki robotnikom w przypadku obsunigcia si¢ mas ziemnych,

e sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszez, énieg) stan skarp nasypow i
wykopow.

5.6.2. Wykonywanie robét sprzgtem zmechanizowanym
Przy wykonywaniu rob6t sprzgtem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagai dla recznego sposobu
wykonania robot, nalezy zachowad nizej wymienione wymagania dodatkowe:

e  glebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy
wykopu powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiggnika koparki,roboty ziemne przy
nasypach i wykopach wykonywa¢ warstwami, nie dopuszczajac do powstawania nieréwnoéci,

e zachowac szczegolng ostroznosé podezas zageszezania krawedzi nasypow,rozstaw pracujacych maszyn
powinien wyklucza¢ mozliwosé ich wzajemnego uszkodzenia, robotnikom nie wolno przebywaé w
zasiegu pracy maszyn,

®  wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowana do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu,
zachowac ostroznos¢ przy wprowadzaniu sprzgtu i operowaniu  nim w wykopie pedstropowym.

5.7. Zasady wykonania nasypow, zasypek

Wykonawea ponosi odpowiedzialnoé¢ za doktadne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektor Nadzoru,

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawee w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcey
od odpowiedzialnosci za ich dokladno$é.

W przypadku sytuowania fundamentéw bezpoérednio na nosnym gruncie rodzimym nalezy pod fundamentami
wykonaé ,,poduszke” z betonu B10 o gr. min. 10 em. Grunt rodzimy powinien spelnia¢ minimalne wymagania:
Is>0,97 i E2>60MPa. Parametry nalezy sprawdzié¢ na budowie bezposiednio przed rozpoczgciein robot.

W przypadku parametréw geotechnicznych gruntu rodzimego nie speniajgcych powyzszych wymagan nalezy
zastosowa¢ wszelkie rozwigzania technologiczne w celu osiggnigeia powyzszych parametréw (zageszezanie,
stabilizacja, itp.).

Warstwy podbudowy pod posadzky :

e piasek stabilizowany cementem na miejscu budowy - minimalna grubos¢
watstwy 20 cm

e plyta zelbetowa zbrojona siatka fi 6 mm, grubos¢ warstwy 15¢cm,

e izolacje.
Grubosei poszezegélnych warstw powinny byé zgodne z wymogami normowymi oraz dostosowane do
mozliwosci technologicznych. Nalezy doswiadczalnie okreslié sposdb zageszezenia i stabilizacji gruntu, przy
ktorej nie nastgpuje dalsze zwigkszenie zageszezenia. Bezwzglednie nalezy dotrzymaé parametréw opisanych w
projekcie. Badania kontrolne zageszczenia wykonaé poprzez obeigzanie plyt oznaczajac moduly odksztalcenia
podtoza zgodnie z PN-5-02205;1998.
W czasie robdt zwréci¢ uwage na usuniecie z istniejgeego podtoza gruntéw organicznych, humusu, wszelkich
gruntéw w stanie plastycznym. Dno wykopow chronié przed zawilgoceniem, aby nie dopugcié do nadmiernego
nawilgocenia gruntéw w poziomie posadowienia fundamentéw. Niedopuszezalne jest pozostawienie otwartych
wykopéw na dluzsze okresy czasu. Wykopy nalezy zabezpieczyé przed utraty statecznosci poprzez ich
skarpowanie.
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych lokalnych sgczen, wykop denny nalezy osuszyé¢
pizez skierowanie wod do przeglgbionej studzienki (rzapia). W zadnym wypadku nie nalezy dopuscic¢ do
stagnowania wod w obszarze wykopu. Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu
zaggszezania gruntu przy zasypywaniu wykopow, to ukladanie i zageszezanie gruntu powinno by dokonywane
warstwami o grubodei dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:
a) nie wigcej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakow recznych i watowaniu,

—m
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b) 0d 0,5 do I m. - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami)
lub ciezkimi tarczami (grubosé warstwy nalezy dobiera¢ do cigzaru plyty i wysokogei ich spadania, jednal nie
moze by¢ ona wigksza niz srednica plyty),
c) ok. 0,4 m. - przy zageszezaniu urzgdzeniami wibracyjnymi,
Zasypywanie wykop6éw, obsypywanie obiektéw kubaturowych powinno by¢ przeprowadzone bezposdrednio po
wykonaniu w nich projektowanych elementow obiektu i okreslonych robét. Przed rozpoczgeiem zasypania
wykopéw ich dno powinno byé oczyszczone z zanieczyszczeri obeych i odwodnione. Jezeli dno wykopu
znajdowaé sie begdzie pod woda, niezbgdne begdzie stwierdzenie czystosei dna. Kazda warstwa gruntu powinna
byé zageszczana mechanicznie.
W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajagcych grunt powinien by¢ zaggszczany recznie. Zageszczanie
gruntu powinno odbywaé si¢ przy jednoczesnej, stalej kontroli laboratoryjnej, do naturalnego stopnia
zageszezenia gruntu. Wykopy przy scianach obiektéw kubaturowyeh zageszeza¢ warstwami, co 20 cm stosujac
zaggszezarki zaakceptowane przez Inzyniera, Podezas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowaé jego
zageszezenie. Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
5.8. Doktadnosé¢ wyznaczania i wykonania wykopu
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace péZnigjszemu zasypaniu nalezy wyziaczyc
przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z
doktadnoscig do +/- 5 cm. Dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.
5.9. Odwodnienie robdt ziemnych
Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopow w sposéb zapewniajgey prawidlowe odwodnienie.
Jedli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dhugotrwala
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usunigeia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt, Odprowadzenie wod do istnigjgeych zbiomikow naturainych i urzadzen odwadniajgeych musi
byé¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego
polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w dokumentacji projektowej.
Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

e wiasciwe ujecie i odprowadzanie wod opadowych

o  wlhadciwe ujecie i odprowadzenie wysigkdw wodnych
W celu ochrony obicktu przed naplywem wéd spoza terenu dzialki nalezy wykona¢ drenaz. W czasie robot
zwrdcié uwage na usuniecie z istniejacego podioza gruntéw organicznych, humusu, wszelkich gruntow w stanie

plastycznym,
Dno wykopéw chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do nadmiernego nawilgocenia gruntow w
poziomie posadowienia fundamentéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych wykopoéw na diuzsze
okresy czasu, Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci poprzez ich skarpowanie.
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robot ziemnych lokalnych sgezei, wykop denny nalezy osuszy¢
przez skierowanie wod do przeglebionej studzienki (rzgpia). W zadnym wypadku nie nalezy dopusci¢ do
stagnowania wod w obszarze wykopu.
6.Kontrola jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wyinagania ogdlne” pkt. 6. Kontrola
wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnodei z wymaganiami okreglonymi w dokumentacji
projektowej. W czasie kontroli szczegolng uwagg nalezy zwrécic na:
spos6b odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

e  zapewnienie statecznosci skarp,

o  odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robot i po ich zakoriczeniu,

e dokladno$é wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Nalezy sprawdzié zgodnodé rzeczywistych warunkoéw wykonania robot z warunkami ckreslonymi w
Specyfikacji i Projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze
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robot zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakoéé w formie protokoléw odbioru robét lub wpiséw do dziennika
budowy.
6.1.1.Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze
Przeprowadzenie wszystkich badan materialéw i jakosci robét zwigzanych z budowg nalezy do Wykonawcy.
Do obowigzkéw Wykonawey nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami zawartymi w
niniejszej specyfikacji i projekcie. Gdy jakos¢ wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze
poddad je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z
tym zwigzane obcigzajg Wykonawece.
06.1.2 Badanie gruntéw
Wykonawca robét powinien zorganizowaé na placu budowy polowe laboratorium gruntoznawcze,
przystosowane do wykonywania niezbednych na budowie badan gruntu. Laboratorium to powinno byé
przystosowane do wykonywania co najmniej nastepujacych badan:

e analiz makroskopowych,

o  wilgotnosei gruntu,

= maksymalnego cigzaru szkicletu grantowego i wilgotnosei optymalnej (badanic Proctora),

e wskaznika zaggszczenia gruntu nasypowego,

e  stopnia zageszczenia gruntu.
Badanie zageszezenia gruntéw pod posadzks i fundamentami nalezy przeprowadzaé metody plyty, a pozostale
metodg Proctora. Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokol i pordwnaé
uzyskane wyniki z projektem. Protokot powinien byé dolgczony do dziennika budowy i przedstawiony przy
odbiorze gotowego obiektu. Pobieranie prébek gruntu i badania gruntéw powinny by¢ wykonywane przez osobe
uprawiiiong oraz zgodne z normami paistwowymi.
6.2, Sprawdzenie wykonania robét
Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu, czy na jej
podstawie mozna wykonaé dane roboty ziemne lub budowle ziemna.
Sprawdzenia robot nalezy dokonaé wg nastepujacych zasad:

e punkty wysokosciowe powinny byé sprawdzane niwelatorem,

o lokalizacjg budynkéw lub obiektow inzynierskich nalezy sprawdzaé tasmg i pomiarem niwelacyjnym z

dokladnoscig do 5 mm na kazdym obiekeie oddzielnie,

¢ wyznaczenie konturéw nasypow i wykopdw nalezy sprawdzaé tasma i szablonem z poziomnicg co

najmniej w 3 migjscach na calej dlugosci w przypadku wykonywania robét liniowych i co najmniej po
brzegach i w $rodku wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub innego obiektu
inzynierskiego.

Kontrolg nalezy obja¢ nastepujace prace: oczyszezenie terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i ich

zmagazynowanie, usunigcie kamieni i gruntéw o malej nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu

wykonywania robot ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan drég dojazdowych do placu

budowy i miejsca wykonywania robét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopéw i ukopéw polega na skontrolowaniu: zabezpieczenie statecznosci skarp,

wykopow, rozparcie i podparcie $cian wykopdw pod fundamenty budowli lub ulozenie albo wylkonanie urzadzen

podziemnych, prawidlowos¢ odwodnienia wykopu oraz doktadnosé wykonania wykopu (usytuowanie,

wykoficzenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub obiektu

inzynierskiego itp.).

W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okreslié: zgodno$é rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg

geotechniczng, zachowanie stanu réwnowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzgdkowanie terenu wokdél

ukopu.

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i robot mozliwych do skontrolowania po ich ukoficzeniu nalezy

sporzgdzi¢ protokdl, potwierdzony przez nadzér techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robot nalezy

odnotowaé w dzienniku budowy wraz z ich oceng.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robét ziemnych powinny byé przeprowadzone w takim zakresie,

aby istniala mozliwos¢ sprawdzenia stanu i prawidlowosci wykonania robot ziemnych przy odbiorze konicowym.

e e .
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W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywaé odbioru tych robét, do ktérych pdzniejszy dostep bedzie
niemozliwy.

7. Obmiar robot

Ogélne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w OST ,Wymaganiaogélne” pkt. 7. Za jednostke
obmiarowg dla robdt ziemnych przyjmuje sie m3(metr szescienny). Podstawg dokonywania obmiarow,
okredlajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszezegélnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.

8. Odbidr robot
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. Podstawa platnosci
Ogolne zasady dokonywania platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.9. Roboty uznaje si¢ za

wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzadzajacego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daly wyniki pozytywne.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-06050, 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,
PN-S-02205, 1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

badania,

PN-8-96012. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego
cementem,

PN-5-06102, 1997. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-B-04493 Giunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bieinej.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu,

PN-S-02205, 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz.
1126) z pézniejszymi zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- ]
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SST 2.2 ZBROJENIE KONSTRUKCJI
Kod CPV -45262310-7 Zbrojcnic

1 Wstep.
1.1 Przedmiot Specyfikacje.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjami sg wymagania dotyczgce zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych
wykonywanych na mokro zwigzanych z realizacjg zadania : ,,Przebudowy i remontu Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Ostréw Mazowiecka przy ul 11 Listopada 8

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 11.

1.2 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjami sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej Specyfikacji WARUNKI OGOLNE,
Prety stalowe wiotkie- prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40mm.
Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukeji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w sposéb czynny.
Zbrojenie gladkie — zbrojenie pretami nie zebrowanymi klasy A—01i A — 1.
Zbrojenie zebrowane — zbrojenie pretami zebrowanymi klasy A- III (RB500).

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu,
W zakres tych robot wehodzi: przygotowanie i montaz zbrojenia, pretami okraglymi gladkimi ze stali A-0 i A-I;
przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okraglymi zebrowanymi ze stali A- 111 (RB500 dla nastgpujacych
elementédw konstrukeji no$nej budynku:

o  Konstrukcja zelbetowa klatki schodowej

1.4 Ogélnc wymagania dotyczgee robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Projektem, Specyfikacjami i
poleceniami Kierownika Projektu. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano w Specyfikacji WARUNKI
OGOLNE.
2 Materialy.
2.1 Stal zbrojeniowa.
2.1.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej.
Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H~84023106:1989. Gléwne prety w konstrukcjach zelbetowych, wykonaé
ze stali klasy A- 111 gatunku RB500. Dotyczy to wszystkich elementéw konstrukcji zelbetowych wymienionych
w punkcie 1.4. Prety rozdzielcze i strzemiona, oraz zbrojenie podktadéw pod posadzki ze stali St3S oraz StOS.
2.1.2 Dostawa stali.
Kierownik Projektu, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci Wykonawey Odbioru stali
zbrojeniowej w wigzkach, kregach oraz statkach na budowie, na podstawie atestu, w ktéry powinien byé
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:
» znak wytworcy
* gatunek stali,
» numer wyrobu lub partii,
» znak obrobki cieplnej,
* cechowanie wigzek i krggdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej

wiazki czy kregu,
= srednice nominalng.
2.1.3 Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej
Przy ocenie wzrokowej stali, nalezy uwzglednic nastepujace kryteria:
na powierzchni prgtéw nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszezow, farb lub innych zanieczyszczen,
* odchylki wymiarow przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania musza miesci¢ sie w granicach okreslonych
dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,

M
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» prety dostarczone w wigzkach nie mogg wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz Smm na 1m
dhugosei preta.

2.1.4 Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszezalnym, na podlozu suchym, w
przegrodach lub stojakach z podzialem wg wymiarow i gatunkow.

2.1.5 Elementy stalowe do zabetonowania

Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z Projektem.

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzadzeniami stanowigcymi wyposazenie zbrojarni. Spizgt
uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera Projektu.

3 Sprzet

3.1 Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

3.2 Sprzet do niezbedny do wykonania Robaot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot zbrojarskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzgdzajgcym realizacig umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Zatadunek, transport, rozladunek i sktadowanie materialéw do wykonania zbrojenia powinny odbywac sig tak,
aby zachowac ich dobry stan techniczny.
Materialy nalezy ulozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyc przed

mozliwoscia przesuwania sig podezas transportu,

5 Wykonanie robot.

5.1 Czyszczenie zbrojenia.

» Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow rdzy,
kurzu i blota,

« Prety zatluszezone lub zabrudzone farbami nalezy czyéci¢ preparatami rozpuszezajgeymi tuszez,

« Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka

« Stal pokrytg luszczacy sie rdzg i zablocong oczyszeza sig szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub
tez przez piaskowanie.

« Stal tylko zablocong mozna zmy¢ strumieniem wody.

» Prety oblodzone odmraza sig strumieniem cieplej wody.

« Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera Projekty.
Czyszezenie pretéw powinno byé dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pdzZniejszej ich korozji.

5.2 Przypolowanie zbrojenia.

Prety stolowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane, haki, odgigcia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy
PN-B-03264.

Laczenie prelow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264. Wykonawca zapewni
przygotowanie stali na stanowisku zadaszonym, umieszczonym zgodnie z Projektem Zagospodarowania Placu
Budowy, wyposaZonym w urzadzenia do gigcia i prostowania pretow stalowych o srednicy do 25 mm,

5.3 Montaz zbrojenia

Wykonawca utozy zbrojenie po Odbiorze Czgéciowym deskowan.

Wykonawca nie bedzie podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowar, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw musi by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu
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6 IKKontrola jakesci.
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia oraz pozostalych elementéw do zabetonowania w betonie polega na

sprawdzeniu  zgodnosci z Projekiem, Specylikacja i normami przedmiotowymi. Nastgpujgce kryteria
dokladnosci montazu zbrojenia bedg przedmiotem kontroli:

Parametr Zakresy tolerancji  Dopuszczalna réinica
Cigeia pretdw dia L < 60m 20mm
{L- dlugodt preta wy projekiu) dlal>60m 30mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku do petozenia dla L < 05m 10mm
okredlonego w projekcie) dia05m < 1 < 15m 15mm
: dlal>1.5m 20mm.
Usytuowanie pretow otulenie (zmiana wymiaru w <5mm
stosunku do wymagai projekiu)
Odchylenie plusowe (h- jest catkowita grubodcia dla h < 0.5m 10mm
elementu) dla0.5m< h< 1.5m 15mm

dla L>1.5m 20mm
odstepy pomigdzy sgsiednimi rownoleglymi pretami a < 0.05m Bmm
{a - jest odlegloscia projektowana pomiedzy a<020m 10mm
powierzchniami przyleglych pretéw) a<040m 20mm

a > 0.40m 30mm
odchylenia w relacji do grubosci lub szerokodci b < 0.25m 10mm
W kaidym punkeie zbrojenia (b - oznacza calkowita b < 0.50m 15mm
grubos$¢ fub szeroko$é elementu) b < 15m 20mm

b =1-6m 30mm

7 Obmiar robét,

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sig teoretyczng iloéé () zmontowanego zbrojenia tj. teoretyczny dlugogé
pretéw poszezegolnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich cigzar jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza sie
stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
Srednicach wigkszych od wymaganych w Dokumentacji. Ilosci przewidywanego zbrojenia zestawiono w
Przedmiarze Robdt.

Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarows jest 1 t stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcje.

8 Odbidr robat

Odbiér robot zbrojarskich podlega zasadom Odbioru Robét Zanikajacych wedhig zasad podanych w specyfikacji
technicznej Specyfikacji WARUNKI OGOLNE,

8.1 Odbiér dostawy stali

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zagwiadczenia, w ktére powinien byé zaopatizony
kazdy krag lub wigzka stali.

Zaswiadczenie to powinno zawieraé:

* 7nak wytwarey,

« §rednicg nominaing,

* Gatunek stali,

* Numer wyrobu lub partii,

= Zinak obrabki cieplncj.

* Cechowanie wigzek i krggdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych dla kazde wigzki pretow,
8.2 Odbidr zmontowanego zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien byé dokonany przez Inzyniera Projektu oraz
wpisany do Dziennika Budowy.

M
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Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje;

» Zpodnosé ksztaltu pretow,

» Zgodnosé liczby pretéw i ich srednic w poszezegdlnych przekrojach,

» Rozstaw strzemion,

» Prawidtowe wykonanie hakow, zlgez i dlugosci zakotwien,

» Zachowanie wyinaganej projektem technicznyin otuliny zbrojenia.

9 Podstawa platnosei.

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

9.2 Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materialu, oczyszczenie i wyprostowanie, gigcie, przycinanie,
taczenie spawane "na styk" lub "zaktad" przy uzyciu drutu wigzalkowego oraz montaz zbrojenia w deskowaniu
zgodnie z Dokumentacja Projektows i niniejsza Specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robét z odpadow
zbrojenia, stanowigeych wiasno$¢ Wykonawey i usunigeie ich poza plac budowy. Cena obejmuje (akze zakup i
montaz: siatek do przerw roboczych,

W cenie jednostkowej mieszczg si¢ réwniez koszty ewentualnych rusztowai i pomostow niezbgdnych do
wbudowania stali zbrojeniowe]j wraz z ich rozbidrka.

10 Przepisy zwigzane

Jezeli szezegdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakeie nie przewiduja inaczej, Wykonawcea
zastosuje sie w pelni do wymagaii i 7alecen ponizszych przepiséw. Wykonawea nie bedzie roscit zadnych
kosztéw zwigzanych ze spelnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

e PN-H-84023106:989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

o  PN-H-93215:982 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

s  PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
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SST- 2.3 BETONOWANIE KONSTRUKCJI
Kod CPV 452623114 Betonowanie konstrukeji

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem SST 2.3. s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem betonu
konstrukeyjnego przewidzianego w ramach realizacji zadania: ,,Przebudowy i remontu Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Ostréw Mazowiecka przy ul 11 Listopada 8”

1.2, Zakres stosowania specyfikacii

Specyfikacj¢ Techniczng nalezy odczyta¢ i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.
Jjako czed¢ Dokumentacji Projektowej i Przetargowej,
1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

Roboty, kidrych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonania
betonu konstrukcyjnego w biegach schodéw na pietro, podlozach betonowych i $cianek dogwietli okienek
piwnicznych w zakresie

» wykonaniem mieszanki betonowej,

* ukiadaniem mieszanki betonowej w szalunku z utozonym zbrojeniem wg

dokumentacji projektowe;j,

* pielggnacja betonu,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w SST00 Warunki ogdlne.

* Beton zwykly

Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych
i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

* Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. C20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymalosci na $ciskanie.
Liczba po literze C oznacza wytrzymalodé gwarantowang RbG

 Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu,

» Nasigkliwosé betonu

Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wehlonaé beton do jego masy w stanie suchym.

* Partia betonu

Tlos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym
- nie dtuzszym niz | miesigc - z takich samych skladnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.

* Wytrzymaloéé gwarantowana betomu na $ciskanie - RbG

Wytrzymalos¢ zapewniona z 95% prawdopodobienistwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek
szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z obowigzujacymi normami.
* Zaczyn cementowy Mieszanka wody i cementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawcea jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$é dokumentacjg projektowa,
Szczegblowy Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Okreslenia ogdlne podano w SST 0 Wymagania ogélne.

2, Materialy

Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm polskich. Beton
klasy C16/20 wymaga utrzymania wymagan i badar tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podanow SST 0 Warunki ogolne.

e
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2.2. Skiadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement — wymagania i badania

* Rodzaj i marka cementu

Do stosowania dopuszeza sie tylko cement portlandzki wg PN-B-30010 :1990/A23:2002

- marki ,,35" - do betonu klasy C8/10, C12/15, C16/20

» Wymagania dotyczace skfadu cementu

Wg ustaleri normy PN-B-30010 :1990/Az3:2002

« Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badar.

» Badania podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg obowigzujacych norm PN-B
30010:1990.

2.2.2. Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wgPN-EN 12620+A1:2010.
Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca sig
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu. W pizypadku betonu o okireslonym stopniu
mrozoodpornodci lub wodoszezelnoscei zleca sig stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Zalecane lgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej
2mm), podano w zatgczniku | do normy PN-EN 206-1:2003.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji
przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidiowego zageszezenia oraz odpowiedniej
urabialnoéci. Do betonu do konstrukeji zelbetowych nalezy stosowa¢ kruszywo przechodzace przez sito o boku
oczka kwadratowego 31,5 mm.

W zaleznodei od rodzaju elementu wymiar najwickszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

« 3/4 odleglodci w $wietle miedzy pretami lezgcymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki belonowej obejmuje oznaczenia wg

obowigzujgcych norm:

» skladu ziarnowego,

o ksztaltu ziaren,

» zawartodei pyldw mineralnych,

« zawartosci zanieczyszczen obeych.

W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-EN
932-6:2002, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodatek
odpowiedniej frakeji kiuszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnogei kruszywa wg PN-B-06714-17:1977 i staloéci frakeji 0-2 mm.

2.2.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom norimy PN-EN

1008:2004. Wode do betonu przewiduje sig czerpaé z wodociggdw miejskich. Woda ta

nie wymaga badania.

2.3. Beton

Na budowie nalezy stosowaé beton o klasie okredlonej na rysunkach, dostarczony z wytworni betonu.

Beton musi spelnia¢ nastepujace wymagania normy PN-EN 206-1:2003.

2.3.1. Sklad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, Wykonawca powinien otrzymac projektowany sktad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany pizez
uprawnionego inzyniera budownictwa.
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Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badati i préb mieszanek
powinny zosta¢ przestane Inspektorowi. Ukladanie mieszanki moze nastapié¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez
Inspektora. Sktad mieszanki betonowej powinien byé zgodny z norma PN-EN 206-1:2003.
2.4. Folia izolacyjna
Folia izolacyjna powinna posiadac atest do stosowania w budownictwie (grubosé i rodzaj folii okreélony w
dokumentacji projektowej).

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory
muszq mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno odbywaé sie wylacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania betoniarek wolnospadowych). Do podawania
mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transporiu

Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w SST00 Warunki ogdlne.

4.2, Transporit betonowych kostek brukowych

* mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

* ilod¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglogci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

* 90 min. - przy temperaturze + 15°C

* 70 mm. - przy temperaturze + 25°C

* 30 miii. - pizy temperaturze + 30°C.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST00 Warunki ogdlne. Wykonawea przedstawi
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
Jjakich beda wykonywane roboty betonowe.

5.2. Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié stan podioza. Podioze winno byé rowne, czyste i
odwodnione.

5.3. Betonowanie

5.3.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukeji umozliwiajgcej Iatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek.

* Beton powinien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w spos6b ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
wg rzednych okre$lonych na rysunkach.

* Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PNEN206-1:2003,

5.3.2, Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wezedniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczefistwa pracy.

5.3.3. Pobieranie probek i badanie

= Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez whasne lub inne
uprawnione laboratorium) przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badai dotyczgeych jakodel betonu i stosowanych materialow.

* Badania powinny obejmowag:

W
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- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie klasy betonu

Powyzsze badania powinny spelnia¢ wymagania zawarte w norimie PN-EN 206- 1:2003.
5.3.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoiiczeniu betonowania zaleca sig przekrycie powierzchni

betonu lekkimi ostonami wodoszezelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i naslonecznieniem.

6. I(ontrola jakoSci
Roboty nalezy wykonywac¢ pod nadzorem Inspektora.

6.1. Kontroli podlega:

= pizygotowanie podloza

o grubos¢ uktadanej warstwy

» rzedne powierzchni betonu

» wyglad zewngtrzny

» sprawdzenie prawidlowosei uksztallowania powierzchni podtoza
6.2. Tolerancja wymiaréw

6.2.1. Uwagi ogélne

Wymiary zawarte w projekcie nalezy rozumieé¢ jako wymiary minimalne. Podane nizej tolerancje wymiaréw
nalezy tratowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej.
6.2.2. Dopuszczalne odchylki od wymiarédw i polozenia

Odchylenia plaszczyzny poziomej od poziomu

= na calg plaszezyzne -10 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu fata o dugosci 2,0m.
* w dowolnym kierunku -5 mm

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1, Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robét jak w SST 00 Warunki ogéne. Jednostkg obmiaru jest 1 m* betonu. Tlos¢ robot
okreéla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w
naturze. Placi sie za wykonang i wbudowana ilo$¢ betonu, zgodnie z projektem.

8. Odbiér robét budewlanych

8.1. Ogdlne zasady odbioréw robot

Ogoblne zasady odbioru robét jak w SST 00 Warunki og6lne. Roboty powinny byé¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

8.2. Odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

« pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z piojektem i ST,

e inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne

dokumenty potwierdzone przes Inspektora.

9. Rozliczenia robdt

9.1. Ustalenia ogélne

Ogolne zasady rozliczenia robét jak w SST 00 Warunki ogdlne.

9.2, Cena jednostki obmiarowsj

Cena jednostkowa uwzglednia:

= zapewnienie i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
m
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* przygolowanie i ulozenie mieszanki betonowej,
* oczyszezenie stanowiska pracy.

10. Dokumenty odniesienia

Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja sie na Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czgsé i nalezy je czyta¢ lacznie z rysunkami i
specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Uwaza si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej
niz 30 dni przed datg skladania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwick wystepuja odwolania do
Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo,

10.1. Wykaz norm

e  PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly

e PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

e PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu -- Czgs¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek
do badan

e PN-B-06716:1991 Kruszywa mineralne -- Piaski i zwiry filtracyjne -- Wymagania
techniczne

e PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu -- Czgéé 1: Oznaczanie wytrzymalosci

e PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement -- Czgséé |: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku

e PN-EN413-1:2011 Cement murarski -- Czgé¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria
zgodnosci

e PN-B-30010:1990/Az3:2002 Cement portlandzki bialy

M
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SST -2.4 ROBOTY MUROWE
Kod CPV 45262500-6 Roboty murowe

1. Wsten
1.1. Przedmiot i zakres robdt objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robot:

- scianki dzialowe z cegly

-zamurowania otworéw i wnek

- przymurowania ( zmniejszenia otworéw

Wystepujgcych przy realizacji zadania ,, Przebudowa i remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrow
Mazowiecka przy ul. 11 listopada 8”

2. Materialy

Sciany konstrukeyjne ( zamurowania wnelk ) :
o wykonane z cegly pelngj klasy 150 murowane na zaprawie cementowo-wapiennej

- prrewody dymowe i wentylacyjne

o wykonane z cegly klinkierowej na zaprawie cem-wapiennej;

-Scianki dzialowe:

- z cegly pelnej klasy 100 na zaprawie cem-wap .

3. Wymagania szezepdlowe dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobéw budowlanych.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sg:
- cegla petna klasy 100 i 150

- Zaprawa cem-wap

4. Wymagania szczegoélowe dotyezgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robdt budowlanych okreslone zostaly w ST - czgs¢ ogolna.
Przy wykonywaniu prac murarskich z cegly na budowie zaleca sig stosowa¢ podane nicj narzgdzia i akcesoria:

e Kielnie

* Prowadnica katowa

-Poziomica

-sznur

5, Wymagania szezepdlowe dotyezgce Srodkéw transporiowych

Wymagania ogélne okreslone zostaly ST - czgsé ogélna. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami oraz wytycznymi producenta. Cegla dostarczana jest na budowg
transportem samochodowym, na palety a caloé zafoliowana. Palety moga by¢ stawiane nie wigcej niz w dwach
warstwach na réwnym i twardym podiozu zapewniajgcym ich stabilnosc.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé za spelnienie wymagafi ilogciowych i jakosciowych materiatow
dostarczonych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i ich wbudowanie.

6. Wymagania szezepdiowe wykonania robot murowych

6.1 Ogolne zasady wykonywania murow.

1. Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otworow itp.

2. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i slupy..

3. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich diugosci. W miejscu polgczenia muréw
wykonanych jednoczesnie nalezy stosowa¢ strzgpia zazgbione koncowe. W przypadku koniecznosci
zastosowania wiekszej roznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 4 lub 3 nalezy dokonac tego strzepiami
schodowymi lub zastosowaé przerwy dylatacyjne.

4, Cegly powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
5. Izolacje wodoszczelng pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze

e T S e
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wykonywac na wysokosci co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej
izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.
6. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywadé jednoczesnie ze wznoszeniem
murdw,
7. W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub
papa).
Przy wznawianiu robdt po innej dhuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy
zajdzie potrzeba, usunaé wszelkie uszkodzenia murow.
Pierwsza warstwe bloczkéw murnje sig na izolacji poziomej na zaprawie cementowo- wapiennej. Nastepnie
warstwy bloczkéw muruje si¢ na zaprawe klejowa cienkowarstwowg pozioma po uprzednim oczyszczeniu
powierzchni murowane;.
Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokéw i otworéw. W czasie wykonywania
muréw odchylenie muru od pionu nie powinno przekracza¢ 0,5 em na 1,0 metrze wysokoéci tego muru i 1,0 cm
na wysokosci kondygnacji.
Scianki dzialowe nalezy murowaé na ciekg zaprawe klejows i taczy¢ ze Scianami konstrukeyjnymi poprzez
systemowe kotwy z plaskownika stalowego. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosei.
Wykonywanie konstrukcji murowych nie dopuszcza si¢ w temperaturze ponizej
00 C. Rodzaj i grubos¢ spoin w murach winna byé zgodna z warunkami technicznymi i wynosi¢ w spoinach
poziomych o grubosei 1-3 mm. Spoiny poziome powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawa. W przypadku
przerwania robdt wierzchnie warstwy muréw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem
czynnikéw atmosferycznych.
6.3 Zaprawa murarska cementowo-wapienna
Marka i skiad zaprawy uzywanej do robét murowych powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie. Sklad objetosciowy zapraw do muréw z cegly i pustakéw nalezy dobieraé zgodnie z wymagang marka
zaprawy (10 Mp). oraz rodzajem uzytego cementu i piasku.
Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wezesniej po jej
przygotowaniu; poszczegdlne rodzaje zapraw powinny byé zuzyte w ciggu;

e 3 godzin — zaprawy cemeniowo — wapiennej,
e 2 podzin — zaprawy cementowej,

Do zapraw cementowych nalezy stosowaé cement portlandzki marki 25 i 35.
Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych  (plastyfikatordw) lub
uszezelniajgcych i przy$pieszajacych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno byé
zgodne z atestami dopuszczajgcymi do stosowania w budownictwie. Sklad objetosciowy zaprawy nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznoéci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu. _Grubosé¢ spoin w
murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchylki ich gruboéci nalezy przyjmowaé:
- poziome - 12 mm - odchylka - 2 do + 5 mm;
- pionowe - 10 mm - odchylka + 5 mm;
6.4 Murowanie z cegly
Do murowania z cegly zalecane jest stosowanie, gotowych zapraw zdolnych do uzycia po dodaniu wody.
Suchg zaprawe nalezy zmiesza¢ z wodg za pomocg mieszadla osadzonego w wolnoobrotowej wiertarce do
uzyskania konsystencji zgodnej z instrukejg producenta. Przed polozeniem pierwszej warstwy nalezy za pomoca
zaprawy cementowej wyréwnaé nieréwnosci fundamentu lub plyty stropowej. W przypadku ukladania pierwszej
warstwy beegly na Scianie fundamentowej, nalezy pamigtaé o ulozeniu izolacji poziomej pod warstwa
wyréwnawczg z zaprawy cementowej. Po ulozeniu pierwsze] warstwy nalezy wygladzi¢ drobne nierdwnosci
pacg doszlifowania, a nastgpnie usung¢ powstaly pyl. Nastepnie specjalng kielnig lub pojemnikiem (patrz
zdjgeia) uklada si¢ warstwe kleju na calej szerokosci $ciany . Nastepnie po sprawdzeniu wypoziomowania
ceglyw narozach budynku rozcigga si¢ poziome sznury, wzdluz ktérych postugujac sie dodatkows poziomica i
gumowym miotkiem uklad si¢ kolejne warstwyPrzy murowaniu nalezy zwracaé uwage na zachowanie
jednakowej grubosci spoiny. Podczas domurowywanie $cian do $cian istniejacych w Scianach istniejacych

m
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nalezy wykué wneki dla lepszego polaczenia nowej i starej $ciany. Wneki po wykuciu oczy$cié przez
murowaniem z pyhui. Maksymalna odlegtosc migdzy wngkami to okolo 0,5-0,7 m.

7. Warunki BHY przy wylkonywaniu roboi
Okreslone zostaly w ST - czgsé ogdlna.

8. Kontrola , badania i odbior robdot budowlanyeh

Ocenie przy odbiorze rob6t murowych podlega: sposdb wykonania wigzaii, pionowos¢ i zachowanie rownosci
plaszczyzn oraz grubosé spoin. Kontroli podlega rowniez jakosé spoin pod wzgledem wytrzymatosciowym i
przyczepnosci z wyrobami $ciennymi. Wykonane mury musza odpowiadaé wymaganiom stawianym w
WTWiORB.

8.1 Zgodnoéé whudowanych materialéw z dokumentacja techniczng i wymaganymi atestami jako$ciowymi.
Badania techniczne przy odbiorze murdéw nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm.
8.2 Roboty murowe - ocenie przy odbiorze robot podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowos¢ i zachowanie
réwnodci ptaszezyzn w aspekceie dopuszezalnych odchytek.

8.3 Zaprawy - w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i
wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie badania i ogledziny daly pozytywne wyniki.

9. Przedmiar i obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w pkt. 7 ST-czes¢ ogolna.

16. Gdbidér roboi

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST-8 -czg$¢ ogolna Odbiér robét murowych powinien
sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykoriczeniowych.

Odbidr jakosciowy robdt murarskich:

Odbidr jakosciowy przeprowadzany jest na podstawie ogledzin 1 wyrywkowych pomiaréw. Okresla sig zgodnosé
wykonywania muréw z podanymi w normach warunkami technicznymi. W szczegolnosci nalezy sprawdzic:

- zgodnosé polozenia i glownych wymiaréw $cian z dokumentacjg techniczng, grubos¢ scian,

- wymiary otworéw okiennych i drzwiowych, ich rozmieszczenie i liczbg, grubos¢ spoin i stopien ich

zapelnienia zaprawy,
- zgodno$é przebiegu warstwy z kierunkiem poziomym, czy powierzchnia i krawgdzie cian zachowujg kierunek
pionowy, czy zastosowane materialy sg zgodne z wymaganiami projektu.

i1. Rozliczenie robdt
Ogolne wymagania dotyczgce rozliczenia wykonanych robét podano ST -czgs$¢ ogolna.

12. Dokumenty odniesienia
Ogodlne dokumenty odniesienia podane zostaly w pkt. 10 ST- czgs¢ ogdlna. Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych
—rozdzial 1 — ogdlne warunki wykonania robét budowlano — montazowych
— rozdziat 9 — konstrukgje i elementy murowe.
Zalecane normy, instrukeje, wytyczne i Swiadectwa
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy ( PN ')
i normy branzowe ( BN ) a w szczegolnosci:
—PN—68 /B — 10020 — Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze
—~PN—79/B - 06711 — Kruszywa mineralne, Piaski do zapraw budowlanych
—PN—-65/B — 14504 — Zaprawy budowlane cementowej
—PN-EN 771-4:2004 wraz ze zmiang PN-EN 771-4:2004/A1:2005 (U)]l Wymagania dotyczgce
elementéw murowych
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SST -2.5 MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWEJ
KOD CPV 45223100-7 Montaz konstrukeji metalowych

1. WSTEP

I.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w
zakresie konstrukeji montazu konstrukeji stalowych i robét spawalniczych podezas montazu wzmocnien belek
stropu Kleina, montazu podpar¢ konicéw belek oraz montazu wzmocnien nadprozy stalowych podczas realizacji
robot zwigzanych z realizacjg zadania,, Przebudowa i remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostréw
Mazowiecka przy ul. 11 Listopada 8”

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1,

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich robot w zakresie konstrukeji stalowych przewidzianych do wykonania w niniejszym projekcie.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegdlowe dla robot w zakresie konstrukcji stalowych
ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia rob6t w zakresie elementéw stalowych i obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie, zabezpieczenie antykorozyjne i montaz
element6éw stalowych ujetych w dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy robét objetych specyfikacja:
-montaz konstrukcji stalowych i robét spawalniczych podczas montazu wzmocnien belek stropu Kleina

- montazu podparé koncow belek

-montazu wzmocnief nadprozy stalowych

-wykonania i m-zu balustrad balkonowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST - 00 "Wymagania

ogolne",

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowicdzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpicezenstwo wszelkich czynnosci na terenic
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, ST i poleceniami
Inzyniera,

Z. MATERIALY
2.1 Materiaty — wymagania ogélne
Wymagania ogolne dla materialéw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogéIne”. Wszystkie materialy stosowane do
wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami ST i dokumentacji projektowej.
2.2 Materialy — wymagania szczegdlowe
STAL KONSTRUKCYJNA
Wyroby walcowane - ksztaltowniki
e dwuteowniki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, PN-H-
93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,
e ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-23400:2003 oraz PN-EN
10279: 2003,
o  katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN 10056-2:1998,
PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,
e rury powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 102 10-2:2000.

Ksztaltowniki stosowane do wykonania konstrukeji stalowych powinny ponadto odpowiadaé nastgpujacym
wymaganiom:

e mic¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
s miec trwale ocechowanie,
e mie¢ wybite znaki cechowe.

m
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Wyroby walcowane - blachy

blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,
blachy zeberkowe powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-73/H-92127,
bednarka powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,

Blachy stosowane do wykonania elementéw stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:

o mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
e mie¢ frwale ocechowanie,
e  mieé wybite znaki cechowe.

Wyroby zimnogiete — ksztaltowniki
ksztattowniki zamkniete powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1: 2000 oraz PN-EN 10219-
2:2000,

ksztattowniki otwarte powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-73/H-93460.01, PN-
73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05, PN-73/H-93460.06.

LACZNIKI
Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do lgczenia konstrukeji stalowych powinny odpowiadac¢
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:

éruby powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002. PN-61/M-8233 1. PN-91/M-82341, PN-
91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

nakretki powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

podkladki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-
82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

MATERIALY DO SPAWANIA

Materialy do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢é wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a
ponadto:

elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-
69356.

Materialy spawalnicze do stali odpornej na korozjg powinny mie¢ odpornos¢ na korozjg takq samg jak stal czesci
taczonych, chyba ze w projekcie podano inaczej.

2.3 Skladowanie materialow

Elementy stalowe i materialy dostarczane na budowe powinny by¢ wyladowane dzwigami. Elementy cigzkie,
diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ przed odksztalceniem. Elementy uklada¢ w
sposéb umoziiwiajgcy odezytanie znakowania. Na miejscu skladowania nalezy rejestrowaé konstrukcig
niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowaé i uktada¢ na wyznaczonym miejscu na podkiadach drewnianych z
bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odleglosci 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczac i
naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia. Elektrody skladowaé w magazynie w Laczniki
skladowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 0: ,Wymagania ogélne”. Wykonawca do montazu lub
demontazu elementéw stalowych powinien dysponowaé m.in.: .
Konstrukcje stalowe

e rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/5-10050

w
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o spawarkami, palnikami gazowymi, zurawiami samochodowymi o udzwigu 25 Mg,

3.1 Sprzet do czyszezenia konstrukeji

Czyszezenie konstrukeji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dzialaniu strumieniowo-ciernym
dowolnego typu, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestycyjnego Sprzet do czyszczenia oraz
przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewniaé strumien od oliwionego i
suchego powietrza,

3.2 Sprzet do malowania

Nanoszenie farb nalezy wykona¢ zgodnie z kartami technicznymi produkt6w, instrukcjami

nakladania farb dostarczonymi przez producenta farb. Prawidlowe ustalenie parametrow

malowania nalezy przeprowadzi¢ na prébnych powierzchniach i uzyskac¢ akceptacje

Zamawiajgcego. Sprzet uzywany do malowania uzalezniony jest od przyjetej techniki malowania.

Dopuszczalne sg nastepujgce techniki malowania

e natrysk bezpowietrzny (hydrodynamiczny)
e natrysk powiefrzny ( pneumatyczny )
¢ pedzel lub walek do poprawek i malych powierzchni

wybor techniki malowania powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta materiatéw.
Ocynkowanie wykonywaé przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego zachowanie wyma gan jakos$ciowych i
bezpicczenstwa robdt.
Sprzgt wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spelniac wymagania techniczne
w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogdlne wymagania dotyczgce srodkow
transportu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne”. Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny
by¢ zaladowane na srodki transportowe w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona byla statecznosé
elementu oraz wykluczona mozliwosé uszkodzenia powlok ochronnych. Elementy o malej sztywnosci w
plaszczyznie poziomej zaleca sig laczy¢ w zespoly i transportowaé w pozycji wbudowania. Transport
konstrukeji zaleca sig prowadzi¢ w mozliwie duzych zespolach konstrukeyjnych o podobnej masie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace wylkonania robét podano w ST - 0 ,, Wymagania ogélne”.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z normg PN-B-06200:1997
Kiasy konstrukcji stalowych ze wzgledu na cechy i wymagania wykonawcze wg PN-87/Vi-69008.

5.2 Przygotowanie i obrébka elementow

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementdow stalowych przed wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem:;

gatunku stali,

asortymentu,

wiasnosci,

wymiardw i prostoliniowosci.
Elementy, ktérych odchylki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg dopuszczalne odchytki wg
PN-B-03200:1997, powinny podlega¢ prostowaniu. Elcmenty stalowe konstrukeji poddanc prostowaniu lub
gicciu nie powinny wykazywaé peknigé. Wystapienie tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie

%
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wykonanych elementéw. Sprzgt uzywany do prostowania i giccia elementéw stalowych powinien by¢
sprawdzony i zaakceptowany przez Inzyniera.

5.2.1 Ciecie elementéw i przygotowanie brzegdw

Cigcie elementéw nalezy wykonywaé pilg, nozycami lub termicznie, mechanicznie lub rgeznie. Reczne cigcie
termiczne nalezy stosowaé tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie mozna zastosowaé cigcia
zmechanizowanego.

Powierzchnie ciecia oraz ich krawedzie powinny by¢é czyste, bez znacznych nierdwnosci

( naderwai, gradu, zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskéw metalu). Nadmierne iieréwnosci powieizchii
cigcia oraz krawedzie wycigé wklgslych powinny byé zaokraglone i w miarg potrzeby wyszlifowane, a ubytek
przekroju nie powinien przekracza¢ 3%. Brzegi (krawedzie) spawania nalezy przygétowaé zgodnie z normg PN-
EN 1S0O 9692-2. Otwory pod éruby, sworznie mozna wykonywaé przez wykrawanie i wiercenie.

5.3 Montaz elementéw stalowych na budowie

Przed przystapieniem do montazu elementéw, Wykonawca powinien dokona¢ sprawdzenia powlok ochronnych
(ewentualnie je uzupehié) zapoznaé sig z protokétem odbioru elementow od Wytworcy i potwierdzi¢ to
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

5.3.1 Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przystapieniem do montazu elementéw na podporach nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowac:
s polozenie osi elementow stalowych
e prawidtowos¢ wykonania podpor
Po wykonaniu montazu nalezy skontrolowac:
e polozenie osi elementéw stalowych
= niwelete punktéw charakterystycznych.
5.3.2 Wykonanie potaczen spawanych

Polaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacja projektows. Wykonanie dodatkowych spoin
wymaga zgody Inzyniera,

W czasie spawania wilgotnoéé wzgledna powietrza nie moze by¢ wigksza niz 80%, a temperatura nie nizsza niz
+5 °C. W czasie opadow atmosferycznych, mgly lub mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy
ostonié. Powierzchnie 1gczonych elementéw powinny byé wolne od zgorzelin, rdzy, farby, thiszezu i innych

PRI,

zanieczyszczeh na szerokosci nie mnigjszej niz 15 cm. Spoiny powiniy posiadaé klasg zgodng z dokumentacja
projektows i projektem spawania. Spoiny czolowe powinny byé¢ podpawane lub wykonane taka technologig, aby
gran byla jednolita i gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny byé obrobione mechanicznie. Spoiny po wykonaniu
podlegaja badaniu, ocenie jakodci i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200. Wykonawca robot montazowych
zobowigzany jest gromadzi¢ peing dokumentacjg badan w postaci radiogramow oraz protokolow, i przekazac je
Inzynierowi podezas odbioru koncowego konstrukeji.

5.3.3 Wykonanie polaczen na faczniki mechaniczne

Polgczenia na taczniki mechaniczne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa. Czgsci fgczone
powinny byé dociagniete az do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza sig pozostawienie szezelin do 0,2
mm, jezeli docisk czgsci nie jest wymagany w projekeie. Sruby powinny byé dokrecane do “pierwszego oporu”,
sukeesywnie od §rodka kazdego ztacza wielo§rubowego, ale nie powinny by¢ przecigzane. Za ,pierwszy opor”
nalezy uwazaé dokrecenie ,sila jednej reki” zwyklym kiuczem (bez przediuzenia) fub punkt, przy ktérym klucz
pneumatyczny zaczyna trzaskac. Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwac sig ani wyraznie drga¢ przy
ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.3.4 Tolerancja wymiarowa

Tolerancje wykonania zgodnie z normg PN-B-06200.

5.3.5 Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

5.3.5.1 Ocynkowanie elementow stalowych
Cynkowanie nalezy wykona¢ po zakoriczeniu wszystkich operacji spawania, wiercenia, szlifowania i innych
czynnosci z uzyciem elementéw przeznaczonych do cynkowania. Cynkowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

1-03
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PN EN ISO 1461 Przed ocynkowaniem z powierzchni stali nalezy usunaé wszelkie zanieczyszczenia, jak np.
zgorzelina, rdza, oleje i smary, brud, zuzel i topnik z procesu spawania. Stosujgc metode suchg przedmiot
stalowy nalezy wytrawi¢ w kwasie, opluka¢ w wodzie i wlozyé do stopionego chlorln cynkowego, nastepnie
wysuszy¢ w temperaturze powyzej 100°C i zanurzy¢ w wannie z cieklym cynkiem. Metoda mokra polega na
wstgpnym trawieniu przedmiotu, ptukaniu w wodzie i na zanurzeniu w cieklym cynku, ktorego powierzchnia
pokryta jest topnikiem. Minimalny cigzar powloki cynkowej nie powinien byé mniejszy niz 610 g/m’
powierzchni, tylko w przypadku elementéw polgezen gwintowych — 305 g/m® powierzchni.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania elementéw stalowych polega na sprawdzeniu zgodnoéci z dokumentacja projektowa
oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST. Poszczegdlne etapy wykonania
elementow stalowych sg odbierane poprzez sporzgdzenie odpowiedniego protokoti. Ocena poszczegdlnych
etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakogci robét podano w ST - 0 Wymagania ogdlne.

6.2 Zakres kontroli robot

6.2.1 Materialy
Materialy stosowane do wykonania elementéw stalowych podlegajg kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi
w niniejszej ST.
Kontrola jakodci materiatéw i wyrobéw powinna si¢ odbyé przy odbiorze dostawy od producenta:
o Zgodnos¢ wyrobéw z zamdwieniem i dokumentacjg dostawy

e Kompletnos¢ i prawidtowosé dokumentéw jakosci
e  Stan techniczny wyrobow ( kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji), znakowanie i opakowanie
e Waznos$¢ termindw gwarancyjnych stosowania

Kazda partia dostawy {gcznikow powinna odpowiadaé przynaleznym zaswiadezeniom jakosei

6.2.2 Elementy stalowe

Wykonanie i montaz elementow stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w niniejszej ST.

Dopuszczalne odchylki wymiarowe powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06200 oraz warunkom
podanym w ninigjszej ST

6.3.Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

e  kontrola stali,

e sprawdzanie elementéw stalowych,

e sprawdzanie wymiaréw konstrukcji,

e sprawdzanie polgczen,

e sprawdzanie zabezpieczen antykorozyjnych,

6.3.4 Kontrola w czasie fransportu i na budowie
e  sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,
° sprawdzanie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadaja wymogom skrajni i czy sa
trwalc mocowane,
e  sprawdzanie zgodnosci wykonania elementow stalowych z dokumentacjg projektows,

6.3.5 Kontrola w montazu konstrukcji powinna obejmowaé
e kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczgciem montazu, padezas montazu i po jego

ukonczeniu,
e  stan podpor oraz srub fundamentowych i ich usytuowania
e zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu i spelnienie wymagan bezpieczefistwa pracy
e stan elementow konstrukceji przed montazem i po zamontowaniu
e wykonanie i kompletnos¢ polgczen

m
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o kontrolg jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
e kontrole jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

6.3.6 Kontrola ocynkowana elementéw stalowych

Kontroli podlegaja:
s  Sprawdzenie staiu powierzehni
e Badanie przyczepnosci i rbwnomiernosci powloki
e  Oznaczenie grubosci naniesionej powtoki
7. Cbmiar robét

Ogdlne wymagania_dotyczace obmiaru rob6t podano w ST -0 ,, Wymagania ogolne”.

Dla konstrukeji nowej jednostka obmiarowa jest ¢ ( tona) wykonanej, zamontowanej i zabezpieczonej

konstrukeji jako catosci, zgodnie z dokumentacjg projektows i obmiarem w terenie.

8 Odbiér robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne”.

Do odbioru koficowego w Wytwérni, Wytwérca przeklada wszystkie dokumenty techniczne, $wiadectwa
kontroli faboratoryjnej i technologiczngj, $wiadeciwa spawaczy, pomiary odchyiek, swiadectwa jakosci
materialéw, dokumentacje projektows, rysunki warsztatowe, protokoly odbioru czgsciowego.

Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejgea konstrukeje uznaje si¢
za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywolanych
normach niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

8.1 Odbidr ocynkowania elementow
Odbiér ocynkowania clementéw nalezy dokonaé dwukrotnie:

e odbiér ocynkowania wykonanego w wytworni,
e odbiér ostateczny pokrycia po ukoriczeniu montazu.
9. Podstawa platnoSci
Ogolne zasady i wymagania dotyczgce platnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 »Wymagania
Ogdlne".
Placi sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m* powierzchni zabezpieczonej konstrukeji wg
ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
o zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji
e  oczyszczenie konstrukcji
o  wykonanie powlok
e wykonanie prac zabezpieczajgcych
o dostosowanie si¢ do warunkéw pogodowych oraz wymaganych przerw migdzy poszezegdlnymi
operacjami ( warstwami )
o  zabezpieczenie wykonanych powlok w trakcie ich schnigcia, przed skutkami opadéw
atmosferycznych, zanieczyszczeri
o  zapewnienie odpowicdnich warunkéw przechowywania materiatéw malarskich i skladowania
o zabezpieczenie odpowiednich warunkow bezpieczeristwa i higieny pracy
e ochrona urzgdzeni obcych znajdujacych sie na obiekcie w czasie czyszezenia i malowania
e  uporzadkowanie miejsca pracy
e  zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziatywaniem robét na
srodowisko

m
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W cenie jednostkowej miesci sig réwniez koszt opracowania projektu niezbednych dla prowadzenia robét
rusztowan, pomostow. Inwestor dopuszeza przyjecie przez Wykonawee przy wykonywaniu robét budowlanych
inne urzgdzenia dopuszczone do uzytkowania zamiast rusztowan przyjetych przykladowo w kalkulacji.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

[ PN-B-03200:1990

2 PN-B-06200:1997

3 PN-EN 10020:2003
4 PN-EN 10027-1:1994
5 PN-EN 10027-2:1994
6  PN-EN 10021:1997

7  PN-EN 10079:1996

8  PN-EN 10204+Ak:1997
9  PN-90/H-01103

10 PN-87/H-01104

11 PN-88/H-01105

12 PN-91/H-93407

13 PN-H93419:1997

14 PN-H-93452:1997

15 PN-H-93400:2003

16 PN-EN 10279:2003
17 PN-EN 10056-1:2000
18 PN-EN 10056-2:1998
19 PN-EN 10056-2:1998

/Ap 1:2003 (poprawka)

20  PN-H-92203:1994

21 PN-H-92200:1994

22 PN-73/H-92127

23 PN-76/H-92325

24 PN-EN 10219-1:2000
25 PN-EN 10219-2:2000
26 PN-73/H-93460.00
27 PN-73/H-93460.01
28  PN-73/H-93460.02
29 PN-73/H-93460.03
30 PN-73/H-93460.04
31 PN-73/H-93460.05

32 PN-73/H-93460.06

Konstrukeje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukeje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole gléwne.

Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.

Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.

Stal. Wyroby. Terminologia.

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

Stal. Potwyroby T wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

Stal. Pétwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie.

Stal. Pélwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.

Dwuteowniki stalowe réwnoleglo$cienne IPE walcowane na gorgco. Wymiary.
Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na goraco. Wymiary.

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztaltu, wymiaréw i masy.
Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja
ksztattu § wymiardw.

Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja
ksztaltu i wymiaréw.

Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

Stal. Blachy grube. Wymiary.

Blachy stalowe zeberkowe.

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukeyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Techniczne warunki dostawy.

Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyklej jakosci o RM do 490 MPa.
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki réwnoramienne ze stali weglowej zwyklej jakosci o RM do 490 MPa.
Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte,

Ceowniki réwnoramienne ze stali weglowej zwyklej jakosci o RM do 490 MPa.
Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ceowniki réwnoramienne ze stali niskostopowej o podwyzszonej wytrzymalosci o
RM powyzej 490 MPa.

Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte,

Katowniki nierownoramienne ze stali weglowej zwyklej jakosci o RM do 490 MPa.
Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte.
Katowniki nierownoramienne ze  stali
wytrzymalosci o RM powyzej 490 MPa.

niskostopowej o  podwyzszongj

W%_
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PN-ISO 1891:1999
PN-ISO 8992:1996

PN-82/M-82054.20
PN-EN ISO 4014:2002
PN-61/M-82331
PN-91/M-82341
PN-91/M-82342
PN-EN ISO 887:2002

PN-ISO 10673:2002

PN-77/M-82008
PN-79/M-82009
PN-79/M-82018
PN-EN ISO 3506

PN-EN 729-1 + 4
PN-EN 1011-1+2
PN-EN 29692

PN-EN ISO 9692-2

PN-EN 759:2000

PN-91/M-69430

PN-EN 12070:2002
PN-73/M-69355
PN-07/M-69356
PN-87/M-04251
PN-EN ISO 9013:2002

PN-75/M-69703
PN-85/M-69775

PN-EN 970:1999
PN-87/M-69776

PN-EN 1435:2001
PN-EN 1712:2001

PN-87/M-69772
BN-89/1076-02

ISO 1459
PN-EN ISO 1461

przy ul 11 Listopada 8

Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

Czesci zlaezne. Ogélne wymagania dla $rub, wkrgtéw, Srub dwustronnych i
nakretek.

Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, Przechowywanie i transport.

Sruby z Ibem szeéciokgtnym. Klasy dokladnosci A i B.

Sruby pasowane z bem szesciokgtnym.

Sruby pasowane z Ibem szesciokatnym z gwintem krétlkim,

Sruby pasowane z Ibem szesciokginym z gwintem dlugim.

Podkladki okragte do srub, wkretéw i nakrgtek ogdlnego przeznaczenia. Uklad
ogolny.

Podkladki okragle do érub z podkladkg. Szereg maly, Sredni i duzy. Klasa
dokdadinosci A.

Podktadki sprezyste.

Podktadki klinowe do dwuteownikow.

Podkladki klinowe do ceownilkow.

Wiasnosci mechaniczne czesci ztgeznych ze stali nierdzewnych odpornych na
korozje ( wszystkie arkusze)

Spawalnictwo — Spawanie metali- Pelne wymagania ..........

Spawanie — wytyczne dotyczgce spawania metali- Czgsc 1........

Spawanie fukowe elektrodami otulonymi, spawanie lukowe w ostonach gazowych i
spawanie gazowe — przygotowanie brzegéw do spawania stali.

Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegéw do spawania-Czgsé 2:
Spawanie stali fukiem krytym

Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy
materiatéw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i
znakowanie.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogolne
wymagania i badania.

Materialy dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania
tlukowego stali odpornych pelzanie. Klasyfikacja.

Topniki do spawania i napawania fukiem krytym,

Topniki do spawania zuziowego.

Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos¢ powierzchni. Wartosci

liczbowe parametrow,
Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiarow

Spawalnictwo, Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Spawalnictwo, Wadliwo$¢ zlgczy spawanych. Oznaczenie klas wadliwosci na
podstawie ogledzin zewngtrznych.

Spawalnictwo, Badania nieniszezgee zhgezy spawanych. Badania wizualie.
Spawalnictwo. Okreslenie wysokosei wad spoin na podstawie ggstosci optycznej na
radiogramie.

Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania radiograficzne ztaczy spawanych.
Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania ultradzwigkowe zlgczy
spawanych.

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci zlaczy spawanych na podstawie
radiogramow.

Ochrona przed korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukejach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.
Cynkowanie ogniowe

Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe) — Wymagania i badania.

m
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10.2 Inne dokumenty
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, z péZniejszymi
zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

“
B ____________________ _ . - - -
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SST-2.6 WYKONYWANIE ROBOT BLACHARSKICH , POKRYCIE DACHU BLACHA
PLASKA ,OBROBKI BLACHARSKIE
Kod CPV 45261213-0 Kladzenie dachéw metalowych

L. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Pizedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru pokryé blachg wraz z obrébkami blacharskimi ramach zadania : ,,Przebudowa i remont Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Ostréw Mazowiecia ul. 11 Listopada 8"

e Pokrycia dachu blacha plaska cynkowo-tytanowa

e  Obrobki blacharskie
1.2. Zakres stosowania SST
Szczepétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogq mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, Ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos$wiadczenia i przy

przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
pokryé blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi
ponad dach budynku:

1.4. Okreélenia podstawowe

Okieélenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w ,,Wymagania ogbline” pkt
1.5.

2, MATERIALY

2.1. Ogdline wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w »Wymagania ogoine”
pkt 2

. Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokryé dachowych powinny mie¢ m.in.:

. Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

. Certyfikat lub Deklaracjg Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

. Certyfikat na znak bezpieczefistwa,

° Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

° na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skiadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta, Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania obrébek blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartyin w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha tytanowo cynkowa powinna odpowiada¢ polskim normom. Bedzie stosowana do obrobek na
cokole. Do wykonania obrébek nalezy uzy¢ blachg w kolorze blachy na pokrycie ( jasny grafit. Grubose blachy
0,7 mm

2.2.3 Spoiwo cynowo- otowiane LC-60

W
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Wszystkie materialy do obrébek blacharskich powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukejg producenta oraz wedlig odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe
powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST- , Wymagania ogdlne

3.2. Sprzet do wykonywania robot

. Roboty mozna wykonaé rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

° Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Do wykonywania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:

’ Butla gazowa na gaz propan — butan

° Nozyce do cigeia blachy ewentualnie rgezna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarcza do stali
. lub nozyce wibracyjne do blachy

o Urzadzenie do giecia blachy

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w,,Wymagania ogblne” pkt 4
4.2, Transport materialow:
4.2.1. Do transportu materialéw i urzadzeni stosowaé nastepujgce sprawne technicznie rodki transportu np..:

o  samochéd skrzyniowy o tadownosci do 5 ton,

e samochéd dostawezy o tadownosci 0,9 ton,

o ciggnik kolowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ badz obrébek dachowych i $ciennych mogg byé przewozone dowolnymi érodkami transportu.
Materialy nalezy uklada¢ réwnomierie na calej powierzchni ladunkowej, obok sicbie i zabezpieczyé przed
mozliwoscig przesuwania sig podczas transportu. Blachy powinny byé¢ ukladane w pozycji poziomej wzdiuz
srodka transportu. Jezeli dlugo$¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wigksza niz dlugo$é pojazdu, wielkogé
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy

przestrzegac przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ robot i wlasciwoscei przewozonych materialow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

5.2. Obrébki z blachy

Pokrycia i pasy elewacyjne z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow i wymaganiami producenta oraz norma PN-B-02361:1999.

o roboty blacharskie z blachy moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robét nie wolno

wykonywaé na oblodzonych podlozach,

o blachy nie nalezy uklada¢ bezposrednio na podlozach z betonu, tynku cementowego lub

o cementowo-wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podlozu zawierajgcym zwiazki siarki. Podloza te
nalezy najpierw zagruntowaé roztworem asfaltowym i polozyé na nich pape asfaltows. Wymaganie to dotyczy
szczegolnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,

o wszystkie wygigcia blach powinny byé wykonane w taki sposéb, aby nie nastapito peknigcie blachy lub
odprysnigcie powloki zabezpieczajgeej blache.

5.3.1.2. Pokrycie z blachy plaskiej tytanowo cynkowej

m
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Obrébki blachg plaska nalezy rozpoczaé od zamocowania pasa usztywniajacego i pasa okapowego. Pas
usztywniajgcy powinien by¢ wykonany z blachy tytanowo-cynkowej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,6 mm
do 0,7 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwach rzedach
mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykonaé z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, igczonej w zaleznosci od
spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwdjne i mocujgc go do deskowania zabkami oraz gwoZdziami
ocynkowanymi. Polgczenia na rgbki dotyczg polgczef rownoleglych i prostopadtych do okapu.

Na polaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ ukladane krotszymi bokami rownolegle do okapu.

Jezeli gérny brzeg arkuszu wypada nad szezeling w deskowaniu, to powinien by¢ $ciety rowno z gémym
brzegiem deski i ponownie zagigty.

Sgsiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.
Arkusze blach powinny by¢ lgczone:

a) w zlgczach prostopadtych do okapu — na rabki stojace podwdjne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,

b) w zlaczach réwnoleglych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej 20°, lub na
rabki lezgce podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

¢) w kalenicy i w narozach — na podwdjne ragbki stojace o wysokosci od 25 min do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podkladu za pomoca tapek i 7abek, Rozstaw tapek w rabkach
stojacych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rgbkach lezgcych rozstaw Zzabek
powinien wynosi¢ nie wigcej niz 45 cm.

Rybki lezgce sasiednich pasow powinny byc przesunigte wzgledein siebie co najmniej o 10 cm. Rabki stojgce
obu polaci powinny byé przesuniete wzglgdem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy rgbki stojace powinny
byé zagigte i polozone na dlugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci polaczone wzdluz kalenicy na rabek
stojacy.

Zlewnie odwadniajgee nalezy wykonywaé z jednoczesnym kryciem polaci pasem blachy wzdiuz zlewni,
Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwéjny rabek lezgcy.

5.3.1.3. Pokrycie z blachy plaskiej cynkowo - tytanowa

Krycie potaci dachowej blachg cynkowo - tytanowa wykonuje sig podobnie, jak krycie blacha ocynkowana, nie
nalezy jednak stosowaé polgezen na rgbki (z wyjatkiem kalenic i narozy), lecz na zwoje 1 zaklady.

Arkusze z blachy cynkowo-tytanowej zaleca si¢ cigé w poprzek na 2 lub 3 rowne czedci. Arkusze blachy
cynkowo-tytanowej powinny by¢ tgczone:

a) w zlgezach prostopadtych do okapu — na zwoje o $rednicy od 15 mm do 20 mm,

b) w zlgczach rownoleglych do okapu — na zaktady luzne o szerokosci nie mnigjszej niz 100 mm;

dolne brzegi gornych arkuszy powinny by¢ zagigte ku dotowi tak, aby arkusze nie stykaly si¢ ze sobg
powierzchni, lecz tylko krawedzig zgiecia na calej swej diugosci; jezyki blaszane powinny by¢ przylutowane na
calej szerokosci do arkuszy i powinny opiera¢ sig o deskowanie; rozstaw jezykow nie powinien by¢ wigkszy od
46 cim,

¢) w kalenicy i narozach — na podwojne rabki stojace, z zastrzezeniem, aby ich nie sklepywa¢ na ostro; arkusze
przykalenicowe o dlugosci mniejszej niz 500 mm nalezy lgczy¢ z pokryciem polaci na zaktady o szerokosci nie
mniejszej niz 100 mm, bez jezykow, lecz z przylutowaniem do poprzednich arkuszy na spawy przerywane;
dlugoéé spawéw powinna wynosié od 40 mm do 50 mm, a odsigpy migdzy nimi nie powinny by¢ wigksze niz
180 mm. Arkusze blach powinny byé mocowane do deskowania zabkami w odstgpach nie wiekszych niz 30 cm.
Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha pokrycia.

5.4. Obrébki blacharskie dachu

5.4.1. Obrabki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokiycia

5.4.2. Obrobki blacharskie z blachy cynkowo- tytanowej o gruboscei od 0,6 mm do 0,7 mm mozna wykonywac o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podtozach.

5.4.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta o koniecznosci zachowania dylatacji.

Dylatacje konstrukeyjne powinny byé zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych
i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowal szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnoéci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokryé zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania pokryé

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosei ich wykonania z powolanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywezych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koficowa) — po zakoriczeniu prac pokrywezych.,

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg migdzyoperacyjng i koricowg dotyczaca pokryé z blachy przeprowadza sic sprawdzajac zgodnosé
wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN
EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje sig, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i pokrycia dachowego
sq zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarows robét jest:

— dla robét — Krycie dachu blachg i Obrébki blacharskiec — m2 pokrytej powierzchni, Z powierzchni nie potraca
sig urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2

7.2. llod¢ robot okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu blacha stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2, Odbior podktadu

8.1.1. Badania podkiadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystagpieniem do pokrycia polaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnodci powierzchni podkladu nalezy przeprowadzaé¢ za pomocs laty kontrolnej o dlugosci
3 m lub za pomocy szablonu z podziatka milimetrows. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a latg nie
powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku rownoleglym do spadku.
8.3. Og6lne wymagania odbioru robét pokrywezych

8.3.1. Roboty pokryweze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czedciowych. Badania w czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostep pézniej jest niemozliwy lub utrudniony.
8.3.2. Odbior czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podkladu,

b} jakodci zastosowanych materialéw,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) dokladnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania konicowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét, po deszezu.

8.3.5. Podstawg do odbioru robét pokrywezych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podloza oraz poszezegdlnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

e R RRRREEREm=.
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¢) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywezych i rodzaju zastosowanych materialow,

d) protokoly odbioru materialéw i wyrobéw, ktdre powinny zawiera:

— zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnodei wykonania robét pokrywezych z dokumentacig,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbiér koficowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastgpujgcych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagai nie zagrazajg bezpieczefstwu uzytkowania i trwalosci pokrycia, obnizy¢ ceng
pokrycia,

—w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i
ponownie wykonad roboty pokrywcze.

8.4 Odbidr obrébek blacharskich

Sprawdzenie obrébek blacharskich polega na stwierdzeniu zachowania wymagain wykonania zabezpieczen
pasa podrynnowego. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytéw i sposéb wyrobienia w nich spadku
podluznego oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przediuzenie powierzchni

pokrycia.

Badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny, z wyjatkiem sprawdzenia pionowosci rur, ktére nalezy wykonac za
pomocg pionu murarskiego i przymiaru z dokfadnoscig do 5 mm.

8.5. Zakonczenie odbioru

8.5.1. Odbioru pokrycia blachy potwierdza sig: protokotem, kiory powinien zawierac:

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blacha

Placi si¢ za ustalong ilo$é :m2 krycia blachg powierzchni krytych lub obrabianych , ktora obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialdéw i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

— oczyszezenie podldadu,

— pokrycie dachu blachg plaskg laczne z przygotowaniem lapek i zabek oraz obrobienie kominow, kalenic,
koszy, naroznikéw 1acznie z pokwitowaniem

— (pokrycie dachu blacha trapezows i dachdwkowa lub plytami z tworzyw sztucznych lacznie z przycieciem phyt
i obrébek na zgdany wyiniar, umocowanie za poinoca wkrgtéw samogwintujgcych plyt dachowych, 2asiordw i
obrdbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

— oczyszezenie migjsca pracy z resztel materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrabki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m 2 obrdbki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtoim, zalutowanie polgczeti,
W
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— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

o PN-B-02361:1999 Pochylenia polaci dachowych.

. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze.

. PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do

pokry¢ dachowych uktadanych na cigglym podlozu.

o PN-EN #506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonognych z

blachy miedzianej lub cynkowej.

o PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy

miedzianej ukfadanych na ciggtym podtozu.

. PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw plytowych ze
stali uktadanych na cigglym podlozu.

. PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesé 1: Stal.

o PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czeéé 2: Aluminium.

. PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonoénych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czgéé 3: Stal odporna na korozje.

. PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryé¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, ukladanych na ciaglym podtozu.

. PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z
blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podiozu.

° PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.

° PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.

o PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokraglych.

° PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czesé C: Zabezpieczenie i izolacje,

zeszyt 1:
. Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

m
—_— e A R ———

Biuro Projektowo-Ksiggowe "STAR-CAD” sp. z 0.0 91-033 L6dZ ul. Inowroctawska 9/41 Strona 51



SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Przebudowy i remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostréw Mazowiecka

SST 2.7 ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV  45442100- 8 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy pizy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.3. podczas realizacji zadania ,, Przebudowa i remont Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Ostréw Mazowiecka przy ul. 11 Listopada 8
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboly, kiérych dotyczy specylikacja, obejmujy wszystkie czynnodei umozliwiajgee i majgee na celu wykonanie
robét malarskich obiektu wg ponizszego:

- gruntowantie $cian z nowym tynkiem i $cian z przetartym tynkiem preparatem gruntujacym

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewngtrznych

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzehni wewnglrznych sufitow — suchych

tynkéw z gruntowaniem
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace irobot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Woda wg (PN-EN 1008:2004)
Rozcienczalniki.
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:
- wode — do faib emulsyjnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéow farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za$wiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.
Farby budowlane gotowe:

- farba lateksowa
- farba emulsyjna biala
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-1S0 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
Srodki gruntujace:
- zalecane przez producenta zastosowanych farb

3, SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych. Sprzet stosowany do robdt malarskich
powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT
Farby pakowane nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujagcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewad. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakofczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni

R I == —————————————
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nie moze ona spas¢ ponizej +1°C.W czasie malowania niedopuszezalne jest nawietrzanie malowanych
powierzchni cieplym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzgdzefi ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po:

- calkowitym ukoriczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podiozy
Podloza posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione poprzez wypelnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszezone z kurzu i brudu.
5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé odpowiednie preparaty
5.3. Wykonywanie powlok malarskich
Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjgeych i_dezynfekujacych.
Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna byé jednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé:

s

- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podloza,
- sprawdzenie czystosei,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosei nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s,
6.2, Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakoriczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych - nie wezesniej niz po 7 dniach,
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C i przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowaé:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych : sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardodei oraz przyczepnoscei zgodnie z odpowiednimi normami

panstwowymi.
Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidiowo. Gdy
ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i
wykonac je powtdrnie,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostky obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz zalecane przez
producenta zastosowanych farb uporzadkowaniem stanowiska pracy. Iloé¢ robét okresla sig na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. CDBIOR ROBOT

m
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Roboty podlegajg warunkom odbioru wedhug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podioza

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszezenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze pized
gruntowaniem oczyscic.

8.2, Odbidr robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pgcherzy odstajacych
platéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnig malowang do
powlok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, welniang fub bawelniang szmatka konirastowego koloru.
Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosei powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzgdziem powloki
od podloza.

Sprawdzenie odpornodei powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny
byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

5, PODSTAWA PLATNOSCL

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do beionu. Specy(ikacja i pobieranie probek.

o  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

e  PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

s PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnym farbami
emulsyjnymi

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

e  Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowigzujace)

e Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac malarskich.

e Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

e
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SST-2.8 OCIEPLENIE SCIAN WEELNA MINERALNA Z WYKONANIEM TYNKU
Kod CPV 45321000- 3 Izolacje cieplne

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ocieplenia
seian zewnetrznych budynku.podczas realizacji robot zwigzanych z Przebudowa i remont Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Ostrow Mazowiecka przy ul. 11 Listopada 8”

1.2, Zakres stosowania SST,

Szczegdlowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad ocieplenia $cian budynku metodg bezspoinows zwang
metoda lekko-mokrg

1.4. Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podane w niniejszej SST, sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawezymi, nomenklaturg Polskich Norm aprobat technicznych,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Przy wykonywaniu docieplen $cian zewnetrznych z zastosowaniem welny mineralnej nalezy przestrzegaé zasad
podanych w Instrukeji ITB ,,Stosowanie wyrobow z welny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie".
oraz instrukeji producentéw systeméw ocieplania §cian. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich
wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Zasady ogolne.
W projekeie przyjeto wykonanie docieplenia $ciany budynku w technologii bezspoinowej takze metods lekko-

mokrg polegajgcg na pokryciu zewngtrznych powierzchni scian ciggla, bezspinowa powloks skladajacy sie z
nastepujacych warstw:

- warstwa welny mineralnej przyklejona do powierzchni $ciany za pomoca kleju-szpachli,

- warstwa zbrojgca, ktora stanowi siatka z wiékna szklanego zatopiona w kleju — szpachli,

- zewngtrzna wyprawa elewacyjna,

2.2. Materiaty.

2.2.1. Materialy izolacyjne.

Przyjeto wetne mineralng o gramaturze powyzej 15 kg/n?®, sezonowang co najmniej 12 tygodni od momentu
wyprodukowania, frezowang. Plyty z welny mineralnej o grubosci 15cm powinny posiadaé strukture zwarta,
jednolita, bez kawern i zalaman.

2.2.2. Siatka z wiokna szklanego.

Siatka charakteryzuje si¢ rownym, trwalym splotem i dzigki kqpieli poliuretanowej — odpornogcig na alkalia.
Dostarczana jest w rolkach o di. 50 mb i szer, 1,00 m.

2.2.3.Klej — szpachla ,.B” do klejenia welny mineralnej do podtoza.

Jest to sucha zaprawa mineralna mrozo- i wodoodporna, wytrzymala w zakresie temperatur od -20°C do + 60°C.
Dopuszczona do stosowania swiadectwem Instytutu Techniki Budowlane;.

Zastosowanie : do klejenia plyt z welny mineralnej i ukladania siatki zbrojeniowej z wtékna szklanego, a takze
do wypelniania i szpachlowania ubytkow podloza.

2.2.4. Akrylowy tynk zacierany.

Jest to gotowa, ciekla kompozycja lub zestaw komponentu cieklego i suchego do zmieszania w &cisle
okreslonych proporcjach, bez grudek, obcych wtrgcen i rozwarstwien. Zaleznie od wymagain mozna uzyskaé
rozne faktury, zaréwno poprzez dobor wypelniacza jak i sposob zacierania. Material musi byé¢ dopuszezony do
stosowania w budownictwic dwiadcctwem ITB.
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2.3. Sprzet i narzedzia.

Przy wykonywaniu docieplenia nalezy stosowa¢ nastgpujgcy sprzet :

- szezotki druciane i szpachle metalowe do czyszczenia powierzchni écian

- szpachle i packi metalowe zgbate do nakladania kleju — szpachli,

- noze do docinania plyt z welny mineralnej i siatki z wlékna szklanego,

- mieszalniki do przygotowania uniwersalnego kleju — szpachli,

- rusztowania.

2.4. Kolejnos¢ robot.

Prace przy wykonaniu docieplenia nalezy wykonywa¢ w nastgpujgcej kolejnosci

- prace przygotowawcze powierzchni Scian,

- przygotowanie kleju — szpachli,

- przyklejenie do powierzchni Scian plyt z welny mineralnej

-ogr.l5cm

- przymocowaé do podtoza plyty z welny mineral. za pomocg kotkéw plastikowych—S5 szt/ na plyte (0,5 x 1,0 m),
- nalozenie warstwy kleju — szpachli na powierzchnig ptyt z wetny mineralnej,

- ukiadanie siatki zbrojeniowej z wiékna szklanego z weisnigeiem jej za pomocg pacy w zaprawg klgjowa,

- uzupelnienie i wyréwnanie warstwy kleju-szpachli skrywajacej siatke,

- ulozenie drugiej warstwy siatki w miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne (Sciana
parteru, pas przy cokole, narozach i uskokach, glifach otworéw okiennych i drzwiowych) wraz z warstwg
pokrywajgea z zaprawy klejowej,

- wykonanic zewnetrznej warstwy tynku akrylowego po uprzednim zagruntowaniu podlioza Srodkiem
gruntujagcym

- pomalowanie w kolorze farbami silikatowymi.

Ponadlo nalezy wykona¢ obrobki blacharskie oraz dokonaé regulacji i uszezelnienia nowej stolarki okiennej i
drzwiowej. Prace przygotowawcze objaé powinny zamontowanie rusztowan (stojakowe lub wiszace), usunigcie
starych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz oczyszezenie i naprawg powierzehni Scian. Podloze
powinno byé réwne i czyste, dlatego wszystkie stabo zwigzane z podlozem fragmenty powinny zosta¢ skute, a
ubylki uzupehione za pomocy warsiwy kleju-szpachli, Resziki starych powlok malarskich nalezy zmy¢ pod
cignieniem lub zeskrobaé. W przypadku podtoza slabego i pylacego nalezy je zagruntowa¢ Srodkiem
gruntujgcym. Zaprawe klejowo-szpachlowg przygotowuje sig przez wsypanie proszku do wody i wymieszanie
reczne lub mechaniczne, az do uzyskania wiasciwej konsystencji.

Proporcja zinieszania wynosi 25 kg proszku na okolo 61 | wody. Prac nie nalezy prowadzi¢ w warunkach
silnego naslonecznienia lub przy temperaturze powietrza powyzej 25°C. Klej- szpachlg nalezy nakladac na
wewnetrzng strong plyt z welny mineralnej o wymiarach nie wigkszych niz 0,5 x 1,0 m za pomocg pacy
zabkowanej, rozprowadzajac klej na calej powierzchni plyt lub nakladajac go pasmem na obwodzie i wo6-8

pomocy kotkéw plastikowych w ilogci 10 szt. /m?. Po stwardnieniu kleju — szpachli uzytego do przyklejania plyt
z welny mineralnej i wyréwnaniu ewentualnych nierdwnosci w migjscach styku plyt i w narozach przez ich
zeszlifowanie gruboziarnistym papierem $ciernym, nalezy przystapi¢ do klejenia siatki. W tym celu nalezy na
powierzchnig z plyt z welny mineralnej nalozy¢ warstwe kleju — szpachli, po czym nalezy nakiadac pasina siatki
7z wlékna szklanego i dokladnie weiskaé w zaprawe za pomoca packi zgbatej. Kolejng czynnoscig powinno by¢
wyrdwnanie powierzchni za pomocg pacy metalowej z uzupelnieniem zaprawy tak, aby siatka byla calkowicie
niewidoczna.

Grubo$é wigzacej powloki kleju wraz z zatopiong siatkg powinna wynosi¢ 2 mm. W poblizu olworéw okiennych
szeroko$¢ siatki powinna byé tak dobrana, aby umozliwiala wyklejenie osciezy tych otworéw na catej
glebokosci.

Do wykonania wyprawy elewacyjnej nalezy przystgpié co najmniej po 2 dniach od zakoiiczenia robot
zwigzanych z naklejaniem siatki. Na warstwie zbrojgcej nalezy rozprowadzi¢ watkiem lub pedzlem $rodek
gruntujgcy. W nastepnej kolejnosci nalezy przystapi¢ do naniesienia cienkowarstwowego tynku szlachetnego.
Rozrobiong mieszanke nanosié na podloze za pomoca pacy metalowej, po czym zacierac pacq plastikowy do
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uzyskania wiasciwej faktury. Prac powyzszych nie nalezy wykonywa¢ przy silnym nastonecznieniu, przy
temperaturach powyzej 25°C i ponizej 5°C. Tynku nie nalezy nakladaé w czasie deszczu.

3. Kontrola jakesci.
3.1. Kontrola jakodci materialow.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢é rodzaju materiatu i gatunku z projektem technicznym i
zamowieniem,

b) wymagana jako$¢ materialtéw powinna byé potwierdzona przez producenta wilasciwym oznaczeniem
materialu i dostarczeniem s$wiadectwa lub deklaracji zgodnosci materialu z odpowiednim dokumentem
odniesienia potwierdzajgcym dopuszezenie materialu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
Polska Norma, aprobaty techniczng. W przypadku zastrzezen co do zgodnoéci materialy z zadwiadczeniem o
Jjakosci wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

¢) materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosé, nie mogg
byé dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza si¢ do stosowania materialdw, ktérych wladciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm lub aprobat technicznych,

¢) nie nalezy stosowa¢ materialéw przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materialéw i wyrobéw powinny kazdorazowo byé wpisywane do dziennika budowy.

4. Odbiér robdt

4.1. Roboty ociepleniowe $cian zewnetrznych, jako zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru cz¢dciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot do ktérych dostep pézniej bedzie memozhwy
lub utrudniony. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- stanu podtloza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone protokolem.

Badanie koncowe ocieplenia nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu tych robét i powinny one obejmowaé
sprawdzenie:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robot (projektem budowlanym, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robot oraz przedmiarem,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnodci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

Odbidr ocieplenia nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci jego wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot
okreslajg projekt budowlany, spec. techn. wyk. i odbioru robét, przedmiar, a takze dokumentacja
powykonawcza,

5. Uwagi koticowe.

Dopuszcza si¢ zastosowanie do ocieplenia budynku innego systemu zaliczajacego si¢ do metody lekko-mokrej,
posiadajgcego aprobatg techniczng Instytutu Techniki Budowlangj. Wszystkic prace powinny byé wykonywane
przez wyspecjalizowang firm¢ i odpowiednio przeszkolony zespdl pracownikéw. Nadzér i odbior
poszezegolnych etapéw prac oraz koricowy odbiér winien byé potwierdzony w dzienniku budowy przez
kierownika budowy.

6. Podstawa platnosci.

Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania robét bedzie protokél odbioru podpisany przez Kierownika
Budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Warunki platnosci beda sprecyzowane w Umowie o
wykonanie robét budowlanych

7. Literatura,
Arendarski,J, Poprawa izolacyjnosci cieplnej budynkéw mieszkainych, Arkady, 1988
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Adamski, F, Izolacyjnoéé¢ termiczna écian zewnetrznych, mostkéw zlgczy i naroznikéw w budownictwie
mieszkaniowym i ogélnym, Informator projektanta budownictwa ogélnego, nr 3-4, 1967

Bogustawski, W,N, Procesy cieplnej wilgotnosciowe w budynkach, Arkady, 1985

Peiela, R, Przeplyw ciepla, PWN, 1983

Plonski, W, Pogorzelski, J,A, Fizyka budowli, Arkady, 1979

Ploriski, W,Pogorzelski, J,A,Zwolinski, Ochrona cieplna budowli. Materialy do projektowania, ITB, Warszawa,
1973

Robakiewicz, M, Jak zmniejszy¢ koszty ogizewania budynkéw. Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii.
Warszawa, 1996

Normy:

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkdw. Wymagania i obliczenia.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeii w

budynkach

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

PN-Pr-EN ISO 6946 luty 1998 ,,Opér cieplny i wspotezynnik przenikania

ciepta. Metoda obliczania”

Dz.U. nr 132, poz. 878, 30 wrzesnia 1997 r.

Dz.U. nr 132, poz. 867, 6 pazdziernik 1998 r.

Ustawa z 18 grudnia 1998 ,,0 wspieraniu przedsigwzig¢ termomodernizacyjnych”
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Biuro Projektowo-Ksiggowe "STAR-CAD” sp. z 0.0 91-033 £6dz ul. Inowroctawska 9/41 Strona 58




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Przebudowy i remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostréow Mazowiecka
przy ul 11 Listopada 8

m

SST-2.9 WYKONYWANIE ROBOT BLACHARSKICH , OBROBKI BLACHARSKIE ,

RYNNY I RURY SPUSTOWE
Kod CPV 45261320-3 Kladzenie rynien

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rynien i rur spustowych wraz z pasami pod i nad rynnowym , parapetéw zewnetrznych oraz obrébek
cokoléw realizowanych w obrgbie placu budowy dla zadania :

»Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostréow Mazowiecka przy ul. 11 Listopada 8

1.2, Zakres stosowania SST

Szezegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych rob6t i konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanegj.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
obrébek blacharskich pasa pod i nadrynnowego, rynien i rur spustowych oraz parapetow zewnetrznych i
cokohu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
ST1i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ,, Wymagania ogélne” pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ,, Wymagania ogélne”
pkt 2

e Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokryé dachowych powinny mieé¢ m.in.:

®  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna fub z PN,

e  Certyfikat na znak bezpieczenistwa,

e  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

e naopakowaniach powinien znajdowa¢ sig termin przydatnoci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca skladowanych na budowie
materialow przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.
2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania obrébek blacharskich powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.
2.2.2. Blacha cynkowo-tytanowa powlekana plaska powinna odpowiadaé¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122. Do wykonania obrébek pasa podrynnowego i nadrynnowego zastosowaé blachg tytanowo -cynkowa
gruboscei 0,7 mm. Blacha wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
2.2.3 Spoiwo cynowe- elowiane LC-60

e e e e
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Wszystkie materiaty do obrébek blacharskich powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materialdw i wyrobow na budowe
powinno byé potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.2.4 Ryniy z blachy tytanowo-cynkowej

Rynny winny by¢ pélokragle o srednicy 15 cm. Rynny mocowaé do dachu za pomocy hakéw tytanowo-
cynkowych 15 cm

Na konicach rynien nalezy zamontowa¢ zaslepki 15 cm.

2.2.5 Rury spustowe
Rury spustowe wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej. Srednica rur spustowych 15 cm. Rury spustowe mocowaé
do $ciany za pomocg obejm tytanowo-cynkowych drednicy 15 cm. Rozstaw obejm co okoto 1 m

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ., Wymagania ogolne”
pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robét
o Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
e  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakoséé materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedq przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne”

4.2, Transport materialéw:

4.2.1, Do transportu materialéw i urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie Srodki transportu np..:

e  samochéd skrzyniowy o tadownosci do 5 ton,

e  samochdd dostawezy o tadownosci 0,9 ton,

e  ciggnik kolowy z przyczepa.
Blachy do pokryé badz obrébek dachowych i sciennych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materialy nalezy ukiadaé¢ réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwogcig przesuwania sig podczas transportu. Blachy powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdtuz
$rodka transportu. Jezeli dhugosé elementéw z blachy dachéwkowej jest wigksza niz dlugosc pojazdu, wielkos¢
nawisu nie moze przekroczyé 1 m.Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegaé przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym.
4.2.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakosé robét i wlasciwoscei przewozonych materiatow.
4.2.3. Przy ruchu po drogach publiczinych érodki transportowe imuszq spelniaé wymagania przepiséw ruchiu
drogowego.

5, WYKONANIE ROROT

Schemat uktady rynien i rur spustowych

e
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5.1. Wymagania ogdlne dla podkladéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania ogélne:

Szezeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypehnione materiatem elastycznym lub kitem
asfaltowym,

— w podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny byé usztywnione
krawedzie zewngtrzne,

5.2, Podklady pod obrobki z blachy

Kazdy podktad pod pokrycie z blachy powinien spelnia¢ nastepujgce wymagania:

— w przypadku obrébek z blachy na cokolach budynku - podklad stanowi warstwa spadkowa wykonana z
zaprawy wapienno cementowej

5.3. Obrobki ( pokrycia i pasy ) z blachy

Pasy elewacyjne z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobéw
i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.3.1.2. Pokrycie z blachy plaskiej tytanowo-cynkowej

Obrébki blachg plaska nalezy rozpoczgé od zamocowania pasa usztywniajgcego i pasa okapowego. Pas
usztywniajgcy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,6 mm do 0,7
mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwéch rzedach
mijankowo. Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia polaci dachowych, laczonej w
zaleznosei od spadku na rabki lezgce pojedyncze lub podwéjne i mocujac go do deskowania zabkami oraz
gwozdziami ocynkowanymi. Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywaé z jednoczesnym kryciem polaci pasem
Arkusze blach powinny byé mocowane do deskowania zabkami w odstepach nie wickszych niz 30 cm.
Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha pokrycia.

5.4. Obrobki blacharskie

5.4.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2. Obrobki blacharskie z blachy cynkowo- tytanowej o gruboscei od 0,6 mm do 0,7 mm mozna wykonywaé o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podlozach.

5.4.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtaé o koniecznogei zachowania dylatacji.

m
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Dylatacje konstrukeyjne powinny by¢é zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych
i pionowych dachu w taki spos6b, aby nastepowal szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

55.1. W dachach w warstwach przekiycia powinny byé osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku podiuznym.

5.5.2. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612: 1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

5.5.11.Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugoci arkusza blachy i sktadane w

elementy wielocztonowe,

b) taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlgczach poziomych na zaklad szerokosci 40
mm; zlgcza powinny by¢ lutowanc na catej dhugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaly przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkladow pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢
6.3.1. Kontrola wykonania pokryé¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontroia ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podezas wykonania prac pokrywezych,
b) w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koficowa) — po zakoriczeniu prac pokrywcezych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiarowsg robot jest:

Obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrgca si¢ urzadzen obcych, jak np.
wywiewki itp. o ile powierzchnia ich iie pizekracza 0,50 in2

— dla rob6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Tlogé robét okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot — pokrycie dachu blacha stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej
8.2. Odbidr podkladu

8.1.1. Badania podkiadu nalezy przeprowadzié w trakcic odbioru czgsciowego, podezas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia polaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownoéci powierzchni podkladu nalezy przeprowadza¢ za pomocg laty kontrolnej o dhugosci
3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie
powinien przekioczyé 5 mm, w kierunku prostopadiym do spodku i 10 mm w kierunku rownoleglym do spadku.
8.3. Ogdlne wymagania odbioru robot pokrywezych

8.3.1. Roboty pokryweze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie odbioru
czedciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
8.3.2. Odbidr czedciowy powinien obgjmowac sprawdzenie:

e
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a) podkladu,
b) jakoéci zastosowanych materialdw,
c) dokladnosci wykonania pokrycia,
d) dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania konicowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszezu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywezych stanowig nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz poszezegélnych warstw lub
fragmentow pokryeia,
¢) zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoly odbioru materialéw i wyrobéw, ktére powinny zawierag:
— zestawienie wynikéw badan migdzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodnodci lub niezgodnosei wykonania robét pokrywezych z dokumentacia,
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbidr koficowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
polgczenia ich z wzadzeniami odwadniajgeymi, a takze wykonania na pokryeiu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno byé odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagaii nie zagrazajg bezpieczenistwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizyé¢ cene
pokrycia,
—w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i
ponownie wykonacé roboty pokrywcze.
8.4. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:
8.4.1. Sprawdzenie prawidlowosci polgezen poziomych i pionowych.
8.4.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikow, wlazow itp.
8.4.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien.
8.4.4. Sprawdzenie szczelnodci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga
by¢ montowane po sprawdzeniu droznosei przewodéw kanalizacyjnych.
8.5. Zalkonczenie odbioru
8.5.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sig: protokotem, ktéry powinien zawieraé:
— ocene wynikéw badan,
—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoscei ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnogei lub niezgodnoéei wykonania z zaméwienien.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Obrébki blacharskie
Placi sig za ustalong ilos¢ m 2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie polgczen,
—uporzadkowanie stanowiska pracy.
9.2, Rynny i rury spustowe
Placi si¢ za ustalong ilod¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e przygotowanie,
e zmonlowanie, umocowanie rynien i rur spustowych z ksztaltkami i zbiornikami oraz zalutowanie

polaczen,

m
S e, —————————————— . - - —— - ]
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uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowiane z biachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokry¢ dachowych ukladanych na cigglym podlozu.

PN-EN #506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy miedziangj lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy
miedzianej uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow plytowych ze
stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czgs¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgé¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokryé¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej fub ze stali odpornej na korozje. Czgéé 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na cigglym podiozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy aiuminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrgglych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

W
e ————————————————

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czgéé C: Zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 .
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SST 2.10 - MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
CPV:45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z Przebudows i remontem Migjskicj Bibliotcki Publicznej w Ostréw Mazowiccka ul, 11 Listopada
8’:

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
p.L.1.

1.3. Zakres robdt ujetych w ST

- osadzenie drzwi drewnianych

- osadzenie okien drewnianych

1.4.0kreslenia podstawowe dotyczace robat

Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

L.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é robot i ich zgodnosé z Dokumentacija Projektows, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST.0-czesé ogolna.

2. Materialy

2.1 Drzwi zewnetrzne drewniane

Zaprojektowano drzwi zewnetrzne drewniane plycinowe lub ramowo-plycinowe dwuskrzydtowe z okienkiem
stalym gérg. Drzwi wyposazone w samozamykacz

Konstrukeja drzwi zewngtrznych

uszczelka

wreg przeciwwywazeniowy )

ramiak z drewna klejonego
Narstwow

zawlasy regulo

m W bzech p

EF"'—’"'E‘! termoizolacyiny

® kaseton ozdobny

B
sa=nowa lub

plyta wars

Wspdlezynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych powinien by¢ mniejszy od 1,5 w/(m?K).

2.2 Skrzydla drzwiowe wewnetrzne
Skizydla drzwiowe wewnetrzne jednodzielne plycinowe lub ramowo plycinowe w kolorze jak na rysunku lub

zblizonym, Kolor ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie wykonania robét przez zaméwieniem drzwi

%
e ———— ]
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plycina

ramiak

Konstrukcja drzwi
Widok drzwi i kolorystyka

doklejki debowe

—

= T e R 4 )

plycina gladka MDF formirowana
naturalng okleing_ Zloty dab lub orzech, ,

ramiak drewniarn; sc;snowy oblozony
oblogiem Zloty dab lub orzech 3 mm \:

Przekrdj przez drzwi

Konstrukcja drzwi rama z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewngtrznym ramiakiem. Wewngtrz plyta
MDF oklejona okleing naturalng. Klamki metalowe z zamkiem na wkladke tucznikows kolor chlom . Drzwi
tazienkowe réwniez przewidziano tego samego rodzaju i zamontowano w ramiaku dolnym tuleje wentylacyjne
plastikowe w iloéci pigciu otworéw o srednicy 75 mm co daje sumaryczng powierzchnig nie mniejszg niz 0,022
mkw wymagang Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 § 79. 1.

Drzwi do WC réwniez takie jak to fazienki z tym ze zamiast zamka na wktadke tucznikowsq zastosowaé zamek z
zamknieciem tazienkowym jak nizej.

-

o -

ETn

2.3 Oscieznice drzwi
Przewidziano do zabudowy o$cieznice drewniang z drewna dgbowego oklejong okleing naturalng w kolorze
skrzydia drzwiowego.

2.3 Opaski maskujace
Opaski maskujgce zastosowa¢ wykonane z plyty MDF oklejane okleing naturalng w kolorze skrzydla

drzwiowego Szerokos¢ opaski 60 mm a grubos¢ 8 mm.

#
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2.4 Okna

Okna zastosowac¢ drewniane Malowane na kolor bialy o podziale na kwatery jak okna istniejgce.

Okna powinny posiada¢ atesty ITB dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng. Maksymalny wspélezynnik przenikania ciepla
okien, drzwi balkonowych i powierzchni szklanych nieotwieranych powinien byé mnigjszy od 1,1 W/(m?K).

2,5 Nawietrzaki okienne

W oknach dla zwigkszenia efektow wentylacji nalezy zamontowadé nawietrzaki okienne.

Doprowadzajg one do pomieszezen powietrze z zewngtrz w sposdb ciggly i kontrolowany. Odgrywaja one
istotng role w prawidtowej cyrkulacji powietrza wewngtrz budynku, Nawiewniki dzialaja bezobstugowo i
automatycznie, nie wymagajg zasilania, nie wyzigbiajg pomieszczen jak rozszczelnienia okienne, chronig przed
nadmiernymi hatasami z zewnatrz. Zastosowaé po jednym nawiewniku w kazdym oknie

3. Sprzet
Wykonawca winien dysponowac érodkami transportu do przewozu materialéw oraz drobnym sprzetem

potrzebnym do montazu stolarki drewnianej i $lusarki aluminiowej.

4, Transport

Stolarke okienng i drzwiows przewozic srodkami transportowymi przystosowanymi do przewozu okien
z zamontowanymi stojakami dostosowanymi do typu stolarki lub $lusarki z niezbednymi elementami
mocujgcymi,

5. Wykonanie robét.
Przed przystgpieniem do wykonania stolarki drewnianej nalezy dokona¢ szczegdélowych pomiaréw $wiatla

otworow. Ewentualne niezgodnosci wymiarow osciezy nalezy zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru przed
prefabrykacjg wyrobow. Ckucia, zamki, klamki montowane s3 na budowie.

Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwieralno — uchylne) powinny by¢ zabezpieczone przed
nickontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstaniem zwisow. Narozniki nalezy zabezpieczyé plyta
piléniowa lub grubym kartonem. Caly element owingé folig. Drzwi nalezy wstawié na klinach drewnianych w
przygotowane i oczyszczone otwory, ustawi¢ w pionie i w poziomie ( w trzech plaszczyznach) i zamocowacé.
Dopuszezalne odchylenie oscieznic od pionu i poziomu nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Zamocowanie
oscieznic nalezy wykona¢ za pomocy gcznikow jak zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. mocowanie za
pomocq gwozdzi poprzez oscieinice do ofcieiy jest niedopuszczalne. Rozmicszezenie i liczbe punktéw
mocowania nalezy tak dobra¢ aby zapewni¢ wymagang stabilno$é¢ i trwalo$é. Po zamontowaniu nalez sprawdzié

wypoziomowanie i prawidlowo$¢ otwierania i zamykania skrzydel. Skrzydta winny otwieraé sie swobodnie , ale
pozostawa¢ nieruchome w dowolnym stopniu otwarcia, a okucia winny dziala¢ bez zacieé i przy zamykaniu
dociska¢ skrzydla do odcieznicy. Skrzydla drzwi zewnetrznych wejéciowych winny otwieraé si¢ na zewnatrz,
umozliwiajac prawidlows ewakunacje z budynku. Sposéb zamontowania okien i drzwi musi uwzglednié
przerdzne sity dzialajace na budynek oraz samo okno. Podstawowg zasadg jest jednak to, ze okno nie moze byé
elementem nos$nym konstrukceji budynku, jest tylko wypetnieniem gotowego otworu konstrukcyjnego (nie moze
podpiera¢ nadproza lub byé weciskane w otwor). Dlatego dla poprawnego funkcjonowania okien i drzwi
niezbedne jest zachowanie luzu miedzy ramg okna, a murem o wartosci 10-20 mm.

Ramg okna nalezy montowa¢ w polowie grubosci $ciany (przy murze pelnym), jednak nie dalej niz 150 mm od

plaszczyzny elewacji, lub w plaszezyznie warstwy izolacyjnej (przy murze warstwowym).
U gdry okna zamontowaé nawiewniki

P e e e e T T B e e e ey
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6. Wontroia jaiosci robot.
Szczegotowe zasady kontroli jakoci robét okreslajg odpowiednie normy oraz warunki techniczne wykonania i

odbioru robét budowlano-montazowych, tom I, czesé I-IV. Celem kontroli jest doprowadzenie do prowadzenia
rob6t zgodnie z dokumentacia projektowa, wymaganiami ST i odpowiednich norm oraz zapewnienie osiagnigcia
zalozonej jakosci. Przyjecie robot moze nastapi¢ tylko w przypadku wykonania ich wedlug dokumentacji
projektowej, zaleceri Inspektora Nadzoru, zgodnie z zapisami ST i odpowiednich norm i przepisow oraz po
pozytywnym wyniku przeprowadzonych préb i pomiarow.

Kontrola winna byé prowadzona zgodnie z postanowieniami PN-88/B-10085 — , Stolarka budowlana. Okna i
drzwi. Wymagania i badania.l

Kontroli podlega w szezegdlnosei zgodnoéé wykonania robot z dokumentacjg projektows:

- przygotowania stolarki drewnianej, $lusarki aluminiowej

- prawidlowos¢ zamontowania

- wyposazenie w osprzet i dodatki

- oczyszezenie

Dla wykonania oceny jakosci wyrobow nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$é wymiaréw

- jako$¢ materialéw, z ktorych slusarka zostala wykonana

- prawidlowosé wykonania z uwzglednieniem szczeg6léw konstrukeyjnych

- sprawnos¢ dzialania skrzydel i elementéw ruchomych oraz funkejonowanie okuc.

Dla stwierdzenia zgodnosci wymiaréw nalezy poréwnaé wyniki z dokumentacjg projektowa z uwzglgdnieniem
odchylek podanych w tablicy ponizej. Stwierdzone uszkodzenia nadajgce si¢ do naprawy powinny by¢ usuniete
jeszcze przed ich wbudowaniem w obiekt.

Uszkodzenia powstate w trakcie wbudowania nalezy usungé:

- wszelkie obluzowane eleimenty nalezy dokrecic

- wszelkie oszklenia rozbite lub zarysowe nalezy wymieni¢ na nowe

- wszelkie zarysowania powlok malarskich nalezy uzupehnic¢

- istotne uszkodzenia $lusarki aluminiowej, stolarki budowlanej nie mogg by¢ naprawiane.

Elementy uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe

7. Obmiar robdt.
Jednostkg obmiarowa jest :
[m2] — zaréwno dla drzwi jak i okien okien.

8. Odbior robét.
Roboty podlegaja zasadom odbioru robét konicowych.

5. Podstawa plainosci.

Placi sig za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.
Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- rozbidrke i wywdz materialow,

- wykonanie ustalonych elementéw robdt,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robot.

e
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10. Przepisy.

Z realizacjq robdt wigzg sig¢ nastgpujace przepisy:

- instrukcje stosowania materialéw i montazu prefabrykatéw stolarki wydane przez producentéw
- Swiadectwa dopuszczenia materialéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom 1, czeéé I-IV
- Instrukcje ITB

- Stosowne Polskie Normy

-B-91000:1996 — Stolarka budowlana okna i drzwi. Terminologia

-88/B-10085 — Stolarka budowlana okna i drzwi . wymagania i badania

-90/B-92210 — Elementy i segmenty Scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
szklone. Ogélne wymagania i badanie.

-EN 1192:2001 — Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymalosciowych

-EN 12219:2002U — Drzwi — wplyw klimatu, Wymagania i klasyfikacja

-89/B-06085 — Drzwi. Metody badan odpornoéei na wtamanie. Obcigzenia statyczne
prostopadte i réwnolegle do plaszezyzny skrzydta

-EN 947:2000 — Drzwi rozwierane. Oznaczenie odpornosci na obcigzenie pionowe

-EN 948:2000 — Drzwi rozwicrane. Oznaczanic wytrzymalogci na skrecanic statyczne
-89/B-91003 — Drzwi. Zasady ustalania wymiardw skoordynowanych modularnie
-82/B-92010 — Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary

modularne

-90/B-92270 — Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwigkszongj

odpornosci na wtamanie

PN-EN 130:1998 — Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie

-EN 107:2002U — Metody badani okien. Badania mechaniczne

-EN 13115:2002U — Okna. Klasyfikacja wlasciwosci mechanicznych. Obcigzenie

pionowe, zwichrowanie i sily operacyjne,

-EN 12210:2001 — Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.

-EN 12211:2001 — Okna i drzwi. Odpornosé na obcigZenie wiatrem. Metoda badania.
SST-05.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

— STOLARKA - ALUMINIOWA, DREWNIANA, PCV

-EN 1191:2002 — Okna i drzwi. Odpornosé na wielokrotne otwieranie i zamykanie.

Metada badania,

-EN 12207:2001 — Okna i drzwi. Przepuszezalno$¢ powietrz. Klasyfikacja.

-EN 1026:2001 — Okna i drzw. Przepuszczalnoéé powietrza, Metoda badania.

-EN 12208:2001 — Okna i drzwi. Wodoszczelno$é. Klasyfikacja

-EN 1027:2001 — Okna i drzwi. Wodoszczelnoéé. Metoda badania

-90/B-91002 — Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
-B-05000:1996 — Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

-EN 949:2000 — Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornodci drzwi na uderzenie
cialem miekkim i ciezkim

-EN 13124-1:2002U — Okna, drzwi i zaluzje. Odpornoéé na wybuch. Metoda badania

-EN 13123-1:2002U — Okna, drzwi, zaluzje. Odporno$é na wybuch. Wymagania i klasyfikacja
-EN 1523:2000 — Okna, drzwi, zaluzje i zaslony. Kuloodpornosé. Metody badan

-EN 1522:2000 — Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kuloodpornosé. Wymagania

i klasyfikacja

-EN 12046-2:2001 — Sily operacyjne. Metoda badania — cze$é 2 drzwi

-EN ISO 10077-1:2002 — Wlasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspolczynnika przenikania
ciepla

M
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-EN iso 12567-1:2002U — Wlasciwodci cieplne okien i drzwi. Okreslenie wspélezynnika przenikania ciepla
metodg skrzynki grzejnej. Czeé¢ 1: Kompletne okna i drzwi

-B-94423:1998 — Okucia budowlane. Klamki, klameczki, galki, uchwyty i tarcze.

— montazowych, tom I-IIT i V

wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje

-B-06070 , Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.l

-10087/96 ,SzczegStowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.||

M
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SST 2.11 - UKEADANIE PEYTEK CERAMICZNY CH NA PODEOGACH I SCIANACH
Kod CPUJ +45430000-0 Pokrywanie podidg i dcian
45431000-7 Kladzenie plytek
45431100-8 Kladzenie terakoty

1. WSTEP

I.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru robét
wykladzinowych i okladzinowych z plytek ceramicznych podczas wykonywania robot na zadaniu robét
»Przebudowa i remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostréw Mazowiecka przy ul. 11 Listopada 8”

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegélowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci majace na celu wykonanie: - pokrycie
podiég plytkami (wykiadziny, posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw podlogowych, - pokrycie
Scian plytkami (okfadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztaltujaca forme architektoniczng oktadanych
elementéw. Specyfikacja obejmuje wykonanie wykladzin i okladzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okrelenie wymagan odnosnie wlasnodei
materialow, wymagan i sposobéw oceny podlozy, wykonanie wykladzin i okladzin wewnetrznych i
zewngtrznych, oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okreéleniami podanymi w
ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST -0
»Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét wykiadzinowych i okladzinowych

Dokumentacjg robét wykladzinowych i okladzinowych stanowis:

* projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie
szezegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, péz. 1133), «

¢ dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, p6z. 29),

* aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnodei $wiadezace o dopuszezenin do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, p6z. 1126 z pézniejszymi zmianami),

* protokdty odbioréw czeéciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokélami z badan
kontrolnych,

» dokumentacja powykonawcza.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 2
Ponadto materialy stosowane do wykonywania rob6t wykladzinowych i okladzinowych z plytek ceramicznych
powinny mieé:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normanmi,

Certyfikat lub Deklaracje¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

@

e  naopakowaniach powinien znajdowacé si¢ termin przydatnosci do stosowania.

T e e e e ey ey
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Sposob transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczacg skladowanych
na budowie materialow przeznaczonych do

wykonania rob6t wykladzinowych i okladzinowych.

2.2. Rodzaje materialéw
Wszelkie materialy do wykonania wykladzin i okladzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.
2.2.1. Plyty i ptytki ceramiczne
Plytki powinny odpowiadac nastepujagcym normom:
e PN-EN 176:1996 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa B 1.
o PN-EN 177:1997 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B Ila.
o PN-EN 178:1998 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa B lib.
o PN-EN 159:1996 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B 11L
Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegéInie dotyezy to plytek
dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnodci, mrozoodpornosé i twardosc.

Zaleca sie ulozy¢ na parterze w pomieszczeniach biblioteki plytki imitujace drewno parkiet lub deske.
Zastosowaé plytki wielkowymiarowe powyzej 35-40 cm w przypadku ptytek kwadratowych.

Piytki imitujgce parkiet Plytki imitujgce deske 100-120 x15-20 cm

45%45 do 60x60 cm

Lub inne podobne w kolorach jasnych

W pomieszezeniach lazienki nalezy zamontowaé plytki na podiodze o wymiarach 30-33 x30-33 em w kolorach
jasnych . Kolor plytek na $ciany w lazienkach nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem obieku.

Réwniez przed zakupem plytek podtogowych wymaga si¢ zgoda uzytkownika na dany rodzaj plytki.

2.2.2. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza byé wysokoelastyczne muszg spetniaé
wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materialy pomoenicze do wykonywania wykladzin i okladzin to:

listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,

srodki ochrony plytek i spoin,

$rodki do usuwania zanieczyszczel,

srodki do konserwacji wykladzin 1 okiadzin.

M
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Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.
2.2.4. Woda
Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wode
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw."
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET 1 NARZEDZIA .
3.1. Ogdlne wymagania

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -0. ,,Wymagania ogdlne" pkt 3
3.2, Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin
Do wykonywania robét wykladzinowych i oktadzinowych nalezy stosowaé:
szczotki whosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,
e pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12
mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
e faty do sprawdzania rownosci powierzchni,
e poziomnice,
e mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
iiejacych,
e  pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
e  gabki do mycia i czyszczenia,
o  wkiladki (kizyzyki) dystansowe.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST-0 ,,Wymagania og6ine" pkt 4

4.2, Transport i skladowanie materialow

Transport materialdw do wykonania wykladzin i okladzin nie wymaga specjalnych érodkéw i urzgdzen. Zaleca
sig uzywa¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilogci
materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku i rozladunku ladunku urzgdzen
mechanicznych, Skladowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszezeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w ST -0.,Wymagania og6lne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét
1) Przed przystgpieniem do wykenywania wykladzin powinny byé zakoniczone:
e wszystkie roboty stanu surowego lgcznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podlog,
e roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodiogowych),
o wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
2) Roboty wykladzinowe i okladzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz
+5°C i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu calej doby.
3) Wykonane wyktadziny i okladziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chronié przed

m
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nastonecznieniem i przewiewem.,

5.3. Wykonanie posadzki z plytek ceramicznych
5.3.1. Podloza pod wyldadziny
Podtoza pod plytki moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa jak i jastrych.
Podklady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosei minimum 50 mm.
Podklady z zaprawy cementowej powinny mieé wytrzymalo$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.
Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:
o  podklady zwigzane z podtozem - 25 mm

o podkiady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

o  podkiady ,plywajace" ( na warstwie izolacji ciepingj lub akustycznej) - 40 mm
Powierzchnia podkiadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknigé i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od plaszezyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej
dhugodci faty konirelnej o dlugodei 2 m.
W podkladzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukeyjnej i
przeciwskurczowej..
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mieé wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w migjscach dylatacji budynku, wokéi fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukeyjnych oraz w
styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczeliny dylatacyjne powinny byé¢ wypelnione materialem wskazanym w
projekcie. Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pgknigé skurczowych zaleca sig zbrojenie
podkladéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkladéw cementowych
wioknem polipropylenowym.
W niniejszym projekcie zasadniczym podlozem pod plytki bedzie wylewka cementowa . Podloze pod plytki
nalezy dokladnie oczyéci¢ i odkurzyé, tak aby bylo wolne od wszelkich pyléw i zabrudzen.
Nastepnie nalezy je zagruntowaé uzywajge preparaiu gruntujgcego Preparat gruntujgey powierzchniowo
wzmacnia podloze i poprawia przyczepnoéé do podloza, taki ktéry w specyfikacji technicznej jest wskazany do
stosowania na jastrychy. Po przygotowaniu i zagrantowaniu podtoza przystapi¢ do klejenia ptytek

5.3.2. Wykonanie pusadzki 2 plyick ceramicznych

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
sposob ukladania plytek. Polozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin.
Na jednej plaszczyznie plytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé jednakowy
szerokosé wigksza niz polowa plytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawicrajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub skladajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci plytek. Wybdr kompozyeji
klejacych zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa)
klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukejg producenta.  Ukladanie ptytek rozpoczyna sie od
najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naklada sie na podloze gladkg krawedzia pacy a nastgpnie ,przeczesuje" si¢ z¢bata
krawedzig ustawiong pod katem okolo 50°. Kompozycja klejagca powinna by¢ nalozona réwnomiernie i
pokrywaé caly powierzehnie podioza, Wielkosé zgbow pacy zalezy od wielkosei piytek. Prawidiowo dobrane
wielkodé zebéw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zaleca sig stosowa¢ nastepujgce wielkosci zgb6w pacy w zaleznosci od wielkosci plytek:

050x50mm - 3 mm

0 100x100 mm - 4 mm

150x150 mm - 6 mm

0200x200 mm - 6 mm

0 250x250 mm - 8 inin o
w
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300x 300 mm - 10 mm
0400 x 400 mm - 12 mm.
Powierzchnia z nalozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosié¢ okolo 1 m2 lub pozwolié na
wykonanie wykladziny w ciggu okolo 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podloza oraz rodzaju i wielkodei plytek i
wynosi srednio okoto 6-8 mm.
Po natozeniu kompozycji klejacej uklada sig plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakladajac
pierwszg plytkg nalezy ja lekko przesungé po podlozu (okoto I cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla
uzyskania przyczepnodei kleju do plytki. Nastgpne plytki nalezy dolozy¢ do sgsiednich, docisngé i mikroruchami
uzyskuje sig efekt , przyssania". Wieksze plytki zaleca sie dobija¢ mlotkiem gumowym.
W przypadku plytek ukfadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod calg powierzchnig
plytki. Mozna to osiggng¢ nakladajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych
phytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wikladki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy plytkach o dlugosci boku:

o dol00mm - okolo2mm

e 0od100do200 mm - okolo3 mm

e 0d200do 600 mm - okolo4 mm

e powyzej 600 mm - okolo 5-20 mm,
Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez
usungé wkladki dystansowe. W trakcie ukladania plytek nalezy takze mocowaé listwy dylatacyjne i
wykoniczeniowe, Przy zastosowaniu plylek ceramicznych w ksztalcie deski nalezy ukladaé plytki w jodelke,

Po ulozeniu plytek na podlodze wykonuje si¢ cokoly. Szczegély cokoli powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokoldéw wykonywanych z plytek identycznych jak dla wykladziny podlogi stosuje si¢ takic
same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24
godzinach od utozenie plytek. Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie plytek sq nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyé je
wodg mokrym pedziem. Spoinowanie wykonuje sig rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa)
po powierzchni wykfadziny pacg gumows. Zaprawg nalezy dokladnie weisngé w przestrzenie migdzy plytkami
ruchami prostopadle i ukoénie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesly ksztalt
spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejona g ladkg g abka. Jezeli w
pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Pized przystapieniem do spoinowania zaleca sig sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi tiwale powierzehni
plytek. Szczegolnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny
mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg byé takze phytki.

5.4, Wvkonanie okiadzin

5.4.1. Podloza pod okladzine
“—_*“m______
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Podlozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

° $ciany betonowe

o otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

o plyty gipsowo kartonowe.
Przed przystgpieniem do robét okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé przygotowania podtoza.
Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkéw antyadhezyjnych i starych
powlok, bez rakdw, peknigé i ubytkdw.
Polgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byé p laskie i réwne. W przypadku
wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyrownaé zaprawg cementowg lub specjalnymi
masami naprawczymi.
W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarly na osiro, wykonany z zaprawy cementowej fub cementowo- wapiennej marki M4-M7. W przypadiu
okladzin wewnetrznych sciana z elementéw drobnowymiarowych moze byé¢ otynkowana tynkiem gipsowym
zatartym na ostro marki M4- M7. W przypadku podtoz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem
gruntuiacym (zgodnie z instrukeja producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spelniaé nastgpujgce wymagania:

e powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powlok
malarskich,

e odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tatg kontrolng o dfugosci 2 m, nie moze przekraczaé 3 mm przy liczbie odchyltek nie wigkszej niz 3 na
dhugosci faty,

e odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze byé wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,

° odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm nal m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgeych na podtozach
pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i
gipsowej marki nizszej niz M4,

5.4.2. Wykonanie okladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbgdne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki wedlug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb
ukladania plytek. Polozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkosé i przyjeta szeroko$¢ spoin.
Na jednej $cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokosé, wiekszg niz polowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajgca
okreslone w dokumentacji wzory lub sklada si¢ z réznego rodzaju i wielkosci plytek.

Przed ukladaniem plytek na Scianie nalezy zamocowaé prostg, gladka tate drewniang Iub aluminiows. Do
usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. fate mocuje sig na wysokosei cokotu lub drugiego rzedu plytek.
Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukejg producenta) kompozycje klejacg. Wybdr kompozycji zalezy od
rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych okladzinie. Kompozycje klejacg naklada sig na podioze
gladka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie powierzchnie zgbatg krawedzig ustawiong pod katem okolo
50°, Kompozycja klejgeg powinna by¢ rozlozona réwnomiernie i pokrywaé caty powierzchni¢ podioza. Wieloéé
zebow pacy zalezy od wielkodci plytek. Prawidtowo dobrane wielkosé¢ zgbéw i konsystencja kompozyciji
sprawiajg, ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zalecane wielkodci zebow pacy w zaleznodei od wymiardéw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosié okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie
okladziny w ciaggu okolo 10-15 minut.

Grubo$é warsiwy kompozyeji klejacej w zaleznodei od rodzaju i rownodci podloza oraz rodzaju i wielkosci
plytek wynosi okoto 4-6 mm,

Uktadanie plytek rozpoczyna sie od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalezé sic tam cata plytka. Jesli pierwsza plytka ma byé docinana, ukladanie nalezy zaczac od przyklejenia
drugiej calej plytki w odpowiednim dla nigj miejscu.

e e T e e
Biuro Projektowo-Ksiggowe "STAR-CAD" sp. z 0.0 91-033 Lodz ul. Inowroctawska 9/41 Strona 76



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Przebudowy i remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrow Mazowiecka
przy ul 11 Listopada 8

Uktadanie plytek polega na ulozeniu plytki na $cianie, docisnieciu i ,,mikroruchami" ustawieniu na wlasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosei spoiny. Dzigki duzej przyczepnosei §wiezej zaprawy klejowej
po dociénigeiu plytki uzyskuje sig efekt ,,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobijaé¢ miotkiem
gumowyn.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokolowy, uklada sie zazwyczaj po ulozeniu wykladziny podlogowej. Plytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysoko$é. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje
sie wiladki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokodci spoin w zaleznodcei od wymiaréw plytek podano w pkt.
5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez usungé whkiladki
dystansowe.

W trakcie ukladania plytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na
papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej plytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te
dociska si¢ do $ciany deszczulkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okladania
powierzchni krzywych (np. shupéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu
kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od ulozenia plytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyé je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugows) po powierzchni
oktadziny pocg gumows. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie miedzy plytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna gabka.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzié zaokraglonym narzedziem i uzyskac¢ wkiesly ksztalt spoiny.
Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gladka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno$é powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegélnie dotyczy to plytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosei na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powieczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Dobér preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja sie okladziny i
stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze plytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0. ,,Wymagania ogdlne"
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonanie wykladzin i okladzin badaniom powinny podlegaé
materialy, ktore bedg wykorzystane do wykonania robot oraz podloza.
Wszystkie materialy - plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza spetniaé wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowej.
Kazda partia materialéw dostarczona na budowg musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wihasnosci technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach. Badanie podkladu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot wykladzinowych i
okladzinowych.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
o sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
e sprawdzenie réwnosci podkladu, ktore przeprowadza sig przykladajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg late,
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e sprawdzenie spadkéw podkladu pod wykladziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykonaé z dokladnoscig do | mm

o sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiardéw szerokosci i prostoliniowosci

e  sprawdzenie wytrzymalosci podkladu metodami nieniszczgcymi. Wyniki badan powinny by¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 54.1., wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykladzin i okladzin z dokumentacjg
projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wplyw na
prawidtowosé dalszych prac. Badania te szezegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wykladzin i ckladzin a w szczegdlnosci:

e  zpodnodci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej, - jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow

e prawidlowosci przygotowania podiozy,

e jakoéei (wygladu) powierzehni wykladzin i okfadzin,

e  prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
robot i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnesei kontrolnych dotyczaey wyktadzin podlog i okladzin $cian powinien obejmowac:

e  sprawdzenie prawidlowosci utozenia plytel; ulozenie plytek oraz ich barwe i odciei nalezy sprawdzac
wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszezyzny za pomocg laty kontrolnej dhugosci 2 m
przykiadanej w roznych kierunkach, w dowolnym migjscu; przeswit pomiedzy fatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do | mm,

e sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz spoin na calej
ich dlugosei (dla spoin wykladzin podiogowych i poziomych okladzin Scian) oraz pionu (dla spoin
pionowych okladzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

e sprawdzenie zwigzania plytek z podkiadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania plytek z
podktadem,

e  sprawdzenie szerokodei spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzyé szerokodé spoin suwmiarka z
doktadnoscig do 0,5

o grubosé warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub
grubosé okreélona na podstawie zuzycia kompozycji klejgeej).

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i
wykonawey.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyezace wykladzin i okladzin

6.5.1. Wymagania dotyczace wykladziny podiég z plytek
Prawidtowo wykonana wykladzina z plytek na posadzce powinna spelnia¢ nastgpujace wymagania:
e cala powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakows barwg zgodng z wzorcem (nie  dotyczy
wykladzin dla ktorych réznorodnosé barw jest zamierzona),
e cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosc) tj.
przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawa¢ ghuchego odglosu,
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e  prubosé¢ warstwy klejacej powinna byé zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,

e dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladziny od plaszezyzny poziomej (mierzone lata dhugosci 2
m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dhugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na calej dlugosci lub
szerokosci posadzki,

e spoiny na calej dlugosci i szerokosci musza byé wypelnione zaprawg do spoinowania dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dhugosci | m i 3 mm na calej
dlugosci lub szerokosci posadzki dla plytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla phytek
gatunku drugiego i trzeciego,

o szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione calkowicie materialem wskazanym w projekcie,

s  listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

6.5.2. Wymagania dotyczace okladziny $cian_z plytek
Prawidlowo wykonana okladzina powinna spelnia¢ nastepujgce wymagania:
e cala powierzchnia oktadziny powinna mieé jednakows barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy
okiadzin dla ktorych réznorodnodé barw jest zamierzona),

o cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosci)
tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawac
ghuchego odglosu

e gruboi¢ warstwy klejacej powinna byé zgodna z dokumentacja lub instrukcjs producenta, -
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaé 2 mm
na dlugosci 2 m,

° odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekraczaé 2 mm na dhugosei 2 m, -
spoiny na calej dlugoscei i szerokodei powinny byé wypelnione masg do spoinowania -  dopuszezalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dhugosci 1 m i 3 mm na
dlugosci calej okladziny, -  elementy wykoriczeniowe okladzin powinny byé osadzone zgodnie z
dokumentacjg i instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowaiia

Powierzchnie wyktadzin i okfadzin oblicza sig¢ w m na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary
w swietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie s fupéw, pilastrow,
fundamentow i innych elementéw wigksze od 0,25 m2.

W przypadicu rozbieznosé pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wediug stanu
faktycznego. Powierzchnie okladzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 8,

8.2. Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykladzin i okladzin elementem ulegajgcym zakryciu sg podloza.
Odbidr podléz musi byé dokonany przed rozpoczeciem robét wykladzinowych i okladzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. ninigjszego opracowania. Wyniki
badai nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podioz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla
wykdadzin i w pkt. 5.4. dia okladzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podioza za wykonane prawidiowo tj.
zgodnie z dokumentacjq i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robét wykladzinowych i okladzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze nie powinno byé odebrane. Wykonawea
zobowigzany jest do dokonania naprawy podloza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne

Biuro Projektowo-Ksiegowe "STAR-CAD” sp. z 0.0 91-033 LddZ ul. Inowroctawska 9/41 Strona 79



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Przebudowy i remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostréw Mazowiecka
przy ul 11 Listopada 8

zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zaniZonej
wytrzymatoéci) podloze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkic ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtéz) oraz materialow
nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawey (kierownik budowy).

8.3. Odbior czedciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosei i jakodci wykonanej czgsci robot.

Odbioru czesciowego robét dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robat jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokaot
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4, Odbidr ostateczny (koficowy)
Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnogcei z dokumentacjg projektows.
Odbior ostateczny dokonuje komisja powolana pizez zamawiajacego na podstawie pizediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialalnoéci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

e projekt budowlany,

o  projekty wykonawcze

e  dokumentacje powykonawczg,

e specyfikacje techniczne,

e  dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

o  aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialow i wyrobow,

e  protokdly odbioru podioze,

o  protokdly odbiordéw czgsciowych,

e  instrukcje producenidow dotyczqce zastosowanych materiatow,

e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sig przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnaé je z wymaganiami wielkodciami tolerancji
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty wykladzinowe i okladzinowe powinny by¢
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sa
kompletne i prawidlowe pod wzglegdem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny
wykladzina lub okladzina nie powinna by¢ przyjela. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych
rozwigzan: -  jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykladzing lub okfadzing i przedstawic ja ponownie do
odbioru, -  jezeli odchylenia od wymagat nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci wykladziny
lub okladziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartodei wynagrodzenia w stosunku ustalern umownych,. - w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej
rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych wykladzin lub okiadzin, wykonaé
je ponownie i powtérnie zglosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu.
Z czynnodei odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgeego i wykonawey.
Protokét powinien zawieraé: - ustalenia podjgte w trakcie prac komisji, - oceng wynikéw badari, - wykaz wad i
usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia, -  stwierdzenie zgodnodci lub niezgodnosci wykonania
wyktadzin i okladzin z zamowieniem.
ettt ———————— e —————————————————
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Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajacym a
wylonawcg.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktérego dlugosé jest okreslona w
umowie. Celem odbiorn pogwarancyjnego jest ocena stanu wykladzin i okdadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér  pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykladzin i okladzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4,  Odbiér ostateczny robat".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosié wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych wyktadzinach i oldadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 9.

Zasady rozliczenia i platnogei
Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wykladzinowe lub okladzinowe moze
by¢ dokonana wedlug nastepujacych sposobéw: - rozliczenie ryczattowe gdy podstawa platnodci jest ustalona
w dokumentach umownych stata wartos¢ wynagrodzenia; warto$é robét w tym przypadku jest okreélona jako
iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robdt okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, -
rozliczenie w oparciu o warto$é robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot. W jednym i drugim
przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koficowym
odbiorze lub etapami (pigtrami) okreslonymi umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robét. Ostateczne
rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wykladzinowe i okfadzinowe obejmuja: - robocizne bezposrednig wraz z
narzutami, - wartod¢ zuzytych materialdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robdt z kosztami zakupu, - wartos¢ pracy sprzgtu z narzutami, - koszty posrednie (ogélne) i zysk
kalkulacyjny, - podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbgdnych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykoinczeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, piclegnacja
wykonanych wykladzin i okfadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszezenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okreélenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczesn pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca sprawy te muszg zostaé szczegélowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy :

PN-ISO 13006:2001 Plytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i p lyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wlagciwosdci i
znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i plyty ccramiczne prasowanc na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B 111
PN-EN 176:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B I.
PN-EN [77:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B 11
a.

PN-EN 178:1998 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwoéci wodnej 6%<E<10%. Grupa B
11 b.

e e e o
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PN-EN 121:1997 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A 1.

PN-EN 186-1:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A 1l a. Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwoéci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A 1 b. Cz
i

PN-EN 187-2:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa A ITb. Cz.
2.

PN-EN 188:1998 Plytki i plyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A Ll PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

. PN-EN ISO 10545-1:1999  Plytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999  Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosei catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity famigcej.
PN-EN ISO 10545-5:1999  Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru
wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999  Phytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoéci na wglebne Scieranie plytek

nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosei na $cieranie powierzchni plytek
szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnodei liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998  Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ply(ki i plyly ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej. PN-EN ISO 10545-
11:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigeia whoskowate plytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornodcei chemicznej. PN-EN ISO 10545-
14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie. PN-EN 15O 10545-15:1999 Plyiki 1
plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania olowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie malych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosei powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plylek. Definicje i wymagania techniczne,

PN-EN 12002:2002 Kleje do phytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i
zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne, PN-EN 12808-1:2000
Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornosei chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
PN-EN 12808-4:2002(U)  Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwoéci wodnej.
PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbioize.

PN-EN 13813:2003 Podkiady podtogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom I czes¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych cze$¢ B zeszyt 5 Okladziny i wykladziny z
plytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

- Tnstrukeja uldadania plytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

- Ukladanie i spoinowanie plytek materialami Ceresit, wydanie Ceresit- 1999 rok.
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SST-2.12 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
Kod CPV- 45233222 — | Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach zadania ,Przebudowa i remont Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Ostrow Mazowiecka przy ul. 11 Listopada 8
Szezegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegolowej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwiazanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
podczas wykonywania opaski wokdl budynku
1.4. Okreélenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy, stosowany jako material nawierzchni, ktéry spelnia
nastepujgce warunki:

e w odleglodci 50 mm od kazdej krawedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywaé

wymiaru poziomego mniejszego niz 50 mm;

o calkowita dlugos¢ kostki podzielona przez jej grubos¢ powinna byé mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwdch wymagan nie stosuje sie do elementéw uzupelniajacych.
1.4.2. Element uzupelniajacy - caty element, lub czesé kostki, ktéry jest stosowany do uzupetienia i umozliwia
uzyskanie obszaru catkowicie wybrukowanego.
1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub z
innego materialu,
Pozostale okreslenia s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
ST 0 “Wymagania ogolne”,
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST-0 ,,Wymagania ogdlie”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw podano w SST ,,Wymagania ogdlne”,

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Materiatami stosowanymi do budowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n SST sa:
2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 6 em

Betonowe kostki brukowe powinny odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1338 [1]. Nasigkliwosé wg PN-EN 1338
[1] nie powinna by¢ wieksza niz 6 %. Odpornoéé na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych
zgodnie z PN-EN 1338 [1] < 1,0 kg/m2 przy czym zaden pojedynczy wynik nie powinien byé wickszy od 1,5
kg/m2. Wytrzymalod¢ charakterystyczna na rozcigganie przy rozlupywaniu nie powinna byé mniejsza niz 3,6
MPa. Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé obcigzenia
niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dugosci rozhupania.

Scieralnodé na szerokiej tarczy sciernej wedtlug PN-EN 1338 [1] nie powinna przekraczaé 20 mm /przy badaniu
wykenywanym zgodnie z metodg z zalgcznika G/ lub 18000mm3/5000mm2 / przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metoda alternatywng opisang w zalaczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszezalne odchylki wymiaréw betonowych kostelk brukowych

Dopuszczalne odchylki wymiarow betonowych kostek brukowych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wynosié:
- dla diugosci i szerokodei =2 mm

- dla grubosei &= 3 mm

M%
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Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki nie powinna przekracza¢ 3 mm.
W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nieprostokatnym, odchylki stosowane dla innych wymiarow
powinny by¢ deklarowane przez producenta.
Maksymalna dopuszezalna réznica pomigdzy pomiarami dwéch przekgtnych prostokgtnej kostki, ktérej dugosé
przekatnych przekracza 300 mm wynosi + 3 mm.
Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych przekraczajacych 300 mm, odchylki od plaskodcei i
pofalowania podane wtabeli nr 1 nalezy stosowa¢ dla gornej powierzchni, ktorg zaprojektowano jako plaska.
O ile nie przewidziano, aby gérna powierzchnia byla plaska, producent powinien dostarczy¢ informacje
dotyczace dopuszezalnych odchytek.

Tablica 1. Odchylki plaskosci i pofalowania

Diugodé pomiarowa Miuksymalna wypuldodé Muksymalna whlgslosé
nim min m
300 15 10
400 20 1.5

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakresie aspektéw wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglad

Gérna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zalgcznikiem J nie powinna wykazywac
wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zatgeznikiem J, nie dopuszeza sig
wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia) migdzy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wplywu na wladciwosci uzytkowe kostek brukowych i nie
sa uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢
opisana przez producenta. Jesli nie ma znaczacych réznic w teksturze, zgodnos¢ elementow ocenianych zgodnie
z zalgeznikiem J, powinna byé ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi pirzez produceita i

zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réznice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktére mogg by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwosciach surowcéw i warunkéw twardnienia, nie s uwazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznodci od decyzji producenta, barwiona moze byé warstwa $cieralna lub caty element.

Jedli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementéw ocenianych wg zatacznika J, powinna by¢
ustalona przez poréwnanie probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.
UWAGA: Rémice w jednolitodci zabarwienia kostek brukowych, kiore mogg by¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami wiasciwosci surowc6w lub przez zmiang warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za

istotne.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypelnienia spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom norin PN-B-06711 [3] i PN-
B-06712 [4].

2.2.3. Cement

Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskowsa powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

2.2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 [6].

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;
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Wykonawea przystepujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej powinien wykazaé sig
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

o betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

e  wibratoréw plytowych z ostong z tworzywa sztucznego, do ubijania utozonej kostki,

o innego drobnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST , Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Kostki betonowe mogg by¢ przewozone po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 éredniej wartodci
wytrzymalosci badanej serii probek.

Kostke betonows transportuje sig na dowolnych érodkach transportowych na paletach. Transport kruszywa
powinien odbywa¢ sie¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Transport cementu powinien odbywaé sie w warunkach zgodnych z
BN-88/6731-08 [7]. Woda moze by¢ pobierana z wodociggu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody
(cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST , Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane bedg roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej.

5.2. Podloze

Podloze pod nawierzchni¢ powinno byé¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w ,,Podbudowa z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”.

5.3. Wykonanie podsypki

Podsypke nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskows z kruszywa odpowiadajacego wymaganiom PN-B-06712
[4] i cementu wg PN-EN 197-1 [5]. Grubos¢ podsypki po wyprofilowaniu i zageszezeniu powinna wynosic 5
cin,

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke ukiada sig na podsypce w taki sposob, aby szezeliny migdzy kostkami wynosily 2+3 mm. Kostke nalezy
uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehnié piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnie ulozonych kostek
przy uzyciu szezotek recznych lub mechanicznych i przystapié¢ do ubijania nawierzchni,

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztatek.

Spoiny pomigdzy kostkami po oczyszezenin powinny byé zgodnie z Dokumentacjp Projektowg wypehione
piaskiem na petng grubos¢ kostki.Do wypelniania spoin nalezy stosowaé drobny, ostry piasek odpowiadajacy
PN-B-06711 [3].Kostki brukowe betonowe nalezy uklada¢ z zachowaniem projektowanych podtuznych i
poprzecznych spadkéw. Nawierzchnig mozna oddaé¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robst podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do rohot

M
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Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcow materiatéw aprobaty techniczne
oraz wykonaé badania materialéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic ich wyniki Tnspektorowi
Nadzoru w celu akeeptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektows i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubodci i wymaganych spadkow poprzecziych i podiuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz pkt. 5.3. niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania Dolaumentacjg Projektows i wymaganiami wg pkt. 5.4. niniejszej SST:

e  pomierzenie szerokosci spoin,
o  sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
e sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,
e sprawdzenie, czy przyiety desert (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Réwnosé
Nierownosci nalezy mierzy¢ tata 4-metrowg.
Nieréwnodci nawierzchni mierzone zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac 8 mm.
6.4.2. Rzedne nawierzchni
Réznice pomicdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaét
Tem.
6.4.3. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$é nawierzchni nie moze r6znié sie od szerokosci projektowanej o wigeej niz+ 5 cm.
6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows z tolerancija+ 0,5%.
6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszezalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac+ 1 cm.
6.5. Czestotliwosé pomiaréw
Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzehni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 6.4.
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4. byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2
razy i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci
Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST 0 ,,Wymagania oglne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodnie z Dokumentacjg

Projektows i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST 0 ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Rodraje odbiorow

Odbiér nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

a) odbidr ostateczny,
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9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodci

Ogolne ustalenia dolyczgee podstawy platnosei podano w SST ,,Wymagania ogolne™.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej- Platnos¢ za | m2 wykonanej nawierzchni nalezy przyjmowaé na
podstawie obmiaru i oceny jakosei robot i materialéw w oparciu o pomiary i wyniki badas laboratoryjnych.
Cena wykonania robot obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenic materialdw na miejsce wbudowania,

wykonanie podsypki,

ulozenie i ubicie kostek brukowych,

wypelnienie spoin piaskiem,

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produlkcji betonu.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata

m
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SST-2.13 DOSTAWA I MONTAZ PLATFORMY SCHODOWEJ DLA OSOB
NIEPEELNOSPRAWNYCH

45313000-4 - Instalowanie wind i ruchomych schodéw
I. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegGlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z zakupem i montazem platformy dla oséb niepetnosprawnych podezas
realizacji zadania ” Przebudowa i remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w ostrow Mazowiecka przy ul. 11
Listopada 8.”
1.2, Zakres stosowania SST
Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy pizy zlecaniu i realizacji robét wyniienionych w pkt.
1:1:
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy nastgpujgeych robot:
s Dostawa i montaz platformy schodowej poruszajacej sig po torze krzywoliniowym . Tor jezdny usytuowaity
jest przy schodach jako porgcz.
1.4. Podstawowe okreslenia
Okreslenia podane w szezegGlowej specyfikacji technicznej (SST)sa zgodne z obowigzujgcymi normami,
wylyeznymi i okresleniami podanymi w specylikacji technicznej STO.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgcee robdt
Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w STO
"Wymagania ogolne"

2 MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

ST 0 "Wymagania ogdlne".
2.2 SzezepGlowe wymagania dotyczgee zastosowanych materiaféw:
Do wykonaniu robét objetych niniejsza szczegélowa specyfikacjg techniczng zastosowaé platformg schodowa.
Platforma powinna porusza¢ si¢ po torze krzywoliniowym Platforma ma posiada¢ mozliwos¢ samoobslugi przez
osobe niepelnosprawng. Material z ktorego ma by¢ wykonana to aluminium by ograniczy¢ jej ciezar do
minimum. Tor jezdny platformy montowany jest do $ciany wzdluz klatki schodowej i stuzy¢ bedg jedinoczesnie
jako porecze. Platforma ma byé skladana i posiadaé zabezpieczenia podestu. Platforma winna by¢ wyposazona
w pilota zdalnego sterowania oraz wy$wietlacz LED. Urzadzenie ma posiadaé mechanizm fagodnego startu oraz
zatrzymania sie, poruszaé sie po torze krzywoliniowych i zwalniaé na zakrgtach. Platforma powinna mie¢
opuszezane barierki chionigce uzytkownika przed wypadnigeiem. Platforma powinna posiada¢ przycisk
awaryjnego zatrzymania oraz czujniki nacisku na platformie

Dane techniczne :
Udzwig 225 kg
Moc 0,5 kW

Predkosé podrozowania 0,15 m/s

Zasilanie 24 DC/220V-230V ~50Hz

Szyna Mocowana do $ciany (nosnej) jako poregcz
Wymiary platforiy 800x800 mm

Poziom hatasu ponizej 63 dB

Szerokos¢ po zlozeniu  25cm

e =
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Platforma schodowa zasilana jest akumulatorowo. Oznacza to, ze silnik elektryczny napedzajgey ja pobiera
podezas pracy energic elektryczng z akumulatoréw, kiére znajdujg sie w urzadzeniu. W momencie kiedy
platforma schodowa jest parkowana (pozostawiana na przystanku gérnym lub dolnym) ladowarka dotadowuije te
akumulatory. W zwigzku powyzszym nalezy —doprowadzi¢ zasilania w poblize gornego bgdz dolnego
przystanku, aby mozna bylo podigezy¢ te ladowarke — w zaleznosei od modelu wymagane jest gniazdko 230 V
~50Hz lub kabel 3x 1,5mm zasilony takim samym napieciem.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podane w STO "Wymagania ogélne",

3.2. Przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje nastepujgcy
sprzet:

» elektronarzgdzia,

4. Wymagania dotyczgce transporiu

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO "Wymagania ogélne",

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce transportu

Do przewozu materialdw nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie wyrobu
przed wplywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniem.

5. Wymagania dotyczace montazu
5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST O "Wymagania ogblne".

5.2, Szezegbdtowe warunki wykonania robat

Montaz elementéw nalezy rozpocza¢ od dokladnego wytrasowania miejsc montazu.

Sposéb mocowania elementéw powinien zapewniaé im statecznosé, pewnosé i trwatosé. Elementy mocujgce np.
kotwy nalezy dobra¢ zaleznie od wielkosci obcigzen. Nalezy zwrécié uwagg na wlasciwe wypionowanie i
wypoziomowanie elementéw montowanych lub pochylenie zgodne z dokumentacjs projektowg. Montaz
wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Kontrola iakosci robét

m
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6.1. Ogélne zasady kontroli jakoéci robét podano w STO "Wymagania ogolne".
6.2. Zakres kontroli

Kontrola robot montazu obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg,

- sprawdzenie jakosci materiatow,

- sprawdzenie zgodnosci zakresu robot, prawidtowosci wymiaréw, tolerancji wykonawczych
- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia elementéw montowanych,

- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementéw oraz pochylenie,

- sprawdzenie ilogci i jakosci zastosowanych elementéw mocujgcych-kotew

- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpily zabrudzenia lub uszkodzenia elementow

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST O ,,Wymagania ogélne”
Obmiarem dla tych robot jest — kpl

8. Gdbidr robdi
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO "Wymagania og6lne".
8.2. Szczegblowe zasady odbioru

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i
badania w pkt VI daly pozytywne wyniki.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokolem i powinien zawierac:
- ocene wynikdw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
Platformy schodowe dla 0s6b niepelmosprawnych podlegaja pod Urzqd Dozoru Technicznego. Urzgd Dozoru
Technicznego (UDT) — jest to instytucja pafistwowa powotana w celu zapewnienia bezpieczelistwa urzadzen i
instalacji technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu.
Po zamontowaniu i odebraniu platformy wiadciciel lub uzytkownik urzadzenia powinien zarejestrowaé
urzgdzenie w Urzgdzie Dozoru Technicznego.
W tym celu nalezy przygotowac:
protoké! budowlany — potwierdzajacy iz schody badZ éciana do ktérej zamontowane jest urzadzenie — przeniesie
obcigZenia wynikajgce z montazu oraz uzytkowania platformy.
protokél elekiryczny — badanie rezystancji na obwod za pomocy kidrego doprowadzone jest zasilanie do
urzgdzenia (do ktérego podpiety jest zasilacz) oraz schemat jedno-kreskowy przedstawiajacy zabezpieczenia
zastosowane przy tym zasilaniu.Pozostaly dokumentacje (deklaracja zgodnosci, protok6l montazu, projekt
wykonawczy, schematy elektryczne urzgdzenia, instrukcje obstugi i konserwacji) dostarcza firma, ktora
motitowaia winde

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO "Wymagania ogolne" . Podstaws odbioru
rob6t stanowi protokét odbioru robét podpisany przez Zamawiajgcego.

Szczegblowe warunki platnogci reguluje umowa na realizacje ninigjszych robot podpisana migdzy
Zamawiajgcym a Wykonawea.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-1SO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztaltki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury
stalowe i ksztaltki murowe o przekroju okiaglyim.

PN-EN 1S0898-1:2001  Wiasciwoéci mechaniczne czgsci ztacznych wykonywanych ze stali weglowej oraz
stopowe;j.
mw_ﬂ___—_—-—r———————_ﬂ___
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SST-2.14 - MONTAZ BALUSTRAD SCHODOW, PORECZY I SCHODOW NA PODDASZE
NIEUZYTKOWE

Kod CPV45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem ninigjszej szezegélowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru z
montazem barierek schodow, porgezy, porgezy dla niepelnosprawnych oraz schodéw na poddasze nieuzytkowe
podczas realizacji zadania ,, Przebudowa i remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostréw Mazowiecka ul. 11
Listopada 8”

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyezy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoscei umozliwiajace i majace na celu wykonanie
w/w robdt..

W zakres tych robot wehodza:

* zakup i montaz porgczy na schodach i podjezdzie dla 0séb niepeosprawnych,

* zakup i montaz schodow wejéciowych na poddasze nieuzytkowe,

e zakup i montaz porgczy w WC dla niepelnosprawnych

* zainstalowanie maty przy wejsciach do budynku biblioteki

1.4. Okreglenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgeymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacja projektowa,
SSTi poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.
2.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST »Wymagania
ogélne™p.2.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z poézniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnodci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z
pozZniejszymi zmianami).

2.2. Balustrady, pochwyty i porecze schodowe.

Balustrady, pochwyty i porgcze wewnetrzne wykonaé jako drewniano nierdzewne. Balustrady przy schodach,
pochylniach, powinny mie¢ konstrukcj¢ przenoszacy sily poziome, okreslone w Polskich Normach, oraz
wysokosé i wypelnienie plaszezyzn pionowych zapewniajace skuteczna ochrone przed wypadnieciem osob.

Do wykonania balustrady uzyé¢ elementéw produkowanych przez réznych producentéw. W projekcie
przewidziano balustradg wykonang jest z drewna w kolorze dab. Srednica drewna fi 48,3 mm. Elementy laczace
do mocowania balustrady do schodéw oraz do mocowania poreczy wykonane sg z stali nierdzewnej.

Widok balustrady w czesci wschodniej budynku,

m
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Shupek fi 48,3 z drewna i stali z
czterema uchwytami bocznymi fi 16mm na rurki

Uchwyt na porgcz okragla Rurka nierdzewna fi-16/1,5 mm
Wypelnienie bakustrady

Porgez drewniana fi-48,3 mm Kolorystyka drewna na poregcz i na stupki

Element dolny profil fi 48,3x2mm ze stali nierdzewnej jw. Lecz po zalozeniu rozety
do mocowania stupka do schodéw betonowych od gory

przed zatozeniem rozety maskujacej

ﬁ
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Porecze przyécienne

Porgeze przyscienne zaprojektowano drewniano nierdzewne o $rednicy fi-48,3 mm, w kolorze jak balustrada
schodéw. Mocowanie poreczy za pomocg uchwytéw nierdzewnych.

Widok zakonczenia poreczy Uchwyt ze stali nierdzewnej do mocowania porgczy
2.4. Schody_do weij$cia na poddasze nienzytkowe
Schody do wejscia na poddasze nieuzytkowe wykonaé jako drewniane w wersji przeciwpozarowej F30
(30-minutewa ognioodpornoéé¢ z géry i z dotu). Klapa z warstwg izolacji o grubosei 50 mm z welny mineralnej.

A\
\

p ‘f_ ,i/ Wymiary schodéw 120x70 cm. Réznica pozioméw 3,0m
" Sklad zestawu schodéw: skrzynia, klapa, schodnica, zestaw montazowy,
zamek, drazek, stopki plastikowe, listwy maskujace
; J Kolorystyka stopni: Drewno naturalne
4

Material wykonania stelaza: Drewno

2.5, Porecze w WC dla niepelmosprawnych

Nalezy zamontowa¢ porgcze ze stali nierdzewnej fi-32 mm. Porgcze winny byé uchylne do gory .

Widok poreczy

150
TN

100

Dla sedesu dtugoséé poreczy 90 cm

3. Sprzet
Ogoélne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w ST ,, Wymagania 0gblne”p.3.
Roboty mozna wykonywaé rgcznie przy pomocy dowolnego sprzetu.

4, Transport
Ogolne wymagania dotyczgee (ransportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.4.
Elementy mozna przewozi¢ przy uzyciu dowolnego $rodka transportu,

e o
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5. Wylkeenywanie roboét.
Og6lne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”p.5.

5.1. Balustrady, pochwyty i porgcze schodowe.

Balustrady, pochwyty i porgcze schodowe wykonywac zgodnie z projektem technicznym.

Wysokos¢ i prze$wity lub otwory w wypelnieniu balustrad powinny mie¢ wymiary okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usyluowanie.

Balustrady i pochwyty na podjezdzie dla osob niepelnosprawnych instalowa¢ tak, aby zapewnié szerokosé
plaszezyzny ruchu, odstep miedzy poreczami , dlugo$é poziomej plaszezyzny ruchu na poczatku i koricu
pochylni, powierzchnie spocznika i innych wymagan okreslong w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usyluowanie.

5.2.Schody do wejscia na poddasze nieuzytkowe

Szerokosé drabiny i odstep miedzy szczeblami muszg spelnia¢ warunki Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Powyzej 3m nad terenem drabina musi posiadaé zabezpieczajace obrgcze stalowe. Wymagania dla obieczy
stalowych wg rozporzadzenia j.w.

Drabing mocowa¢ do konstrukeji nosnej stalowej hali za pomocg $rub w miejscach wskazanych w projekcie.

5.3. Drazki pochwyty w WC dla niepelnosprawnych

Drazki mocowaé wg wskazai producenta ($ruby, wirety itp.).

Uchwyty winny by¢é odchylane do géry i mocowane po dwdch stronach urzgdzenia.

5.4. Mata drzwiowa przy wejciu glownym
Wycieraczki montowaé we wpuscie o glgbokosei ok. 5cm wykoficzonym ramg ze stali szlachetnej.
Podloze we wpuscie musi by¢ rowne, a osadzona ramka nie moze wystawa¢ ponad posadzke.

6. Kontiola jakesci robét
Og6lne zasady kontroli jakoéci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.6.

6.1. Balustrady, pochwyty i porecze schodowe.

Odbiér wykonania balustrad i pochwytéw na podjazdach dla os6b niepetnosprawnych oraz schodach polega na
sprawdzeniu zgodnosci z projektem. Dla elementow, ktérych nie reguluje projekt odbidr robét naiezy
przeprowadzi¢ po stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami przepisow Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie a
przede wszystkim:

- szeroko$ci biegow schodowych,

- plaszezyzny ruchu podjazdu dla 0sob niepelnosprawnych,

- odstepu miedzy poreczami,
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- dlugoéci poziomej plaszezyzny ruchu na poczatku i koficu pochylni,

- powierzchnie spocznika, '

Nalezy sprawdzi¢ czy wykonane balustrady majg wystarczajace zabezpieczenie przed wypadnigciem przez nie
0sdb.

6.2. Wiaz do wejscia na poddasze uzytkowe,

Odbiér wykonania drabiny stalowej do wejécia na dach polega na sprawdzenin z projektem. Dla elementéw,
ktorych nie reguluje projekt odbiér robét nalezy przeprowadzi¢ po stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami
przepisow Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie a przede wszystkim:

- szerokosei drabiny,

- rozstaw obreczy stalowych,

- odleglos¢ drabiny od sciany budynku,

- odleglos¢ obrgezy stalowych od drabiny.

6.4, Mata przy wejiciu gléwnym.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania ramy, czy profile nie wystajg ponad powierzchni¢ posadzki. Nalezy
sprawdzi¢ poprawnosc osadzenia wycieraczki we wpuscie.

6.6. Drazki w WC dla niepelnosprawnych

Nalezy sprawdzi¢ poprawnosé zamocowania drazkdéw.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.7.

7.1 Jednostks obmiarows robét jest:

dla balustrad -1mb

wylaz na poddasze uzytkowe- szt

llos¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych na budowie.

8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.8.

8.1. Odbidr balustrad , pochwytéw drgzkow i wylazéw na poddasze uzytkowe nastepuje po stwierdzeniu
zgodnodci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione
zmiany dokonane podczas prac. Dla elementéw, ktorych nie reguluje projekt odbiér robét nalezy przeprowadzié
po stwierdzeniu ich zgodnoéci z wymaganiami przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Zgodno$¢ wykonania balustrad i drabiny stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikéw pomiaréw
kontrolnych wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostalych punktach.

8.2. Odbiér wykonania maty przy wejseiu gléwnym polega na sprawdzeniu poprzez ogledziny poprawnosci
umieszczenia wycieraczki.

9. Podstawa platnoSci

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy platnosei podano w ST 0 | Wymagania ogélne”
9.1. Placi sig za ustalong ilos¢ mb wykonanej balustrady. Cena obejmuije.

- zakup i dostarczenie materiatow,

- montaz balustrady

- uporzgdkowanie stanowiska pracy

9.2. Placi sig ustalong ilo$¢ szt zamontowanych wylazoéw na dach. Cena obejmuje.
- zakup i dostarczenie materialow,

- montaz drabiny

- uporzadkowanie micjsca pracy

9.3. Placi sig za 1 kpl maty drzwiowej. Cena obejmuje:

e e e e e e e v e e ]
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- zakup i dostarczenie materiatow,

- montaz ramy pod wycieraczke,

- umieszczenie wycieraczki we wpuscie,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

9.4 Placi si¢ za 1kpl. Wspornikéw drazkéw dla niepelnosprawnych.
- zakup i dostarczenie materiatow,

- montaz drazkow

- uporzgdkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane
Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.

m
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SST 2.15. WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ METODA INJEKCJI
Kod: 45453100-8 Roboty renowacyjne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przepony poziomej Scian (murdéw) przy uzyciu srodka do izolacji $cian podczas wykonywania zadania
»Przebudowa i remont Miejskicj Biblistcki Publicznej w ostréw Mazowiccka przy ul. 11 Listopada 8 ,,

1.1 Zakres stosowania SST

Standardowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe do opracowania szczegdélowych specyfikacji
technicznych (SST) - dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu irealizacji robét, ktérych
przedmiotem w calosci lub czgéci jest wykonanie przepony poziome] miedzy sciang piwnic a tawg .

1.2, Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
przepony zabezpieczajacej przed podcigganiem kapilarnym wilgoci w $cianach murowanych z cegly, ceglano-
kamiennych, kamiennych oraz betonowych metodg iniekeji poprzeznasycenia pasa sciany krzemianujgeym i
hydrofobizujgcym srodkiem do izolacji Scian..

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczaj:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem przepony zgodnie z

ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzane w celu wykonania robét,

procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

ustaleiia_projekiowe - dane opisujgce przedmiot | wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujgce roboty
niezbedne do jego wykonania,

przepona (_przegroda)- zabezpieczajgca przed przesiakaniem wody podcigganiem wilgoci.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawcea jest odpowicdzialny za jakosé wykonania prac oraz za zgodnoéé z dokumentacja projcktowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Srodck do wykonania przegrody zabezpicczajacej przed przecickaniem

Do wykonania przegrody poziomej zabezpieczajgcej przed przeciekami wody uzyé zywicy poliuretanowej ktora
to wstrzyknigta do otworu pod cignieniem okolo | MPa za podrednictwem pakerdéw pecznieje szczelnie wypelnia
otwor i pory w betonie wokél otworu tym samym zabezpiecza przed przeciekiem. Uzyé zywicy do
wykoiywailia izolacji poziomej o zblizonych parametrach do podanych nize;j.

Parametry zywicy poliuretanowej

Dane techniczne

Lepkosé mieszaniny skiadnildw A i

B (+25°C)

ok. 250 mPaes

Przyrost objctosci przy kontakcie z

wodg

do 20 razy

Gestos¢ mieszaniny (+20°C) 1,1 kg/dm?

Gestos¢ w pelni utwardzonej pianki ok. 0,05+0,10 g/cm®

Czas rozpoczecia reakcji po

kontakcie z woda

m
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po ok. 50 sek.

Czas przyrostu objetosci ok. 180 sek.
Brak klejenia po ok. 6 minutach
Czas na wykorzystanie matetialn
(+20°C, 1 kg mieszaniny)

45 min.

Czas reakeji bez kontaktu z wodg
(+20°C)

ok. 24 godz.

Proporcje mieszania (wagowo) 1 : 1 (A : B)

2.2. Szlamowa zaprawa izolacyjna

Gotowa zaprawa do pokrycia muréw w pasie odwiertéw iniekcyjnych celem ograniczenia niekontrolowanego
wyplywu $rodka do izolacji oraz wypetniania pustek w murach i odwiertéw po zastosowaniu cieczy iniekeyjnej
Dane techniczne:

Baza zaprawa cementowa

Kolor szary

Gestosc nasypowa 1,4 g/em3

Czas obrobki ok. 45 min.

Temp. obrobki +5°C do +30°C

Zapotrzebowanie na wodg

Do szpachlowania

Do malowania

0,24 dm3/kg

0,28 dm3/kg

Opakowanie worek 25kg, kartony po 6kg

Magazynowanie w suchych warunkach 6 miesigcy (rozpoczgte opakowania dobrze zamykac

i Zuzy¢ w mozliwie krétkim czasie

2.3. Emulsja szczepna

Plynny $rodek na bazie odpornego na alkalia polimeryzatu,. Poprawia przyczepnos¢, redukuje napr¢zenia
wytrzymalosciowe poprzez zwigkszenie elastycznodci, zmniejsza nasigkliwos¢ zaprawy po jej zwigzaniu
zatrzymuje wilgoé w §wiezym materiale, co wplywa pozytywnie na wytrzymalos¢ materiatu i zmniejsza ryzyko
wyslapienia rys skurczowych, jak rowniez poprawia parametry robocze mieszanki

Dane techniczne:

Zuzycie Ok. 0,2 kg/m2

Gestosé 1,06 g/lem3

ph Ok. 6,5

Temp. obrobki Powyzej +5°C

Opakowanie Kanistry po 1, 5125 kg

Magazynowanie w suchych warunkach w nieotwieranych pojemnikach do 12 miesigcy

2.4 Zel do wykonania izolacji pionowej §cian za poinoca injekcji

Izolacje pionowa $cian za pomocg iniekeji wykonaé przy uzyciu zeli akrylowych lub silikonowych.

Zele winny posiadaé niskg lepkosc i by¢ przeznaczone do wykonywania izolacji strukturalnej Mozna zastosowacé
np. zel akrylowy o niskiej lepkosci KOSTER Injection Gel G4 lub réwnowazny oraz zblizonych parametrach
Jjak podano nizej.

Dane techniczne

Rozpuszczalno$é miesza sig z wodg
Lepkosé¢ 4 mPa.s /+ 20 °C
Temperatura stosowania> + 5 °C
Czas reakceji: poczatek wzrostu
lepkosci

4 minuty / + 20 °C
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Czas zelowania 6 minut / + 20 °C
Korcowe utwardzenie 15 minut / + 20 °C
2.5. Woda
Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna wodg¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250
“Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badanilaboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa
waodeg pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
thuszeze organiczne, oleje i mul.

3. Sprzet

Wykonawea przystgpujacy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:

Urzadzenie do wiercenia otworéw w murach (cegla, kamien, beton) - zalecane sg elektropneumatyczne wiertarki
i wiertnice o pracy mozliwie bezwibracyjnej wyposazone w odpowiednie do wiertta (Srednice 18 i 30 mm). Przy
wigkszych grubodciach muréw zaleca sig stosowanie wiertarek wyposazonych w prowadnice pozwalajace na
zachowanie stalego kata pochylenia otworéw.

Pompa do_cisnieniowego podawania preparatu w otwory iniekcyjne, wyposazona w rozdzielacz - moze
obstugiwaé jednoczesnie wigkszg ilosé koricowek iniekeyjnych.

Waga do odmierzania preparatu.

Miarka do mierzenia grubosci i dlugosei muru oraz glebokogci otwordw.

Latarka do sprawdzenia czy w otworze nastapilo pelne nasycenie $ciany.

Pakery - dysze wielokrotnego uzytku do osadzania w nawierconych otworach, umozliwiaja

podawanie drodka do izolacji $cian ped cignieniem.

Pompka, kompresor do wydmuchiwania pylu z otworéw.

Standartowe mieszadlo do przygotowania zaprawy w wiadrze lub kuble.

Przydatny jest takze lejek do wlewania $rodka do izolacji cian do otwordéw

wierconych pod katem w cianie i lanca o srednicy dopasowanej do otworu do wypelniania go

szlamowg zaprawg izolacyjng

4. Transport
4.1. Materialy

Materialy winny by¢ i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego

mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci fadunku.
Ladunek powinien by¢ (szczegdlnie worki z zaprawa) zabezpieczony przed zawilgoceniem, Materialy
plynne pakowane w pojemniki, kontenery nalezy chronié przed przemarznieciem.

4.2. Woda

Waode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozié w
szezelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sig przewozenia i przechowywania wody
w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wezeéniej przetrzymywano inne
plyny Iub substancje moggce zmieni¢ skiad chemiczny wody.

5. Wykonanie robot

5.1. Badania wstepne
Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé badania wstepne majace na celu wybranie optymalnej

metody.

5.2. Ogélne uwagi wspdlne dla wszystkich metod

5.2.1. W murach wykonanych z materialow chionnych (np. piaskowiec, cegla) otwory dla wprowadzenia
preparatu nalezy wykonywac¢ w kamieniu lub cegle.

5.2.2. W murach wykonanych z kamieni niechtonnych (np. granit) otwory nalezy wykonywa¢ w spoinach.

5.2.3. W murach grubych (60cm i wigkszych) zaleca sig wykonywaé otwory z obu stron muru, przy czym
diugos¢ otworu powinna by¢ taka by w rzucic poziomym byla nic mnicjsza niz 2/3 grubosei Sciany. W celu
uniknigcia ewentualnego trafienia otworu w otwér z przeciwleglej strony $ciany nalezy wykonaé pelny cykl

M
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pracy: wiercenie, aplikacje érodka do izolacji écian, wypelnieniu otwordéw szlamowa zaprawg izolacyjna z jedne;j
strony, a dopiero po zakonczeniu tych operacji wykona¢ ten cykl z drugiej strony.

5.2.4. Mur nie moze by¢ popekany, musi by¢ nosny, stabilny, nieprzemarzniety. W pasie nawiercen

nalezy usungé stare "gluche" przy ostukiwaniu tynki. Usuna¢ zmurszale fugi na glgbokosé ok. 15 mm.
Wyspoinowaé mur zaprawg z dodatkiem Emulsji Sczepnej oraz pokry¢ mur w

obrebie iniekeji, jednostronnie, powloka ze Szlamowej Zaprawy Izolacyjnej (dla wlasciwego efektu wezesniej
przemalowaé Emulsjg Sczepng)

52.5. Srodek uzyty do wykonania przepony poziomej winien mieé zastosowanie do muréw z betonu
komérkowego jak i $cian betonowych . Nalezy na to zwrdci¢ uwage dokonujac zakupu gdyz nie kazdy srodek
nadaje sie do betonu komorkowego i nie kazdy srodek nadaje sie do $cian betonowych.

5.2.6. Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30°C.

5.2.7. Sprzet i narzedzia czysci¢ woda.

5.2.8. Chroni¢ powierzchnie scian, posadzek przed zabrudzeniem preparatem

5.3. Metoda jednorzgdowa cisnieniowa

5.3.1. Przeznaczenie

Stosuje sie ja w murach ceglanych i betonowych przy érednim stopniu zawilgocenia.

5.3.2. Sposéb wykonania przepony zabezpieczajacej przed przeciekami wody.

Srednica otworéw wynosi 20 mm. Wierci¢ nalezy w jednym rzedzie pod katem 30° do 45° w rozstawie
osiowym, co 15¢cm na gleboko$c i w miejscach pokazanych na rysunku . Wiercenie nalezy prowadzi¢ tak,

aby otwdr przechodzil w polowie {ciany. Z otwordw nalezy usungé pyl przez przedimuchanie sprezonym
powietrzem, Jezeli podezas wiercenia stwierdzimy, ze wewnatrz muru znajdujg sie nieciggloéei, spekania lub
puste przestrzenie, przez ktére mogltoby dochodzié do niekontrolowanych wycieku podawanego

preparatu, to nalezy zakwestionowane otwory wypehic szlamowsg zaprawg izolacyjng , a po 24

godzinach ponownie wykona¢ nawiercenie. W oczyszezone pod cignieniem okolo 1MPa otwory wsirzykngé
Zywicg poliuretanowa przy uzyciu pompy iniekcyjnej i pakerdw. Po zakonczeniu iniekcji otwory zaslepic.
Zywica zostanie wcisnigta w otwor i wokol otworu a w nich ulegnie pecznieniu i zabezpieczy to przed
przeciekami.

5.3.3 Sposob wykonania izolacji pionowej muru za pomocy iniekeji

Izolacja pionowa w $cianie zostanie wykonana za pomoca iniekcji strukturalnej, Do wykonania izolacji
pionowej w Scianach piwnic nalezy wywierci¢ otwory jak pokazano na rys.14 w rzgdach odlegtych pionowo od
siebie o okolo 20-25 cm i rozstaw otworow w rzedzie okolo 20-25 cm._ Otwory w rzedach maja by¢ przesunigte
w stosunku do olwordw sygsiedniego rzedu o polowe odiegiosci czyli o okolo 10-12 ¢cm. Olwory wykonad
wiercac wierttami do betonu przy uzyciu mlotowiertarki. Srednica otworéw 16 -18 mm. Po oczyszczeniu otworu
z pylu przy uzyciu sprezarki w otwory wttaczaé przy uzyciu pakerdw i pompy injekeyjnej zel akrylowy o niskiej
lepkosci. Wtiaczanie winno odbywac sie do momentu az w sgsiednich otworach pojawi sie zel. Po wykonaniu
injekcji otwory zaslepié, $ciane na wysokosci odbitego tynku okofo 1,2 m posmarowac

5.3.3. Zasklepienie otwordw iniekeyjnych.

Po zakoriczeniu iniekcji otwory nalezy wypetni¢ ptynng szlamows zaprawg izolacyjng. Zaprawe do zalania
otwordw przygotowuje si¢ przez wymieszanie z wodg w proporcji okreslonej w instrukeji producenta. Po
zwigzaniu powierzchnie $cian w pasie ofworéw szpachlowad zaprawg izolacyjng . Miejsce szpachlowania
chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, dzialaniem sloica i wiatru.

5.4. Metoda cisnieniowa jednorzedowa

5.4.1. Przeznaczenie

Zaleca sie jg stosowad w Scianach w znacznym stopniu nasyconych wodg oraz tam gdzie wynika (o z zalecen
konstruktora badz konserwatora (niewielkie srednice otworéw w mniejszym stopniu ostabiaja $ciany). Srednice
i usytuowanie otworow mozna dostosowa¢ do spoin tak by nie “kaleczy¢” lica muru.

5.4.2. Sposob wykonania

Srednica otwordéw wynosi ok. 18mm. Wierci¢ nalezy w jednym rzedzie poziomo lub pod katem do 30° w
rozstawie osiowym co 12,5cm na glebokosé o 5 cm mniejszg niz grubos¢ muru. Z otworéw nalezy usungé pyl
sprezonym powietrzem. Jezeli podczas wiercenia stwierdzimy, Zze wewnatrz muru znajdujg sig¢ nieciaglosci,
spekania lub puste przestizenie, przez ktére mogloby dochodzié do niekontrolowanych wycieku podawanego
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preparatu, to nalezy zakwestionowane otwory wypelnié szlamows zaprawsg izolacyjna, a po 24 godzinach
ponownie wykonaé nawiercenie. W oczyszczonych otworach osadzi¢ koncéwki iniekcyjne wielokrotnego
uzytku (pakery). Za pomoca pompy cisnieniowej do otworéw nalezy wtlacza¢ preparat SRODEK DO
IZOLACJI SCIAN pod cisnieniem 0,1 do 0,3MPa, tak, aby uzyska¢ zalecane zuzycie preparatu. Czas tloczenia
jest zalezny od stopnia chlonnodci muru i zwykle wynosi od 15 do 20 minut przy uzycin pompy. Po zakoriczeniu
tloczenia wykrecamy pakery, przekladamy je do kolejnych otworéw i powtarzamy iniekcje.Po 24 godzinach
otwory wypehic za pomocg lancy $rednicy 18mm pod ci$nieniem 0,1 MPa, ptynng szlamowa zaprawa izolacyjng
oraz zabezpieczy¢ powierzchnig $ciany zgodnie z pkt. 5.3.3.

6. Kontrola jakosci robdt

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Nalezy sprawdzi¢ czy pas muru, w ktérym wykonywana bedzie izolacja jest prawidtowo odstonigty i
oczyszczony. Jezeli roboty prowadzone bedg ponizej poziomu gruntu to wykop musi by¢ wystarczajaco szeroki,
aby nie utrudnial prac, a przy glebokosei powyzej 1| m prawidiowooszalowany. Oceniona powinna by¢
powierzchnia muru - luzne fragmenty nalezy zbi¢, Fugi oczysci¢ i wyspoinowaé zaprawg cementows z
dodatkiem Emulsji Sczepnej. Przed rozpoczeciem nawiercen osoba posiadajaca stosowne uprawnienia
budowlane powinna ocenic¢ stan techniczny muru. Podczas wykonywania probnych przewiertow ocenié¢ stopien
jednorodnodei murn, wystepowania rys, spekan, pustek, kawern, Ustali¢ przebieg instalacji. Praktycznie kazdy
mur nalezy traktowac jednostkowo. Indywidualnego potraktowania wymagaja mury z pustka powietrzng lub
majgce dobrej jakosci warstwe licows, rdzen zas wypelniony luznym materialem. Konieczna jest wtedy wstepna
iniekcja plynnym, bezskurczowym materialem (szlamowsazaprawg izolacyjng DS 28) posiadajacym zdolnosé
wypeliania rys i wigzania luznych czastek, Wkazdym budzacym watpliwosci przypadku nalezy wykonaé
prébne wiercenie otwordw i prébne iniekcje.

6.2. Badania w czasie robot

Przed rozpoczeciem iniekeji nalezy sprawdzic rozstaw, glebokosé, liniowos¢ otwordw oraz stopien

ich czystosci.

W trakcie iniekcji nalezy kontrolowacé czy nie nastgpuje za szybkie wnikanie plynu iniekcyjnego. Moze

to by¢ spowodowane peknigciami, kawernami w murze.

W trakcie wypelniania otworéw szlamowg zaprawg izolacyjng nalezy dopilnowaé, aby materiat

wypelniajgey zostal prawidlowo zageszezony.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z wykonaniem izolacji poziomej z uzyciem srodka do izolacji $cian

powinien zosta¢ dokonany w mozliwie najkrotszym czasie po zakonczeniu prac, koniecznie przed innymi
robaotami na iniekowanych scianach (np. tynkowaniem, izelowaniem, ociepleniem, licowaniem ptytkami).
Badaniu podda¢ cigglos¢ izolacji, rozstaw otwordw, stan nasycenia i dokladno$é zasklepienia otwordw.

7. Obmiar robot

Jednostky obmiarows robdt jest 1m2 przepony, co stanowi iloczyn dhugosci i grubosei muru. Dhugosé
muru nalezy przyjmowac zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakfadow
Rzeczowych “KNR BC-02-Rozdziat 01 - pkt.3. Zasady przedmiarowania”. Grubos¢ nalezy
przyjmowaé wg rzeczywistego pomiaru, a przy $cianach o zmiennej gruboéci nalezy przyjaé srednig
arytmetyczng.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr otwordw

Odbidr otworéw nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystgpieniem do iniekcji srodka do
izolacji $cian. Nalezy sprawdzi¢ rozstaw i prostoliniowo$é¢ otworéw, ich glebokosé oraz kat nachylenia.
8.2. Prowadzenie dziennika

Podczas wykonywania iniekcji powinien by¢ prowadzony dziennik. W dzienniku nalezy kazdorazowo
odnotowywac date, migjsce inickeji, grubosé i dlugodé dciany, ilosé preparatu, ktéry zainickowano,
ewentualnie ilo$é preparatu, ktory nalezy dolaé, uwagi dotyczace stanu technicznego muru, inne.

Biuro Projektowo-Ksiegowe "STAR-CAD” sp. z 0.0 91-033 L6d7 ul. Inowroctawska 9/41 Strona 101



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Przebudowy i remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrow Mazowiecka
przy ul 11 Listopada 8

8.3. Odbidr przepony

Odbiér przepony nalezy wykonaé bezpoérednio przed wypelnieniem szlamowg zaprawa izolacyjng

. Sprawdzi¢ nalezy czy widoczny obszar wysycenia jest nieprzerwany.

8.4. Odbidr koiicowy

Odbidr koricowy nalezy wykonaé po zakoniczeniu prac. Sprawdzi¢ nalezy czy wszystkie otwory zostaly w pelni
wypelnione szlamowa zaprawa izolacyjng. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6, daly pozytywne
wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna by¢ odebrana. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujgcych rozwigzan:

8.4.1. Jezeli mozliwe jest naprawienie przepony przez ponowne wykonanie otwordw

i wprowadzenie preparatu to nalezy na fragmentach muru budzacych watpliwosci wykona¢ ta

operacjg,

8.4.2. Jezeli kolejne wiercenie w tym samym pasic moze oslabi¢ konstrukcj¢ $ciany, lub nie przyniesie
oczekiwanego efektu, bo struktura muru to uniemozliwia to przepong nalezy wykona¢ od nowa na innej
wysokosci muru.

8.4.3. Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokolem, kibry powinien zawierac:

— oceng wynikéw badan,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnoscei wykonania z zaméwieniem,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia.

8.5.4. Skutecznosé wykonanej przepony mozna ocenic przez pordwnaiie pomiarow stopnia

zawilgocenia muru przed wykonaniem przepony z pomiarami wykonanymi w tych samych miejscach po 6 i 12
miesigcach od daty wykonania przepony poziomej.

9. Podstawy plainoSci
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi sig za kazdy m2 wykonania przepony poziomej muru wedlug

ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawece i przyjetej przez Zamawiajgcego. Majge zadang grubo$¢ muru
i jednostke obmiarowg I mb muru placi sig za iloczyn dlugosci przepony i ceny jednostkowej podanej w ofercie
wykonawcey.

10. Przepisy zwigzane
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 1925:2001 Metody badari kamienia naturalnego. Oznaczanie wspélczynnika nasigkliwosci kapilarnej.
PN-EN 772-11:2002 + uzupetnienia

PN-EN 772-11:2002 /A1:2005 (U) Metody badari elementéw murowych. Czgs¢ 11: Okreslenie

absorpcji wody elementéw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego
spowodowanej podcigganiem kapilamym oraz poczatkowej absorpcji wody elementéw murowych
ceramiczirych.

PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczenie gestosci produktéw chemicznych cieklych i stalych w postaci
proszku.

Literatura

1. Adamowski, J. Hola, Z. Matkowski, ,Problemy remontowe zawilgoconych monumentalitych obiekiow
barokowych”, ,,Renowacje i Zabytki”, nr 1/2005, s. 130-139.

1. Adamowski, J. Hola, Z. Matkowski, ,,Probleme und Losungen beim Feuchtigkeitsschutz des Mauerwerks von
Baudenkmalern am Beispiel zweier grosser Barockbauten in Wroclaw”, Bautechnik, 2005.

J. Adamowski, J. Hola, Z. Matkowski, ,,Osuszanie i renowacja budynkéw zalanych woda”, XXIT Ogdlnopolska
Konferencja ,,Warsztat Pracy Projektanta”, t. I1, Szezyrk 2007, s. 5-43.

F. Frossel, ,,Osuszanie murdw i renowacja piwnic”, Polcen, Warszawa 2007.

Instrukcja WTA Merkblatt 2-9-04/D, ,,Sanierputzsysteme”.

J. Kary$, K. Zwierzyniski, ,,Metody pomiaiu wilgotnosel murdw i wptyw wystepujgcych w murze soli na wyniki
badan”, ,,Ochrona przed Korozjg”, nr 9s/A/2005, s. 95-103.

Instrukeje techniczne firmy MC Bauchemie.Fot. 17. Rgezna pompa cisnieniowa | Fot. Archiwum autora

3 Lodz ul, Inowroctawska 9/41 Strona 102

Biuro Projektowo-Ksiegowe "STAR-CAD” sp. z 0.0 91-03
4] I



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Przebudowy i remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrow Mazowiecka
przy ul 11 Listopada 8

Instrukcje techniczne firmy Webac.

Instrukcje techniczne firmy Panejko (Mabi).

Z. Pienigzek, ,,Osuszanie $cian murowanych” [w:] ,,Warsztat Pracy Projektanta Konstrukeji 19997, t. I, cz. 2, s.
209-244.

M. Rokiel, ,,Hydroizolacje w budownictwie. Poradnik”, DW Medium, Warszawa 2009.

S. Skibinski, ,,Sole rozpuszczalne w wodzie”, ,,Renowacje i Zabytki”, nr 3/2002, s. 86-90.

K. Styrczula, C. Magott, ,,Osuszanie, wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych oraz
zabezpicczanic konstrukcji murowych przed korozjg biologiczng”, XXII Ogdlnopolska Konferencja ,,Warsztat
Pracy Projektanta”, t. II, Szczyrk 2007, s. 163—195,

J. Wazny, 1. Karys, ,.Sposoby osuszania budynkow. Ochrona budynkéw przed korozjg biologiczng”, Arkady,
Warszawa 2001.

R, Wojcil, ,Izolacje przeciwwodne przyziemia budynkéw. Metody chemiczne”, [, JZOLACIE”, nr 7/8/2004, s,
69-73.

R. Wajcik, ,,Ochrona budynkéw przed wilgocia i woda gruntowg” [w:] ,,Budownictwo ogélne”, t. T, Arkady,
Warszawa 2009, s. 913-981.

e e e e e e e T e e |
Biuro Projektowo-Ksiggowe "STAR-CAD” sp. z 0.0 91-033 L6dZ ul. Inowroctawska 9/41 Strona 103




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Przebudowy i remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrow Mazowiecka

SST 2.16 WIERCENIE OTWOROW W SCIANIE
Kod CPV 45220000-5 ,,Roboty inzynieryjne budowlane”.

i. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczgce wykonania, odbioru robét i badan kontrolnych
zwigzanych z wykonaniem odwiertéw technikg rdzeniows, bez udarowa w podlozu zelbetowym w ramach
realizacji: ,,Przebudowa i remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w ostrow Mazowiecka przy ul. 11
Listopada 8”
1.2, Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p.1.1.
1.3.0g6lny Zakres Robot objetych ST
Ustalenia i zalecenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci, tj. roboty podstawowe
oraz pomocnicze i towarzyszgce, konieczne w celu realizacji odwiertow techniky idzeniowg bez udarowg w
podiozu zelbetowym dla wykonania otworéw w $cianie zelbetowej pod osadzenie dodatkowych kratek
wentylacyjnych.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczgce zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
zakresu prac okreslonych w punkcie 1.1, a realizowanych w ramach przedmiotowego zadania obejimuja:

° wykonanie wszelkich niezbednych konstrukeji pomocniczych i rusztowan,
o wyznaczenie geodezyjne usytuowania osi wykonywanych odwiertéw,
o wykonanie otworéw montazowych technika wiercenia rdzeniowego bez udarowego,
e usuniecie sprzgtu do prac oraz wszeikich kons(rukeji pomocniczych i rusztowan,
o uprzatnigcie terenu prac po ich zakorczeniu.
1.4.Okreslenia podstawowe
Podfoze — material zalegajacy na i pod powierzchnig w strefie wykonywania prac montazowych,

Przygotowanie podloza —zakres czynnosci technologicznych ,zwigzanych z przygotowaniem powierzchni
(wyréwnanie i dogeszezeniem) przed przystapieniem do realizacji prac zasadniczych zwigzanych z montazem,
Przygotowanie otworéw montazowych —zespol czynnodcei technologicznych obejmujgcych wyznaczenie
polozenia wykonywanego otworu w okreslonym, zgodnym z dokumentacjg projektowa miejscu i wykonanie
otworu metodg wiercenia bezudarowego,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST-WO ,,Wymagania ogoIne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robdt

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST-WO ,,Wymagania ogélne”. Wykonawca
jest w pei odpowiedzialny za zastosowane materialy - ich jakos¢ i zgodnos¢ z wymaganiami technicznymi i
formalno-prawnymi, jako$é wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostalymi SST i poleceniami Inzyniera Kontrakiu. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpsiw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY
»Wyinagania ogdlne”.
W ramach prac nie przewiduje si¢ stosowani zadnych materialow podstawowych.

3. 5P T

1. Dobér sprzetu do wykonania prac pozostawia si¢ Wykonawcey z warunkiem aby stosowany sprzet zapewnial
wykonanie prac w sposéb zgodny z wymogami BHP oraz zapewniajgcy osiggnigcie parametrow
wykonywanych otworéw zgodnych z  okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz uzyskal przed
zastosowaniem akceptacje Inzyniera Kontraktu. W zadnym razie nie nalezy stosowac sprzgtu i urzadzen
imogacych negatywnie oddzialywac na realizowane prace oraz istniejaca konstrukeje.

_—————————— s e s s eanETEmsEEe e e e s e e R e e T e Sy =g
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2. Do wykonywania otwordéw zaleca sig stosowanie urzadzen o napedzie pneumatycznym lub hydraulicznym
badz urzadzen elektrycznych o napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 400 V.
3.0gélne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

4. TRANSPORT

I.Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST- ,,Wymagania ogdlne”.

2.Transport materiatow i sprzetu wykonuje si¢ ogélnodostepnymi $rodkami transportowymi w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem,

5, WYKQNANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST- ,,Wymagania ogdlne”.
5.2, Zakres robot
Wykonanie otwordw na budowie obejmuje:

. montaz stosownych rusztowan i konstrukeji pomocniczych, koniecznych do bezpiecznego
i prawidlowego wykonania prac,

. wyznaczenie usytuowania osi otwordu,

° montaz wiertnicy na stanowisku wykonywania otworu wierconego oraz sprawdzenie

ustawienia maszyny pod wzgledem centrycznosci i nachylenia w aspekcie prawidlowosci
wykonania odwiertu,

o wykonanie otworu o $rednicy nie mniejszej niz w dokumentacji projektowej zachowujgc
wielkoséé i kierunek spadku odwiertu zgodny z okredlonym w dokumentacji projektowej z
dokladnoscig +/- 1cm na 1m odwiertu,

° oczyszczenie odwiertu z gruzu i pylow oraz nadanie powierzchni pobocznicy otworu

odpowiedniej szorstko$ci poprzez piaskowanie w ostonie wodne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-WO ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed rozpoczeciem wiercenia wymagane sg dzialania takie jak:

. ocena prawidlowosci przygotowania oraz sprawnosci sprzetu i urzadzen wykorzystywanych
do wykonywania otworéw pod montazu elementéw stalowych stanowigcych przedmiot
ninigjszej ST,

8 sprawdzenie prawidlowogci wykonania konstrukcji pomocniczych i rusztowan.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot nalezy zbadag:

* 0siowos¢ i usytuowanie otworow dia montowanych elementow oraz ich srednice w odniesieniu do wymagan

okreslonych w dokumentacji projektowej

J zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiar6w zgodnie z punktem 5.

7. OBMIAR RORQT

1.0gélne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST-WO ,, Wymagania ogélne”.

2.Jednostkg obmiarowg wykonanego odwiertu w konstrukcji jest 1 otwdr wykonanego i
Oczyszczonego z gruzu i nieczystosdcei (zwiercin) otworu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST-O ,,Wymagania ogélne”.

8.1.7Zasady odbioru robdt

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnic z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzynicra Kontraktu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

m
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Podstawa platnoéci jest wykonanie robot zgodnie z wymaganiami niniejszej ST i ich pozytywny odbior
jakosciowy i ilosciowy, potwierdzony protokolem odbioru, sporzadzonego i podpisanego przez kierownika
budowy (z ramienia Wykonawey) i Inzyniera Kontraktu (z ramienia Inwestora).
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 otworu wykonanego w konstrukeji obejmuje:

e  prace pomiarowe przy lokalizacji wykenywanych otworéw,

o  roboty przygotowawcze,

s montaz i demontaz wszelkich konstrukcji pomocniczych niezbgdnych na czas robot

zasadniczych,

o  wykonanie otworow,

e przeprowadzenie badan kontrolnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

e  usuniecie sprzetu i konstrukeji pomocniczych z obszaru wykonywanych prac oraz
e uporzgdkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 20061 nr 156 poz. 1118 ) z
pozniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- o dozorze technicznym ( dz. U. Nr 122 poz 1321 ) z pézniejszymi
Zmianami.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisdéw BHP ( Dz, U. nr 169 poz. 1650 ).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie ogéinych

przepiséw BHP podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401).

m
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SST 2.17 ODGRZYBIANIE I IZOLACJA POWIERZCHNI NA BAZIE
MINERALNEJ
Kod CPV 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt odgrzybiania $cian oraz wykonania hydrofobizacji powierzchni §cian (kamienia oraz
spoin) oraz wykonania izolacji powierzchni na bazie mineralnej, elastycznej powloki uszczelniajgcej

Publicznej w Ostrow Mazowiecka przy ul. 11 Listopada 8 ,,

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymicnionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt odgizybiania $cian oraz wykonania hydrofobizacji powierzchni écian (kamienia oraz
spoin) oraz wykonania izolacji powierzchni na bazie mineralnej, elastycznej powloki uszczelniajacej
(aplikacja 3x technikg malarska). obiektu wg ponizszego.

1.4, Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninigjszej SST s¢ zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
ponizszymi znaczeniami.

Podloze malarskie pod odgrzybianie , hydrofobizacje oraz izolacje - powierzchnia np. tynku, spoin,
kamienia surowa, zagruntowana na ktérej ma by¢ wykonana powloka malarsko zabezpieczajgca.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za

zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1 Srodki impregnacyjne i grzybobojcze

Do impregnacji przeciwgrzybicznej uzy¢ preparatéw solnych do stosowania wewngtrz budynkow

posiadajgcych atest higicniczny
2.2 Izolacje i uszczelnienia z dwuskladnikowe] elastycznej zaprawy
Do izolacji pionowej Scian od wewngtrz uzyé dwusktadnikowej elastycznej zaprawy szlamowej
2.3. Materialy do malowania
Do malowania $cian wewnetrznych uzy¢ farby dyspersyjnej.
Do odgrzybiania srodek powodujacy niszczenie mchow, porostow jw.
Do izolacji mineralna, elastyczna zaprawa —powloka do przeciwwodnego uszczelniania odksztalconych
zwartych podlozy. Nanoszona pgdzlem. Kryje rysy w podiozu, zwicksza trwato$é w podlozu.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonaé przy uzyeciu pedzli lub aparatéw natryskowych posiadajacych aktualne $wiadectwa
dopuszczajace je do uzytku jesli takie sa wymagane.

4. TRANSPORT.
Srodki do gruntowania i izolacji pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujgcymi w transporcie kalejowym lub drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Przy gruntowaniu , izolacji oraz powierzchni temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

5.1. Przygotowanie podlozy

Podloze pod gruntowanie , izolacje stanowi¢ moga:

o tynk podkladowy renowacyjny

o mur kamienny i spoina

Wymagania dotyczace podlozy pod gruntowanie i izolacje.

5.1.1. Mury pod wzgledem dokladnoéci wykenania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10020.-
1968. Spoiny muru powinny byé calkowicie wypelnione zaprawa réwno z licem muru. Przed izolacjg wszelkie
ubytki w murze powinny by¢ uzupelione. Mur powinien byé suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z
zaschnietych grudek zaprawy wystajacych poza jej obrys oraz z kurzu, tluszczu .

5.2. Kontrola podiozy pod gruntowanie i izolacj
Kontrole podlozy w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywac w nast¢pujacych terminach:

* muréw - zgodnosé wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie z normg PN-B-
10020:1968, wypetienie spoin, naprawy i uzupehienia, czystosé powierzchni, wilgotnogé muru,

e tynkow zwyklych - zgodnos$¢ z projektem, rownosé i wyglad powierzchni z wymaganiami normy PN-B-
10100:1970, czystosé powierzchni, naprawy i uzupelnienia, zabezpieczenie elementow metalowych,
wilgotnosci,

5.3. Przygotowanie podlozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podlozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1 nalezy okresli¢
zakres prac, rodzaje materialdéw oraz sposoby majace na celu usunigeie tych niezgodnosci. Po usunigciu
niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podlozy, a wyniki kontroli nalezy odnotowa¢ w formie
protokolu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy,

5.4. Wykonanie robo6t malarskich i izolacji

5.4.1. Warunki prowadzenia robdt _izolacyjnych

Roboty nie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastgpowal spadek

temperatury ponizej O °C

5.4.2. Kontrola materialow

Impregnaty, $rodki gruntujgce oraz do izolacji powinny odpowiada¢ normom wymienionym w p. 2.1, 2.2.
Bezpodrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow z odpowiednig norma lub

aprobatg techniczna,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewnetrzny w kazdymn opalkowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié wizualnie. Powinny stanowi¢ jednorodng w kolorze i

konsystencji mieszaning. Niedopuszezalne jest stosowanie w ktérych widac:

a) w przypadku materiatéw cieklych:

» skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

= grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

* kozuch,

« slady plesni,

» trwaly, nie dajgcy si¢ wymieszac osad,

» nadmierne, utrzymujgce si¢ spienienie,

» obce wirgcenia,

= zapach gnilny,

b) w przypadku materiatow w postaci suchych mieszanek:

» zbrylenie,

» abce wirgcenie,

= zapach gnilny,

e e o e e e e e L e SO e s e e e e i e ey e e e e o
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5.5. Wykonanie robdét impregnacii oraz izolacji
Roboty impregnacyjne oraz w budynku mozna rozpoczaé, kiedy podloza spetniajg wymagania podane w p. 5.1.
Roboty powinny by¢ wykonywane na podlozach oczyszezonych i odpowiednio przygotowanych w zaleznosci
od rodzaju stosowanego materialu i Zadanej jakosci robdt. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
producenta , ktdra powinna zawierac:
* informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
* sposob przygotowania materiatow do impregnacji oraz izolagji,
* sposob naldadania materialéw, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
* krotnos¢ naktadania ww. materialéw oraz jej zuzycie na 1 m2,
» czas migdzy nakladaniem kolejnych warstw,
» zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

« zalecenia w zakresie bhp.
Elementy ktore w czasie robdt impregnacji, oraz izolacji, moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy

zabezpieczy¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI 1 BADANIA PRZY ODBIORZE ROBOT MALARSKICH-
HYDROFOBIZACH | IMPREGNACIH 1 IZOLACII

6.1. Zakres kontroli i badan

Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze
powietrza nie nizszej niz +5 °C i przy wilgotnoéci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%. Odbi6r
rob6t obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéline zasady obiniaru robdt

podano w ST ,,Wymagania og6lne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig¢ impregnacji, hydrofobizacji oraz izolacji, oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako
iloczyn dlugosci scian i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioiu robdt

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Odbiodr podtoza

nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot impregnaciji oraz izolacji
Jezeli odbior podloza odbywa sig po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyscié i
umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkic pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowany tynk nie powinien by¢
odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigza:

- zadanie nalezy poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodei

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Placi si¢ za wykonang i odebrang inspektora nadzoru inwestorskiego ilos¢ m2 powierzchni
malowan i impregnacji oraz izolacji wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wyk. robot na wysokosci do 4 m,
nrzygotowanie podloza,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZ g
PN-B-10020:168 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
PN-EN-1S02409.-1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci migdzywarstwowe;j

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieficzalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkdw

Aprobaty techniczne na srodki do impregnacji, hydrofobizacji oraz izolacji

]
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SST-2.18 ODGRZYBIANIE I IMPREGNACJA OGNIOOCHRONNA 1

GRZYBOBOJCZA DREWNA
KOD CPV 45442000-7 Nakladanic powierzchni kryjgcych

1 Wstep
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt
podczas wykonywania zadania ,, Przebudowa i remont Migjskiej Biblioteki Publicznej w Ostrow Mazowiecka
przy ul. 11 Listopada 8”
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng :
Wykonanie impregnacji ognioochronnegj i grzybobdjczej drewnianych konstrukceji oraz elementow drewnianych.
Tmpregnacji podlega cala powierzchnia konstrukcji drewnianej tj. deskowanie oraz konstrukcja drewniana w
postaci krokwie, kleszcze, stupy, murlaty.

2. MATERIALY

2.1 Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dzialaniem ognia powinny by¢
stosowane wylgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-1TD./87 z 05.08.1989 r. Drewniane
clementy wymagaja zabezpieczenia przed wilgocia, grzybami, owadami i ogniem. Do impregnacji wigzby
drewnianej uzy¢ srodlcéw owadobaojczych oraz przeciwogniowych ogélnodostepnych.

Srodek impregnacji zabezpieczenia przeciw grzybobdjczego i przeciwpozarowego uzyé mozna dostepnych w
handlu srodkow.

Zaimpregnowane drewno nie nalezy poddawa¢ wtérnej obrébece mechanicznej .Stosowaé si¢ do zalecen w ,,
Instrukcja techniczna o impregnacji drewna budowlanego i odgrzybianiu budynkow ,, wydang przez MGK,
MBIiPMB, ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — Arkady 1989 r
Zaleca si¢ stosowa¢ $rodek zabezpieczajacy jednoczesnie grzybobdjczo i ognioochronnie . Stosowaé wg
instrukeji podanej przez producenta

2.2 Magazynowanie

Preparat ognioochronny i grzybobdjczy nalezy przechowywaé w zamknietych pomieszczeniach, magazynowac
w pozycji stojacej, z dala od Zrddel ognia i elementow grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
nastonecznieniem i wplywami atmosferycznymi. Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB. Transport dowolnymi
$rodkami transportu z zachowaniem przepiséw Ministerstwa Komunikacji dla materialow klasy 1T w sprawie
bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatéw niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania nalezy
ustawi¢ w pozycji stojgcej $cisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwartg
catoé¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem, Przechowywanie

wg wymagan ogolnych ST.

3 SPRZET
Do wykonania robét nalezy zastosowaé szezotki druciane, pedzle do malowania, wiadra itp.

4 TRANSPORT
Jako $rodek transportu zastosowaé samochaod dostawezy 0,9 T.

5 WYKONANIE ROBOT

Impregnacja ognioochronna i grzybobdjcza drewnianych elementow konstrukeji winna by¢ prowadzona zgodnie
z instrukcja producenta pod wzgledem zastosowanych srodkow prawidiowosci wykonania z zachowaniem
przepisow BHP. Nalezy pized impreginacjg dokonaé oczyszezenie powierzehni drewna. Na konstiukeji wigzby i
deskowania stwierdzono lokalnie wystepowanie przebarwien s$wiadczacych o rozwoju grzybow

Biuro Projektowo-Ksiegowe "STAR-CAD” sp. z 0.0 91-033 Edd% ul. Inowroctawska 9/41 Strona 111



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Przebudowy i remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrow Mazowiecka

przy ul 11 Listopada 8

mikroskopowych (plesniowych) oraz bakterii. Zaistniate porazenia sg spowodowane lokalnymi zawilgoceniami
wynikajgcymi z nieszczelnosei poszycia dachowego (np. uszkodzona folia paroprzepuszczalna).

Podczas odgrzybiania nalezy:

1) skorodowane elementy oczysci¢ szezotkami stalowymi lub ociosaé w zaleznoscei

od stopnia porazenia,

2) nastgpnie nanies¢ pedzlem preparat grzybobdjezy i ognioochronny.

Miejsca porazone przez grzyby nalezy oczysci¢ do zdrowego drewna . Przygotowanie preparatow impregnacji
zgodiiie z instiukejg producenta. Deskowanie impregnowac poprzez natrysk natomiast pozostate elementy dachu
poprzez smarowanie preparatami przy uzyciu pedzi i szczotek.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres kontroli zgodnie z ST ,, Wymagania ogdlne”

Odbidr impregnacji powierzchni dachu powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robét:

a) przed impregnacja

b) materiatoéw przygotowanych do impregnacji

¢) sposobu skladowania srodkow oraz przygotowania ich do impregnacji

d) ocena przydatnodci i sprawnosei sprzetu impregnacyjnego

e) prawidtowosci przeprowadzenia zabiegéw impregnacyjnych

1) odbiér robdt impregnacyjnych

Wymagana jakod¢ materialéw do robdt impregnacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenia
za$wiadczeniem o jakosci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. Nie dopuszcza sie
stosowania do robot materiatéw ktorych wlasciwosci techniczne nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych
norm lub $wiadectw ITB. Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa wykonania impregnacji ognioochronnej i grzybobdjezej drewna jest- m2

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub poprzez spisanie protokolu

odbioru. Odbiorowi podlega kazda po kolei nalozona warstwa impregnatu.

9, PODSTAWA PEATNOSCI
Platnos¢ bedzie dokonywana na podstawie warunkow zawartych z specyfikacji po dokonaniu odbioru

technicznego wykonanych robét. Cena jednostlkowa zawiera :
- doniesienie materialu, oczyszczenie, zaimpregnowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 OBOWIAZUJACE

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:

» ,Instrukcja techniczna o impregnacji drewna budowlanego i odgrzybianiu budynkéw” wydang przez MGK,
MBiPMB, ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

— Arkady 1989

» PN-65/D-1006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna

« PN-67/C-04906 Srodki ochrony drewna, Ogélne wymagania i badania

* Atesty : PZH nr 671/93

o Aprobata techniczna ITB AT-15-3261/2003

o Certyfikat zgodnosci nr ITB 356/w/02/2
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SST 2.19 IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWY CH
Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyine

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
Przebudowa i remontem Miejskiej Biblioteki Publicznej w ostrow Mazowiecka przy
ul. 11 Listopada 8”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szezegolowa speceyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy

zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét:

- czyszezenie szczotkami murdw piwnic,

- uszezeinienic od zewnatrz $cian piwnic — gruntowanie muru bez hydroizolaciji,

- uszezelnienie od zewnatrz $cian piwnic — gruntowanie muru ze starymi hydroizolacjami bitumicznymi,

- wykonanie hydroizolacji emulsjg polimerowo-bitumiczna,

- docieplenie sciany fundamentowej plytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS

- utozenie folii kubetkowej

1.4 Okreslenia podstawowe:

Izolacja - warstwa, ktora utrudnia okreslone wzajemne oddzialywanie dwdch srodowisk (uktadéw). Izolacja
plze(:]ww:lgoclowa i plzemwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajace sie z gruntem przed wilgocig
izolacja pionowa S$cian - chroni sciany piwnic przed wilgocia, woda opadowa i gruntows. izolacja
przeciwwilgociowa - na przyklad w postaci lakierdéw bitumicznych, smoly weglowej, asfaltu lanego, papy
smolowej na lepiku, zabezpieczajaca budowle, pomieszczenia lub urzgdzenia przed przenikaniem wody i
wilgocig. Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji jaka maja spelniaé, moga by¢:

-przeciwwilgociowe,

-parochronne,

-wodoszczelne.

Tzolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ na podtozach lezacych bezposrednio na gruncie w celu zabezpieczenia
podiogi przed woda lub wilgocig gruntowa. Izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w
sasiadujacych ze soba pomieszczeniach wystepuja znaczne réznice temperatury, wilgotnosci i preznosei pary
wodngj. [zolacje wodoszezelne wykonuje si¢ w pomieszezeniach, w ktorych podioga moze byé narazona na
zalewanie wodg.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektows,
ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogolne
wymagania dotyczgce robot podano w ST-. "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Zastosowane materialy budowlane powinny posiadaé atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty
techniczne zgodne z PN. Materialy do wykonania hydroizolacji musza posiada¢ atesty do zastosowan w
budynkach uzytecznosei publicznej.

2.1 Preparat gr untu!'acx
Plynny koncentrat krzemionkujgey stosowany w systemach uszezelniania i renowacji budowli. Stosowny do

prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie. Mocno
chlongce podloza nalezy zwilzy¢ wodg zgodnie z dokumentacjg techniczna.
DANE TECHNICZNE:

-gestosc: ok, 1,15 g/lem3

-odczyn pH: ok. 11,

Wiasciwosci podloza po przereagowaniu preparatu:

-przepuszczalnosé pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych wiasciwoéci),
-nasigkliwodé powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m2-h0'5,

-wzmocnienie: do 5 N/mm2 (ivipa),

-czyszezenie narzedzi: Czyscic na $wiezo czysta woda,

-preparat natryskiwany lub kladziony pedzlem.

2.2 Szlam uszczelniajacy (warstwa sczepna):
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Minetalna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniajaca. Srodek o wysokiej odpornosci na siarczany, normalnie
wigzacy. Uzywany do spoinowania elewacji w technologii szlamowej nakladanej pedzlem. Szczelny w stosunku
do wody, przepuszczalny dla pary wodnej. Wysoka odpornoéé mechaniczna.

Dane techniczne:

Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku

llos¢ wody zarobowej: 20 do 21 %

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: 60 minut

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do nakladania pedzlem, szlamowania

Nasigkliwos¢ kapilarna W24:< 0,1 kg/m2h0'5

Wspdlezynnik oporu dyfuzji pary wodnej \i: <200

Wytrzymalosé na sciskanie: 28 dni ok. 30 MPa

Wytrzymatos¢ na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa

Czyszezenie narzedzi: Czysceid na $wiezo woda.

2.3 Elastyczny szlam uszczelniajacy:

Preparat przeznaczony do wykonywania warstwy sczepnej na starych nie do korica usunigtych powlokach
bitumicznych. Nakladany metodg szpachlowania, cienka warstwg na calej powierzchni, Celem warstwy jest
uszczelnienic i mostkowanie ewentualnych rys.

2.4 Zaprawa uszczelniajgca:

Sucha zaprawa przygotowana fabrycznie, modyfikowana tworzywami sztucznymi, zawierajgca spoiwa
hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne.

Dane techniczne:

Uziarnienie: do ok. 1,5 mm

Gestos¢ swiezej zaprawy: ok, 2,1 kg/dm3

Czas wigzania: przy +20°C, ok. 40 minut

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Wplyw na korozje stali zbrojeniowej: nie przyczynia sig do korozji

Szczelnosé w stosunku do wody pod cisnieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 Mpa)

Nasigkliwos¢ powierzchniowa (24 h): w 24 < 0,3 kg/m2

Wspdlczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: < 100

Wytrzymalos¢ na $ciskanie: 28 dni > 25 MPa

Wytrzymatos¢ na zginanie: 28 dni > 6 MPa

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo woda.

2.5 Hydroizolacja sciany zewnetrznej:

Powloka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do wody pod cisnieniem, przekrywajgca
rysy, bezszwowa. Latwa w nakfadaniu ,odporny na deszcz na wszystkich podlozach. Powloka wigzaca w
niekorzystnych warunkach pogodowych w ciggu 48 godzin niezaleznie od grubosci warstwy. Po utwardzeniu
odporna na wszystkie rodzaje wody spotykane w gruncie, nie gnijgca, odporna na glony i sol rozmrazajges.
Uszczelnienie dwuskladnikowe:

Sktadnik A — Emulsja bitumiczno—polimerowa

Skfadnik B — Proszek reakecyjny

Wiasciwosci produktu:

Skiadnik A — gestos¢ ok. 0,7 g/em3

Sldadnik A — zawartosé ciat statych ok, 64% wag, gestoplynny

Sktadnik B — gestoéé po ubiciu ok, 1,9 g/fem3

Gruboé¢ warstwy przy zuzyciu 6 I/m2 -6 mm $wiezo natozonej warstwyok. 4,6 mm warstwa wyschnigta

2.6 Woda

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
88/B-32250 "Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociagowa wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych thuszeze organiczne, oleje i mut.

2.7 Polistyren ekstradowany

W
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Na czgsci podpiwniczonej ulozyé poliestyren ekstrudowany grubosci 5 cm. Od poziomu wystepku do tawy
fundamentowej za$ na czgéci podpiwniczonej okoto 15 cm ponizej terenu, Do wykonania zastosowaé plyty z
krawedziami ryflowanymi aby plyty Iaczyé na zaklad.

2.8 Folia kubelkowa

Do zabezpieczenia izolacji zastosowa¢ folie kubelkowe z polietylenu o duzej gestosci HDPE. Jest to material
odporny na wode, jego dodatkowym atutem jest to, ze powoli si¢ starzeje. Ponadto folii tloczonych z HDPE nie
uszkodzg grzyby, gryzonie czy bakterie Zyjgce w ziemi. Folia zabezpieczy przed przerastaniem korzeni
roslinnych, oraz izolacje przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podloza: narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, myjka
wysokocisnieniowa.

- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilo$ciach mieszarka z pojedynczym
mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym mieszadlem, pojemniki
Na zaprawe,

- do nakladania preparatdw gruntujacych: niskocignieniowe urzadzenie natryskowe, szczotka, pedzel,

-do naktadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajacych (szlaméw uszczelniajgcych): szczotka do
nakladania szlaméw, fawkowiec ewentualnie naklada¢ maszynowo agregatami do tynkéw drobnoziarnistych

4. TRANSPOR

Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozié dowolnymi $rodkami
transportu. Materialy proszkowe zawierajace cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, hydroizolacyjne masy
bitumiczno-polimerowe a takze wodorozcieniczalne grunty nalezy chronié przed mrozem. Materialy nalezy
skladowa¢ w zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdzaé termin waznodci produktu. Wode, (jezeli nie istnieje
mozliwos¢ poboru na micjscu wykonywania robét) nalezy dowozié w szezelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Zabrania sig przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wezeéniej przetrzymywano inne plyny lub substancje mogace zmienié sklad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umows, oraz za jako$é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$é wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w
instrukejach technicznych oraz normach i nermatywach obowigzujgcych dla systemu zabezpieczen elementow
budynku opartego na krzemianowaniu.

5.1 Przygotowanie podtoza

Zastosowany system hydro-izolacji moze by¢ wykonywany na wszystkich mineralnych materiatach $ciennych
dopuszczonych do stosowania w podziemnych czgsciach budowli np. na betonie, prefabrykatach i bloczkach
betonowych, cegle ceramicznej, bloczkach z ceramiki ryzowanej, bloczkach wapienno-piaskowych, betonie
komérkowym. Podloze musi by¢ czyste i mocne jak rowniez wolne od olejow, smaréw i Srodkow
antyadhezyjnych do szalunkéw. Podtoze powinno byé¢ po wietrzenie suche,dopuszczalne jest stosowanie na
matowo wilgotnych powierzchniach. Wymaga sie aby podioze bylospoinowane na pema spoine i réwne.
Wystajgce wypelnienia spoin i resztki zapraw nalezy usungé. Ubytki w podiozu nalezy odpowiednio
wezedniej naprawi¢ materialem dopasowanym do materialu $ciennego. W przypadku bardzo
nierdbwnych powierzchni optymalnym sposobem przygotowania podloza jest otynkowanie tynkiem
cementowym - wykonanie tzw. ,rapowki”. Narozniki zewngtrzne i ostre krawedzie, szczegdinie na
plytach lub fawach fundamentowych powinny by¢ fazowane.

5.2 Wykonanie robét

Roboty wykonywa¢ w porze suchej, odstonigie $ciany przesuszy¢ i wyczyéeié recznie szczotkami
drucianymi z gruntu rodzimego. Zniszczone spoiny wypetnié zaprawg cementows, stwierdzone
uszkodzenia i zmurszenia cegly fundamentowej przemurowac ceglg klinkierowg na zaprawie cementowej

lub wykonaé obrzutke cementows. Sciang odkazi¢ $rodkiem grzybobojezym. Uszezelnienie muru nalezy
wykona¢ kompleksowym systemem do uszczelniania i zabezpieczania piwnic. Na uzupelniony i wyczyszczony
mur fundamentowy nalezy nanies¢ grunt do krzemionkowania i ochrony wglebnej muru. Na tak wykonane
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podloze nanieé¢ mineralny szlam uszezelniajgey przeciw wilgoci i wodzie przesigkajacej i napierajacej. Kolejno
wykonaé pokrycie mineralnym szlamem uszezelniajgcym oraz podwdjnie bitumiczng, dwuskladnikows powloke
hydroizolacyjna modyfikowang tworzywami sztucznymi, tworzacg po wyschnigciu grubopowlokows hydro-
izolacje gr. ok. 3,2mm. Na styku $ciana fundamentowa i lawa wykona¢ wyoblenie ( faseta ) o srednicy > 3 cm.
Na $ciane na odcinkach gdzie nie ma piwiic, tak wykonang izolacjg oblozy¢ folig kubetkowg zabezpieczajgea
izolacje przed uszkodzeniem. Folie zamocowaé do $ciany za pomocg Folig wytlaczang ( kubelkows ) utozyé
wytloczeniami skierowanymi w strong $ciany fundamentowej. Dzigki temu folia oddziela grunt od konstrukeji,
natomiast pustka powietrzna umozliwia wentylowanie sciany. Folig nalezy przymocowaé do podioza uzywajac
gwozdzi Iub kolkéw. Uzywajac facznikéw mechanicznych musicie zastosowaé rowniez podidadki
uszezelniajace. Miejscami, w ktorych nalezy zamocowaé folig, s3 wytloczenia (punkty bezposrednio
przylegajace do sciany).

5.3 Berpieczenstwo i higiena pracy

Preparat gruntujacy jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na zwigzkach kwasu krzemowego
zawierajacych wodorotlenek potasu. Preparat zostal zaklasyfikowany jako draznigcy. Dziala draznigco na oczy i
skore. Dlatego nalezy:

- chronié¢ przed dzie¢mi

- unikaé zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiggnaé porady lekarza

- nosi¢ okulary lub ochrong twarzy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robét. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, obowigzujacych norm polskich i unijnych, normatywow

i dokumentacji zgodnogci oraz wiedzy budowlanej. System uszezelniania i renowacji w przyjetej projektem

technologii krzemionkowo-szlamowej wymaga uirzymania odpowiednich warunkéw technicznych i

klimatycznych, Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczegolnych

materialow ale réwniezodpowiednich odstepéw czasowych pomigdzy nakladaniem poszezegdlnych warstw.

Czas ten uzalezniony jest od panujacej temperatury, wilgotnosci i sposobu wentylacji itp. Wykonawca

zobowigzany jest do ciaglej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu koniecznym jest spelnienie

nastgpujgcych warunkow:

-posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel,

-posiadaé odpowiedni sprzgt do czyszezenia powierzchni i nakladania poszczegélnych warstw przewidzianych

systemern,

-posiadaé zestaw przyrzadéw do kontroli temperatur i grubosci poszczegélnych warstw ukladanych na $cianie

(réwniez tynkow),

-dostarczana partia materialéw winna posiada¢ deklaracjg zgodnosei,

-Przeprowadzane kontrole jakosci wykonanych warstw i etapéw winny odpowiada¢ normom i by¢ wpisane w

dziennik budowy,

- nalezy prowadzi¢ biezacy zapis wykonywanych prac i ich jakosci, rowniez przez inspektora nadzoru
inwestorskiego wraz z kontrolg jakosci tynkdw renowacyjnych i ich wymaganymi parametrami,

6.2 Badania laboratoryine

Jezeli dostarczone na budowe materialy budza uzasadniong watpliwo$¢ co do jakosci fub zgodnoscei z SST, na

polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi wlasciwe badania

laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej

decyzji o pozostawieniu lub usunigciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakogci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i systemow

technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Dla prac zwigzanych z przygotowaniem podloza, gruntowaniem, wyrownaniem, wykonaniem powloki
hydroizolacyjnej obmiar robét prowadzi si¢ w [m2] pokrytej powierzchni. Kazdorazowo nalezy wyliczy¢
warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuzycia materialow.

m
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8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robot zanikajgcych nalezy dokonaé ich czesciowego odbioru. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé¢ roboty za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z
dokumentacjq oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materialow koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych
zakryciu oraz materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PLATNOSC

Rozliczenie pomigdzy zamawiajgcym, a wykonawesy bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy.
Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i po dokonaniu
odbioru konicowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonaweg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu
robét stanowi wartosé tych robdt obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych

przez zamawiajacego

-ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN — EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do murdw

- PN —EN 1015-2/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.2

- PN — EN 1015-3/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.3

- PN — EN 1008/2004 Woda do betondw

- PN - C - 81906/2003 Impregnat gruntujacy

- PN — EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska

- Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008

- Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009

- Umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét,
- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwesty
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SST-2.20 ROBOTY CIESIELSKIE ZWIAZANE Z NAPRAWA DACHOW I
WYKONANIEM STROPOW DREWNIANY CH
KOD CPV 45422200-1 Roboty ciesielskie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ciesielskich w zakresie drewnianych elementéw wiezb dachowych oraz stropéw drewnianych - w ramach
wykonania zadania ,,Przebudowa i remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostréw Mazewiecki przy ul
11 Listopada 8”
1.2. Zakres stosowania SST
Szezegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest opracowaniem uzupelniajagcym do dokumentacji przetargowej
przy zleceniu i realizacji robot inwestycji opisanej w wymaganiach ogolnych.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie naprawy drewnianych elementéw konstrukeji dachowej oraz wykonaniem stropow drewnianych.
Zawarte w niniejszej specyfikacji ustalenia i dyspozycje dotyczq wykonania robot, ktére obejmuja:
a) przygotowanie elementow wskazanych do naprawy lub wymiany
b) przygotowanie elementéw wzmacniajgcych lub elementéw do montazu
¢) wykonanie napraw,
d) wymiana element6w, badz czesci elementow
¢) wykonanie na salg wystawowsg wzmocnienia belki podpierajgcej krokwie po likwidacji shupow

podpierajgcych
f) wykonanie dotem podbitek krokwi i gérg kontrtat
g) wykonanie stropdw drewnianych
g) czynnosei kontrolne,
h) czynnosci odbiorowe.
1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru Ogélne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogélne"
pkt 1.5.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows i
ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w ST - ,,Wymagania
ogolne" — pkt. 1.5.
1.6. Dokuimentacja robot
Dokumentacje robot ciesielskich stanowia:

o projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120
poz.1133),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26

czerwea 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Dz 2002 r. nr 108 poz.
953),

o certyfikaty lub deklaracje zgodnosei §wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z Ustawg- Prawo

Budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. nr 106 poz. 1126),

e protokoly odbioréw czesciowych i koficowych robot, z zalagczonymi protokolami z badan kontrolnych,

o  rysunki uzupehiajace i inne opracowania wykonane na polecenie konserwatora zabytkow,

o dokumentacje powykonawcza powinna stanowi¢ wymieniona powyzej dokumentacja z naniesionymi
zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej dokonanymi w toku
wykonywania prac.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -,,Wymagania

ogdlne" - pkt.
2. 2. Wymagania dotyczgace wiasciwosci materiafow budowlanych

m
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2.2.1 Do robét ciesielskich nalezy uzywaé materialow zgodnie z art, 10 Ustawy Prawo budowlane -
nalezy stosowaé materialy dopuszczone do powszechnego stosowania. Ponadto materialy stosowane do
wykonywania prac ciesielskich powinny mie¢:

e  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskq wprowadzong do zbioru norm polskich,
Na opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatnosci do stosowania,
Sposab transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacjg dotyczacy
sktadowanych na budowic materiatéw przecznaczonych do wykonania realizacji zadania.
2.2.2. Cechy techniczne drewna:
Wilgotnos¢ jest jednym z najwazniejszych czynnikow wplywajgcych na wytrzymalos¢ i ggstos¢ pozorng drewna
Drewno do prac ciesielskich prowadzonych na powietrzu powinno by¢ w stanie powietrzno - suchym 15
- 23% wilgotnosci.
Twardosé i gestosé pozorna; twardosé wzrasta w miarg wzrostu ggstosci pozornej, a maleje ze wzrostem
wilgotnosci. Przecietna wartosé gestosei pozornej to 540 - 550 [kg/m3], a twardosci drewna sosnowego to
28 — 30 [MPa] wedtug metody Janka, przy wilgotnosci 15%.
Drewno uzyte do naprawy i wymiany elementéw dachu powinno byé zaimpregnowane srodkami przeciw
grzybicznymi oraz wodo i ognioodpornymi zgodnie z SST 2.18.
2.2.3 Belki na wykonanie stropu
Belki uzyte do wykonania stropu majg przekrj 16x25 cm i wykonane sg z drewna klasy C24. Wymagania
dotyczace wlasciwosci drewna tj wilgotnosc itp. podano w pkt 2.2.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0 - ,Wymagania ogélne" 3.2. Sprzegt do wykonania
robét ciesielskich - naprawczych: - weiagnik (zuraw jednomasztowy 0,5 t), pila elektryczna, siekierki, miotki,
klucze, poziomica, pion, kgtomierz, aty, wiadra, szczotki, pedzle, watki.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - ,,Wymagania ogélne"

4.2, Transport Dostawa - samochodem cigzarowym skrzyniowym, roztadunek rgczny, transport rgczny
lub za pomoca recznej lub elektrycznej weiggarki, zuraw samaojezdny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne pkt.6.

5.2. Wykonanie rob6t naprawy dachu

Do wykonania wzmocnien konstrukeji dachowej stosowaé wylgeznie drewno nie zakazone i prawidtowo
zaimpregnowane grzybobdjczo i przeciw ogniowo. W okresie odstonigcia poddasza (po demontazu pokrycia)
prowadzi¢ roboty w dni sloneczne lub pod folia zabezpieczajacy przed deszezem lub innymi wplywami
atmosferycznymi. Reczne podawanie diugich elementow (np. desek, belek, krokwi, itp.) dozwolone jest
wylacznie do wysokosci 3 m. Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywa¢ wylacznie do wysokosci 3 m.

Dach nalezy naprawic¢ zgodnie z projektem technicznym wymieniajge zniszezone elementy wigZby na nowe o
takim samym przekroju z drewna klasy C24. Po likwidacji stupéw podpierajacych belke pod krokwiami w Sali
wystawowej, belke wzmocnié zgodnie z projektem technicznym konstrukeji.

5.3 Wykonanie stropu drewnianego

Belki rozmiesci¢c zgodnie z rysunkiem zamieszczonym w projekeie technicznym konstrukeji. Wykonanie
nowego stropu drewnianego nad parterem rozpoczaé¢ od wytrasowania rozmieszczenia belek stropu zar6wno w
pionie jak i w poziomie.

Celem wykonania stropu drewnianego nalezy pod belki wykué¢ gniazda do oparcia belek. Nie nalezy w danym
pomieszezeniu wykonywaé wszystkich gniazd pod belki tylko np. co trzecig lub czwartg. Po wykuciu bruzd
wyznaczyé polozenia spodu belki, a nastepnie pod belki wykona¢ poduszki betonowe grub. 10 cm zgodnie z PT
konstrukeji. Po stwardnieniu betonu w poduszkach pod belke mozna dopiero posadowi¢ na nich belki
drewniane. Konce belek na dlugosci stykania sie z murem owingé po bokach papa na sucho. Réwniez czolo
belki drewnianej owing¢ papg na sucho. Drewno belek przed montazem winno byé zaimpregnowane
przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo zgodnie z SST 2.18. Co 3 belke nalezy zakotwi¢ w murze zgodnie 7 PT
konstrukeji. Po osadzeniu belek nalezy je obmurowaé cegla. Po stwardnieniu zaprawy w zamurowaniu mozna
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dopiero przystapié do wykuwania nastgpnych gniazd pod belki réwniez co trzecia i powtarza¢ opisane wyzej
czynnosci. Nalezy przestrzegaé by wszystkie osadzone belki byly na jednym poziomie i po dhugosci byly
rowniez ulozone poziomo. Po montazu belek przybi¢ do belek za pomocy gwozdzi ocynkowanych deski
podlogowe wezedniej zaimpregnowane przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne"
6.2. Kontrola jakosci robét polega na:

e sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacii i projektu

budowlanego oraz normami badz aprobatami technicznymi

o  sprawdzaniu biezacym jakosci zastosowanego materiatu (zwlaszcza stan impregnacji i wilgotnosci
oraz wystepujacych wad drewna)
sprawdzeniu prawidfowoéci wymiaréw i ksztattu stosowanych elementow konstiukcji sprawdzeniu
prawidlowosci oparcia konstrukeji na podporach

e  sprawdzeniu zachowania rozstawu elementow spinajacych
e  sprawdzeniu prawidtowoéci wykonania zlgczy ciesielskich i mechanicznych migdzy poszezegoInymi
elementami konstrukcji

e  sprawdzeniu odchylek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego
Kontrola wykonania powinna byé¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do
wykonania pokryé. Uznaje sie, ze kontrola dala wynik pozytywny, gdy wszystkie wiasciwodci materialow oraz
wykonane prace s3 zgodne z wymaganiami projektu, niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét - zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru - zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) ,,Wymagania ogolne"

7.3.1l08¢ robét okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokuimentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. Jednostki obmiaru:

Jednostkami obmiarowymi sg:

e  wymiana deskowania — m2

@ wzmocnienie krokwi - mb

e  miecze, zstrzaly rozpory — m3 drewna
e  krokwie ---- mb

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
8.2. Roboty zanikajace (np. uszczelnianie elementéw istniejacych wigzby) wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktdrych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony. Odbi6r czgsciowy powinien obejmowag:

e  wpis do dziennika budowy,

o stwierdzenie jakodci zastosowanych materiatdw,

e  stwierdzenie doktadnosci wykonania robol,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z dokumentacjg.
8.3. Odbiér koricowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanych prac.
Roboty uznaje si¢ za wykonane prawidlowo, jesli sg zgodne z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne
wyniki.. Jezeli chociaz jeden parametr badania daje wynik negatywny, roboty moga by¢ nie odebrane. W takim
przypadku nalezy przyjaé jedno z nastgpujgcych rozwigzan:

- Poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru
M
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+ Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalodci elementu, obnizy¢ ceng
wykonanych robgt
- W przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania — rozebraé wykonane
elementy i ponownie wykonac roboty.
8.4. Zakonczenie odbioru
Odbidr robot potwierdza sie protokolem, ktéry powinien zawieraé:
- oceng wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci (lub niezgodnosci) wykonanych robot z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Szczegolowe zasady platnosci regulowac bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawea

Podstawg platnodei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla

danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji

kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sie na jej wykonanie,

okreglone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot

bedg obejmowac:

" prace przygotowawcze, towarzyszace i porzadkowe

* robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu na
teren budowy,

- warlo$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg byé¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie

nalezy wlicza¢ podatku VAT. Szczegolowo zasady platnosci regulowaé beda ustalenia zawarte w umowie

podpisanej migdzy wykonawcg a inwestorem.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem

dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu roboét,

b) ustawienie tymezasowego oznakowania i odwietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymezasows przebudowe urzgdzen obeych. Koszt utrzymania organizacji ruchu

g) oczyszezanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych,

h) barier i $wiatel

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgeych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow 1 oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze

PN-75/D-96000- Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-75/D-01001- Tarcica. Podzial, nazwy i okreslenia,

PN-EN 338:1999 Klasy wytrzymalosei drewna,

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

m
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Vademecum Budowlane, wydane przez ,,Arkady" Sp. z 0. 0., Warszawa 2001 r. Poradnik majstra
budowlanego, wydane przez ,,Arkady" Sp. z 0. 0., Warszawa 2003,2004 r
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SST 2.21 WYKONYWANIE SCIANEK DZIALOWYCH Z PEYT GIPSOWYCH ORAZ
SUFITOW PODWIESZONYCH
Kody CPV ~ 45421141-4  Instalowanie $cianek dziatowych
45421146- 9 Instalowanie sufitoéw podwieszanych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét z plyt gipsowych dla
zadania: Przebudowa i remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostréw Mazowiecka przy ul. 11 Listopada 8”,,
Specyfikacja dotyczy nastgpujacych prac do wykonania:

»  Scianki i zabudowy o konstruleji szkieletowej z obudows z plyt gipsowo — kartonowych

» sufity podwieszane z plyt gipsowo - kartonowych

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okredleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
* Profile stalowe
»  Stalowe elementy mocujace (kolki, dyble) do mocowania wieszakéw sufitowych do stropéw
»  Plyty gipsowo kartonowe
»  Welna mineralna
Wykonawea ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilosciowych i jakodciowych materialéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.
2.1 Profile stalowe scianek dzialowych
Ksztaltowniki stalowe powinny byé powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powlokg cynkowsg
(nanoszong ogniowao) charakteryzujaes sie :
— gruboscig =27um (100g/m2 lub >19 pm (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie
masy powloki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
— przyczepnoscig — brak ztuszezen wg PN-EN 10142+A1: 1997,
— wygladem powicrzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997,
Do wykonania $cianek dzialowych zastosowa¢ profile wykonane z stali ocynkowanej typu U100. Grubogé
blachy 0,55-0,60 mm a wysokos¢ profilu 100 mm. Profile te mocowane s3 dotem i gérg do podloza. a do nich
wsuwane s pionowo profile C100, wykonane z tej samej stali i o tej samej grubosci stanowiace konstrukcje pod
$cianki GK.

!/; - -
|

<l

Profil U 100 Profil C100

2.2 Profile stalowe sufitéw podwieszanych
Ksztaltowniki stalowe powinny byé powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powloka cynkowa
(nanoszong ogniowo) tak jak na $cianki dzialowe

[EEEEESS eSS ————— ]
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Profil sufitowy Profil przyscienny Profil przyscienny
gtowny Nida CD 60 Nida UD 27 Nida UD 19

2.3 Profile stalowe o$cieznic na drzwi w Sciankach GIK

Profil wykonany jest z stali grub 2 mm

52
[\

.2 Stalowe elementy mocujgce

:

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikéw nosnych, laczenia ksztattownikow
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

whrety stalowe

@ 3,5 mm x 25 mm,

3,5 mm x 35 mm,

@ 3,5 mm x 45 mm,

¥ 3,5 mm x 55 mm,

@ 4,2 mmx 70 mm,

blachowkrety samowiercace: © 3,5 mm x 25 mm,

3.5 mmx 35 mm,

@ 3,5 mm x 45 mm,

@3,9mmx 11 mm,

@ 3,5mmx9,5 mm,

Wkrety powinny odpowiadad niorimie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z them stoSkowym, z wglebieniem krzySowym,
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czgsci zlacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje. Czeéé 4: Wkrety samogwintujgee zabezpieczone przed korozjg

Laczniki stalowe
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla

ksztattownikdw stalowych,

Inne akcesoria

stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

— taémy spoinowe: z wiokna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa — do
wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,
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— uszezelki obwodowe: polietylenowe grubosei 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do 10 mm— do
uszczelniania polgczen konstrukeji ze stropem i scianami bocznymi.

2.3 Inne eksesoria i materialy

Zastosowac tasmeg na potgczenia piyt gipsowych z sobg oraz gips szpachlowy do polgczen

2.3 Plyty gipsowe

Do wykonania robdt zastosowaé:

- do $cianek dzialowych od strony pomieszczen suchych zwykle plyty gipsowe grub. 12,5 mm

- od strony pomieszezeri mokrych plyty wodoodporne ( zielone) grub 12,5 mm

- obudowa dachu, sufitu podwieszonego z dwoch plyt gipsowych ognioochronnych.

3. WYMAGANIA BOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé i srodowisko wykonywanych robot, Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru

kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Transport
profili stalowych typowymi $rodkami transportu w opakowaniach fabrycznych. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakosé robot i wlasciwosci
przewozonych towaréow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszcezenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYMAGANIA POTYCZACE WYKONANIA ROBOT Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

5.1 Zalecenia ogdlne

Plyty gipsowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym podiozu.

Plyty przenosi si¢ w pozycji pionowej krawedzia podiuzng poziomo.

Przy skladowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na nodnoéé podloza,

Pomieszczenie moze by¢ wylozone plytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokladnie osuszone i gdy

zakonczone s wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spelniaé swoje funkcje przed montazem

sufitdw.

»  Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukoniczone przed montazem sufitu podwieszanego.

» Podczas montazu sufitu temperatura wewngtrz pomieszczenia nie powinna byé nizsza niz 15 C, aby
umozliwié¢ wlasciwe warunki pracy.

V¥V VYV

v

> Konstrukcje bezpodrednio stykajace sie z plytg gipsowo-kartonowg muszg byé zabezpieczone
antykorozyjnie warstwg cynku wynoszacg 275 g/m2.

»  Elektryk decyduje czy odwietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitow podwieszonych,

» Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistéw na budowie.

> Zaleca sie, aby specjalista ulladajacy plyty otrzymal jednoczesnie zalecenie zainstalowania o$wietlenia.

» Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.

»  Wykonanie sufitow i oswietlenia musi spelniaé¢ wymogi ochrony pozarowej

¥ Cigcie plyt: za pomoca noza zarysowuje sie licowq strong plyty tak, by karton byl przeciety. Po zalamaniu
plyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cigeiu plyt nalezy uwazaé, aby nie przygotowa¢ elementu w
tzw. lustrzanym odbiciu.

»  Scianki osadzana obwodowym zeberku gr.50mm

»  Scianke nalezy calkowicie oddylatowa¢ od konstrukgji

5.2 Zakres robot przygotowawczych
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Scianki dziatowe i obudowy z g-k

- wyznaczenie przebiegu $cian na posadzce i suficie

- wytrasowanie migjsc montazu obudéw

- wyznaczenie wystepowania wstawelk z pustakow szklanych

Zakres robét zasadniczych

Scianki i sufity z plyt G-K

Zamocowanie do podlogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementdw pionowych (profile
"C"), rozpietych pomigdzy elementami poziomymi

Rozstaw stupkéw (profili "C"y ma byé nie wigkszy niz polowa szerokodci plyty i musi by¢ tak dobrany,
aby taczenia plyt wypadaty na stupkach

Profile C wstawia sig pionowo pomigdzy polki profili U i nie stabilizuje sig ich polozenia; proiil C jest
przesuwany dopiero w odpowiednie migjsce po przylozeniu plyty w momencie mocowania plyt g-k do
elementow rusztu

Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byl spelniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczbe catkowita
bedzie rowny szerokosci plyty g-k

Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej ciany pod skrajne profile, zardéwno poziome, jak
i pionowe (przylegajgce do stropu, podiogi i scian bocznych) nalezy podiozyé tasme izolacji akustyczne
wykonang z elastyczinej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza sig srednio co 80 cm do podiogi
i stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu.

Profile C skraca si¢ do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyng
dzwigniows.

Dlugosé profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokodci pomieszczenia.

W $cianach z plyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowaé na etapie wykonywania rusztu.
Mozna stosowaé oscieznice zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie
szerokodci ramiaka oscieznicy do grubodci Sciany.

Slupki przyodcieznicowe powinmny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm. Wymagajg one
pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuzg do tego specjalne kgtowniki przykrecane na koncach
profili "UA" i zamocowane do stropu i podfogi.

Przy wznoszeniu scian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza si¢ stosowanie
stupkéw przy oécieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

Bezposrednio nad oscieznicg musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" lgczacy stupki przyoscieznicowe,
tworzgc rodzaj nadproza.

Miedzy plytami nie powinna pozostawaé zbyt duza szczelina, ktéra trzeba by bylo wypelnia¢ masg
szpachlowa

Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych

Jesli istnigje koniecznosé sztukowania plyt, to przycigty kawalek plyty powinien byé mocowany raz na
gbrze, a raz na dole po to, aby poziome polgczenia plyt nie wypadaty w jednej linii.

Nie mozna fgezy¢ ptyt na krawedzi otworu. Polgezenie (akie powinno by¢ odsunigie od krawedzi olworu co

najmniej o 15 em.

Po zamontowaniu plyty g-k nie powinny dotykaé¢ ani do podlogi ani do sufitu po to, by plyty mogly sig
swobodnie odksztalcaé pod wplywem obcigzen zewnetrznych, cigzaru wlasnego i zmian wilgotnosci.

Plyly preykreeié jednosironnie do rusziu wkretami w rozstawie 20-25 em, regulujge uslawienie stupkow.
Ulozyé plyty z welny mineralnej pomigdzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona pltyt g-k (gr. plyt z
welny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szeroko$é profili rusztu).

Po ulozeniu welny nalezy zamocowac¢ plyty z drugiej strony rusztu w taki sposob, aby polgczenia plyt nie
wypadly na tym samym, ale na sgsiednim stupku.

Obudowy z plyt g-k

Zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowych U-55 lub U-100 do elementdw konstrukeyjnych.
Zamocowanie ksztaltownikéw profilowanych C-55 lub C-100.
Przymocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomoca wkretow.

Biuro Projektowo-Ksiegowe "STAR-CAD” sp. z 0.0 91-033 Léd?Z ul. Inowroctawska 9/41 Strona 126



>

6.1

6.2

b)

6.3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Przebudowy i remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrow Mazowiecka
przy ul 11 Listopada 8

Sufity podwieszone

- Zamocowanie wieszakow sufitowych kolkami dopuszczonymi do stosowania.

- Zamocowanie profili przysciennych.

~  Zawieszenie rusztu sufitu.

- Wypenienie sufitu ptytami.

Wylkoriczenie powierzchni z plyt g-k

— Polgczenia piyt wypelni¢ masa szpachlowa z zastosowaniem tasmy spoinowej z wiokna szklanego lub
papierowe;.

- Po zwigzaniu masy szpachlowej nalozy¢ warstwe wyréwnawcza i przeszlifowac.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROROT Z PREFABRYKATOW
GIPSOWYCH

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST
0. ,,Wymagania ogolne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, materialow i
urzagdzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i érodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm [ub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialow podanych w mnigjszej
ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwoéc ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych
Iub zgromadzonych materialéw. Wyniki badan Wykonawea przekazuje Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportoéw z wynikami badan nie pézniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnic z wytycznymi wiasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i systemow
technologicznych.

Oktadziny, $cianki dzialowe i sufity podwieszane nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z
uznanymi zasadami sztuki budowlanej.

Stosowac¢ zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogdlne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST0.0 ,,Wymagania ogdlne". Obmiar robot
wykonuje si¢ w oparciu o zasady sporzadzania przedmiaréw okreslonych w ,Zalozeniach szczegoélowych”
zawartych w kazdym z rozdzialéw Katalogdw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakiadow Norm
Rzeczowych. Jednostki obmiarowe:

W n'* mierzy sie:

Powierzchnie oktadanej plytami

8. ODBIOR ROBOT
a) Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,,Wymagania ogolne".
b)Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano —

Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dolonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci,

d) Gotowosc do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacjg powykonawczg robot.

e) Odbiér jest potwicrdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz

obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
Dziennik Budowy
Dokuinenty potwierdzajgee jakodé wbudowanych materialéw
Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
Protokoty odbiordow czgsciowych
g) W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:
~  stan i wyglad $cian, obuddw i sufitow pod wzglgdem rownosci, pionowosci, spoziomowania i
sztywnosci
- rozmieszczenie migjsc zamocowania i sposob osadzenia elementow
- uszczelnienie przestrzeni migdzy wbudowanymi elementami
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dedatni, wykonane roboty nalezy uznaé za wykonane
zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, calo$¢ robét lub
ich cze$é nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtornie i
po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT:
Ogdlne zasady dotyczgce platnodci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

10. DBOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:
1. SIWZ
2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawceg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robdt,
valwierdzona przez Zamawiajgcego-dokumentacja budowlana i wykonaweza ww zadania

3. normy

4, aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Nujwazniejsze normy:
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB Instrukcja montazu wybranego producenta
plyt g-k

e e e e e e e e e e e e e me e S e S e e S T e e |
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SST-2.22 OCIEPLENIE SCIAN OD WEWNATRZ PEYTAMI
Kod CPV  45432210-9 Wykladanie $cian

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegdlowe]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ociepleniem $cian zewnegtrznych od wewnatrz podczas wykonywania robot na zadaniu: ,,
Przebudowa i remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostréw Mazowiecka przy ul. 11 Listopada 8 ,,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy

przy zlecaniu i realizacji robat wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:

roboty budowlane przy wykonywaniu okladzin z phyt— wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
oktfadzin z plyt zgodnie z dokumentacjg projektows,

sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty

budowlane i przenosi obeigzenia,

konstrukeja — uporzadkowany zespol polaczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia

okreslonego stopnia sztywnosci,

sciana dzialowa — §ciana pionowa, nienoéna, dzielgca wnetrze,

1.4, Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie poszycia z plyt gipsowo — kartonowych azurowej konstrukeji $cian, zastepujgcego tynki $cian, w
systemie lekkicj zabudowy szkieletowej, do ktorego wykonania zostaly uzyte materialy odpowiadajgce
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 2

2 MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogéblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w

»Wymaganiach ogdlnych”,

2.2, Materialy potrzebne do wykeonania robdt

Plyta ocieplajgca

Do ocieplania $cian od strony wewnetrznej zastosowaé plyty z warstwy PIR (poliuretanu) o grubosci 6-8 cm i
do niej fabrycznie przyklejona plyte gipsowo-kartonowg o grubosci 9,5 mm. Miedzy plytg PIR a plytg gipsows
znajduje sig warstwa folii aluminiowej ktéra dziala jako bariera parowa, dlatego konstrukcja staje sie bardzo
szczelna.

Przewodnos¢ cieplna tych plyt wynosi 0,022-0,023 W/mK czyli dwukrotnie mniej niz tradycyjne materialy
ocieplajgce co pozwala na zmniejszenie grubosci warstwy ocieplajacej a folia aluminiowa w plycie zapobiega
sie skraplaniu pary wodnej. Plyty przykleja si¢ do podtoza $ciany od wewngtrz klejem gipsowym.

Klej gipsowy

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznodci i warunki
stosowania okreslajg instrulcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentow.

Masa szpachlowa - gips budewlany szpachlowy

Do wykonywania polgczen migdzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koficowego
szpachlowania plyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla
poszezegolnych wyrobow
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Taémy
Tasma do spoinowania z wldkna szklanego
Tasma uszczelniajgca z PCW

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”

3.2. Spizet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduj niekorzystnego wplywu
na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 specyfikacji

techniczne;j.

4.2. Transport materialéw

Transport materialdow odbywa sie przy w sposob zabezpieczajgey je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych. Rozladunek materiatow recznie lub mechanicznie:
rozladunek plyt powinien odbywaé sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udzwigu
min. 200kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami,

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materialy systemow suchej zabudowy powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed

uszkodzeniem i zniszezeniem okreslony przez producenta. Instrukeja winna by¢ dostarczona

odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowaé sie etykieta zawierajaca:

—nazwe 1 adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskal,

— datg produkcji 1 nr partil,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty techniczne;j,

— nr cerlyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Skladowanie materialow powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i
mocnym podktadzie.

Plyty powinny by¢ pakowane w formie pakietéw, ukladanych pozioimo na podkiadach dystansowych. Pierwsza
plyta spelnia role opakowania. Kazdy z pakietéw jest spigty tasmg stalows. Wysokos¢ skladowania do pigeiu
pakietow jednakowej dtugoscei, jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 5

specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakorficzone wszystkie roboty
stanu surowego, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania zabuddw po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po

uplywie 4-6 miesiecy po zakoiiczeniu stanu surowego. Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia

powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
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Oktadziny z plyt nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadck ponizcj 00C, a wilgotnosé wzgledna powictrza micsci si¢ w granicach 60-80%. Pomicszczenia
powinny byé suche i dobrze przewietrzone.
5.3 Przygotowanie $ciany do zamocowania piyt
Przed montazem plyt nalezy wykonaé:

s zakonczy¢ uldadanie instalacji podtynkowej

o  powierzchnig sciany dokladnie oczysci¢ z pylu oraz luznych resztek materialow

e calg powierzchnie $ciany, do ktorej bedg przyklejone plyty gipsowe, nalezy zagruntowaé, aby

wyréwnac¢ chlonnosé podloza oraz je wzmocni¢.

e  Poczekaé na wsychnigcie dciany
5.4 Montowanie pivt
W pierwszej kolejnosci odmierzamy i wycinamy w plycie wszystkie otwory pod gniazdka elektryczne za
pomocg wyrzynarki mechanicznej lub pitki rgcznej. Nastepnie nalezy przygotowaé klej gipsowy, pamietajmy, ze
zaprawe klejows zawsze przygotowujemy zgodnie z informacjg podang na opakowaniu. Zaprawe mieszamy
uzywajgc wiertarki i mieszadla. Nalezy pamigta¢ o mieszaniu kleju na wolnych obrotach, aby nie napowietrzy¢
mieszanki, Po wymieszaniu rozpoczynamy naktadanie plackow. Rozstaw pomiedzy rzedami plackéw wynosi
400 mm . Placek gipsowy powinien mie¢ $rednicg ok. 100-150 mm a odleglodci pomigdzy plackami w jednym
rzedzie ok. 300 mm. We wnekach okiennych nakladamy klej gipsowy na calg powierzchnie docigtych paskéw
plyty za pomocg szpachelki lub pacy zebatej i przyklejamy je Po nalozeniu plackow przyklejamy plyte do
$ciany. Od dolu nalezy umiesdcié podkladki dystansowe (mozna poshizy¢ si¢ kawatkami plyt gipsowych). Do
pionowania plyt nalezy uzy¢ dhugiej poziomnicy, przykiadajac ja do powierzchni plyt gipsowych. Pionowanie
plyt gipsowych od momentu ich przyklejenia na $cianie powinno by¢ wykonane w czasie ok. 25 min. Po tym
okresie klej gipsowy zaczyna wigzac i dalsza ingerencja w strukture placka moze spowodowacé jego odspojenie
si¢ od podtoza. Po wyschnigciu kleju gipsowego kontrolujemy ulozenie plyt na scianie za pomocg poziomnicy.
Po przyklejeniu wszystkich piyt g-k przystepujemy do wykonywania spoin pomiedzy plytami wykorzystujge do
tego celu gips szpachlowy NIDA Start, gips szpachlowy NIDA Finisz i tasme zbrojacg NIDA. Tak
przygotowana powierzchnia jest gotowa do wykonczenia (np. pomalowania, natozenia tapety).
5.5. Szpachlowanie spoin
Krawedzie ptyt wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie polgczenia sgsiednich plyt. Zbrojenie
wykonuje sie tadmg papierows lub z wldkna szklanego wirzech cyklach: wypehienie spoin masg szpachlowy i
weisnigcie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy naloSenie tej samej masy szpachlowej na szerszej
powierzchni i na wyschnietg spoing nalozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiacej podktad pod
farbg. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepna stosowane s dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne
wypehienie spoin masa szpachlows, a po jej wyschniecin szpachlowanie masg nawierzchniows. Szpachlowanie
przycinanych krawedzi piyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego i analogicznie
jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na
wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktéra wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia”
szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwosc oraz zakres badan materialow powinna byé zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzglgdem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i
wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wihasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robdt w szczegdlinosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materialow:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
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— wymiary (zgodnie z tolerancja),

— wilgotnosé i nasigkliwosé plyt gipsowo-kartonowych,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia phyt,

— wystepowanie uszkodzen powloki cynkowej elementdw stalowych.

Wyniki badan plyt powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolue zasady obmiaru robét podane w OST ,,Wymagania ogoline™ pkt 6.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanej obudowy $ciany, Scianki dziatowej i sufitu podwieszanego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt.

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 7.

8.2. Odbidr podiozy

QOdbiér podloza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych.

Podloze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnosé z dokumentacjg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny
wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$é wykonania z dokumentacjg techniczng,

— rodzaj zastosowanych materialow,

— przygotowanie podioza,

— prawidtowos¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowatoé¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszezyzny pionowe, poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny,
powinny byé katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawgdzie przycigcia plaszczyzn powinny
by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosdci  wykonania  powierzchni i krawedzi  okladzin  nalezy
przeprowadzié za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadlych kierunkach) taty
kontrolnej o dhugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu pomigdzy tata apowierzchnig
suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoécia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzehni od plaszezyzny i krawgdzi od kierunku

Powierzchni od Powierzehni i krawedzi od kierunku Przecinajgeych sig
plaszczyzny 1 krawedzi plaszczyzn od kata w
ad linii prostej plonowego poziomego dokumentacji

Nie wieksze niz 1,5 mm i Nie wieksze niz 2 mm i
Nie wigksza niz 2 mm i |ogolem nie wigeej niz 3 mmw | ogélem nie wigkszej T
w liczbie nie wigkszej niz|  pomieszezeniach do 3,5 m niz 3 min na calej - (;!u_ﬁﬂici ii\hty
2 szt na calej dlugosdei | wysokodei oraz nie wigeej niz powierzchni kon!rt;In.ci Wint
laty kontrolnej 2 m 4 mum w pomieszezeniach ograniczonej $cianami, % =
powyzej 3.5 m wysokodci belkami itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosei podano w ,,Wymaganiach ogoinych™ pkt §
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2 ] obudowy z plyt obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzgtu,

— wykonanie obudowy plyt ocieplajgcych
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— roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

PN-|B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci. Informator-poradnik ,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w
budownictwie”, wydanie TV, Krakow 1996r.

Instrukeja montazu plyt gipsowo-kartonowych. Montaz systemdw suchej zabudowy.

Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych, Tzba Projektowania Budowlanego,

Warszawa, 2005. |
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997 |

P L e o e s S T e e e sy
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S§8T-2.23 WYKONANIE PODLOGI DREWNIANEJ PIETRA
Kod CPV: 45451200-5 Zakladanie paneli

WSTEP.
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i
odbioru - zwigzanych z ukladaniem podlogi drewnianej na pietrze podczas realizacji zadania ,,Przebudowa i
remont Miejskicj Biblioteki Publicznej w Osirdw Mazowiccka przy ul. 11 Listopada 87
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. ST-00 Wymagania Ogdlne. Zakres robdt objgtych ST Ustalenia zawarte w
ninigjszej specylikacji dolyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem nowej podiogi drewnianej
na pigtrze.
1.3 Zakres robot

Specyfikacja obejmuje nastepujgce roboty:

e montazem podiogi drewnianej z paneli na pictrze wraz z utozeniem suchego jastrychu pod panele

e montaz listew przysSciennych .

e  sprzgtanie po wykonaniu prac
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST, s3 zgodne z obowigzujgeymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-0 Wymagania ogélne.
1.5 Ogblne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakod¢ ich wykonania, zgodnos¢ z przedmiarem, specyiikacjg
techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zgodno$¢ wykonawstwa z dokumentacjg Dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna, oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig
podstawe realizacji robét. Wymagania wyszczegélnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W wypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy
jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materialy musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i SST. W
wypadku odkrycia przez Wykonawce bledu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych powinien on
powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami ninigjszej SST i
dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajgce warunki
okreslone w:
e ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z
poZnigjszymi zmianami),
o ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
o ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z
pozniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Do wykonywania robot wyszczegoélnionych w pkt
12.1. dopuszczalne jest stosowanie wylgcznie materialow zgodnych z dokumentacjg projektowa i spehiajgcych
wymagania wskazane w pkt 12.2.3. Materialy dostarczone na budowg powinny by¢ oznaczone :
- znakiem CE — potwierdzajgcym dokonanie jego zgodnoscei z normy zharmonizowang albo europejsky aprobaty
techniczna, albo krajowa specyfikacja techniczng paristwa czlonkowskiego UE, badZz Europejskiego Obszaru

Gospodarczego uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi
e e T e ST e e e e s e e e e e S e s S e e e e e e e R e e )
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- znakiem budowlanym B — potwierdzajacym, Se producent wyrobu majacy swojg siedzibe w Polsce dokonal
oceny zgodnosdei wyrobu z Polska Normg lub Aprobatg Techniczng i wydal na wilasng odpowiedzialnosé
deklaracje zgodnoscei, lub dostarczyt o§wiadczenie, ze wyréb wytwarzany tradycyjnie ma danym terenie zostal
wykonany zgodnie z metodami sprawdzonymi w wieloletniej praktyce stosowanymi na danym terenie (jest
przeznaczony do lokalnego stosowania na podstawie decyzji Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego),

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrodlach otrzymania materialow
przed rozpoczgciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodia,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru material z innego Zrédla. Kazdy
zastosowany material musi posiadaé wiasciwosei uzytkowe ustanowione przez Polskg Norme lub w przypadku
jej braku przez Aprobate Techniczng wydana przez jednostke wskazang w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 08.11.2004r., lub tez Deklaracje Zgodnosci (Certyfikat) z PN lub AT. Wykonawca jest
zobowiazany do posiadania na budowie pelnej dokumentacji dotyczacej sktadowanych materialéw. Elementy do
wykonania podlég winny byé zabezpieczone | odpowiednio skladowane. Zaleca sie sposéb skladowania
materialow umozliwiajacy dostep do poszczegolnych jego asortymentow.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1 Panele drewniane

Do wykonania podlogi drewnianej na pietrze stosowaé trdjwarstwowg 3-lamelowa deske przeznaczona do
montazu podldg.. Przyjeto deske wykonang z naturalnego drewna lgczona na system oparty na pidrach i
rowkach pozwalajagcy na ulozenie desek na zatrzask — bez koniecznosci stosowania kleju tzw. polgczenie
HIKLIK” , Deska ( panel) powinna by¢ 7-krotnie lakierowana lakierem UV fabrycznie. Gruboéé deski minimum
15 mm. Deska sportowa sklada sie z trzech warstw .Wierzchnia — gdma warstwa deski o grubodei 3,2 mm
wykonana jest z drewna lisciastego gatunku dab o wzorze tréjpasmowym. Warstwa Srodkowa i dolna
wykonana z drewna iglastego. Deski ukladaé wzdluz $ciany z oknami (wzdhiz dluzszego boku z przesunieciem
stykow). Szezegoly montazu  oraz wymagania co do panela (deski sportowej ) podano w STWiOR.

Kolor panelu dgb naturalny satynowy lub zblizony.
2.2.2 Listwy podiogowe

Listwy podlogowe przyscienne dgbowe

Listwy przypodiogowe zastosowa¢ drewniane wys. 90 mm w kolorze dgb

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne. Do wykonania prac, proponuje sie

uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
o szlifierke katowa do szlifowania brzegdéw pomieszczen, naroznikow i miejsc pod kaloryferami
szlifierko- polerke
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e drobne narzedzia: szpachle ze stali nierdzewnej, walek, szczotke lakiernicza, pedzle itp.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét.

4. TRANSPORT.

Transport, zgodnie z warunkami ogolnymi ST-00 Wymagania ogdlne.

Zgodnie z technologia zalozong w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje sig
uzy¢ takich srodkow transportu jalk:

e samochod skrzyniowy

e samochod samowyladowczy

e samochod dostawczy
Przewozone materialy musza by¢ rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu
pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 OQgdlne warnnki wvkonania robdt

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w ST-00 Wymagania ogolne. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane
roboty zwigzane z renowacjg parkietow.

Przekladanie ,szlifowanie, lakierowanie parkietu.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonania posadzek w pomieszczeniu powinny by¢ zakonczone:

e roboty rozbidrkowe,

e wymiana drzwi

e wietrzenie pomieszczen

e roboty murarskie,
Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktorym wykonuje sie wymiane posadzki z deszczulek nie powinna
by¢ nizsza niz 15° i powinna by¢ zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania lakieru, Wilgotnos¢ w pomieszczeniu nie powinna wynosic¢ 45-60%.
Wszystkie materialy nalezy dostarczy¢ do pomieszczenia, w ktorym beda stosowane, co najmniej na 24 godziny
przed ukladaniem. Podczas wykonywania prac nalezy $cigle przestrzegaé norm BHP w zwigzku z zagrozeniem
pozarowym i zagrozeniem zdrowia, Zagrozenia te oraz sposoby postgpowania powinny by¢ opisane w karcie
charakterystyki dolgczonej do lakieru.
5.3. Ukladanie paneli
Uldadanie paiteli w danyin poinieszczeniu mozemy rozpoczaé kiedy w danym pomieszczeniu wykonane zostaly
wszystkie inne roboty a podloze przygotowane do utozenia paneli.
Panele powinny by¢ faczone na wpust i whasne pidro. Podloga z paneli powinna by¢ utozona szczelnie, powinna
by¢ réwna i pozioma. Podloge z paneli wykonaé jako plywajaca. Panele uklada sig prostopadle do $ciany z
oknami. Przed utozeniem paneli powinny by¢ wezesniej utozone dwie warstwy plyty wioknowo-cementowej z
polaczeniami na mijanke a na nich pianka podlogowa pod panele.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosei robot podano w czgéci pt. ST-00 Wymagania ogdlne.
Badania materiatéw. Uzyte materialy do ukladania i renowacji parkietu musza by¢ zgodne z dokumentacja
przetargows. Badania zgodnodei z Dokumentacjg Projektowa.
e  sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty
o sprawdzenie dokumentdéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym
o sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly uzgodnione z
Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru.
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6.1. Wymagania i tolerancije wymiarowe
Prawidlowo wykonana podloga z deszczulek powinna spelniaé¢ nastepujace wymagania:
e cala powierzchnia powinna mie¢ w miarg jednakowa barwe,

e powierzchnia podlogi z deszczutek powinna by¢ rowna i pozioma,

e  dopuszezalna szeroko$é spoin miedzy deszezutkami nie powinna by¢ wieksza niz 0,4 mm,
Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong
jakos$é robot. Wykonawea jest odpowiedzialny za petna kontrole robot
i jakosci materialow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesei pt. ST-00 Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiaru. Jednostka obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) podiogi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot, podano w ST — Wymagania Ogoélne.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, Specyfikacjami i

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki
pozytywne.

QOdbiér robdt powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé co najmniej :oceng wynikéw
badan, wykaz usterek i mozliwosé ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z
Zamowieniein.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne zasady platnosci podano w ST — Wymagania Ogodlne.
Cena robét obejmuje :

e  przygotowanie stanowiska roboczego

e dostarczenie materialow i sprzetu
e obsfuge sprzetu

o  ukladanie paneli i m-z listew

e  Qczyszczenie miejsca pracy

o likwidacje stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 13226/2003(U) - podlogi drewniane- deszczulki posadzkowe lite z wpustami i/ lub wypustami

PN-EN 13228/2003(U) - podlogi drewniane — elementy posadzek z drewna litego oraz posadzki deszezulkowe
Inne dokumenty

PN-EN 13647 : 2004 Podlogi drewniane i posadzki deszczulkowe oraz boazerie i okladziny z drewna.
Oznaczanie charakterystyki geometrycznej

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery, Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno zastosowanie na
zewnatrz. Klasyfikacja i dobor.

PrPN-prEN 13696 Podlogi drewniane (lgcznie z parkietem) -- Metoda badania oznaczania elastycznosci i
odpornosci na Scieranie

PN-71/D-94014 Listwy przyscienne liéciaste i iglaste

PN-EN 13226:2003 Podtogi drewniane. Deszczulki posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustam

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2416; z
poéZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwieinia 2004 r, 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. 2 2004 r. Nr 92, puz. 881),
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdznigjszymi
Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych.
Arkady, Warszawa 1990,

Dz.U.nr 80 , poz 912 z dnia 8 pazdziernika 1999t. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki zdnia 17 wrzesnia
1999r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny prac.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu

deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
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SST 2.24 TYNKOWANIE
Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw wewnetrznych podczas wykonywania zadania ,, Przebudowa i remont Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Ostrow Mazowiecka przy ul. 11 Listopada 8”

1.4, Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie tynkdw wewnetrznych obiektu:

— tynki cementowo-wapienne,

— gladzie cementowo- wapienne

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST

»Wymagania ogolne” pkt 3.1,

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robdt

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mul,

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci nie zawieraé
domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek drednioziarnisty 0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do
robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby
mogla byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy
stosowaé¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niS +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolit i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszezen obeych. Skiad objetodciowy =zapraw nalezy dobiera¢
dodwiadczalnie, w zaleznoéci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakeji do Imm oraz cementu. Skiad
poszezegolnych skdadnikow zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakodc¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

4.2. Transport materiatéw

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transporiu. Podczas transpoitu imaterialy
powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wplywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”
Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i technike

wykonania powiniy odpowiada¢ norinie PN-70/B-101000.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy
wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej
0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich érodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano montazowych w  okresie
obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadad przydainosé podioza pod tynkowanie.

Badanie podioza nastgpuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby Scierania,
drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecenn producenta. Wadliwe wykonanie podloza
podczas prac budowlanych moze mie¢ wplyw na jakos¢ i trwalosé gotowego tynku (np. powstawanie rys).
Nalezy pamietac przede wszystkim o wymaganiach, dolyczgcych rownej powierzehni pod tynk.

Podloze pod tynk musi by¢:

— rowne,

— nosne i mocne,

— wyslarczajgeo stabilne,

— jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitdw,

— nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawié¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych
problemdw.

5.3. Sprawdzenie podloza pod tynk.

Ogolne sprawdzenie podtoza.

Aby oceni¢ wady materialu, odpryski, tluszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy posluzy¢ sie proba Scierania, drapania lub zwilzania:

— proba scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dlonig powierzchni pod tynk,

— préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,

— chlonnos¢ podloza i jego wilgotnosé okreslana jest przy pomocy préby zwilzania,

— préoba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podioza i stosowane srodki zaradeze. Cegla pelna, dziurawka, kratéwlka, pustak
ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi byé wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowa
uwzgledniong przez normy. Materialy budowlane dopuszczone do stosowania musza posiada¢ wymiary
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mieszczgce si¢ w tolerancji, aby nie powodowaly zbyt duzych réznic w grubosei tynku. Spoiny murarskie
(poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru - przed nalozeniem
tynku nalezy je ewentualnie wyréwnaé. Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny
nie mogg by¢ wieksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej
3 dni przed rozpoczgciem tynkowania (nie stosowaé w tym celu obrzutki wstepnej). Wykwity (naloty, ,,whoski" -
s6l krystaliznjgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnosé tynku do podloza, muszg zostaé bezwzglednie
usunigte, Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszezenia
szczotka nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢ dokladnie przyczyng powstawania wykwitow i przy
pomocy specjalistow zastosowac¢ skuteczng metode oczyszezenia muru. Suchy mur, silnie chiong wode podloza
ceramiczne mogy przy niepewnej pogodzie wymagaé odpowiedniego przypotowania, Ocena whadciwoséei muru
musi nastapic¢ przed przystgpieniem do tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo ocenié¢ podtoze pod
tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podioza pod tynk muszg byé spetnione. Wszystkie odstepstwa
od wyszezegdlnionych warunkow (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapow
robot) majg znaczgcy wplyw na jakoéé prac tynkarskich. Mogg wymagaé przeprowadzenia prac dodatkowych,
znaczgco utrudnié¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ sie przyczyng poZniejszych uszkodzen tynku. Najpdzniej w
momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jalkg przewidziano wierzchnig warstwe tynku,
aby odpowiednio dostosowaé powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego .
Ogolne reguly, dotyczgce wykonywania prac budowlanych nie odnoszg si¢ do wszystkich warunkow
pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Cieple warunki, wietrzna pogoda, bezpodrednie naslonecznienie itp. Maja decydujgcy wplyw na sposéb
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewngtrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podloza,
utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkow zewnetrznych redukuje niekorzystny wplyw zlych warunkéw pogodowych i tym
samym znaczgco poprawia jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dzialania
mrozu, Szkody wywolane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci przez zamarzajgcg wode. Szkody te
przybieraja postaé tluszczacej si¢ plytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymalose.
Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustaja juz praktycznie przy temperaturze +5° C
(temperatura obiektu). Skutkami tego sa obnizenie wytrzymalosci, przyczepnosei tynku i inne. Prace tynkarskie
moga. byé wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materialu oraz
podioza tynku jest wyzsza niSz+5° C. Narzucong. Warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu
stwardnienia i wyschnigcia. Nalezy pamieta¢, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze byé
zachowanie wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.
5.5. Wykonywanie tynkdw zwyklych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkow sklada sig z nastepujacych faz:

— Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktdre wbija sie co 1,5m wzdhiz dlugosci i wysokoéei §ciany.
Dokota whitych gwozdzi wykonuje sig placki z zaprawy i wygladza je réwno z glowkyg gwozdzi. Nastgpnie
migdzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i $ciaga je réwno z powierzchnia plackéw. Pasy te spelniajg rolg
prowadnic przy narzucaniu i wyrdwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzgcych mozna uzywac prowadnice
drewniane lub stalowe.

— Wykonanic obrzutki.

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm na $cianach i 45 mm
na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pdl cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm

zanurzenia stozka.
— Wykonanie narzutu.
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Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda.
Grubo$é narzutu powinna wynosié 8 — 15 mm, a gestosé zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomocg laty. Narzut w narozach wykonuje sig za
pomocg pac w ksztalcie katownika.

— Wykonanie gladzi.

Gtad? wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5
mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta niS do narzutu i mie¢ grubosé¢ 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie
i rozprowadza sig paca. Po stezeniu gladzi zaciera sig jg packa drewniana, stalowg lub z filcem, zaleznie od
rodzaju wykoriczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za pomocg pedzla.

5.6. Wykonanie tynkéw gipsowych

Tynki gipsowe powinny byé wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajacym wymagania norm i
okreslajacym rodzaj, odmiang i kategorie tynku. Przed rozpoczgciem robot tynkowych powinny byé¢ ukoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy,
Podloze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajgcy jak najlepsza przyczepnodé tynku. Tynk na calej
powierzchni powinien byé écidle zwigzany z podiozem, a przy tynkach  wielowarstwowych réwniez
poszezegdlne warstwy tynku powinny scidle do siebie przylegac na calej powierzchni.

Tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C. Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwaltownym
wyschnieciem przez zastanianie ich przed bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych praz przez ochrong

przed wiatrein.

5.7. Wykonanie gladzi cementowo-wapiennej

Mase szpachlows naklada si¢ na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomocy gladkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miar¢ postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygladza¢. Zaleca sig, aby przed
wykonaniem gladzi wypelni¢ duze ubytki w podtozu, Masg na Sciany naktada si¢ pasami w kierunku od podtogi
do sufitu, wykonujac ruch pacg od dotu ku gérze. W przypadku sufitéw masg szpachlows naklada sig pasami w
kierunku od okna w glab pomieszczenia, ciggngc pacg ,,do siebie”. Po wyschnigeiu masy drobne nieréwnoscei
nalezy usunaé papierem $ciernym lub siatkg do szlifowania. Powstale niedokiadno$ci nalezy ponownie cienko
zaszpachlowad i przeszlifowaé. Crzas otwarly pracy masy zalezy od chlonnosci podtoza, temperatury oloczenia i
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gladzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggdw
oraz zapewni¢ wladciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykoficzeniowe, np.
tapetowanie lub malowanie, mozna rozpoczaé po wyschnigciu gladzi. Przed malowaniem farbami
wodorozeienczalnymi, wykonana gladZ nalezy zagruntowa¢ preparatem zalecanym przez producenta farby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”  specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot tynkarskich

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materialéw przeznaczonych
do robét tynkarskich i przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akeeptacii.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$é oraz zakres badan zaprawy wylwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykle”. Wyniki badan
materialéw i zaprawy powinny byé wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
6.4. Badania w czasie wykonywaiia robot

Badania tynkéw powinny byé przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy oceng wszystkich wymagan a w
szczegolnosei:

— zgodnodci z dokumentacjg projektows i zmianami w dokumentacji powykonawezej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidlowosci przygotowania podlozy,
— przyczepnosci tynkow do podloza,
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— grubosci tynkow,

+ — wygiagdu powierzchni tynkdow,

— prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw.

— wykoriczenie tynkow na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,, Wymaganiach ogdlnych”

Jednostkg obmiarowg tynkéw jest metr kwadratowy [m2].

Powierzchnig tynkow oblicza sig jako iloczyn dlugodci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od
podioza lub warstwy wyréwnawcezej do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupdéw oblicza sie w rozwinieciu
tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnig tynkéw stropéw plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych
ich rzutu w $wietle $cian surowych na plaszczyzng pozioma. Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni
nieotynkowanych, ciagnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni
mnigjszej niz 1 m2 i powierzchni otwordw do 3 m2, jezeli odcieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST , Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.2. Odbiér podiozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét okladzinowych.

Podloze powinno byé przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyscié¢ i umyé woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigeia powierzehni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszezyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na calej dugoéci kontrolnej 2 m
taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mmna Im i ogélem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na Im i og6lem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sg:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli przenikajacych z podloza wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow, plesni itp.,

- trwale glady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstale w skutek niedostatecznej
przyczepnosei tynku do podtoza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- oceng wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwodci usunieci.

- Stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamdowieniem,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] tynku obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszezenie podloza,

— wykonanie tynkow,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostalosci , resztek i odpaddéw materialow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentow,
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Biuro Projektowo-Ksiggowe "STAR-CAD"” sp. 2 0.0 91-033 LodZ ul. Inowroclawska 9/41 Strona 143




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Przebudowy i remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostréw Mazowiecka

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkeji betondw.
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murow. Czgsé 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uSytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania jakosci
i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czg$é B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt | ,,Tynki”, wydane ITB —2003r.

B =Y S = -
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SST -3 INSTALACJE SANITARNE
SST-3.1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Kod CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1. WSTEP,

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z montazem instalacji centralnego ogrzewania przy wykonywaniu zadania ,,
Przebudowa i remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w ostréw Mazowiecka przy ul. || Listopada 8”

1.2, Zakres stosowania SzczegSlowej Specyfikacji Technicznei.
Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji
robot budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zostaly podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Wymagania Ogélne. Ponizej podano okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji:

o instalacja ogrzewcza wodna — uklad polgczonych przewoddéw napelnionych wodg instalacyjng, wraz z
armaturg, pompami obiegowymi 1 innymi urzgdzeniami ( w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania
cwul )

o instalacja ogrzewcza systemu zamknietego — instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen wodna nie ma
swobodnego polgczenia z atmosferg.

* Woda instalacyjna (czynnik grzejny ) — woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub
obnizajacych temperature zamarzania wody, napehiajgcy instalacje ogrzewezg wodng.

o Instalacja centralnego ogrzewania wodna — instalacja centralnego ogrzewania wodna jest to czesé lub caloéé
instalacji ogrzewczej wodnej, stuSaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami
zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzania tych pomieszezen.

= Clisnienie robocze instalacji prob — obliczeniowe ( projektowe ) cisnienie pracy instalacji, podezas krazenia
czynnika grzejnego, przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zazadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym punkcie,

o Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza statyczna wartosé ci$nienia czynnika grzejnego ( przy braku
Jjego krgZenia ) w najnizszym punkeie instalacji,

» Cisnienie prébne — cisnienie czynnika grzejnego w najnizszym punkcie instalacji,przy ktérym dokonywane
jest badanie jej szczelnodci,

* Cis$nienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymalosé elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20 0C.

o Cisnienie robocze urzgdzenia — obliczeniowe cisnienie czynnika grzejnego w miejscu zainstalowania
urzadzenia przy cisnieniu roboczym w instalacji i przy uwzglednieniu wysokosci cisnienia stupa wody
instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia,

o Temperatura robocza — obliczeniowa ( projektowa ) temperatura czynnika grzejnego

podczas pracy instalacji, przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zakladanej trwatodci
instalacji nie moSe by¢ przekroczona w zadnym punkcie.

» Srednica nominalna DN lub dn — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna
$rednicy rzeczywistej ( dla rur — Srednicy zewnetrznej, dla ksztattek srednicy wewnetrznej),

1.4. Zakres robot budowlanych ujetych Szezegbélowg Specyfikacja Techniczng.

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania a

w szezegolnosei:

» Wytrasowanie przebiegu instalacji i wyznaczenie miejsca montazu grzejnikdw
» Wykonanie bruzd i przebi¢ dla prowadzenia pionow

» Wykonanie przewodow pionowych i poziomych

» Montaz wezla

» Montaz na pionach odpowietrznikdw automatycznych i zawordw spustowych,
» Montaz grzejnikow,
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» Montaz zaworow i glowic termostatycznych,

» Wykonanie préb i badan,

» Regulacja dzialania instalacji,

» Zalozenie izolacji termicznej przewodow, zamurowanie przebic i bruzd

1.5. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng,
Specyfikacja Techniczng, niniejszg specyfikacjg oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 5, 22, 23 i 28

dostosowaniem instalacji centralnego ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukeyjno-budowlanych, Iub
zastgpienia materialéw ujetych w projekcie przez inne materialy lub elementy o zblizonych wlasnosciach.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia
wartodei funkcjonalirych | uzytlcowych instalacji oraz zmniejszenia trwalodci eksploatacyjnej.

Roboty budowlane zwiazane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Polskimi Normami oraz przepisami dotyczacymi instalacji centralnego ogrzewania.
Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony
srodowiska.

2.MATERIALY.
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej, Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Daostarczone na budowe
materialy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach, a w przypadku ich braku powinny
mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadac certyfikaty zgodnosci badZz dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate
techniczng dopuszczajgca do ich stosowania. Dokumenty te musza odpowiada¢ wymaganiom zawartych w
Ustawie.
2.1. Przewody.
Dostarczone na budowe rury powinny byc proste, czyste od zewngtrz i wewnatrz oraz nieuszkodzone.
Przewiduje si¢ wykonanie instalacji z rur i ksztaltek PEX lgczonych przez zaprasowywanie, $rednice od 16x2,2
do 63x8,6iin.
2.2. Grzejniki.
Jako elementy grzejne stosowa¢ wodne grzejniki z zasilaniem dolnym z wbudowanym zaworem
termostatycznym. Zastosowano grzejniki jedno dwu i trzyplytowe z konwektorem wewnetrznym
2.3. Armatura.
Nalezy zastosowaé glowice termostatyczne (z ograniczeniem temperatury minimalnej do 160C) oraz §rubunki
grzejnikowe z zaworami odcinajgcymi i spustowymi zgodnie z zaleceniami producenta.
2.4 Izolacja termiczna.
Przewody centralnego ogrzewania nalezy izolowad termicznie koszulkami z pianki PE o grubodciach zaleznych
od $rednicy rury, w ostonie PE — do montowania w bruzdach . Rury typu KAN prowadzi¢ w peszlu.
2.5. Odbiér materialow na budowie.
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakodei, kartami gwarancyjnymi i protokélami
odbioru technicznego oraz deklaracje zgodnoéci z norina.
Wyrdb podlega systemowi oceny zgodnosci polegajacym na:

o certyfikacji zgodnos$ci z aprobatg techniczng

o  deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobata techniczng

e  Dostarczone na migjsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoscei 1 zgodnosci z

danymi producenta oraz przeprowadzic ogledziny materialdw.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci prze wbudowaniem nalezy je poddac
badaniom okreslonym przez Inzyniera.
Rury powinny mie¢ powierzchnig¢ wewngtrzng i zewnetrzng czysta, bez rys i wgniecefi. Cechowanie rur i
ksztattek powinno mie¢ forme nadruku umieszczonego bezposrednio na wyrobie, umozliwiajgca w okresie
sktadowania, montazu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierajacego:
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e nazwe lub znak producenta

e  symbol materiatu

e  drednice zewnetrzne i wewnetrzne

e oznakowanie szlywnosci obwodowej

identyfikacje serii produkcyjnej

Sprawdzenie pozostalych wlasciwosci przeprowadza sie zgodnie z metodami badan i warunkami podanymi
przez producenta lub w aprobatach technicznych.

3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez w wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.

Do wykonania instalacji nalezy stosowaé sprzet zgodnie z wytycznymi wykonania instalacji a rur miedzianych i
zaleceniami producentéw poszczegdlnych montowanych elementow. Do tgczenia przewoddw miedzianych uSy¢
lutownic i sprzet dopuszezony przez Inzyniera,

Rury systemu KAN laczy¢ zaciskowo przy pomocy sprzetu dopuszczonego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT [ SKEADOWANIE,

4.1. Rury i ksztaltki.

Rury w wiazkach muszg byé transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosei.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywaé sig¢ krytymi Srodkami. Zaleca sig transportowanie grzejnikow na
paletach dostosowanych do ich wymiaréw. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone tak,
aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszezanie i uszkodzenie grzejnikow. Na kazdej
palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci.

4.3. Armatura.

Armature nalezy skladowa¢ w magazynach zamknigtych. Zawory termostatyczne powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opalkowaniach producenta. Armature, lgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywacd w
magazynach lub pomieszczeniach w zamknigtych pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéh zabezpieczajacy przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszezeniem. Materialy te
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszegodziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkecyjnych
powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslanych w normach przedmiotowych.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawea przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robat. Instalacja grzewcza
winna zgodnie z art. 5 Ustawy [110) zapewni¢ obiektowi spenienie wymagan podstawowych..

5.2. Montaz rurociggow.

Rurociggi tgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Wykonawca wyznaczy trasg przewodow i miejsca montazu grzejnikéw i uzgodni terminy poszezegdlnych prac.
Przed ulozeniem przewodow nalezy sprawdzié trase oraz usungé¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody
mogace powodowac uszkodzenia przewoddéw (prety zbrojeniowe, wystajgce elementy zaprawy betonowej itp.)
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do montowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy przewody sg catkowicie drozne.
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Kolejnosé wykonywania robot:

» Wyznaczenie miejsca ulozenia rur

» Wylkonanie wymaganych przekué i wykué

« Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow

° Przecinanie rur

» Zalozenie tulei ochronnych

» Ulozenie rur i wstepne zamocowanie

« Wykonanie polgczen

Przewody miedziane nalezy laczy¢ poprzez zlgcza lutowane kapilarne lutem migkkim wg PN-EN 29453 i
wytycznych projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych stosujgc taczniki do rur miedzianych.
Rurociggi poziome prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym, co najmniej 0,3 % w kierunku zrédta ciepla. Poziome
odcinki musza by¢ wykonane ze spadkiem zabezpieczajgeyim odpowietrzeiiie | odwodnienie calego pionu.

W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane nie wolno stosowaé zadnych polgczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonywa¢ w tulejach ochronnych . Wolng przestrzen migdzy zewngtrzng sciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zawiera¢
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6 do 8 min od $ciany lub
stropu, Przejscia przez przegrody okreélane jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé przy
pomocy odpowiednich materiatéw zabezpieczajacych. Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomocg
uchwytéw umieszezonych co najmniej co 3 m dla rur o $rednicy 15 do 20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji
winien by¢ zastosowany, co najimniej uchwyt. Piony nalezy {aczy¢ do rurociggdow poziomych za podrednictwem
odsadzek o dhugosci ramienia, co najmniej 1 m, wykonanych tak aby mozliwa byla kompensacja wydhizen
przewodow.

5.3. Moniaz grzejnikéw.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie réwnoleglej do powierzchni sciany lub wneki.
Grzejniki montowaé na wytynkowanych §cianach.

Kolgjnos¢ wykonywania robot:

» Wyznaczenie migjsca zamontowania uchwytow

* Wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow

e« Zawieszenie grzejnika

» Pofgczenie grzejnika z rurami przytagezeniowymi

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sig, aby opakowanie bylo zdejmowane po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Wszystkie podejscia do grzejnikow wyprowadzi¢ ze $ciany
zgodnie z dokumentacjg techniczng. Winny one by¢ tak uksztaltowane, aby po polgczeniu i skrgceniu ztaczek w
grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia.

Niedopuszczalne sg dziatania moggee powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.4 Montaz armatury i osprzetu.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu, by wrzeciono bylo
skierowane do gory i lezalo w plaszezyZnie pionowo przechodzgcej przez o§ przewodu. Zawory na pionach i
gatgzlkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach widocznych oraz tatwo dostgpnych dla obstugi,
konserwacji i kontroli.

5.5. Badania i uruchomienie instalacii.

Przed zalryciem bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodéw, instalacja winna by¢ poddana probie
szczelnosci. Proba szczelnosci winna by¢ poprzedzona kilkukrotnym skutecznym plukaniem woda.
Niezwlocznie po zakonczeniu plukania nalezy instalacjg napelni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgednej z [1160
lub z dodatkiem inhibitorow korozji. Instalacjg nalezy dokladnie odpowietrzyc.

Badania szczelnosci prowadzi¢ przy temperaturze zewnetrzne] powyzej 0 stopni C. Cisnienie robocze w
instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 bardw. Probe szezelnoscei instalacji nalezy
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przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom II,
Instalacje sanitarne i przemyslowe . Ciénienie probne winno byc¢ wyzsze o 2 bary od ciénienia roboczego, lecz
nie mniejsze niz 4 bary. Ciénienie podczas proby szczelnosei nalezy dokiadnie kontrolowaé i nie dopuscié¢ do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci tj. 12 baréw. Do pomiaru cisnienia nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry
pozwala na bezbledny odczyt zmian cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszezony w mozliwie najnizszym
punkeie instalacji.
Wyniki badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut nie stwierdzono przeciekéw wzglednie
roszenia przewodow.
Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szezelnodei nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco przy
najwyzszych w miar¢ mozliwosci parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych wielkosci
obliczeniowych.
Proba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72 godzinng pracg instalacji.
5.6. Wykonanie izolacji cieptochronne;j.
Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci
otaz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylegaé¢ do powierzchni izolowanej
Grubo$¢ wykonania izolacji nie powinna si¢ réznié od grubosci okreélonej w dokumentacji technicznej wigeej
nizo -5 do + 10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosei robdt budowlanych podano w” Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych. Czg$¢ ogolna”. Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji
technologicznej kotlowni powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
ujetymi w Polskich Normach oraz w ,, Warunki Techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych .Tom II. Instalacje sanitarne i przemyslowe ,, Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spelnione.. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzié¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

Qdbioru robét budowlanych, polegajgeych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé
zgodnie z warunkami o- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe oraz normg PN-64/B10400 i wytycznymi wykonania instalacji centralnego
ogrzewania z rur miedzianych i tworzywowych. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzié w stosunku
do nastepujacych robot:

Przejscia dla przewodéw przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu

Sciany w miejscu ustawienia grzejnikéw - tynkowane

Bruzdy w §cianach - wymiary, czystosé, zgodnosé z pionem i zgodnosé z kierunkiem w przypadku minimalnych
spadkdw odeinkéw poziomych '

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisaé protokot stwierdzajgey jakosé wykonania oraz przydatnosé robot
i elementow do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb nalezy dokonaé odbioru technicznego robét budowlanych zwiagzanych z instalacjg
centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnienia w trakcie wykonywania robot.

» Dziennik budowy.

* Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materialow
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o Protokoly wszystkich czgsciowych odbioréw technicznych

» Protokol przeprowadzenia proby szczelnoscei calej instalacii

Przy koficowym odbiorze nalezy sprawdzic:

« Zgodno$é wykonania z Dokumentacja Projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcych zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej

» Protokoly z odbiordw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usunigeia usterek

» Aktualnoé¢ Dokumentacji Projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia

= Protokoly badan szczelnosei instalacji

8. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w Specyfikacji

Obmiar rob6t ma za zadania okresla¢ fakiyczny zakres wykonania rob6t wgstanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboly mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, e wykonano je zgodnie wymaganiami
zawartymi w umowie, przedmiarze robot i szczegélowych specyfikacjach technicznych, a ich iloé¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenianym przedmiarze robét wchodzacym w sklad umowy np. armatura i
urzgdzenia w sztukach, rurociggi w metrach biezgcych. Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu zarzadzajgcego realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie pewinno
poprzedzaé obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez
ZRU. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegélowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg. pisemigj instrukceji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania instalacji
centralnego ogrzewania.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1, Przepisy podstawowe.
o  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czgs$¢ ogélna.
e  Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
Tom I1. Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady. Warszawa 1988 r.
e  Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. COBRI
INSTAL 05.2003 r.
e  Wytyczne projektowe i stosowania instalacji z rur miedzianych. COBRI INSTAL 2000 r.

9.2. Normy.

e PN-EN-1057:1999. MiedZ i stopy z miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.
e PN-EN 1254-1:2002 (U) MiedZ i stopy z miedzi. Eaczniki instalacyjne. Czgs¢ I: laezniki do rur
miedzianych z koricowkami do kapilarnego lutowania migkkiego i twardego.
e  PN-64/B-10400. Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
e PN-B-02415. Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
e  PN-B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych . Wymagania,
e  PN-90/M-75003. Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne badania i wymagania.
e PN-90/M-75009. Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania.
e  PN-EN 215-1:2002. Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czg$é | Wymagania i badania.
e  PN-EN 442-1:1999. Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody.
o  PN-EN 442-2:1999A 1:2002. Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.Zmiana Al

W
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PN-B-02421:2000. Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-93/C-046074. Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody.
PN-70/N-01270.01. Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia ogolne.
PN-70/N-01270.03. Wytyczne znakowania rurociggdw. Kod barw rozpoznawczych dla
przemystowych czynnikow. Postanowienia ogolne.
PN-70/N-01270.03. Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.
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SST -3.2 INSTALACJA KANALIZACJI WEWNETRZNEJ
Kod CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z Przebudows i remontem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostréw Mazowiecka ul
1 Listopada 8 ,,

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét w zakresie wewnelrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
wynikajgcych z zakresu przewidzianych prac. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem,
oraz wykonczeniem i odbiorami robot.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ogolny zakies prac okreslono w ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
sanitarnych robdt technologicznych.

Zakres prac obejmuje :

= roboty przygotowawcze,

= zakup wszystkich materialéw i urzgdzen niezbednych do prawidtowego wykonania robat,

» dostarczenie na migjsce robot wszystkich materialéw i urzadzen, sprzetu, narzedzi niezbgdnych do

prawidlowego wykonania robot,

« wyladunek materialow i sprzetu na terenie robot,

* rozpakowanie urzgdzen, przeglad i segregacja,

= oczyszczenie materialéw z zanieczyszezen i smarow konserwacyjnych,

» wbudowanie wszystkich materiatow i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t: wyznaczenie

migjsca uwlozenia, ustawienie we wlasciwym migjscu, wypoziomowanie, sposdb podparcia , cigeie rur, monlaz

poszczegblnych elementdw, regulacja ustawienia i dopasowanie, uszezelnienie polgczen,

» zabezpieczenie wylotow podejsé przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania armatury i urzadzen oraz

zakorkowanie koficow rur przy wykonywaniu prob na cisnienie,

* sprawdzenie poprawnosei montazu,

» montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i demontaz niezbednych

rusztowan oraz konstrukcji wsporczych i pomocniczych,

» osadzenie konstrukcji stuzacych do montazu elementéw wyposazenia i urzadzen,

» wykonanie przekué i bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia elementdw instalacji,

 zamurowanie wykonanych bruzd i przeku¢ z zaszpachlowaniem;

» uszczelnienie przejéé instalacji przez przegrody budowlane (stropy i §ciany), zatozenie tulei ochronnych,

» dokonanie regulacji urzgdzen i armatury oraz przeprowadzenie prob w zakresie podanym w fabrycznej
instrukcji montazowsj,

» wykonanie niezbednych pomiaréw i prob, w tym préba szezelnosci, sprawdzenie zadzialania armatury,

» plukanie i dezynfekcja instalacji kanalizacyjnej;

» prace porzadkowe,

= unieszkodliwienie odpadéw budowlanych,

. » opracowanie dokumentacji powykonawezej,

o przygotowanie wykonanych robot do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych

Zakres rzeczowy obejmuje :

» montaz rurociagdw kanalizacyjnych zeliwnych,

» montaz rurociggoéw kanalizacyjnych cisnieniowych z PE;

» wykonanie studzienki schladzajgcej z kregbw betonowych fi 400;

« montaz wpustu podlogowego z odplywem;
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* montaz pompy do Sciekow.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami podanymi w ST- ,,Wymagania ogdlnel oraz z PN-
ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogolnel, PNISO7607-2 ,,Budownictwo. Terminy stosowane w umowachl,
a takze w przywolanych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materialow oraz ich
zgodnosdé z dokumentacja projektows, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST- ,,Wymagania ogdlnel.

1.5.2. Odstepstwa od projektu moga dotyczyé¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materialéw przez inne
materialy o analogicznych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosei technicznych, funkejonalnych
i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne.

Wszystkie materialy dla ktorych PN lub BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu , powinny
by¢ zaopatrzone w taki dokument.

2.2. Wymagania szczegolowe.

2.2.1. System kanalizacyjny cisnieniowy (rury i ksztaltki) — rury ciénieniowe z PE 10 SDR11 lgczonych
zgrzewaniem doczolowym, do odprowadzania $ciekéw wewnatrz budowli spelniajgcy wymagania normy PN-
EN 1329-1. Rury o odpornoéei termicznej na przeplywajace $cieki : w przeplywie cigglym do 750C, a w
przeplywie chwilowym do 950C - zgodne z normg PN-EN 1329-1. Ksztaltki kanalizacyjne PE systemowe
spehiajgce wymagania PN-EN 1329-1. Nalezy stosowaé rury i ksztaltki systemowe jednego producenta.

2.2.2. System kanalizacyjny bezcisnieniowy - rury i ksztattki kielichowe z rur PVC niskoszumowych

2.2.3. Mocowanie przewoddéw — wspomiki lub uchwyty z obejmami, zapewniajgce latwy i trwaly montaz
przewodow instalacyjnych, odizolowanie przewodow od przegréd i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw po przewodach,

2.3. Warunki przechowywania i skladowania.

Wszystkie materialy powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng.

2.4. Wariantowe stosowanie materialdw:

Podany powyzej material stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z ustawg ,Prawo
zamoéwien publicznychl Wykonawea ma prawo zastosowaé kazdy inny ,,rdéwnowaznyl co do cech techniczno-
jakosciowych wyrdb Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkdéw transportu podano w ST. Roboty mozna
wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wplywajgcego niekorzystnie na jakosé
wbudowywanych materiatow.

4. TRANSPORT

* Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkow transportu podano w ST.

 Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, dlugoscei i

cigzaru przewozonych materialow i nie wplywajgcych niekorzystnie na ich wlasciwosci.

* Rury winny by¢ przewozone bez kontaktu z innymi materiatami, ktére moglyby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.
Rury winny by¢ podparte na calej dlugosci. Dlugos$¢ nawisu rury nie moze przekroczy¢ 1m,

 Ceramiczne przybory sanitarne oraz armaturg transportowa¢ krytymi srodkami transportu, z duzg ostroznoscia i
dokladnie zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Biuro Projektowo-Ksiggowe "STAR-CAD" sp. z 0.0 91-033 LodZ ul. Inowroctawska 9/41 Strona 153



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Przebudowy i remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostréw Mazowiecka

5.1.0gdlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST- ,,Wymagania ogélnel.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjs techniczna, przy udziale $rodkéw , ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej jakosei i spelnienie wymagan technicznych. Roboty nalezy w calosci wykonywaé
zgodnie z PN-EN 1610.

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-81/B-10700/01.
Prowadzenie przewoddéw winno byé zgodne z PN-81/B-10700/01. Przewody nalezy uklada¢ kielichami w
kierunku przeciwnym do przeplywu sciekéw. Przewoddw kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ pod przewodami
zimnej i cieplej wody , gazu, c.0. i golymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odleglos¢ od przewodow
cieplnych winna wynosi¢ 0,1m mierzgc od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtosé ta jest mnigjsza , nalezy
zastosowaé izolacje termiczng. Przewody nalezy prowadzi¢ po Scianach lub w bruzdach, w pomieszczeniach o
temperaturze powyzej 0 stopni C z zapewnieniem swobodnego wydluzenia rurociggéw. Powierzchnie
przewodow prowadzonych w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem, a odleglos¢ pomigdzy sciankg bruzdy
a powierzchnig rury nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1m. Spadki podej$¢ wykonaé nie mniejsze niz 2%.
Przewody nalezy mocowaé¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub wspomikéw z
obejmami - mocowanie umieszczaé pod kielichem. Na przewodach spustowych nalezy stosowaé co najmniej
jedno mocowanie stale na kondygnacji i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

Przewody poziome powinny mieé zamocowany przynajmniej co drugi element (ksztattkeg). Nalezy zachowaé
maksymalne rozstawy uchwytéw: dla rur PVC o $rednicy od 50 do [10mmo0 1,0m, a dla rur o Srednicy powyzej
110mm — 1,25m. Przejécia przewodow przez Sciany nalezy wypemi¢ materialem utrzymujacym staly stan
plastyczny. Przejécia przez stropy prowadzié w tulejach ochronnych wystajgcych ok. 3cm powyzej podiogi.
Srednica tulei winna byé ok. 5cm wicksza od $rednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy rurg a tuleja
nalezy wypei¢ szczeliwem zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu.

Przewody odplywowe (poziomy), odgalezienia, spadki, podejscia i rewizje nalezy wykona¢ z zachowaniem
wymagan okre§lonych w normie PN-81/B-10700/01. Syfony odplywowe mozna faczy¢ z instalacja
kanalizacyjng za pomocy zlgczek kolanowych i przejsciowych. Projektowana kanalizacja pod posadzka
wykonana bedzie z rur kielichowych PVC-U z uszczelky klasy S. Podejscia do przyboréw beda wykonane z rur
HT/PP w kolorze biatym, piony bedg wykonane z rur PVC-U.

Wentylowanie instalacji zapewnia si¢ za pomocg rur wywiewnych i kominkéw — rury wyprowadzi¢ do
wysokosci 0,5 do Im ponad dach. Kanalizacje podlgezy¢ do istniejacej kanalizacji biegngcej w podcieniu
(taczniku ).

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

Kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace scieki bytowo-gospodarcze nalezy powyzej
kolana taczgcego pion z poziomem napemnié¢ catkowicie wodg i podda¢ obserwacji. Nastgpnie podejscia i
przewody spustowe (piony) kanalizacyjne nalezy obserwowaé podczas przeplywu wody odprowadzanej z
dowolnie wybranych przyborow sanitarnych.

Przewody kanalizacyjne o ich polaczenia nie powinny wykazywac przeciekow:

a) przy swobodnym przeplywie $ciekdw — w podejéciach kanalizacyjnych i

przewodach spustowych (pionach) odprowadzajacych $cieki bytowo-gospodarcze,

b) przy cignieniu probnym rdwnym najwyzszemu ci$nieniu statycznemu jakie moze powstawaé w wykonangj
instalacji — w prowadzonych wewnatrz budynku przewodach kanalizacji deszczowej,

¢) przy cignieniu prébnym réwnym 50kPa - w prowadzonych wewnatrz budynku przewodach odpltywowych
(poziomach) odprowadzajacych scieki bytowo-gospodarcze

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogélnel.

6.2. Kontrola jakosci materialéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci zastosowanych materialéw z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w ST.

6.3. Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z opisem przedmiotu
zamowienia, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego oraz wytycznymi montazowymi dostawcy.
6.4. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

« sprawdzenie zgodnosei wykonanych robét z warunkami technicznymi,
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» sprawdzenie jakosci materialéw z wymaganiami (typy, wymiary) poprzez ogledziny zewnetrzne i weryfikacje
dostarczonych dolkumentow okreélajgeych rodzaj i jakosé materiatdw przeznaczonych do whudowania ,

o sprawdzenie prawidlowosci robét montazowych rurociggéw wraz z armaturg (trasy, spadki przewodow,
polgczenia, odchylenia osi przewodow, kompensacje, mocowanie przewodow, zabezpieczenia przewodow przy
przejsciach przez przegrody itd.) wg PN-81/B-10700.00 oraz PN-81/B-10700.01,

* poprawnos¢ wykonania przejsé przez przeszkody,

» sprawdzenie poziomu natezenia hatasu na zgodnosé z PN-70/B 02151.02,

» badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej,

» zastosowanie jednego gatunku (linii wzorniczej) i jednej kolorystyki armatury,

e trwalosé zamocowania armatury, uchwytdw i wspornikow,

» wysokos$¢ ustawienia i dostepu do armatury i przyboréw sanitarnych: zamocowanie armatury sanitarnej na
jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowosci mocowania,

» sprawdzenie szczelnosci i prawidtowosci dziatania armatury i przyboréw sanitarnych.

* hadanie szczelnosei instalacji wodociagowej,

e badanie wyniku dezynfekeji i phukania instalacji.

Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W
przypadku niespelnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i materialdw oraz sposéb
doprowadzenia do zgodnodci robét z wymaganiami, a nastgpnie zostanie dokonana ponowna konfrola
wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélnel.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest

- mb — dla rurociggu bez odliczania dlugosci facznikéw oraz armatury taczonych na gwint,

- mb- dla instalacji odwodnienia liniowego,

- szt. lub kpl. —dla armatury i urzgdzen,

- mb rurociggéw — dla proby szczelnosci

- mb rurociggow z uwzglednieniem podziatlu wedhug srednic lub rodzajow — dla proby szczelnosci, phukania i
dezynfekeji

Jednostka obmiarows dla pozostalych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej pozycji

kosztorysowej.

7.2. Szczegdlowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajgcych jednostkowe naklady rzeczowe dla

rohat objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST,

Qdbidr techniczny clementdw instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu wszystkich clementdw instalacji
lokalizacji i posadowienia.

Odbiorom migdzyoperacyjnym i czgéciowym podlegajg :

[l osadzone konstrukcje wsporcze, przybory sanitarne,

[l proba szezelnodei,

Z kazdego odbioru migdzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokdl w formie pisemnej lub
potwierdzony wpisem do dziennika budowy i zawiera¢ oceng wykonania robot oraz ewentualne zalecenia, ktore
winny zostaé wykonane przed podjeciem dalszych prac. Odbidr czeséciowy oraz odbidr robot ulegajgcych
zalkryciu ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wylkonanych robdt. Wylkonawea jest zobowigzany do
uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.

Komisja odbiorowa w tolku czynnosci odbiorowych :

* przeprowadzi ogledziny instalacji z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg uzytych materialow, sposobow
ich montazu i rozmieszczenia , oraz zgodnosei z umows, normami i pozostalymi przepisami ,

» zbada wyniki préb,
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» sporzadzi protokdl odbioru konicowego robot.
Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:
* prace zostaly wykonane niezgodnie zumows,
= roboty wykonawcze nie zostaly zakoiiczone,
» wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajace duzych przerébek lub ze wzgledu na swoje wady
nie nadaje si¢ do bezpiecznego uzytlkowania.
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru .
Do odbioru koficowego robdt technologicznych Wykonawea winien dostarczyc:
« dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji projektowej jakie zostaty
wykonane w wyniku robét wykonawezych,
» protokoly badar, prob i pomiardw,
» protokél odbioru
»  dokumenty poswiadczajgce uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w budownictwie (atesty,
deklaracje zgodnosci itd.),
= Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :
= zbada aktualnos¢ i kompletnosé dokuinentacji powykonawezej ,
» sporzgdzi protokél odbioru koficowego robot.
Sporzadzony protokdt odbiorczy zawierac bedzie :
* potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawezej,
= stwierdzenie zgodiodei tub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,
» wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiescic uzasadnienie decyzji komisji.
Czynnos¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik ) nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.
Protokol winien zosla¢ podpisany przez wszysikich cztonkdw komisji zamawiajgeego oraz przez przedstawiciela
wykonawcy (kierownika robét sanitarnych). Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i
przedstawié¢ do ponownego odbioru. Po zgloszeniu przez wylonawceg usunigcia wad wymienionych w protokole
, zamawiajacy dokonuje komisyjnego sprawdzenia robdt , potwierdzajgc fakt usunigeia usterek oddzielnym
protokotem oraz rownoczesnym wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6lne wymagania dotyczace platnosci

Ogblne wymagania dotyczace platnosci podano w ST —Wymagania ogdlnel oraz w umowie. Platnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

9.2.Cena wykonania robot.

Podstaws platnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcg i zaoferowana Zamawiajgcemu w
ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty,
czynnodei, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiagnigeia zalkladanej jakodci danego
elementu, uwzgledniajgc wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii.

Cena jednostkowa jest warto$cig usredniong i obejmuje:

» wewngtrzny transport materiatéw i urzadzen oraz narzedzi,

= moiitaz i demontaz sprzgtu pomocniczego,

* ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu zabezpieczen wykopow,

« zabezpieczenie wylotéw podejéé przed zanieczyszezeniem do czasu zamontowania armatury i urzadzen oraz

zakorkowanie koncow rur przy wykonywaniu prob na ciénienie,

» zatozenie tulei ochronnych przy przejsciach przez przeszkody,

* wykonanie i zamurowanie przeku¢ dla rurociggéw,

* montaz rurociggdw wraz z 1gcznikami: wyznaczenie miejsca utozenia, obsadzenie mocowar lub podpar¢,,
ciecie rur, uszczelnienie,

» montaz armatury: j.w., montaz Igcznikéw , sprawdzenie zadziatania zaworéw lub urzadzen,

» wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,
e R R e s e
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» oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie.

» wywiezienie odpaddw na wysypisko lub ich utylizacja

Cena uwzglednia réwniez :

= nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

¢ ilogci materialéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robot,

* postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z przestawiania sprzetu,

* przerwy wywolane warunkami atmosferycznymi

Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoly odbioru zgodne zapisami we wzorze
umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy:.
PN-EN ISO 6708 Elementy rurociggéw. Definicje i dobor DN,

PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw.Cz.1: Postanowienia ogdlne i
wymagania.

PN-EN 1329-1 Systemu przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania $ciekéw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli. Niezmigkczony polichlorek winylu)(PVC-U). Cz.1: Wymagania
dotyczace rur , ksztaltek i systemm.

PN-EN 12056-5 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw.Cz.5: Montaz i badania, instrukeje
dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 274-1 Zestawy odplywowe przyborow sanitarnych. Czesé 1: Wymagania

PN-89/M-75178.00 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-70/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczenn w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dZwigku w pomieszczeniach.

PN-EN ISO 6708 Elementy rurociggdéw. Definicje i dobdr DN.

PN-EN 1074-1 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czedéé 1: Wymagania
ogolne,

PN-EN 13828 Armatura w budynkach. Recznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopéw miedzi i stali
nierdzewnej do instalacji wodociggowych w budynkach.

Badania i wymagania,

PN-EN ISO 228-1 Gwinty rurowe polgczen ze szezelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.

PN-EN 60423 Rury instalacyjne. Srednice zewnetrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprzetu.
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-EN 13310 Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania uzytkowe i metody badan.

PN-EN 695 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przylgczeniowe.

PN-91/M-77561 Brodziki z blachy stalowej, emaliowane

PN-EN 274-1 Zestawy odplywowe przybordw sanitarnych. Czesé¢ 1: Wymagania

PN-EN 32 Umywalki wiszqce. Wymiary przylgczeniowe

PN-EN 111 Umywalki wiszace do rgk. Wymiary przylgczeniowe

PN-EN 997 Miski ustgpowe z integralnym zamknigciem wodnym

PN-86/B-75704/01 Sedesy 7 tworzyw sztucznych termoplastyeznych

PN-77/M-75126 Baterie umywalkowe stojgce , jednootworowe.

PN-70/M-75118 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociagowe]. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce, kryte

PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce, jednootworowe
R e I e RS |
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PN-EN 1287 Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne niskocisnieniowe. Ogolne wymagania techniczne.
PN-EN 817 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN10) Ogdlne wymagania techniczne.
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wyinagaiia i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

10.2 Inne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemyslowe. Wydawnictwo ArkadyWaiszawa 1988,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczernstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogdlnych
warunkow bezpieczeistwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenistwa
Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313)

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwea 2003 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw ( Dz.U.2003.121.1138)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881
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SST-3.3 INSTALACJA WEWNETRZNA WODOCIAGOWA 1P.POZ
Kod CPV:  45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacji wody zimnej i cieplej,
instalacji przeciwpozarowej podczas realizacji zadania Przebudowa i remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Ostrow Mazowiecka przy ul. [1 Listopada 8”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi material pomocniczy do sporzadzenia wyceny robot objetych projektem, Przedmiotem
robot bedgcym tematem niniejszego opracowania sa roboty w zakresie instalacji wody w zakresie wynikajacym
Z projektu technicznego.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
nastepujgcych instalacji:

* instalacja wody zimnej i cieplej — zakres robdt, ze wzgledu na nowoprojektowane funkcje pomieszcezen oraz
zuzycie istniejacej instalacji, obejmuje demontaz starej instalacji i wykonanie nowoprojektowanej. Dla
wykonania robét instalacji wod-kan i ppoz. zostata opracowana dokumentacja, wg ktorej nalezy wykonad
planowany zakres robot

1.3.1 Roboty demontazowe

* wykucie bruzd na instalacje

* kucie posadzki

* demontaz piondw i poziom6éw wody zimnej i cieplej wraz z armaturg

* demontaz urzadzen sanitarnych z osprzgtem

* demontaz instalacji centralnego ogrzewania

= demontaz grzejnikdw c.o. i armatury

1.3.2 Roboty inwestycyjne

W zakres robot inwestycyjnych wchodzg:

1) zamurowanie bruzd i naprawa posadzki

[ wykonanie pionéw i pozioméw wody zimnej i cieplej z rur polipropylenowych i z rur ocynkowanych wraz z
armaturg

L1 wykonanie podej$é¢ wodociggowych i pod urzadzenia

[l smontaz umywalek, zlewozmywakow, misek ustepowych i brodzikéw wraz z osprzetem

LI smontaz hydrantow

1 wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej

1.5 Ogblne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé, metody wykonania robdt i powinien przestrzegaé i spelniaé
wymagania rysunkdw, ST i instrukeji wydanych przez Inwestora,

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenistwa Placu Budowy oraz robét poza tym
terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakoriczenia i odbioru koricowego robét. Utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosci ich mienia
stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych. Wykonawea
wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robot, posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg
prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy przyja¢é wg ustawy ,,Prawo Budowlanel.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspeklora, kitéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy
materialdow i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku,
edy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajaca jako$é
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy. .

Majgc na uwadze, Ze roboty sa realizowane w obiekcie przedszlkolnym nalezy wziaé to szczegdlnie pod uwage, a
zwlaszcza w jaki sposob wykonanc roboty zagwarantuja wysokic wymagania dotyczgee warunkow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przebywajacych tam dzieci.

B e e e s e e s =)
Biuro Projektowo-Ksiegowe "STAR-CAD” sp. z 0.0 91-033 LodZ ul. Inowroctawska 9/41 Strona 159



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Przebudowy i remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrow Mazowiecka

Wykonaweca, realizujgc roboty remontowe, jest zobowiazany do zagwarantowania, by wykonany zakres robot
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

e bezpieczenstwa uzytkowania

s odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

= oszczednosci encigii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplngj przegrod

» warunkéw BHP

Wykonaweca jest zobowigzany do:

« zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie, istniejgcych urzadzen
technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszezeniem urzgdzenia Placu
Budowy

[1 w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa
uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa poruszania si¢ po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla
uczestnikdw procesu budowlanego jak i dla eséb postronnych

= sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc:

a) czynniki mogace stwarzaé zagrozenia

b) wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

c) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu

d) zapewnienie bezkolizyjnege wykonania robét

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

f) zapewnienie BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego, niezbgdnego przy prowadzeniu robét
remontowych

h) zapewnienie ochrony §rodowiska i ochrony sanitarnej

* dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaklada sig staly nadzér Kierownika Robdt, jako
osoby odpowiedzialnej za te prace Wykonawcy poszczeg6Inych robét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe
dla wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.

Ogoine dane zawiera ,,Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowial sporzadzony przez Wykonawcg Robot zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Przebudowe i rozbudowe nalezy wykonaé z takich materialow i wyrobdw oraz w taki sposéb, aby nie stanowily
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw w szczegélnosci w wyniku:

* wydzielania si¢ gazow toksycznych

» obecnoéei szlodliwych pyldw lub gazéw w powietrzu

* niebezpiecznego promieniowania

» nieprawidtowego usuwania dymu i spalin

s nieprawidtowego usuwania nieczystosci cieklych i stalych

Maierialy, ktore w sposob trwaly sy szkodliwa dla otoczenia nie bgdg dopuszezone do uzycia. Nie dopuszcza sig
uzycia materiatbw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami, Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakoniczeniu robét ich szkodliwoéé zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Nie dopuszcza sie do montazu materialéw uszkodzonych.

2.1 Instalacja wody zimnej i cieplej

Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia i wyposazenie
powinny mieé¢ $wiadectwo Pafistwowego Zakladu Higieny o dopuszezeniu do kontaktu z wodg do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiadaé odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak
bezpicczeiistwa oraz certyfikat zgodnoéci lub deklaracj¢ zgodnosei z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng.
Przewody wody zimnej i cieplej wykonaé nalezy z rur PEX Instalacj¢ wyposazy¢ w armature, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej.

Przewody cieplej wody i przewody prowadzone w bruzdach oraz pod stropem nalezy zaizolowac otuling z
pianki poliuretanowej gruboscei 9 mm lub 20 mm.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wplywu na jakos¢

wykonywanych robét i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci gwarantujgcej przeprowadzenie robot dobrej jakosci w
w
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ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on
odpowiada¢ wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom szczegélowym dotyczgcym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztalcen przewozonych materiatéw i nie wplyng niekorzystnie na Jakosc wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Ilos¢ uzywanych srodkéw transportu musi zapewniac pr owadzenie robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz zabezpieczone pasami. Z
uwagi na specyficzne wlasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich transporcie zachowac nastepujgce
wymagania

* przewdz powinien odbywaé sig¢ w przedziale temperatur od -5 st, C do +30 st. C

« wysokos¢ transportowanego tadunku nie powinna przekraczaé 1 m

o rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2 Rury stalowe

Rury mozna przewozi¢ w polozeniu poziomym, Powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie

4.3 Armatura i urzgdzenia

Transport powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna byé
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy realizowaé zgodnie
.

* Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych tom I1

» Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

= Wytyczne Projcktowania i Stosowania Instalacji z Rur Micdzianych COBRI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodnoé¢ z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg Techniczng,
wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane,
prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy
Branzowe.

5.1 Roboty rozbiérkowe

W zakresie robét rezbiérkowych nalezy zdemontowaé stare rurociagi instalacji zimnej wody

i cieplej wody uzytkowej oraz kanalizacji. Nalezy odciagé i zdemontowac¢ instalacje odpowietrzajgcg w ukladzie
centralnego ogrzewania,

Rozkucia liniowe posadzek, w miejscach planowanej nowej podposadzkowej kanalizacji sanitarnej, przebicia
przez $ciany i stropy. Zdemontowane materialy i gruz nalezy wyniesé z pomieszczen oraz miejsc
1ozb101kc~wych a mstf;pme wywmu_, z zachowaniem przepiséw BHP w miejsce ustalone z Inspektorem. Gruz
wywiezé na skladowisko smieci.

5.2 Instalacja wodociagowa

Pizewody wody cieplej projektuje si¢ prowadzi¢ réwnolegle do przewodéw wody zimnej. Przewody nalezy
mocowaé do elementdw konstrukeji budynku za pomoca uchwytow,

w odstgpach nie wigkszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociggu i dla materiahi, z
ktdrego wykonany jest przewdd. Konstrukeja uchwytow powinna zapewniaé latwy i trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i halasow w przewodach i
przegrodach  budowlanych Rurociagi prowadzone w scianach powinny byé ukladane w kierunkach
prostopadlych lub rownolegtych do krawgdzi przegrod. Trasa przewodéw powinna byé zinwentaryzowana w
dokumentacji powykonawczej, aby byly latwe do zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwosé odwodnienia instalacji w jednym
lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej polozone punktu czerpalne. Wskazane w
dokumentacji rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami. Na podejéciach cieptej wody uzyikowej,
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zasilajacej umywalki dla dzieci nalezy zamontowaé mieszacze termostatyczne wody w celu obnizenia
temperatury cieptej wody uzytkowej do 40 st. C

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalacji. Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddaé ja plukaniu woda o
predkosci co najmniej 1,5 m/s.

Préba szczelnosci instalacji:

Rurociggi nalezy napemi¢ wodg. Przy probie wstgpnej nalezy zastosowaé cisnienie prébne, odpowiadajace 1,5~
krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego, podnies¢ cidnienie do 0,9 MPa. Po 30
minutach ciénienie prébne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystapi¢ Zadne nieszczelnosci.
Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy wykonaé probe gtéwna na 2 godziny, w tym czasie cisnienie prébne nie
moze obnizyé sie o wigeej niz 0,2 bar. Po prébie wstgpnej i gtéwnej instalacje nalezy podda¢ prébie impulsowej,
polegajgcej na wytwarzaniu na przemian cisnienia [0 i | bar.

Dodatkowo instalacje cieplej wody nalezy poddaé badaniu temperatury strumienia wyplywajacej wody. Badaniu
nalezy poddaé okoto 15% ogdlnej liczby punktow czerpalnych instalacji.

5.3 Instalacja przeciwpozarowa

Na klatce schodowej nalezy wykona¢ hydranty ppoz. umieszczone w szafkach wnekowych. Szafki nalezy
wyposazyé w waz polsztywny. Instalacj¢ ppoz. nalczy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych.

Po wykonaniu instalacj¢ nalezy poddac kontroli:

« materialdw uzytych do wykonania instalacji

» jej zgodnosci z projektem i Polskimi Normami

» sprawdzenie szczelnodci wykonania wszystkich polgezen

« sprawdzenie prawidlowosci wykonania pionow

* badanie wydajnosci hydrantéw

» sprawdzenie poprawnoséci oznakowania instalacji

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi
w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcee. Jezeli urzadzenie lub sprzet
uzywany do pomiaréw wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie zobowigzany posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Obmiary bedg przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robot.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryeiu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda
wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

m — dla instalacji rurowych

sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia )

Poszczeg6lne jednostki obmiarowe i ilosci podane s3 w PRZEDMIARZE ROBOT, ktéry stanowi odrebne
opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegajg nastgpujacym etapom odbioru:

» odbiér robét zanikajgeych i ulegajacych zakryeiu — polega na finalnej ocenie ilodci i jakoset wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Powinien on byé dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postgpu robét. Gotowosé danej czedei robot do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie powiadamia Inspektora, ktory
dokonuje odbioru.

» odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czgsci robot

« odbiér ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosei, jakosei i
wartodei. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowoéé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez
Wykonawee wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
W_
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ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow

badan i pomiardw, oceny wiznalnej oraz zgednodei wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku

odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajgcych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania w/w robot komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonanych robot w poszezegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektows i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma

wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracen,

oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach

Umownych.

» odbidér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robdt

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne)

* Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow, zainstalowanego wyposazenia

= Dziennik Budowy i Ksigga Obmiaréw — jesli zaistniala potrzeba ich sporzadzenia

= Protokal wszystkich préb, uruchomien i badaii, wyniki pomiaréw kontrolnych

» Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materialow i urzgdzen

» Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

* Odwiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg i ustalonymi warunkami oraz
przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

* Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic¢ zgodnosé wykonania z dokumentacjg projektowa, kosztorysem
ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedza techniczng i sztuka budowlang oraz z Polskimi

Normami

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedlug szczegolowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa platnodci jest wartoéé podana przez Wykonawce. Kwota
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej
wykonanie:

» robocizna wraz z jej kosztami

= wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

» koszty podrednie i zysk

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom II Wymagania techniczne
COBRIINSTAL zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszezeniem

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi, Cisnienic i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne
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PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacje cieplne rurociggéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo pomieszezei

o kubaturze do 600 m3

PN-EN/1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemyslowe. Wymiary

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpieczenstwo uzytkowania.
Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego

PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszezen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne Oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie
normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pozniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pozniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

D2.1.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z poZniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia
Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogblnych
przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podezas
wykonywania robdl budowlanych z 06.02.2003r,

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegélowych zasad szkolenia w
dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

DzU.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i urzgdzeii i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych
Dzu.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pézniejszymi zmianami i powigzane
rozporzagdzenia

R R === === =S S, i
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SST 3.4 INSTALACJA WENTYLACJI
Montaz instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

Kod CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji
1.1. WSTEP

1.2. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem ninigjszcj Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgee wykonania i odbioru
wentylacji mechanicznej podczas realizacji zadania : ” Przebudowa i remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Ostrow Mazowiecka przy ul 11 listopada 8
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy ziecaniu i realizacji
robét budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1,
1.4, Zakres robét objetych Specyfikacja
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnodei umozliwiajgce wykonanie i odbiér robét
zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:
e wykonanie nowych przewodéw wentylacyjnych wentylacji grawitacyjnej
e montaz urzadzen wentylacyjnych nawiewno- wywiewnych ( rekupuratory)
e  wiercenie otworéw w murze do umieszczenia urzadzei i zamurowanie ich po osadzeniu urzadzenia

2.0. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania instalacii wentylacji

2.1.1 Rekupuratory

Do wykonania wentylacji mechanicznej zastosowano urzadzenia nawiewno - wywiewne tzw. rekupuratory.
Rekupuratory nie potrzebujg kanaléw wentylacyjnych, zastosowanie ich nie powoduje wielkiej ingerencji w
budynek oraz potrzebne jest jedynie zasilanie na 230V. Dodatkowo urzagdzenie nie wymaga podlgczenia do
instalacji kanalizacji. Jest to urzadzenie ciche i energooszczedne. Przewidziano urzadzenie na tuleje okragla o
grubodei muru do 70 em. Urzgdzenie ma niewielkie wymiary okoto 35x35 cm. Przy maksymalnej wydajnogci
powietrza: do 55 m3/h, zapewnia odpowiednia wentylacje mechaniczna pomieszczenia o powierzchni ok. 25
m2,

Przy maksymalnej wydajnosci powietrza: do 55 m3/h, zapewnia odpowiedniz wentylacje mechaniczng
pomieszczenia o powierzchni ok. 25 m2.

2.1.2 Rury wentylacyine do wykonania wentylacji grawitacyinej

Do wykonania przewodéw wentylacyjnych wentylacji grawitacyjnej uzyé rur wentylacyjnych sztywnych
ocynkowanych o $rednicy 150 mm dhug. 3,0 m

JZ
!-_{., f
7

2.1.3 Tréiniki
2.1.3 Tréjnik
W miejscach wlotow powietrza zamontowaé na rurze trojniki okragle ocynkowane fil50x150 mm

%
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2.1.4 Kratki wentylacyjne
W scianie w migjscu wlotu powietrza osadzié kratki wentylacyjne PVC 14x14 cm w kolorze hiatym hez zaluzji.

| ]

2.2. Sktadowanie materialéw

Centrale, przewody, wentylatory nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazéw. Przewody luzem ukladaé nalezy na gtadkim i czystym podtozu. Nie nalezy wsuwac
przewodéw o mniejszych srednicach do wigkszych. Nawiewniki, wywiewniki i anemostaty powinny by¢
skladowane tak dlugo jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych i przechowywane w pomieszczeniach
suchych, czystych na rownym podiozu,

3.0. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”

pkt 3.0.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzgtem montazowym wynikajgeym 2
technologii prowadzenia robot.

Zastosowany sprzgt :

- wiertnica do wykonania otworu sred. 32 cm w murze z cegly

- pifa do cigcia betonu spalinowa

- miot udarowy do kucia

4.0. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogélne” pkt 4.0.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t i skrzyniowym do
5 t. Przewody i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sg
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewladciwych narzedzi i metod przeladunku. Zaleca sig
transport w opakowaniach fabrycznych.  Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP

5.2. Montaz instalacji wentylacji mechanicznej

5.2.1 Wykonanie otworow

Montaz wentylacji mechanicznej nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia miejsc zamontowania rekuparatorow. W
nastepnej kolejnosci nalezy wykona¢ otwory pod montaz urzgdzen.

Przewidziano rekupurator na rurg okragla w tym celu nalezy w murze wywierci¢ otwor niezbedny dla danego
rekupuratora. Dla np. rekuparatora o $rednicy 20 cm otwor ten wynosi 32 cm. Dla initych te otwory moga by¢
rdzne,

5.2.2. Montaz urzadzenia

Urzgdzenie montowaé zgodnie z dolgczong instrukejg do urzadzenia
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5.3 Montaz wentylacji grawitacyjnej
5.3.1 Wykonanic bruzd, osadzenic rury , zamurowanic otworu
e W migjscach montazu ruru wentylacyjnych nalezy wykué¢ pionowe bruzdy po rury wentylacyjne.
Bruzdy wyku¢ szerokosci okolo 16 cm na glebokosé okoto 27 cm. Bruzdy nalezy wykonaé w
nastepujgcy sposdb:
e wyznaczy¢ miejsce zamontowania rury
e nacig¢ z obydwu stron pionowo naciecie na glebokosé okoto 25 cm

e  za pomocg mlota wyburzeniowego wyku¢ bruzde miedzy nacieciami.
e oczysci¢ bruzde z pyfu za pomocy spr¢zarki powictrza
e  osadzié rurg wentylacyjna
e  zamurowac reszte bruzdy
e  osadzi¢ kratkg wentylacyjna
6 Kontrola jakosdci rohdt.
6.1 Kontrola dziafania

6.1.1  Prace wstepne
Przed rozpoczgeiem kontroli dzialania instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykonaé nastepujace prace

wstepne:

a) Prébny ruch calej instalacji wentylacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Nastawa i sprawdzenie klap pozarowych;

c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
elksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych

€) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jedli to konieczne,

ustawienie kierunku przeplywu powietrza z nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zahezpieczajacych;

2) Nastawienie uktadu regulacji i ukfadu przeciwzamrozeniowego;

i) Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

k) Przedlozenie protokoléw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

1) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych

6.1.2  Procedura prac

|. Wymagania ogélne

Kontrola dziatania powinna postgpowaé w kolejnodei od pojedynczych urzadzen i czesci skladowych instalacii,
przez poszczegdlne uklady instalacji, do calej instalacji. Nalezy obserwowac stabilnosé dziatania instalacji jako
calodci. W czasie kontroli dziatania instalacji wentylacji nalezy dokonaé weryfikacji poprzednio wykonanych
badar, nastaw i regulacji wstepnej instalacji wentylacji.

2. Kontrola dziatania rekupuratora

a) Kierunek obrotow rekupuratora;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosei;
c) Dzialanie wylgcznika;

d) Wilaczanie | wylgezanie regulacji oraz ukladu regulacii

€) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

f Kierunek ruchu przepustnic wieloplaszczyznowych;

2) Dzialanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych;

h) Elementy zabezpieczajgce silnikdw napedzajacych.

3. Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow oraz kontrola przeplywu powietrza w pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow;

6.2 Pomiary kontrolne

e e
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Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnoscei, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkodei
zadane zgodnie z wymaganiami.

6.2.1  Zakres rzeczowy pomiardw kontrolnych

Insialacja:

- Pobér pradu silnika;

- Strumien objetosci powietrza,

- Temperatura powietrza;

Pomieszczenie:

- Strumieni objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego,

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu

- Poziom dzwieku (jezeli jest sfyszalny).

6.2.2 Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

1. Zakres ilosciowy

Zakres ilodciowy kontroli dzialania i pomiardw kontrolnych nalezy ustali¢c z Inwestorem, a jezeli nie ma

INSTAL 09.2002 1.).

2. Procedura pomiarow

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedzg i doswiadcezenie.

Przed rozpoczeciem pomiardw kontrolnych nalezy okreslié polozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiarow i rodzaje przyrzaddéw pomiarowych.

7 Obmiar robdt

Jednostky obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebrane] instalacji z uwzglednia elementow
sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

- kpl. (komplety)

- szt. (sztuka)

- kg (kilogram)

- m3 (metr szescienny)

8 Odbidr robot

8.1 Sprawdzenie kompletno$ci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnodei wykonania prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszysikie prace
zwigzane z montazem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem , instrukcja
urzadzenia oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzié¢ nastgpujace czynnosci:

a) Pordwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji 2z zestawieniem projektowy,
zarowno w zakresie materialow, jak i ilosci oraz jedli jest to konieczne w zakresie whasciwosci i czgsci

zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dostgpnodei dla obslugi instalacji wentylacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji ;

e) Sprawdzenie kompletnosei dokumentow niezbednych do eksploatacii instalacji wentylacji ;

8.1.1  Badania ogdlne

a) Dostepnosc¢ dla obstugi;

b) Stan czystosci urzgdzen, wymiennikdw ciepla i systemu rozprowadzenia powietrza;

) Rozmieszezenie i dostepnosé otwordw do czyszozenia urzadzei i przewodow,

d) Kompletnosé znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);

f) Zainstalowanie urzgdzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powodujacy przenoszenia drgan;
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) Srodkéw do uziemienia urzadzer i przewodéw.
8.1.2  Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzgdzen wentvlacyinyeh- rekupuratoréw
a) Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaly polaczone w prawidlowy sposéb;
b) Sprawdzenie konstrukeji i wlasciwosci;
d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i facznikow elastycznych;
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;
1) Sprawdzenie zamocowania silnikow;
£) Sprawdzenie prawidtowosci obracania sig wirnikoéw w obudowie;
i) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
k) Sprawdzenie uksztattowania lopatek wentylatora;
1) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowe]j wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;.
8.1.7  Badanie sieci przewodow
a) Badanie wyrywkowe szczelnosci polaczeri przewod6w przez sprawdzenie wzrokowe i
8.1.11 Wykaz dokumentéw inwentarzowych
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;
b) Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatyczne;j;
c) Schematy regulacyjne zawierajace schemat polgczen elektrycznych i schemat rurociggéw (schemat
oprzewodowania odbiornikdw);
d) Schematy blokowe ultadow regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania odbiornikéow;
e) Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw (w
tym certyfikaty bezpieczenstwa);
f) Raport wykonawey instalacji dotyczgeych nadzoru nad montazem (ksiazka budowy).
8.1.12 Dokumenty dotyczgce eksploatacji i konserwacji
a) Raport potwierdzajacy prawidlowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w
zakresie obslugi instalacji wentylacyji w budynku;
b) Podrecznik obslugi i wyszukiwania usterek;
c) Instrukeje obshugi wszystkich elementéw skladowych instalacji;
d) Wykaz elementow skladowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia

sterujgce, regulatory, styczniki, wylgczniki);

9 Podstawa platnosei
Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang instalacje.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnodci,
wymagania i badania skladajace sig¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w S i w dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe roboét bedg obejmowag:
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartosc pracy sprzegtu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Platno$¢ zgodnie z umowg zawartg migdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

10 Przepisy zwigzane

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pdZnicjszymi zmianami);
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690);

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blach o
przekroju prostokglnym — Wymiary;

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary;

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Pizewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;

- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnosé. Wymagania i badania.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja — Polaczenie urzadzen, przewodéw i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych;

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne kotficowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych;

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiadciwosei
mechaniczne;

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sieé przewoddw — Wymagania dotyczace czesci skladowych
sieci przewodéw ulatwiajgce konserwacje sieci przewodow;

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;

- PiEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw -~ Wymagania
wytrzymatosciowe.

e —————— e ——————
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SST 4.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SST 4.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE OSWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH
Kod CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
clektrycznej i gniazd wtykowych podczas realizacji zadania ,, Przebudowa i remont Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Ostréw Mazowiecka przy ul. 11 Listopada § ,,

1.2. Zakres stosowania ST,

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

W sklad niniejszej czgsei ST wehodzg nastepujgee roboty:

- instalacja elektryczna zasilania o$wietlenia wewnetrznego,

- instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych,

- tablice rozdzielcze

2.Materialy.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialdw,

Og6lne wymagania dotyczace materialéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST— Wymagania ogélne.
2.2, Szczegbdlowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.
Materialami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elekirycznej wg zasad
niniejszej ST sa:
- oprawy LED
- oprawy awaryjne
-oprawa zmierzchowa
-automat zmierzchowy

- przewod YDY 3x2,5/750V,
- przewod YDY 3x1,5/750V,

- przewod YDY 5x2,5/750V,

- przewod YDY 5x1,5/750V,
- kabel YKY 5x16 0,6/1 kV,
- osprzet elektroinstalacyjny |

- aparaty zabezpieczajgce, laczeniowe, wylgczniki, rozlaczniki,

3. Sprzet.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu,

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w SST— Wymagania ogélne.

3.2, Szczegotowe wymagania dotyczgce sprzetu,

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji elektrycznych oraz
drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogoblne zasady transportu sg zawarte w ST— Wymagania ogélne,
4.2, Szczegétowe wymagania dotyczgce transportu.
Transport powinien zapewniaé:
- stabilnosé pozycji zaladowywanych materialow,
- zahezpieczenie materialow przed ich uszkodzeniem,
- kontrolg zatadunku i wyladunku,
m
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Wszystkie kable przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie spowodowa¢ nadmiernego
ich zginania i odksztalcania od postaci w ktorej zostaly one pakowane. Stosowaé zalecenia i wymagania
producenta odnosnie transportu kabli. Kable i przewody w zwojach nie mogg by¢ rzucane i przeciaggane po
podlozu, lecz muszg by¢ przenoszone. Transport kabli i przewoddéw przeprowadzi¢ w taki sposob by nie
spowodowaé uszkodzenia izolacji zyl miedzianych. Osprzet elektryczny przewozi¢ w opakowaniach
oryginalnych, zbiorczych tak by uniemozliwi¢ wzajemne ich przesuwanie si¢. Wszystkie oprawy o$wietleniowe
bezwzglednie transportowaé w oryginalnych opakowaniach, Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta odnosnie
zaladunku, transportu jak i wyladunku opraw oswietleniowych. Oprawy sklada¢ w pozycji pozioinej w taki
sposob by nie uszkodzi¢ zadnych elementéw . W szczegélnosci nalezy zwrdci¢ uwage na transport opraw
wyposazonych w elementy szklane tak by nie spowodowa¢ uszkodzen powtoki lub sthuczen.

Elementy sluzace do montazu (uchwyty, montazowe kotki rozporowe, opaski kablowe itp. przewozi¢ w
oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie nalezy przestizegac przepisow obowigzujacych w
publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlue warunki wykonania robdt.

Ogdlne warunki wykonania robot zawarte sg w SST- Wymagania ogdlne.

5.2. Szczegotowe zasady wylkonania robdt.

Rozdzielnice elektryczne.

Istniejace rozdzielnie zabudowad zgodnie z dokumentacja Wszystkie rozdzielnice elektryczne powinny by¢
trwale przytwierdzone do podioza oraz zabezpieczone przed dostgpem osob niepowolanych . Instalacja
elektryczna zasilania oéwietlenia wewngtrznego. Rozmieszczenie opraw w pomieszezeniach wykonac zgodnie z
dokumentacja projektowa. Montaz i podlgczenie wykonaé zgodnie z otrzymana od producenta dokumentacjg
DTR, Oprawy oswictleniowe podzielono na poszezegdlne obwody. Kazdy obwod o$wietleniowy zabezpieczono
wylgcznikiem nadpradowym. Wszystkie niezbgdne przekucia i przewierty nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z
Kierownikiem Budowy jezeli nie zostaly uwzglgdnione w dokumentacji projektowej. Wszystkie przejscia
kablami przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ masa uszczelniajgeg z atestem przeciwpozarowym np. Hilti.

Instalacja elekiryczna zasilania gniazd wiykowych zwyklych. Wykona¢ instalacje zasilajgcg gniazda wiykowe.
W obiekcie wykonaé gniazda wtykowe zgodnie z projektem . Rozmieszczenie gniazd wykona¢ zgodnie z
dokumentacja projektows. Kable w pomieszczeniach uklada¢ normatywnie zachowujac wymagane odleglosci od
krawedzi $cian i sufitu tj 15-25 em. Obwody instalacji zasilania gniazd wtykowych zabezpieczy¢ w rozdzielnicy
wylgeznikami nadprgdowymi oraz dla ochrony przeciwporazeniowej wylgeznikami réznicowo pradowymi Po
wykonaniu wszystkich prac montazowych nalezy trwale oznaczy¢ urzadzenia bgdace pod napigciem. Wszystkie
gniazda wtykowe nalezy opisac , okreslajac numer obwodu i rozdzielnig do ktérej dany obwdd jest podigezony.

6. Woniroia jakoSci robét,

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte s w SST— Wymagania.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Kontrola jakosci wykonanych robdt dotyczy zgodnodci rozmieszczenia wszystkich elementdw instalagji
elektrycznej z Dokumentacja Projektowg. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj zastosowanych materiatow i ich
wlasciwodci oraz urzadzen i sposéb ich wbudowania. W zaleznosci od rodzaju instalacji elekirycznej
sprawdzeniu podlegajg :

Rozdzielnice elektiyczne.

Nalezy sprawdzié¢ poprawnosé¢ wykonania danej rozdzielnicy wraz z podigczeniem poszezegélnych obwodéw
pod zaciski wylgcznikéw. Ponadto ogledzinom podlega czgs¢ zewngtrzna rozdzielnicy z zabezpieczeniem
ingerencji os6b niepowotanych. Po zakoficzeniu prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznej nalezy
wykonaé pomiary poszczeg6lnych obwodéw elektrycznych, selektywnosei zadzialania zabezpieczen glownych
jak i skutecznosci zerowania. Instalacja elektryczna zasilania o$wietlenia wewngtrznego. Nalezy sprawdzi¢
poprawno$é rozmieszezenia jak i montazu opraw o$wietleniowych w poréwnaniu do projektu wykonawczego.
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Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtvkowych.
Sprawdzeniu podlega poprawnoé¢ wykonania montazu elementéw jak i ich prawidlowe funkcjonowanie, Dla
wszystkich obwodéw elektrycznych zaréwno jedno jak i trdjfazowych nalezy wykonaé pomiary zadzialania
wylacznikdéw nadpradowych i réznicowopradowych oraz rezystancji izolacji zyl.

7.0bmiar robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte sy w SST — Wymagania ogélne.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot,

Wielkodci  obmiarowe okresla sig¢ na podstawie dokumentacji projektowej 7z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét,
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robot zawarte sg w SST— Wymagania ogolne.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robdt.
Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami
Nadzoru jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega dzialanie wszystkich elementéw instalacji elektrycznej, jak rowniez poprawnosé dziatania
calego systemu. W szczeg6lno$c sprawdzié nalezy dobor i selektywno$é dzialania poszezegdlnych zabezpieczen
glownych oraz skutecznosé¢ wylaczania obwodow.

9. Przenisy zwiazane

Uwzgledniono nastgpujace normy:
e PN-B-06250 : 1998 — Beton zwykly.
e PN-B-14501 : 1990 — Zaprawy budowlane zwykle.
e  PN-IEC-60364-5-534 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami,
e PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie
e PN-E-05204 : 1994 — Ochrona obiektdw, instalacji i urzgdzen. Wymagania
o PN-IEC 60364-4-443 — 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigeiami  atmosferycznymi  lub
lgczeniowymi,
e  PN-IEC-60364-3 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk.
e PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektrycznodcia statyezng . Ochrona obiektéw |
instalacji i urzgdzen. Wymagania.
e  PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
e PN-IEC-60364-1 : 2000 — Instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych, Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.
e PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dlzapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
o  PN-IEC-60364-4-43 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
e  PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

m

Biuro Projektowo-Ksiggowe "STAR-CAD” sp. z 0.0 91-033 LédZ ul. Inowroclawska 9/41 Strona 173




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Przebudowy i remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostréw Mazowiecka

o  PN-IEC-60364-5-559 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.
o  PN-IEC-60364-7-714 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wictlenia
zewnetrznego.
e PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa diugotrwata
pizewoddw.
e PN-IEC-60364-5-537 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odlgczania izolacyjnego i taczenia
s  PN-IEC-60364-4-42 : 1999 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.
e PN-91-E-05010 : — Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
e  budowlanych.
e  PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dhugotrwala
przewod6éw. Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
e Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Instrukeje producentéw dotyczace montazu i uktadania kabli i przewodéw elektroenergetycznych.
Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczace opraw o$wietleniowych

=== ——————————————— —————— -]
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SST -4.2 WYKONANIE MONITORINGU WIZYJNEGO

1. Czede ogdlna

1.1 Zakres zamowienia:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét (STWOR) s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru instalacji systemu monitoringu wizyjnego podczas realizacji zadania :

.» Przebudowa i remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostréow Mazowiecka ul. 11 Listopada 87

2. Przedmiot i zakres robot

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt zawiera zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét, wlasciwosci materialéw i urzagdzen
oraz oceny prawidtowosci wykonania robdt. W szezegolnosei niniejsza Specyfikacja Techniczna okredla zasady
wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji monitoringu . Podstawg do wykonania rob6t instalacyjnych jest
projekt wykonawczy. Przedmiotem omawianych robét jest dostawa i montaz wszelkich niezbednych elementéw
sktadowych systemu CCTV opisanych w projekcie wykonawczym , jak réwniez ich podigczenie i uruchomienie.
Uwaga: Uzupelnieniem niniejszej Specyfikacji Techniczne] jest opis instalacji CCTV a w szezegélnodci
zestawienie elementow, rozmieszezenie elementéw na obiekcie, schematy blokowe i ideowe, opisy funkcjonalne
, karty katalogowe urzadzen i elementéw systemu zawierajgce ich dane techniczne i wymagane parametry etc.
zamieszczone w projekcie wykonawezym. Opracowania te powinny by¢ rozpatrywane tgcznie.

3. MATERIALY i URZADZENIA

3.1. Rodzaj instalowanych materialow i urzadzen

Materiaty i urzadzenia przeznaczone do budowy przedmiotowego systemu zostaly dobrane do wymaganej od
systemu funkcjonalnosei. Wszystkie elementy systemu sg kompatybilne , $cisle wspolpracujac ze soba tworzac
Jjeden spojny system. Poszczegblne materialy i urzadzenia skladowe systemu opisano w czesci opisowej Projektu
Wykonawezego, jak roéwniez wyspecyfikowano w zestawieniu materialowym zawartym w Projekcie
Wylkonawezym. Szczegblowe parametry techniczne urzadzen zawarto w kartach katalogowych dolgczonych do
Projektu Wykonawczego. Elementy systemu powinny spelniaé nastepujgce funkcjonalnosci: Ze wzgledu na
wymogi rozporzgdzenia w sprawie Organizacji i utrwalania przebiegu imprez masowych rozdzielezodé i pole
widzenia kamer dobrane s scisle do miejsc ich instalacji , co musi zosta¢ bezwzglednie zachowane.

3.1.1 Kabel do podiaczenia monitora

Do podlaczenia monitora uzy¢ kabla HDMI 4K o dlugosci 5 m

3.1.2 Kamery wewnetrzne

Przewidziano monitoring za pomocg 14 kamer megapixelowych (2Mpix, ) z zaimplementowanym kodowaniem
H264 dla sygnalu wideo. Kamery ze zintegrowanym obiektywem megapixelowym, muszg posiadaé funkcje
zdalnej regulacji zoomu i ostroéci. Zaprojektowano kamery tubowe o nastepujgcych parametrach dedykowana
jest do pracy w systemach monitoringu opartego o rejestratory IP. Wyposazona jest w przetwornik 1/2.8" CMOS
o rozdzielczodci 2 Mpix oraz oswietlacz podczerwieni o zasiggu do 30 m, zapewniajacy prawidlowg widocznoéé
w przypadku braku o$wietlenia. Posiada obiektyw o stalej ogniskowej 2.8 mm o kacie widzenia 108°. Obudowa
wysokiej klasy szczelnosci P67 zapewnia ochrong elektroniki przed niekorzystnym wplywem warunkéw
atmosferycznych. Kamer¢ mozna zasila¢ w sposdb konwencjonalny DC 12 V lub przez PoE (zgodno$é ze
standardem 802.3af). W niniejszym projekcie zasilanie kamer bedzie przez PoE z switcha.

Charakterystyka kamer:

rozdzielczodé 2 MPix - 1920 x 1080,

obiektyw o statej ogniskowej 2.8mm/108°,

kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264/MIPEG,

technologia Dark Fighter (Ultra-low-light),

rownomierne oswietlenie w nocy dzigki technologii EXIR 2.0: IR do 30 m,

inteligentna analiza (wykrywanie twarzy, przekroczenia linii, wtargniecia, bagazu bez nadzoru, usunigcia
obiektu),

obshugiwane karty mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC o pojemnosci do 128 GB,

obstuga trzech strumieni,

sprzgtowy WDR: 120 dB,
e - ]
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funkeje obrazu: 3D-DNR, WDR, BLC,

obszar zainteresowan ROI,

dostep przez Ezviz, Hik-Connect,

funkcja ANR,

klasa szczelnosci obudowy P67,

zasilanie DC 12 V lub PoE (802.3af).

3.1.3 Rejestrator IP 16 kanatowy

Dane techniczne:

Zastosowa¢ 16 kanalowy rejestrator sieciowym, przeznaczony do matych i srednich systeméw IP CCTV,
obstugujacy kamery o maksymalnej rozdzielczosci 8MPX, a takze posiadajgcy wyjscie HDMI o rozdzielczosci
do 3840*2160, czyli 4K.

Rozdzielczos¢ nagrywania do 8MPX (do 160Mbps)

Dwa niezalezne wyjscia wideo: 1x HDMI, Ix VGA

Rozdzielezosé HDMI: do 3840%2160 (4K)

Funkcja DUAL-OS dla zapewnienia najwyzszej stabilnosci i bezpieczenstwa

Obstuga VCA dla detekcji, zdarzen alarmowych i wyszukiwania

Obstuga kompresji H.265 / H.264 / MPEG4

Zasilanie 230 VAC

Najwazniejsze funkcje:

Technologia ANR - zapewniajgca niezawodnosé i pewnosé cigglosei zapisu w przypadku rozigczenia sieci.
Scentralizowane zarzadzanie kamerami IP, wlaczajgc konfiguracje, import/eksport informacji, powiadamianie w
trybie rzeczywistym, dwukierunkowe audio, uaktualnienia itp.

Obstuga kamer IP, nagrywanie, odlwarzanie, kopia zapasowa alarméw VCA,

Wsparcie dla alarmow VCA.

Natychmiastowe odtwarzanie przydzielonego kanatu podczas trybu podgladu.

Wykonawca systemu jest odpowiedzialny za realizacje robdt z uzyciem materiatow zgodnie z dokumentacja
projektowy, Specylikacjg Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego a takZze normami i dokumentami
okreslonymi w punkeie 10 niniejszej specyfikacji.

3.1.4 Switch z PoE

Zaprojektowano 16-portowy switch z PoE przeznaczony do zasilania kamer IP pracujgcych w standardzie IEEE
802.3al. Swilch na portach od | do 16 posiada funkcje automatycznej detekeji urzgdzen zasilanych w
standardzie PoE.

Zasilanie: 230VAC

llos¢ portéw: 18 portow (16xPoE + 2xUPLINK)

Zasilanie PoE: 16 portow 10/100 Mb/s - IEEE 802.3af, 48VDC / 15,4W/port

Porty UPLINK: 2 porty 10/100/1000 Mb/s — G1/TP i G2/TP - do podtgczenia rejestratora / switcha / komputera
Gniazda SFP UPLINK: 2 porty 10/100/1000 Mb/s — G1/SFP i G2/SFP - do podtaczenia rejestratora / switcha /
komputera

obslugiwane protokoly i standardy: IEEE802.3, 802.3u, 862.3x, CSMA/CD, TCP/IP

gniazda portow; RJ45 i SFP

3.1.5 Dysk do rejestratora

Celem zapewnienia zapisu przez rejestrator nalezy wyposazy¢ rejestrator w dwa dyski do zapisu..

Specyfikacja dyskow

Pojemnosé¢ 4TB

Numer modelu  WD40PURZ

Format obudowy 3,5 cala

Zaawansowane formatowanie danych (AF) Tak

Zgodnos¢ z dyrektyws RoHS Tak

Wydajnosé

Szybko$¢ transmisji interfejsu (maks.)
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Z buforu do hosta: 6 Gb/s

Miedzy hostem a dyskiem (transfer ciggly): 150 MB/s

Pamigé¢ podrgczna (MB) 64

Klasa wydajnosci Klasa 5400 obr./min

Niezawodno$é¢/integralno$é danych

Cykle tadowania/roztadowania 300 000

Nienaprawialne btedy odczytu na odczytane bity <1z 1014

Zarzgdzanie energia

Odczyt/zapis: 5,1

Bezczynnosé: 4,5

Gotowos¢ i uspienie: 0,4

Parametry érodowiska

Temperatura (°C, u podstawy)

Podcezas pracy: od 0 do 65

W stanie spoczynku: od -40 do 70

Wstrzas (G)

Podczas pracy (2 ms, odczyt/zapis): 30

Podczas pracy (2 ms, odezyt): 65

Podczas przechowywania (2 ms): 250

Akustyka (dBA)

Bezczynnosé: 25

Wyszukiwanie ($rednio): 26

Wysokosgé (mm, maks.) 26,1

Dlugoéé (mm, maks.) 147

Szerokosé¢ (mm, £ 0,01") 101,6

3.1.5 Monitor

Monitor zastosowac 24 calowy FullHD o rozdzielczoscil 920x1080

3,2, Sktadowanie materialéw i urzadzen.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa urzgdzen i materialéw potrzebnych do wykonania instalacji
monitoringu CCTV wraz z ich odpowiednim magazynowaniem. Wszystkie znajdujace si¢ na terenie obiektu
robot materialy i urzadzenia powinny byé skladowane w oryginalnych opakowaniach , w warunkach zgodnych z
zaleceniami producenta , oraz w sposéb zapobiegajgcy pogorszeniu sig ich wlasciwosei technicznych. Materialy
wrazliwe na wplywy atmosferyczne powinny by¢ przechowywane pomieszczeniach i odpowiednio
zabezpieczone. Przy wyborze miejsca przechowywania materialdéw a zwlaszeza urzadzen nalezy mie¢ na
wzgledzie ich duza wartos¢ materialng. Wykonawca powinien zwrocié szczegdlna uwage na podany przez
producenta termin uzycia (instalacji) materialow i urzgdzen. Niedopuszczalne jest instalowanie materialow
przeterminowanych oraz posiadajacych niewlasciwe parametry np.. zawilgoconych, skorodowanych, o
niewlasciwe] geometrii itp. Dostawa materialéw przeznaczonych do robdt elektrycznyeh powinna nastapié
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczet magazynowych i skladowisk na placu budowy.

Zaleca sie, aby materialy dostarczaé bezposrednio przed montazem.

3.3. Utrzymanie i kontrola jakosci

Wymagana w projekeie i obowigzujacych przepisach jakos¢ instalacji powinien zapewnié¢ wykonawca przez
stosowanie wlasciwych materialéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System
jakosci stosowany przez wykonawce powinien umozliwia¢ dodatkows kontrole ze strony zamawiajacego lub
organu niezaleznego, w calym procesie realizacji inwestycji. Konfrola ta nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosei za jakosé wykonanych robot.

4. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonawstwem okablowania , jak i montazu urzgdzen mogg by¢ realizowane mechanicznie
badZ recznie. Wykonawcea instalacji powinien dysponowaé tez specjalistyczna aparatura do wykonania
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pomiaréw wymaganych przez normy i wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych
urzadzen.

Aparatura i sprzet :

« powinny by¢ sprawne technicziie,

» powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem,

« powinny by¢ uzywane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotnos¢ itd.)

okreslonych w instrukcjach obshugi,

« powinny posiada¢ aktualne atesty (o ile s3 wymagane).

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy Wykonawcy powinni by¢
przeszkoleni (dotyczy to zwlaszcza instalacji sieci strukturalnej). Przed rozpoczgeiem pracy oraz przy zmianie
obslugi ww. urzadzenia powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego
uzytkowania. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

5. Transport

Materialy i sprzet moga by¢ pizewozone $rodkami transportu odpowiednio dostosowanymi, w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem czy lub pogorszeniem si¢ ich whasciwodei technicznych. Nalezy je
umiedcié rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem
oraz nadmiernymi wstrzgsami lub drganiami. Zaladunek i roztadunek materiatéw o duzej masie lub znacznych
gabarytach nalezy przeprowadzaé za pomoca dzwigdw, wozkéw widlowych lub pomostow pochylni. Aparature i
urzgdzenia nalezy ostroznie zaladowywaé i zdejmowaé tak, aby nie uszkodzi¢ powlok izolacyjnych,
lakierniczych, oslon, zamkéw itp. Koncdwki wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem,

6. Wykonywanie robot

Roboty powinny byé prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach,
posiadajacych licencje pracownikéw zabezpieczenia technicznego . Na Zadanie Inwestora wykonawca dostarczy
potwierdzenie posiadania koncesji orazdowody swoich kwalifikacji .

6.1 Wytyczne wykonywania robdt

Podczas realizacji robdt nalezy:

1.Kamery wewnetrzne w obudowach kopulowych mocowaé bezpoérednio do scian pod sufitem w miejscach

pokazanych na rzucie,
2. Trasy kablowe prowadzi¢ w listwach instalacyjnych na tynku.
3. Odejscia od koryt wykona¢ w sztywnych rurach wykonanych z PCV.
4, Do zasilania kamerek uktada¢ skretke.
5. Przewody prowadzone przez stropy i Sciany osloni¢ rarkami PCV,
6.2. Obowigzki wykonawey robot
Wykonawea Robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robat i ich zgodnoé¢ z dokumentacjg projektows i
Specyfikacja Techniczng. Wykonawstwo robot powinno uwzgledniag:
¢ wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach oraz warunkach wykonania i odbioru technicznego

robot elektrycznych,

¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,

¢ wymagania techniczne i zalecenia producentow materialow i urzadzen,

4 wymagania techniczne i zalecenia zawarte w certyfikatach zgodnosci, przepisach bezpieczestwa i higieny

pracy,

¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej,

¢ przepisy dotyczgce pracy przy urzadzeniach elektrycznych,

¢ wymagania i zalecenia inspektora nadzoru.

¢ stosowaé sprawne narzedzia, sprzet, aparaturg, materialy i urzadzenia posiadajgce aktualne $wiadectwa
dopuszczenia, atesty i certyfikaty,

¢ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod katem BHP,
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¢ pracownicy musza posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzy elektrycznej tj. SEP kat. E”,

Wykonawca obowigzany jest do wykonania instalacji kompletnej, w pelni sprawnej i spehiajacej wszystkie

wymagania techniczne, funkcjonalne, formalne i estetyczne,

6.3. Podstawowe zasady wylkonywania (montazu) instalacji kablowych

Nalezy przestrzegac nastgpujgcych zasad :

4 Kable prowadzi¢ zgodnie z rysunkami tras kablowych

¢ kable powinny by¢ ukladane w temperaturach okre$lonych przez ich producenta,

¢ promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy niz okreslony przez producenta i podany w odpowiedniej

normie (na ogot 10-krotnosc rednicy kabla),

¢ Przy zacigganiu kabli nalezy przestrzega¢ maksymalnych dopuszezalnych sil naciggu okreslonych przez

producenta.

¢ Kable nalezy instalowaé z zachowaniem przewidzianego przez producenta dla kazdego rodzaju kabla

minimalnego promienia gigcia kabli w czasie instalacji , jak i o jej zakofczeniu — dotyczy to kabli miedzianych

a zwlaszeza kabli éwiatlowodowych. Przyjmuje sig , ze promien giecia w czasie instalacji powinien by¢ wigkszy

niz 8 krotna srednica kabla. Nadmierny nacigg lub zbyt maly promien gigcia doprowadzaja do pogorszenia

parametrow kabli zwlaszcza skretkowych.

¢ Kable po instalacji powinny spoczywaé luzno, bez naciagu.

¢ Nalezy unika¢ zbyt silnego docisku opasek kablowych mocujacych kable

¢ Praktyka instalacyjna wskazuje, ze szczegdlnie nalezy zwazaé w trakcie instalacji kabli konfekcjonowanych na
szpulach, gdyz w trakcie prac majg one tendencje do splgtywania si¢ , w skutek czego nastepuje ich trwale
zagniecenie i przekroczenie minimalnego promiénia zagiecia, co dyskwalifikuje szczegolnie kabel skretkowy
UTP lub STP do dalszej instalacji, gdyz trwale zmienia jego parametry.

¢ Kable sygnalowe prowadzi¢ rozdzielnie od kabli zasilajgcej, badz to w osobnej rurce/kanale PCV, lub w
oddzielnym korycie /przegrodzie gléwnej trasy kablowej.

¢ Wyjatek od powyzszej zasady stanowig przewody na napigcie do 24V , ktére mogg byé prowadzone w jednej
rurce.

¢ Przejécia przez Sciany i stropy wykonywac z uzyciem rur,

¢ Przejscia przez sciany uszczelni¢ masa ognioodporna posiadajgca dopuszezenie wyrobu do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej z odpowiednimi aktualnymi atestami.

¢ Przy prowadzeniu kabli sygnalowych nalezy przestrzegaé wymaganych normami odstepéw od tras
silnopradowych

¢ Stosowac scisle wytyczne norm szczegétowych dotyczacych wykonywania detali danej instalacji zwlaszcza
okablowania strukturalnego .

¢ zachowadé odstepy od innych instalacji okreélone w odpowiednich normach,

¢ kable i przewody powinny by¢ w sposdb trwaly i czytelny oznakowane.

6.4. Montaz urzadzen

W trakcie wykonywania systemu nalezy wykonaé nastepujace montaze:

6.4.1. Montaz kamer wewnetrznych

Kamery mocowa¢ do $cian, konstrukcji wsporczych lub slupéw z wykorzystaniem standardowych uchwytéw i

adapterow i/lub elementéw dedykowanych do nietypowych miejsc instalacji ustalane na roboczo stosownie do

ostatecznego ksztaltu architektury.

Kable wprowadzaé do obudéw poprzez uchwyty w sposéb zapewniajgey jak najlepsza ochrone okablowania

6.4.2. Montaz urzgdzen switcha i rejestratora

Rodzaj i typ urzadzen wyspecyfikowano w Projekcie wykonawczym.

Miejsce montazu tych urzadzen stanowi szafa wiszaca RACK.

6.4.3 Montaz Stanowisk Podgladu — Monitor

Lokalizacja stanowiska podgladu pokazana w Projekcie Budowlano- Wykonawezym,

6.2.4. Dokumentacja powvkonawcza
Po zakonczeniu robdt instalacyjnych wykonawca dostarczy dokumentacjg
powykonawczg zawierajgca:

M
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- plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie opisanych wyzej rysunkéw roboczych,

- pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielami Inwestora oraz z zespolem projektowym,

- gwarancje, atesty, oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,

- protokoly préb i poiniardw po montazowych,

- instrukeje uzytkowania instalacji,

- protokoly szkolen personelu uzytkownika.

0.2.5. Pizejscia pizez Sciany i stiopy

Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spelnia¢ nastgpujgce wymagania:

- muszg byé chronione przed uszkodzeniem mechanicznym, czyli nalezy je wykona¢ w przepustach rurowych,

- przejécia kablowe przez stropy muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami; nalezy stosowaé oslony z rur stalowych lub rur z tworzyw sztucznych o odpowiedniej

wytrzymatosci,

- przej$cia pomigdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach nalezy wykona¢ w sposéb szczelny,

- przejécia kablowe przez oddzielenia pozarowe (§ciany, stropy) powinny by¢ uszczelnione elastycznym,
certyfikowanyn materialem, gwarantujgcym odpornosé ogniowa przejscia kablowego nie mniejsza od
odpornosci przegrody.

6.2.6. Montaz szaf sprzetowych

Montaz nalezy wykona¢ kierujac sie wymaganiami okre$lonymi w DTR producenta.

7. Proby i badania

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty procedur préb i badan dla
uruchomienia wstepnego i koficowego, osobno dla kazdej wydzielonej instalacji teletechnicznej. Wszystkie
elementy systemu CCTV podlegajg kontroli i sprawdzeniom.Na wszystkich polaczeniach kablowych zasilania
nalezy wykona¢ pomiary elekiryczne  (rezystancji, uziemienia, izolacji, skuiecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej). Wyniki prob i badan zamie$ci¢ w odpowiednich protokotach.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkdéw wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobatyInspeklora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, Specyfikacja
Techniczng. Przedmiotem kontroli bedzie biezgce sprawdzanie wykonania robét na zgodno$é z w/w
dokumentami. Kontrola jakosci wykonania instalacji stabopradowych powinna obejmowac:

- zgodno$é zastosowanych materiatow i urzadzeii z dokumentacjg projektows, normami i certyfikatami,

- poprawno$¢ ulozenia ciggdéw kablowych,

- poprawnos¢ wykonania przejsé przewoddw i kabli przez stropy i $ciany,

- poprawnosé wykonania polgezei przewoddéw i kabli,

- pomiary rezystancji zyl kabli i rezystancji izolacji,

- poprawnos¢ lokalizacji i poprawnosé zainstalowania elementow i urzadzen,

9. OBMIAR RGBOT
Obmiar robét obejmuje catosé instalacji . Jednostka obmiarows jest komplet robét.

10. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjy projekiows i specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie
pomiary, badania i proby daty wynik pozytywny.

W przypadku niezadowalajacej jakodei rob6t wykonawca bedzie musial wykona¢ na wiasny koszt niezbgdne
poprawki, wymiany i przekiadki instalacji. Do odbioru koficowego wykonawca zobowigzany jest przygotowac
nastepujgee dokumenty:

- projektowa dokumentacje powykonawcza,

- protokoly z dokonanych pomiarow,
- protokoly z préb i testow,
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- dokumentacje techniczno — ruchowe,

- instrukcje obstugi i konserwacji zainstalowanych urzadzefi i systemow.
Wykonawca przeszkoli personel wskazany przez zamawiajgcego w zakresie obshugi instalowanego systemu,

11. PRZEPISY I NORMY

1. Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczenstwie imprez masowych.

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 10.01.2011r

w sprawie utrwalania przebiegu imprez masowych.

3. PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe. - Systemy dozorowe CCTV

4. PN-E 50132-5 Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV stosowane w

zabezpieczeniach — Cze$¢ 5: Teletransmisja.

5. Norma BN-84/8984-10 ,,Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe.

Instalacje wngtrzowe. Wymagania ogolne”,

6. PN-IEC 60364-4-443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub Igczeniowymi.
7. Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne, Ministerstwo Lgcznoéci, Warszawa 1997. Zalgeznik nr
23 do rozporzadzenia Ministra Lgcznoéei z dn. 04.09.1997 .,

8. Polska Norma PN- IEC 60364 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa.

“
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SST 4.3 INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU
Kod CPV 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

i. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sy wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie instalacji systemu sygnalizacji pozaru w obiekcie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrow
Mazowiecka przy ul. 11 Listopada &

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Szezegélowa Specyfikacjq Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja. obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wylconanie
nowej instalacji systemu sygnalizacji pozaru.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru tj:

- centralki SSP

- wlgeznikéw éciennych typu ROP uruchamianych recznie przez osobe ktéra zauwazy zagrozenie

pozarem. Wigezniki powyzsze przekazujy sygnal bezpodrednio do ceniralki SSP i uruchamiajy

sygnalizacje optyczng i dZwigkowa w obiekcie Archiwum,

- optycznych czujek dymu,

- sygnalizatoréw akustycznych ,

- modutéw wymiany informacji z istniejgcymi centralkami oddymiajgcymi,

- terminala obshugi umieszczonego w pomieszczeniu przy wyjsciu na ulicg Jezuicks,

- terminala komunikacyjnego GSM przeznaczonego do wysylania informacji o wykryciu pozaru.

Cechy systemu sygnalizacji pozarowej SSP

Przewiduje si¢ czesciowy ochrong obiektu systemem detekeji 1 sygnalizacji pozaru (SSP). Ochrong objete
zostana wszystkie pomieszczenia z wylgczeniem pomieszezeii sanitarnych i wybranych ciggow
komunikacyjnych.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie beda nadzorowane przez czujki poZarowe oraz rgczne
ostrzegacze pozarowe,

Ze wzgledu na rodzaj przechowywanych materialéw w magazynach oraz pomieszczeniach biurowych
przewiduje si¢ zastosowanie jako podstawowych czujek dymu, charakteryzujacych si¢ wysokg skutecznosciag w
wykrywaniu pozaréw. Czujki te powiniy wykrywac pozary testowe od TF1 do TF5 oraz TF8.

Wszystkie uzyte urzadzenia powinny byé wyposazone w dwustronne izolatory zwarc.

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centralg mikroprocesorows .
Mikroprocesorowy, w pelni automatyczny system sygnalizacji pozaru powinien umozliwia¢ osiggniccie bardzo
wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP posiada nastgpujgce cechy funkcjonalne:

- praca w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacjg numeru i rodzaju elementu zainstalowanego w

petli dozoroweyj,

- posiada wbudowang pamie¢ zdarzen i alarméw,

- posiada duzy, czytelny wyéwietlacz LCD umozliwiajacy uzyskanie pelnej informacji, dotyczacej stanu

systemu oraz zaistniatych zdarzen,

- posiada wbudowang drukarke umozliwiajgcg wydruk pamigci zdarzen,

- umozliwia podlaczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzgeych do sterowania i kontroli

urzadzen dodatkowych, wspélpracujgcych z systemem p.poz,

- umozliwia podlgezenie adresowalinych elementow liniowych z odgatezieniami boczaymi dla czujek
konwencjonalnych,

- umozliwia blokowanie alarméw pochodzacych od elementéw liniowych na okre$lony czas lub na state,

- wspolpracuje z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,

- umozliwia polaczenie kilku central w sieé tym samym zwickszajge mozliwosei systemu,
m
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- umozliwia wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie odpowiedniego

raporfu,

- umozliwia podlgczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w formie

graficznej na ekranie monitora.

W obiekcie przyjmuje si¢ dwustopniowy wariant 2 alarmowania.

Czas T1 nalezy ustawi¢ na 30 sekund

Czas T2 nalezy dobra¢ doswiadczalnie mierzgc czas dojscia i powrotu pracownika z portierni do najdalszego z
nadzorowanych pomieszczen celem weryfikacji alarmu I stopnia.

Poniewaz w obiekcie nie ma nadzoru calodobowego, w okresie nieobecnosci pracownikéw nalezy zapewni¢
przelgczanie centrali SSP w tryb ,,PERSONEL NIEOBECNY” poprzez integracje z systemem alarmowym
SSWIN oraz odpowiednie szkolenie obslugi.

UWAGA: Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pozarowej, w
przypadku wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w ninigjszej dokumentacji
nalezy uzgodni¢ z projektantem i nastgpnie zabezpieczyé je bezwzglednie adpowiednimi detektorami.

Do prowadzenia obwodéw linii dozorowych instalacji SAP projektuje si¢ kabel YnTKS Yekw 1x2x0,8. Odcinki
kabla pomigdzy poszczegdlnymi elementami linii dozorowych powinny by¢ jednolite, nie dopuszcza sie Igczen
kabla poza elementami. Modul zdalnego dostgpu nalezy polgczyé z centrala kablem YnTKS Yekw 1x2x0,8.
Montaz urzadzen i instalacji SSP

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchows
wrzgdzen przez wykwalifikowanego instalatora,

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- czujki wraz z gniazdami nalezy instalowac na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji,

- odleglos¢ instalowania czujek nie powinna byé mniejszej niz 0,5 m od $cian, przewodow

energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

- czujki powinny by¢ instalowane w taki sposob aby widoczna byta dioda LED sygnalizujaca

zadzialanie,

- w pomieszezeniach, gdzie wystepuja podciagi, belki lub przebiegaja pod stropem kanaly

wentylacyjne, w odleglosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odleglo$é instalowania czujek od tych
elementdw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

- odleglosé¢ instalowanie nie powinna byé mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i wylotowych

wentylacji oraz klimatyzacji,

- w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwoéé przesunigcia punktowej czujki w stosunku do

polozenia przedstawionego na planie, Nalezy jednak wowczas przyja¢ ogding zasade, by odleglosé

pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszezenia nie byta wieksza niz
maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m

- dopuszcza sig zmiang kolejnoéci fgczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany

nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawezej,

- rgezne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowad na $eianach, na wysokoscei od 1,2 mdo 1,6 m od

poziomu podlogi w taki sposob, aby byly dobrze widoczne i dostepne, oraz umozliwiajace obstuge

przez osoby niepelnosprawne.

- przewody instalacji SSP nalezy uklada¢ w odlegloéci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w
szezegolnosei zasilajgcych i biegngeych réwnolegle. Przecigcia zespoléw kablowych, ktérych nie

mozna uniknaé, wykonaé pod katem 90 stopni,

- laczenie przewodéw nalezy wykonywag tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutéw; nalezy

unika¢ dodatkowych polgezen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez sciany winny byé wykonane

w rurkach instalacyjnych,

- ekran przewodéw musi by¢ polgczony migdzy sobg w poszezegélnych punktach montazowych (np. w
gniazdach, w specjalnym zlgczu). Przed instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzié cigglo$é zyl i

ekranu oraz opornos¢ i pojemnos¢ kabli linii dozorowej, ktére nie moga przekroczyé wartosci

wlasciwych dla systemu,

e przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach, sufitach

m
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lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

o  przed montazem zweryfikowaé i potwierdzi¢ u Inwestora szczegélowe rozplanowanie tras kablowych
innych instalacji,

o wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang klasg PH.

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacjg robét zgodnie z przedmiarem robét, specyfikacja techniczna.

zgodnie z Prawem Budowlanym, obowigzujgeymi normami , "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rob6t budowlano-montazowych. Odstepstwa moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji elektrycznej do
prowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub uzyskaniu uzasadnionej zgody nadzoru inwestorskiego.

i nie moga powodowaé zmniejszenia trwalogci eksploatacyjnej instalacji.

Wiydoniony w diodze pizetargu wykonawcea jest zobowigzaiiy:

e Realizowaé roboty zgodnie z wymogami ustawy z dni 7 lipca 1994r z Prawo budowlane z pozn. zm.,,
sztukg budowlana, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiory Robét, obowigzujacymi Polskimi
Normami Budowlanymi i Branzowymi Normami Budowlanymi oraz wymogami technologicznymi
okre§lonymi przez producentéw. Wykonawca bierze pelng odpowiedzialno$é za odpowiednie wykonanie,
stabilnosé i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie robot, za metody i technologie uzyte przy

budowie, za wszystkie wbudowane materiaty.

e Wykonawca winien wykonaé roboty oraz usungé powstale w nich usterki w $cistej zgodnosci z umowg i
zaleceniami Inspektoréw Nadzoru. Wykonawca winien przestrzegaé i écidle stosowac sig do polecef

Tnspektoréw Nadzoru oraz polecen przedstawicieli Nadzoru Autorskiego we wszystkich sprawach
dotyczacych robét, niezaleznie od tego, czy byly wymienione w umowie, czy nie, a maja na celu wlasciwe
i zgodne ze sztukg budowlang wykonanie robot.

o  Zapewnié staly nadzér nad prowadzonymi robotami iniekeyjnymi przez kierownika budowy lub majstra
posiadajgcego stosowne uprawnienia,

o Zorganizowaé we wlasnym zakresie niezbedne zatrudnienie, a nastgpnie zapewni¢ pracownikom
bezpieczne warunki pracy. Dla robét iniekcyjnych wykonawea winien wykaza¢ zatrudnienie pracownikéw

na podstawie umowy o prace zgodnie z art., 29. p. 3a Ustawy Prawo zam. publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. z pdzn. zm.,

o Zabezpieczyé teren budowy przed dostgpem osdb postronnych, wiasciwie zorganizowac plac budowy i
poszezegblne stanowiska robocze.

e  Zapewnié na budowie warunki bezpieczeristwa i higieny pracy poprzez wlasciwe urzadzenie placu
budowy ( zgodnie z planem BiOZ) oraz stosowanie i przestrzegania przepisow bhp dotyczacych ubran
roboczych i ochronnych, zabezpieczen, ogrodzer, wygrodzei, oznakowan, tablic ostrzegawczych,
szkoledt 1 innych wymogow w Lym zakresie,

e Whbudowaé materialy spelniajace warunki zgodnie z wymogami wynikajacymi z obowigzujacych w tym
zakresie przepiséw (uzyte materialy winny posiada¢ atesty, certyfikaty i inne niezbgdne swiadectwa
dopuszczenia )

e  Stosowaé podczas wykonywania robét sprawny, dopuszezony przez Dozér Techniczny, whasciwie

dobrany sprzet budowlany i transportowy, urzgdzenia i narzedzia budowlane,

Wykonawca jest zobowigzany rozliczy¢ si¢ z materialow uzyskanych z rozbidrki i zgodnie z decyzja
Zamawiajacego zlozy¢ je we wskazanym przez niego miejscu lub uprzatnaé z nich teren budowy. W tym
celu nalezy ustali¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami miejsce ich wywozu ( np. gruz, ztom i inne

odpady budowlane) i uwzgledni¢ w ofercie zgodny z prawem ich wywoz i ewentualng utylizacje.

e Stosowaé sie pod kazdym wzgledem z wszelkimi wymogami (w tym z ewentualnymi oplatami)
odnoszacymi si¢ do postanowien ustaw pafistwowych, zarzadzen, praw i innych regulacji prawnych
odnoszgcych si¢ do projektowania, wykonywania robot, usuwania usterek, odbioru robét oraz uruchamiania
obiektu.

o  Przekazany plac budowy wraz z niezbedna, wydzielong strefy bezpieczenstwa, podlega ochronie przez
wykonawcg od kradziezy, pozaru i bezpieczenstwa.

W
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o Wykonawca wykonywat bedzie wszelkie czynnodci niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy w taki
sposob, aby w granicach wynikajacych z koniccznodci wypehicnia zobowigzan umownych nic zaklécaé
bardziej niz to konieczne porzadku publicznego, dostgpu uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw
lub placéw publicznych i prywatnych na terenach nalezgcych zardwno do Zamawiajgcego jak i do oséb
trzecich. Wykonawca przeimuje wszelkie zobowigzania, roszczenia, postepowania, odszkodowania i ,
koszty, jakie mogg by¢ nastgpstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania,

Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym

z nastepujgcych dokumentow:

o  Kryteria techniczne w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa, zgodnie
w przepisami o wydawaniu certyfikacji.

e  Wiasciwg przedmiotowo obowigzujacg norma.

e Aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktorego nie ustanowiono normy.

e Certyfikat wyrobu, ktérego whasciwosci uzytkowe roznig sie od wlasciwosci podanych w normie.

e Urzadzenia, osprzet, przewody i kable powinny posiadaé certyfikaty, deklaracje zgodnosei, aprobaty
techniczne producentow i znaki jakosci.

Dopuszcza sig stosowanie materialéw rownowaznych posiadajgcych certyfikaty, deklaracje zgodnosci,

aprobaty techniczne producentow.

2.2. Wymagania dotyczace materialow, przechowywania i skladania.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegdlnych sktadnikéw, nalezy zachowaé

wymagania dotyczgce transportu, przechowywania i skladowania zawarte w odpowiednich tematycznych

normach i przepisach zwigzanych z normami, oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentéw. W

przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub udcidlen Wykonawea ma obowigzek uzyskaé brakujace

dane bezposrednio od producenta danego materialu lub wyrobu. sprawdzié poprawnosé i zgodnos¢ otrzymanych

danych z obowiazujgcymi normami i innymi dokumentami

2.3 Zastosowane materialy i urzadzenia

2.3.1 Centrala pozarowa

2.3.2 Czujka optyczna

2.3.3 Czujka termiczna

2.3.4 Gniazdo czujki

2.3.5 Reczny ostrzegacz pozarowy

2.3.6 Element kontrolno sterujgcy

2.3.7 Sygnalizator optyczno-akustyczny

2.3.8 Puszka polaczeniowa o odpornosci ogniowej

2.3.9 Zasilacz poZarowy

2.3.10 Bateria akumulatoréw o napieciu 24V

2.3.11 Przewod YnTKSYekw 1x2x0,8

2.3.12 Przewod PH 90

2.3.13 Przewdd HDGs 2x1,0

3. SPRZET.

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawcg powinien uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru,

4. TRANSPORT.
e e e e e T T e e e e e e e ey
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