SZKOLA PODSTAWOWA NR 1
IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Do Starosty Ostrowskiego

Pana Zbigniewa Chrupka

ul. 3 Maja 68

07-300 Ostrow Mazowiecka

ZGODA WEASCICIELA OBIEKTU NA JEGO ROZBIORKE,

Na podstawie art. 30b ust. 1 w zw. z ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682)

Szkola Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kos$ciuszki w Ostrowi Mazowieckiej jest
wiagcicielem dzialki nr ew. 3099/4 w Ostrowi Mazowieckiej oraz obiektéw budowlanych
zlokalizowanych na przedmiotowej dziatce, w zwigzku z planowana rozbiorkg budynku
gospodarczego (zgodnie z przedlozonym szkicem sytuacyjnym) os$wiadcza, ze jest
wiascicielem przedmiotowego budynku na podstawie ksiegi wieczystej nr OS1M/00054219/0

i wyraza zgode na jego rozbiérke.

DYREKTOR
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Opis budynku gospodarczego
przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Ko$cinszki
w Ostrowi Mazowieckiej

Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiérkowych

Obiekty przeznaczone do rozbidrki to budynki gospodarcze, parterowe, niepodpiwniczone
z dachem jednospadowym, pokrytym eternitem. Jeden budynek posiada podigczenie do sieci
elektroenergetycznej. Budynki nie posiadajg innych instalacji wewnetrznych. Obiekty
zlokalizowane sg na dziatce nr ew. 3099/4 w miejscowosci Ostrow Mazowiecka, gmina
Ostrow Mazowiecka.

Konstrukcja budynkéw murowana z pustaka i cegly pelnej, obiekty posadowione na
betonowych tawach fundamentowych. Konstrukcja dachu drewniana. Wrota drewniane.

Podstawowe parametry budynkow

Budynek 1:

- Kubatura budynku ~266,17 m?
- Diugosé budynku —19,33 m

- Szerokos¢ budynku —4,05m

- Wysokos¢ budynku w najwyzszym punkcie — 3,40 m
Budynek 2:

- Kubatura budynku 281,73 m?
- Dlugo$¢ budynku —20,46 m

- Szerokos¢ budynku —4,05m

- Wysoko$é budynku w najwyzszym punkeie — 3,40 m

Kolejnosé¢ prac rozbiérkowych

I. Demontaz wrot drewnianych

2. Demontaz pokrycia dachowego i konstrukeji dachu

3. Rozbiorka scian dziatowych i konstrukeji zewngtrznej
4. Rozbiorka posadzek i §cian fundamentowych

Materiaty z rozbidrki takie jak drewno zostang przeznaczone na opal, kamienie
z fundamentdw zostang wykorzystane do utwardzenia terenu. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoltecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
warunkéw  bezpiecznego uzytkowania 1 usuwania wyroboéw zawierajacych azbest
(Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089) odpady zawierajgce azbest zostang
usunigte i przekazane na przeznaczone do tego celu sktadowisko odpaddw niebezpiecznych.
Powyzsze prace wykona specjalistyczna firma. Zaglebienie po fundamencie zostanie
wyrownane. Teren zostanie uporzadkowany.

. Sposob zabezpieczenia ludzi i mienia podczas prac rozbiérkowych:

Teren prac rozbidrkowych zostanie ogrodzony tasma ostrzegawczg i opatrzony tablicg
7 napisem: ,,UWAGA ROBOTY ROZBIORKOWE! OSOBOM NIEUPOWAZNIONYM
WSTEP WZBRONIONY!”.



